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L. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Numer | Nazwa rysunku Skala

ARCHITEKTURA

PAB A001 | RZUT PARTERU
PAB A002 | RZUT DACHU
PAB A003 | PRZEKROJ A-A

PAB A004 | PRZEKROJ B-B

PAB A005 | OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH

PAB A006 | ELEWACJE

PAB A007 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | BRAM
PAB A008 | ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

1. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 | Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogodlne

Nazwa inwestycji

Inwestor

Adres inwestycji

Identyfikator dziatki
geodezyjnej

Numer dziakki

Podstawa
opracowania

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
SCIEKI

Miedzygminny Zwigzek Wodociggoéw i kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski
301202_5.0006 tagiewniki

211/6, 211/7
- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGPiDP6733.2.2022,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z
pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn.zm.).
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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351) z
pozniejszymi zmianami, my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pn.:
BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIAWODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu budowlanego

Inwestor

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i kanalizacji w Strzelcach

Adres: Lagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyrski Wielkich

Identyfikator: 301202_5.0006

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania

Zakres opracowania

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Projektant gtowny
(architektura)

mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

Projektant sprawdzajgcy
architekture

mgr inz. arch. Stawomir PAWLOWSKI
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

Projektant branzy instalacyjnej -
technologicznej

mgr inz. Tomasz PRZEPIORA
nr upr. WKP/0158/PWOS/11 w spec. instal.

Projektant sprawdzajgcy branzy
instalacyjnej - technologicznej

mgr inz. Grzegorz RYTTER
nr upr. WKP/0405/PWQS/17 w spec. instal.

Projektant branzy instalacyjnej -
sanitarnej

mgr inz. Grzegorz RYTTER
nr upr. WKP/0405/PWQS/17 w spec. instal.

Projektant sprawdzajgcy branzy
instalacyjnej - sanitarnej

mgr inz. Bartosz DRAPINSKI
upr. bud. WKP/0140/PWOS/17

Projektant branzy instalacyjnej —
elektrycznej i AKPIA

mgr inz. Adam SAMSON
nr upr. WKP/0197/PWOE/13 w spec. instal. elekitr.

Projektant sprawdzajgcy branzy
instalacyjnej — elektrycznej i
AKPIA

tukasz MATUSZEWSKI
nr upr. WKP/0175/PWOE/12 w spec. instal. elekitr.

Wrzesnia 2022-12-19
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3. Uprawnienia projektantéow

WIFLKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOHB-OKK-KP-0054-260/201¢C Poznan. dnia 10 czerwea 2010 v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.\U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. z pom. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1. art. {2
ust, 3 i4, art.13 ust 1 pke !, oraz ust. 4, art. 14 ust. } pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2066 r. Nr 136 poz. 1118 z péZn. zm.) craz § 17 ust. | pkr 1 rozporzadzenia Ministra
Transpormu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/1M0

do projeitowania bez ograniczes
w specjalnosci konsirukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywaniu samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Cldwnego [nspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samarzadu zawodowego.
2.0d ninieisze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjne) Polskiej lzby Inzvnierow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictviern Wielkopolskie] Okrggovej [zby nzynierdw Budownictwa w Poznaniv
wterminie |4 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy
e, Ckragowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Kemisji — dr inz. Andrze] Barczyiiski:...

Czionek Komisji - megr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.l pkt | i 3 ustawy Prowo budewlane Pan Mariusz Koncezal jest

upowazniony w specjalnodel konstrukeyino-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objete] niniejs2ymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnic 7 § 17 ust.l pkt 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinyeh funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego W
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, uprawnicnia
budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnosei uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dangj specjamodei.

Niniejsze pprawmienia nie obejmuja obicktdw i robst budowlanych wyszezegolnionych
w § 18,819, §20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

e i, Daveol P

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET2-FAX-56E *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YZC-A8L-C66 *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXX — Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.:. BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M.
LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
SCIEKI na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 211/6, 211/7 zlokalizowanych w miejscowos$ciach tagiewniki,
gmina Krobia. Budynek ze wzgledu na przeznaczenie nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

6.1 WYGLAD ZEWNETRZNY

Projektowany budynek na rzucie prostokata sktadac sie bedzie z dwdch czesci. Wyzszej czesci technologicznej
i nizszej socjalno-technicznej. Nizsza bryta pokryta bedzie biatym tynkiem, natomiast wykohczenie wyzszej
stanowi¢ bedg plyty warstwowe. Catos¢ tworzy¢ bedzie estetyczne i spéjne elewacje. Podtuzne okna dodatkowo
podkresla¢ beda ukfad ptyt i podziat elewacji.

6.2 CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

e Sciany — do wykonczenia elewacji nizszej czeséci budynku wykorzystano m.in. tynki silikonowe w kolorze
biatym. Cokét z tynku zywicznego w kolorze szarym. Materiaty uzyte w projekcie charakteryzujg sie bardzo
dobrg jakoscig i trwatoscig oraz umozliwiajg dowolne ksztattowanie formy budynki spetniajgc przy tym
najwyzsze parametry techniczne oraz walory estetyczne. Wyzsza cze$¢ budynku wykonana bedzie z ptyt
warstwowych.

e Stropodach — obrébki blacharskie i systemy rynnowe z blachy ocynkowanej. Kominy wentylacyjne i spalinowe
w kolorze elewacji. Stropodach kryty zbrojong poliestrem membrang dachowa z PVC w systemie mocowania
mechanicznego, kolor szary. Stropodach wyzszej czesci budynku wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem
z wetny mineralnej gr.15¢cm.

e Stolarka — Stolarka okienna PVC w kolorze biatym.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunku elewacji A006.

6.3 SPOS(')B,DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNK()W ZWYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYCH POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW,
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

6.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymaga.

6.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymaga.

6.3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie czesci
architektoniczno-budowlanej

Dziatki nr ewid. 211/6, 211/7 objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
BGPIiDP.6733.2.2022 z dnia 12.09.2022 r.

USTALENIA DOTYCZACE RODZAJU ZABUDOWY:

KRYTERIUM WYMAGANE

Rodzaj inwestycji Inwestycje stanowig sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
Przedmiotowa inwestycja celu publicznego polega na budowie i
utrzymaniu ciggéw drenazowych, przewodow i urzgdzen stuzgcych do
Rodzaj inwestycji przesytania lub dystrybuciji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a [SJoEigllelgl=]
takze innych obiektdow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewoddw i urzadzen;

USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJI ZABUDOWY | ZAGOPOSODAROWANIA TERENU:

Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na dziatkach o numerach ewidencyjnych 211/6, 211/7

Spetnione

Rodzaj budynku
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potozonych w obrebie geodezyjnym tagiewniki, gmina Kobylin, powiat
krotoszynski, wojewddztwo wielkopolskie;

USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW | WYMAGAN OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO:
Nieprzekraczalna linia

zabudowy Wedtug zatgcznika do decyzji Spetnione

Teren objety decyzjg Teren zajmuje powierzchnie 1,17 ha Spetnione
Uktad potaci dachowych: ptaski lub jednospadowy

Geometria dachu Kat nachylenia potaci do 15° Spetnione

Wysokos$¢ gtéwnej kalenicy dachu — do 10m

\Wysokos$¢ gornej krawedzi
elewac;ji frontowej, jej Do 10m Spetnione
gzymsu lub attyki

Liczba kondygnacji

hadziemnych Do 2 Spetnione
Szeroko§c elewacji Do 20m Spelnione
frontowej
Powierzchnia zabudowy (Do 400 m? Spetnione
Inne urzadzenia Urzagdzenia towarzyszgce Spetnione
Inna infrastruktura Infrastruktura techniczna Spetnione
USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI , PRZYRODY | KRAJOBRAZU:
Obszary chronione Teren objety decyzjg nie znajduje sie na obszarach chronionych; Spetnione
Srodowiskowe Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych .

. . Spetnione
uwarunkowania uwarunkowaniach;

USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY
WSPOL.CZESNEJ:

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze objetym formg

Ochrona zabytkow ochrony zabytkéw oraz nie jest obiektem ujetym w gminnej ewidencji Sjoltalfelals}
zabytkow;

USTALENIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Dostawa wody Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe;j Spetnione
Do projektowanego zbiornika bezodptywowego

Odprowadzenie Sciekéw

socjalno-bytowych Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wiasny teren Spetnione

nieutwardzony

Zaopatrzenie w energie

elektryczna Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej Spetnione

Gromadzenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach na terenie poses;ji
Gospodarowanie opadami |i wywoz przez jednostki uprawnione, zgodnie z ustawg o utrzymaniu Spetnione
czystosci i porzgdku w gminach
System indywidualny, oparty na paliwach niskoemisyjnych lub
odnawialnych zrédet energii
USTALENIA DOTYCZACE OBStLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
Dostep do drogi publicznej |Istniejacy zjazd z drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. 213 Spetnione
LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI:
Granica terenu objetego decyzjg oraz nieprzekraczalng linie zabudowy
Wyznaczono na mapie stanowigcej zatgcznik do decyzji;
USTALENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody i gleby
Oddziatywanie inwestycji |ucigzliwosci w postaci hatasu, wibracji, zaktocehn elektrycznych i [SJoEigllelals]
promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza, wody i gleby;
a) Dostepu do drogi publicznej
b) Mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkiem tgcznosci, Spetnione
c) Dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;
USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, W TYM TERENOW
GORNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH
OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH

[Zaopatrzenie w ciepto Spetnione

Granice terenu Spetnione

Planowana inwestycja nie
moze pozbawiac
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Inne ustalenia

podstawie odrebnych przepisow;

Teren objety decyzjg nie znajduje sie na terenie gorniczym, narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych, nie jest takze teren podlegajgcym ochronie, ustalonym na

INNE WARUNKI | USTALENIA

Inne ustalenia

trzecich;

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien osob [SJeElillelal=]

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej decyzji.

7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

7.1 KUBATURA
Kubatura brutto budynku
7.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa budynku

2182,68 [m?]

321,21 [m?]
294,41 [m?]

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Sgﬂ'lig&ViH[wl 2"

1/1 | WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 3,20

1/2 | DYSPOZYTORNIA PLYTKI GRESOWE 27,33

1/3 | PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 4,32

1/4 | WC PLYTKI GRESOWE 5,44

1/5 | KOTLOWNIA PLYTKI GRESOWE 7,38

1/6 | ROZDZIELNIA PLYTKI GRESOWE 12,85

1/7 | POMIESZCZENIE AGREGATU PLYTKI GRESOWE 28,13

1/8 | POMPOWNIA PLYTKI GRESOWE 44,32

1/9 | HALA FILTROW PLYTKI GRESOWE 161,44

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 294 41

Wiasciwosci uzytkowego wg PN-ISO-9836

7.3 WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Wymiary zewnetrzne

o Elewacja frontowa 16,60 [m]

e Elewacja boczna 19,35 [m]

o  Wysokos¢ budynku 8,65 [m]
(mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do najwyzszego punktu attyki)

o  Wysokos$¢ od poziomu terenu do okapu 7,31 [m]

7.4 LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji podziemnych:0
Liczba kondygnacji nadziemnych:1

8. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego
8.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme geotechniczng maGeo — Ustugi Geologiczne Andrzej
Keczmerski ul. Spacerowa 42, 63-714 Kobierno, opracowania uprawnionego geologa mgr Andrzeja Keczmerskiego
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upr. geol. Nr VII-1410, nalezy stwierdzi¢ na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Warunki gruntowe
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni nastepujacych utwordw:
1) Holocenska warstwa osadéw antropogenicznych migzszosci 0,5 m.

- warstwa | — nasypy niekontrolowane, parametréw geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zawartos¢
humusu, zmienny i stabonosny charakter ww. utworéw. Wiek nasypdw oszacowano na kilkanascie do kilkadziesiat
lat.

2) Plejstocenska warstwa osadéw lodowcowych ,morenowych gérnych” wyksztatconych jako gliny, zalegajg ponizej
nasypow, lezg na plejstocenskich glinach morenowych ,dolnych”.

- warstwa lla — gliny, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci IL ~ 0,20, wskazniku konsystencji IC ~ 0,80,
wilgotne, (symbol geologicznej konsolidaciji ,,B”),

- warstwa IlIb — gliny, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci IL ~ 0,05, wskazniku konsystencji IC ~ 0,95,
wilgotne, (symbol geologicznej konsolidaciji ,B”).

3) Plejstocenska warstwa osadéw morenowych ,dolnych” wyksztatconych jako gliny, nie zostata przewiercona do
gtebokosci rozpoznania.

- warstwa Il — gliny, pétzwarte, o stopniu plastycznosci IL ~ 0,00, wskazniku konsystencji IC ~ 1,00, matowilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,A”).

Szczegdtowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.), kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.4.) oraz zestawiono w tabeli ,Legenda do przekrojéw oraz parametry
geotechniczne gruntéw” (zat. 3.). Wartosci parametréw ID, IL, IC, tfu wyznaczono in situ metoda A w terenie, zas
wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okreslono metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy
wiodgce;j:

- stopien plastycznosci IL — w oparciu o wyniki sondowania SLVT ($cinanie), wyniki badan penetrometrem i badan
makroskopowych przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),

- stopien zageszczenia ID — w oparciu o wyniki sondowan dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzi¢, ze w podtozu badanej dziatki do
gt. 3,00 m p.p.t., wody gruntowe nie wystepujg. Obserwacje wdd gruntowych przeprowadzano w listopadzie 2022
r. po kilkumiesiecznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwos¢ infiltracji opadéw do wykopdw, co moze nastgpi¢
w mokrych okresach roku.

Whioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podtozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie i plejstocenskie nalezy uzna¢ za
uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.
Projektowany fundament (typ i gteboko$¢ posadowienia) powinien by¢ dobrany do charakterystyki osadéw w
podtozu.

3) Nasypy (warstwa |) uznano za niekorzystne do posadowienia bezposredniego.

4) Grunty rodzime warstw lla, llb, Il posiadajg korzystne parametry no$nosci.

5) Grunty rodzime wystepujace w podtozu nie nadajg sie do wykorzystania jako zasypka.

6) Grunty rodzime warstw lla, llb, Il mogg by¢ watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Znalaziszy sie w poziomie
przemarzania i kontakcie z wodg mogg mie¢ charakter wysadzinowy.

7) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami Normy PN-EN 1997-
1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020, przyjmujgc parametry geotechniczne gruntéw,

8) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 / B — 03020 wynosi HZ = 0,80 m p.p.t.

9) Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomu posadowienia.

8.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek projektuje sie na fundamentach bezposrednich, tj. tawach oraz stopach fundamentowych posadowionych
na gtebokosci ponizej poziomu przemarzania gruntu.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Brak lokali mieszkalnych. Caty budynek stuzy do procesu uzdatniania wody.
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10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujacego wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Obiekt oraz wyroby budowlane do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace budowlanego nie
stanowig zagrozenia dla $srodowiska i obiektow w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

11.1 ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

11.1.1 Zaopatrzenie wody i sposdb zaopatrzenia

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z projektowanego rurociggu wody uzdatnionej. Pomiar zuzycia wody
realizowany jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

11.1.2 llosé i sposob odprowadzenia sciekow

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego na
Scieki sanitarne o pojemnosci 10m3, a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze.
Projekt sieci i przytacza wg odrebnego opracowania.

llo$¢ sciekow bytowo — gospodarczych przyjeto na poziomie 0,05m3/dobe.

11.1.3 llosé i sposob odprowadzenia wod opadowych

Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren zielony.

MISTONE

. . 3
1.[OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH = A# =A L dm
qd 4 zred S
100000 10000
. . . Wsp. I
Rod h 2 2

ofea) nawiersenn! sptywuy | AT Ares I 0 nay qq[dms]

Dach proj. budynku 1,0 321,00 | 321,00 177,0 57

>qd 5,7

11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
SIE

Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczenh do powietrza.

11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie
dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

11.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJE DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie realizacji inwestycji emitowane bedg nastepujgce zanieczyszczenia: hatas, wibracje, ciepto,
zanieczyszczenia powietrza gazami i spalinami, ktérych zrodtem bedzie sprzet mechaniczny wykorzystywany
podczas prac (wykopy pod fundamenty zbiornikdéw i odstojnik) oraz odpady ogdlnobudowlane powstate w wyniku
demontazu istniejagcych i montazu nowych elementéw Stacji (rurociggdw, armatury, okablowania, stolarki itd.).
Emisje te bedg mialy charakter lokalny, krétkotrwaty, odwracalny i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych.
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W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie zwiekszonego oddziatywania na srodowisko w stosunku
do stanu istniejgcego.

Gtéwnym srodkiem minimalizujgcym oddziatywanie na srodowisko powinna by¢ wtasciwa organizacja robot. Do
pracy dopuszczony moze zostaé jedynie w petni sprawny sprzet, posiadajacy aktualne przeglady techniczne, ktory
nie spowoduje degradacji sSrodowiska poprzez wycieki paliwa lub oleju. Eliminowana bedzie praca maszyn i
urzadzen na biegu jalowym oraz zbedna koncentracja prac budowlanych. Naprawy oraz tankowanie maszyn
budowlanych odbywac sie bedg poza wykopami i z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w sposoéb eliminujgcy
mozliwo$¢ skazenia srodowiska substancjami ropopochodnymi.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci przedsiewziecia pod katem hatasu (gtéwnie spowodowanego praca sprzetu
mechanicznego), roboty prowadzone bedg w porze dziennej (tj. miedzy 6.00, a 22.00). Wykopy bedg wykonywane
jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone szalunkami chronigcymi przed obrywaniem i osuwaniem mas ziemnych.
Warstwa humusu usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy bedzie hatdowana i ponownie wykorzystana do
rekultywacji terenu. Wykopy beda pozostawione otwarte mozliwie jak najkrécej, a niezasypane fragmenty wykopow
beda odpowiednio zabezpieczone. Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopow nalezy sprawdzi¢ ich dno i $ciany pod
kagtem obecnosci uwiezionych zwierzat, w razie potrzeby umozliwi¢ im opuszczenie wykopdw (ewentualnie w
sposéb bezpieczny odtowi¢ je i wypusci¢ w bezpiecznym dla nich miejscu, poza terenem inwestycji). Odpady
powstajace podczas budowy (np. opakowania, folie zabezpieczajace, odpady zuzytych materiatéw budowlanych,
odpady stalowe z rurociggow, instalacji itp.) powinny by¢ selektywnie zbierane, sktadowane w wyznaczonych do
tego miejscach, pojemnikach (przy zachowaniu nalezytych zasad bezpieczenstwa ich magazynowania), a
nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym wymagane zezwolenia na ich odbiér. W celu zminimalizowania
potencjalnych ujemnych skutkéw na Srodowisko w trakcie budowy, Wykonawca powinien posiada¢ stosowng
instrukcje postepowania na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen $srodowiska spowodowanych pracami
budowlanymi i Scisle jej przestrzega¢ — np. w przypadku wycieku oleju z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te nalezy zebraé i wywiez¢ do jednostek zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem lub
zneutralizowaé za pomocg sorbentéw przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania.

11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Budynek Stacji Uzdatniania Wody z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zakitocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.

12. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze 2zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) AH [m2] 290,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [wW] 44067
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 4590
éﬁc\-;i%gvz:ﬁ&v}’wﬁ 11\_1;\ UligiIRGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU Eel,pom,HV [kWh/rok] 1306
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA  Eel,pom,C  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

ﬁﬁzxszglgp;ﬁa]owmm NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [KWh/rok] 380
\ZNAglg);'RZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] Eel,pom,W [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 1745
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] |

o

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
spalnie biomasy, spalanie gazu, spalanie wegla, energia elektryczna, energia stoneczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZY¥ACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
sieC energetyczna, sie¢ gazowa

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata]

w
o

N

STOPA DYSKONTOWA [%]

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU Gaz Pompa ciepta

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 109137, 331887,
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 153244
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI B

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 4020

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Gaz".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz

koszty usuniecia. Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym

moga zostac¢ pominiete koszty, ktdre sa takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszdw ponoszonych w rdznych latach
obliczana jest ich warto$¢ biezaca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realng, czyli z wytgczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia,
pomniejszone o warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza rdznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,SO2 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt, pyty Kt,sadza Kt,BaP

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50, 20000,00
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DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI

eS02 eN02 eCO eCO2 epyly esadza eBaP

20 40 1 1 40 8 0,001
WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
NAZWA WARIANTU Gaz Pompa ciepta
EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 18,88 23,37
REDUKCJA EMIS)I ROWNOWAZNE)  AEr [kg/rok] 0,0 -4,5
;Réc\;\lcl\fow\m/ivﬁEg{EDUKmA EMISI  opp, [%/rok] 0,0 23,8
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 4968,6 5943,9
E(E)BUKCJA EMISILCALKOWITE)  AECOD  [kg/rok] 0,0 -975,3
PROCENTOWA REDUKCIA EMIS)L  o4ECO2  [9%/rok] 0,0 19,6
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,3 0,2
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE) CO AECO [kg/rok] 0,0 0,1
PROCENTOWA REDUKCA EMISIL 9400 [96/rok] 0,0 38,7
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 9,9 15,8
ggl;UKCJA EMISILCALKOWITE)  AEGD  [kg/rok] 0,0 -5,9
PROCENTOWA REDUKCIA EMIS)L  o4£S02  [9%/rok] 0,0 59,0
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 5,6 7,5
EggUKCJA EMISILCALKOWITE)  AENO2  [kg/rok] 0,0 -1,8
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL  o5ENG  [9%/rok] 0,0 32,7
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,2 0,2
}F){EEgvlflCJA EMISI CALKOWITE)  AEouly [kg/rok] 0,0 -0,1
DN oy A EMISI opEpyly  [%/rok] 0,0 -59,1
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
N oy CJA EMISICALKOWITE)— AEsadza  [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCA EIS)L  g4Eadza [%6/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCIA EMISII CALKOWITE) BaP AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000
D OIS AREDUKCABIISIL opEBaP  [%/rok] 0,0 0,0

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Sterowanie instalacjg grzewczg odbywac bedzie sie za pomocg termostatow.

Istnieje mozliwos¢é wykorzystania gtowic termostatycznych dziatajgcych bez koniecznosci dostarczania energii z
zewnatrz. Urzadzenia te montowane sg bezposrednio na zaworze grzejnika. Wybrane modele gtowic
termostatycznych majg mozliwo$¢ ustawienia temperatury zaleznie od czasu oraz zdalnego sterowania nig.
Stosowanie gtowic pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania o 30%.

Innym rozwigzaniem jest wykorzystanie termostatéw, bedacych elementami mechanicznymi lub zbudowanymi na
bazie uktadu elektronicznego. Nowoczesne urzadzenia tego typu posiadajg mozliwos¢é zaprogramowania
odpowiednich okien czasowych. Najnowsza technologia termostatow jest dostosowana do ogrzewania podtogowego,
konwektorowego, olejowego i gazowego, pomp obiegowych i pomp cieplnych oraz ogrzewania elektrycznego.

Termostat $cienny dziata na tej samej zasadzie co gtowice termostatyczne, sg jednak montowane na Scianie.
Termostaty umozliwiajg regulatory z elektronicznym kompensatorem zmian temperatury zewnetrznej. Do grzejnikéw
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MISTONE

dostarczana jest woda o temperaturze odpowiedniej dla aktualnej temperatury zewnetrznej. Regulator mozna
dodatkowo wyposazy¢ w czujnik temperatury wewnetrznej. Opcja ta umozliwia automatyczng korekte
zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania.

Sprawnos¢ energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
Sprawnosci czastkowe: Regflla?ja.\ centralna Regulacja centralna
i miejscowa

Sprawnos$¢ wytwarzania nosnika ciepta 0,91 0,91

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,92 0,77

Sprawnosc transportu (dystrybucji) nosnika 0,96 0,95

ciepta
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnos¢ catkowita: 0,80 0,67
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa
[kWh/rok*m?] 16,8 19,4
Koszty eksploatacyjne [zt] 4860 4972

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

14.1 PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
UZYTKOWEJ | CYRKULACYJNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia
instalacji nalezy wykonac tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggdéw zachowaé zasady samokompensac;ji
przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wode
do odbiornikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem piwnicy i w posadzce parteru.
Podejscia do armatury wykonaé w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie
uchwytéw mocujgcych (obejm pojedynczych lub podwojnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla
przewodow z cieptg wodg, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimne;j.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych proéb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Rury w bruzdach sciennych nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajac przestrzen
rury ostonowe;.

14.2 PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego na
Scieki sanitarne o pojemnosci 10m3, a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze.
Projekt sieci i przytacza wg odrebnego opracowania.

W celu umozliwienia realizacji budynku nalezy wykonaé kanalizacje sanitarng podposadzkowa z rur PVC-U. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypkg 20+30 cm ponad gorng krawedz
rury. Generalnie wykopy wykonywaé mechanicznie, natomiast w okolicy fundamentéw — recznie. Rury tgczyé na
szczelne potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacjg gtéwng, wykonane z PVC, zakonczone wywiewka kanalizacyjng
wyprowadzong ponad dach budynku a w czesci dolnej zaopatrzone w otwory rewizyjne (czyszczaki). Podejscia z
pionami potgczone sg za pomoca wlotéw katowych. Instalacje prowadzone powyzej posadzki wykona¢ z rur PVC-
HT lub PP.

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z PVC-u klasy S (SN8) ze sciankg litg, tgczonych szczelnie
kielichowo (zgodne z PN-EN1401. Materiat, z ktérego sg wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie
agresywne gazéw kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz $ciekdw o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik
wodoszczelnosci W8.

14.3 PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomocg kotta gazowego oraz grzejnikdw stalowych wodnych oraz
nagrzewnic wodnych.
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Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych. Wszystkie
przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podejscia pod
piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggéw zachowac
zasady samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Gtéwne
rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce, alternatywnie w bruzdach $ciennych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej,
klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢
wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.

14.4 PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z
uszczelkami, fgczone kielichowo. Potgczenia pomiedzy przewodami oraz z przewodami elastycznymi przy pomocy
obejm zaciskowych lub tasmy. Montaz kanatéw wg wytycznych zastosowanego producenta.

Kanaly i kratki dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach, gdzie moze wystepowaé chlor w
wykonaniu z PVC. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

W miejscach przejscia kanaléw przez przegrody ppoz. stosowaé klapy pozarowe. Dla kanatow PVC opaski
peczniejgce jak dla instalacji kanalizacyjnych.

Podwieszenia kanatéw i urzgdzen wykona¢ jako standardowe z wykorzystaniem pretéw gwintowanych
ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych.

Sposob zamontowania wentylatoréw wyciggowych powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz instalacje.

14.5 PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomocg spawania. Stosowac obejmy
bez gumy, skrzyzowania z innymi przewodami w odlegtosci min. 2 cm. Na zewnatrz budynku na elewac;ji znajdowac
sie bedzie skrzynka z zaworem odcinajgcym. Dopuszcza sie stosowane ztgczek zaprasowywanych.

14.6 PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek SUW zostanie zasilony z istniejgcej na terenie stupowej stacji transformatorowej. Zasilanie
zostanie poprowadzone nowg linig kablowg od stacji do rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV zabudowanej w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Budynek bedzie posiadat zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwoérczego
zabudowanego w pomieszczeniu przylegajagcym do rozdzielni elektrycznej.

W budynku projektuje sie:

- o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne,

- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- instalacje zasilajgce urzgdzenia technologiczne,

- instalacje odgromowa,

- uziemienie,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacje teletechniczne (sie¢ komputerowa),

- instalacja monitoringu wizyjnego,

- instalacje AKPIiA

Istniejgce elektryczne w budynku istniejgcym nalezy zdemontowac i przekazac¢do utylizacji po uruchomieniu
instalacji i urzadzen elektrycznych w nowym budynku.

14.7 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody wyposazony zostanie w urzadzenia i instalacje technologiczne niezbedne
do prowadzenia procesu uzdatniania wody i redukcji jej parametréw do pozioméw zgodnych z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody do spozycia przez ludzi.

Uktad technologiczny projektowanej SUW ztozony bedzie z nastepujgcych elementow:

® ujecie wody surowej — ztozone z 3 istniejgcych studni gtebinowych wyposazonych w istniejgce pompy gtebinowe
i rurociggi wznos$ne oraz nowe, ogrzewane i opomiarowane obudowy naziemne,
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® ukfad napowietrzania | stopnia — ztozony z 2 rurowych mikseréw statycznych oraz 2 centralnych aeratoréw
dynamicznych (zdemontowanych z istniejgcego uktadu technologicznego i przeniesionych do nowego budynku
SUW), a takze 2 sprezarek powietrza i wezta sprezonego powietrza,

® ukiad filtréow | stopnia — ztozony z 2 filtréw cisnieniowych DN 2800 wypetnionych ztozem kwarcowym,

® ukfad napowietrzania Il stopnia — ztozony z 2 rurowych mikseréw statycznych,

® uktad filtrow Il stopnia — ztozony z 2 filtréw ci$nieniowych DN 2800 wypetnionych ztozem kwarcowym i
katalitycznym,

® ukiad retencji wody uzdatnionej — ztozony z 2 istniejgcych zbiornikdw wody czystej,

® ukfad ptukania filtréw — ztozony z dmuchawy ptuczgcej oraz 2 pomp ptuczacych,

® uktad buforowania wéd poptucznych — ztozony z nowego odstojnika wod poptucznych o pojemnosci ok. 60m?3
oraz zamontowanych wewnatrz pomp wéd poptucznych przettaczajgcych poptuczyny na ukiad ich oczyszczania,

® ukfad oczyszczania wéd poptucznych — ztozony z kompletnie wyposazonej instalacji ultrafiltracji,

® ukiad buforowania $ciekdw technologicznych — ziozony z istniejgcych zbiornikow wod poptucznych,
adaptowanych do gromadzenia strumienia $ciekéw powstajgcych z instalacji oczyszczania poptuczyn

® ukiad dezynfekcji wody — oparty na dezynfekcji chemicznej (dozowanie podchlorynu sodu w sytuacjach
awaryjnych) oraz lamp UV,

® ukfad ttoczenia wody uzdatnionej do sieci wodociggowej — ztozony z zestawu pomp pionowych regulowanych
przy wykorzystaniu przetwornic czestotliwosci w oparciu o pomiary cisnienia w sieci wodociggowej,

® niezbednych instalacji technologicznych wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L,

® niezbednych sieci miedzyobiektowych wykonanych z PEHD 100 tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Uktad technologiczny projektowanej SUW winien zapewni¢ nalezyte uzdatnienie wody surowej w maksymailnej,
godzinowej ilosci réwne;j:
Qhmax = 120 m%h

Projektowany ukfad technologiczny pozwoli na prowadzenie procesu uzdatniania w sposéb w petni automatyczny, bez
koniecznosci statego nadzoru obstugi SUW. Filtry wyposazone bedg w system przepustnic z napedami pneumatycznymi,
a takze niezbedne opomiarowanie (przeptyw, cisnienie). Dane z poszczegdlnych urzgdzen pomiarowych, armatury,
urzadzen technologicznych bedg zbierane i wizualizowane na biezgco w centralnym systemie sterowania pracg SUW.

Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji technologicznych przedstawione zostang na etapie projektu
technicznego.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu architektoniczno-budowlanego pn.: BUDOWA BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

15.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Parametry projektowanego budynku:
Powierzchnia wewnetrzna: — 302,00 m?
Kubatura —-2182,68 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
llo$¢ kondygnaciji podziemnych -0
Wysokos$¢ budynku: —do 12 m — budynek niski (N)

15.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umysinym lub nieumys$inym dziataniem

cztowieka, takie jak:
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umysine podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,
niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,

ANEENEE NN

pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

v' nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Nie przewiduje sie skladowania materiatéw zaliczanych do fatwo zapalnych, ulegajgcych samozapaleniu i
tworzgcych stezenia wybuchowe. Przewiduje sie stosowanie materiatéw i wyrobdéw z tworzyw sztucznych,
drewnianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace do fatwo zapalnych,
utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatéw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
Ponadto do budynku (kottownia gazowa z kottem o mocy do 60 kW) doprowadzono gaz ziemny o parametrach:

a) postaé: gaz bezbarwny,

b) temperatura wrzenia: - 161,6°C

c) temperatura krzepniecia: - 183°C

d) temperatura zaptonu: - 188°C

e) temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C

f) palnos$¢: substancja skrajnie tatwopalna

g) granice wybuchowosci:
— dolna: 4,4 % obj.
— goérna: 14,8 % obj.

15.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwigzane z stacjg uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii PM.
Pomieszczenie rozdzielni i agregatu zakwalifikowano do kategorii PM.

154  KATEGORIA ZAGROZENIA _LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Stacje uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przewiduje sie przebywanie do 3 os6b
zwigzanych z obstugg stacji uzdatniania wody. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 oséb.

15.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek bedzie stanowit trzy strefy pozarowe:
e Strefa pozarowa 1 — pomieszczenia w budynku stacji uzdatniania wody o tgcznej powierzchni 252 m?

zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wraz z wydzielong pozarowg
kottownig $scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

e Strefa pozarowa 2 — pomieszczenie agregatu o powierzchni 28,13 m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mZ.

e  Strefa pozarowa 3 — pomieszczenie rozdzielni o powierzchni 12,85 m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.
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15.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku z uwagi na prowadzony proces uzdatniania wody nie
przekracza 500 MJ/m?2. Pomieszczenie rozdzielni i agregatu o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

15.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
przyjeto klase ,E” odpornosci pozarowej . Dla poszczegdlnych elementéw budynku nie stawia sie wymagan.
Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatéw NRO.
Ponadto projektuje sie:

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami w klasie odpornosci

ogniowej El 30 wykonana z materiatéw niepalnych na granicy stref pozarowych.
e Na Scianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych pasy o szerokosci co najmniej 2 m wykonane z
materiatéw niepalnych w klasie odporno$ci ogniowej El 60.

e Wydzielenie pozarowe kottowni $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami El 30.

15.8 WYSTEPOWANIE MATERIA’I’_(')W WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

15.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego do sasiedniej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku. Dopuszczalna diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku strefie pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego

do 500 MJ/m? wynosi 100 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzone przez nie wigcej niz

3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,8 m

w pomieszczeniach przeznaczonych do 3 oséb oraz minimum 0,9 m w przypadku pomieszczen dla wiecej niz 3
o0s6b. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci

co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb. Wszystkie drzwi w
budynku projektuje sie o wysokosci w $wietle co najmniej 2,0 m.

15.10 DOBOR URZ_ADZEN PRZECIWPO2AROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany jest dla stref pozarowych, ktérych kubatura przekracza 1000 m®. Budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry zapewni odtgczenie zasilania elektrycznego wszystkich
obwodéw z wyjatkiem instalacji, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do strefy pozarowej lub ztgcza i odpowiednio oznakowaé zgodnie z polskimi
normami. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku.
Zabezpieczenie kottowni gazowej o mocy kottéw do 60 kW

» Wentylacja — w pomieszczeniu w kiérym znajduje sie kociot powinien znajdowa¢ sie niezamykalny kanat

nawiewny o powierzchni nie mniejszej niz 300 cm?, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej
niz 30 cm ponad poziomem podtogi oraz niezamykalny otwér wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji mechanicznej jest niedopuszczalne.

» Pomieszczenie przewidziano wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-24. Ponadto zapewniono o$wietlenie naturalne.

» Wysokosé pomieszczenia z kottem co najmniej 2,2 m.
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LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - -
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» W pomieszczeniu w ktéorym znajdujg sie kotly, przylegajgca podfoga lub Sciana powinna byé wykonana z
materiatébw niepalnych. W przypadku wykonania podiogi lub $ciany pomieszczenia z materiatéw palnych,
powierzchnia w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi kotta powinna byé w sposéb trwaty pokryta materiatem
niepalnym. Podtoga lub $ciana bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych.

» Odlegtos¢ od przegrod powinna by¢ taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kottéw wymagajgcych
obstugi, konserwaciji i czyszczenia. Odlegtosé przodu kottdéw od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

> Kurek gtéwny montowany przy $cianie lub we wnece $ciany budynku, od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi

okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci co najmniej 0,5 m.

15.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren zapewniajacy
dostep do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o tgcznej powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm?¥/s. Pobdr wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci od 5m do 75 m od
$cian chronionego budynku.

15.12 USYTUOWANIA Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?:

e 4 m od granicy dziatki

e 8 m od budynku sasiedniego

Od wschodu oraz od potudnia projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8m od budynkéw PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nalezacych do inwestora

Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.

15.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.

16. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg do wnetrza.
Nawierzchnie podestéw, pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy wykonac z ptytek gresowych nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu.
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