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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Numer | Nazwa rysunku Skala
PZT A000 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IL. ZALACZNIKI

Zalacznik 1 | Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne

Nazwa inwestycji BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LtAGIEWNIKI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
SCIEKI
LSl Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

RIESRIGWERWYTE L agiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

CEpilelegerEl 301202_5.0006 Lagiewniki
geodezyjnej

Numer dziatki PAKVArAkié

oS ellER - umowa z inwestorem,
opracowania e
- wizja lokalna,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGPiDP6733.2.2022
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z

pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn.zm.).
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2. Oswiadczenia projektantow
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351) z
pozniejszymi zmianami, my nizej podpisani projektanci osSwiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pn.:
BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIAWODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Adres obiektu budowlanego

Adres: Lagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

Identyfikator: 301202_5.0006

Inwestor

Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i kanalizacji w Strzelcach
Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania

Zakres opracowania

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Projektant gtowny
(architektura)

mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

Projektant sprawdzajgcy
architekture

mgr inz. arch. Stawomir PAWLOWSKI
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

Projektant branzy instalacyjnej -
technologicznej

mgr inz. Tomasz PRZEPIORA
nr upr. WKP/0158/PWQOS/11 w spec. instal.

Projektant sprawdzajacy branzy
instalacyjnej - technologicznej

mgr inz. Grzegorz RYTTER
nr upr. WKP/0405/PWQS/17 w spec. instal.

Projektant branzy instalacyjnej -
sanitarnej

mgr inz. Grzegorz RYTTER
nr upr. WKP/0405/PWQOS/17 w spec. instal.

Projektant sprawdzajacy branzy
instalacyjnej - sanitarnej

mgr inz. Bartosz DRAPINSKI
upr. bud. WKP/0140/PWOS/17

Projektant branzy instalacyjnej —
elektrycznej i AKPIA

mgr inz. Adam SAMSON
nr upr. WKP/0197/PWOE/13 w spec. instal. elekitr.

Projektant sprawdzajacy branzy
instalacyjnej — elektrycznej i
AKPIA

tukasz MATUSZEWSKI
nr upr. WKP/0175/PWOE/12 w spec. instal. elekir.

Wrzeénia 19-12-2022



3. Uprawnienia projektantéw

URZAD W 12WODZKI

Widdlas .., coe STZESTISHORY
ol. \. .pociegiodcl 18‘
60-967 POZNAN

Poznan, 199!1-04-178

Nr 128/PW/91

Govas =

ZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 3

Na podstawie par. 4 ust. { i 2, par. 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra. Gospedarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samocdzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sieg, ze :
Pan . Rafal. P CHEENWE R K
r architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

W specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury

Pari Rafal P I ECHOWILARK

jést upowazniony do :

- sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan

a2/ architektonicznych wszelkich cbiektow budowlanych,

/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budowni-
ctwie osob fizycznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna—

czalnych,

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukecji fundamentow
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

BM/
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW /91,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Syolo alvis 1LY LCKLU

Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-38DA-YDYC-E32Y-ABAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA DKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OEREGOWaA KOMIZIA KWALIFIKRACYINA

idz. 40 WP-CANOKIV2009 Poznas, dnia 22 czemwea 2008 r.

sygnatua skt WOIADKIC 14 22008

DECYZJA nr WP-QIA JOIGU UpBi 131 2009

Ma podstawie art, 12 ust F pit 1 Just 2, et 13 ust 1 plt 1§ art. 14 usk. 4 pkt 1 ustawy Z dria 7 Ypca 1994 ¢ -
Prawo bugowdane {fekst jednolity: De. . z 2003 . Nr 207, poz. 2016; dalsze zmisny: Dz. U z 2004 r. N8, poz.
41, Nr 82, poz, 881, Nr 93, poz. 38 i Nr 96, oz, 850, z 2005 7. Nr 113, poz. 854, Nr 163, pog. 1362 1364 oraz
NHGS puz 141&0@:;.2&061’ ﬂﬂZmﬁS} mﬂi?dmtlphigmmw
: yie phanicthw (D 1. 7 200% r. Nr 5, poz. 42,

ﬂﬂ@?r erﬂ pm 221 I Nt 153, poz. 12?11!4:240 pozmﬁz ziﬂﬂar Nr124. paz. 1152 Nr 180, poz. 1864,
ziﬂiﬂr Kr 141, poz. Hazmazzﬂmﬁr Nr150 pm: 12475}, orag prt 04§ 107 § 1 4 ustaiy 7 dnla 14
: i adiminis nokity: Dz, U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1074
daismmim:fﬁzu zzaﬂir Nr4§ mxﬁw z?mzr.ﬁrﬂs poz, 964, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 430, poz. $1B8, 22004 r. Nr 162, poz. 1592 oraz 2 2005 r. Nr B4, paz, 5B5 FNr 78, poz. 632)

shwiordza sie ke

Pan

mge ink. arch. Blawomir Pavwiowskl

posiada odpowiednle wykszteloenie tachniczne | prakiyie zawndows
inadaje sl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczngj do projektowania bez ograniczen

Desyzia niniefos jako uwzgledrinjana w caledol dands strony nle wymaga uzassdnieniz.

Od decyaji przyshigule PantPana odwolanis do Keajows] Konda)l Kwalfkasyie] bhy Architekbiw, Cdwolanie veiosd slg 22
padrednictwert vegany, kidny wydal decyzie §. Oloeguwe] Kormis] KualiBkaoyine! Wielkopoisidej Okregowel by Architekitw,
wtemminis 14 dei od dnia doreezenia decyzl.

Pmmdniczacjrvﬁ-c:n i Okregowe) Komisji Kwalifikacyina)
drzej d. Nawak

SalknnelR A

Steons lz‘

6.1-7?'3 Pmmsﬁ, ul. S;ry Remek 56 Tdifoc (061} 8535 0B 4, 592 05 o) Eenal
Hap rh»leli'npoiﬁhmnmhi?‘ﬂ!-lmm Regon: DI TH6R3PS-CO0TS Komte: PO BE S A N 71 3020 4027 0000 im 2033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCEITEKTOW
OXREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Praewodniseaey Komisii: mgrind arch,  Andrzej Nowak
2. Sakretarz Komisji; mgrirz. arh.  Ewa Pawlicka- Gans
3. Z-ca preewadniezagepo komisjl mgring. arch,  Jacek Buseldewisy
4. Crlonsk Komisjt mgrink. arch.  Stefan Bajer
5, Ctonek Komisf: my ik ah.  Malgorat: Matusiewicr
8. Czlonsk Kamisf mgriek. et Stanistaw Mkolzizzak
7. Calonsk Komisji mping @ch.  Ana Plesiiska
8 Czionsk Komisf: mgrinZ arch  Eryk Sieinski
8. Calonsk Komisj: mgr R ach,  Szymon Weyna
0. Doredea prawny mgr Barlosz Guss
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0738.

Czionek czynny od: 01-11-2009 .,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-4233-2849-FE86-C35E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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MISTONE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZHBA

INZYNIEROW

e=n Nl BUDOWNICTWA
OKREGUW& KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-S5P-SW-0054-0055-51,/2011 Poznar, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistiw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, 2 poén, zm.) i art. 12 ust. 1 pht 1-5, art.
12ust. 374, art. 13 ust. | pkt 12 oraz ust. 3§ 4, art, 14 wst, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz, U, 2 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pé#n. am.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznyoh w
budownictwie (Da. 1. Nr 83 poz. 378 z pdn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Jozef Przepiora

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 wrzednia 1979 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0158/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiadciwe] izhy samorzdu sawodowego.
204 niniejezej decyzji shizy odwolanic do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Infynierw
Budowniclwa w Warszawie, 7a podrednictwem Wielkopolskizj Okregowej Komisji Kwaliflkacyine] Wiclkopolskicj
Okrggowej Leby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia

s i Przewodniczacy
T 3 Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej WOIIB

i l,!*i oA

dr inz. Daniel Pawlicki

11
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Jozef Przepiora jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, pazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosdci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwicinia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sicei i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwictnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnodci.
Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kway
Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicks: .3
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.........
Cilonek Komisji —mgr ind. Szezepan Mikurenda:,, \lL.....
Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Jozel Przepidra
60-687 Poznafi, 0s. St. Batorego73/28
2. Okrggowa Rada [zby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

12
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INZYNIEROW

Il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfikacyjrym:

WEKP-W5T-NBR-Z4A *

Pan Tomasz Jozef Przepidra o numerze ewidencyjnym WKP/15/0299/11

adres zamieszkania ul. Befchatowska 17a, 60-161 Poznan

jest czfonkiemn Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-04 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie ar, 5 wust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektroniczarym (Dz, U, 2001 Mr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezplecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnepo radwiadczenia na
stranie Polskie) teby Indynberdw Budownictwa www piiboorgpl lub kontaktufae ske @ blurem wladciwe] Okregowe| lrby Indyniendw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sven, akt WOIIB-OKK-5P-3W-0054-0055-5082017

DECYZJA

Ma podstawie ar. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektdw
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: De. U, 2 2016 r. poz. 1725) dart. 12 ust. | pkt 112, e 12 ust. 2,3
i 4 oraz ust 4c pkt 3, art 13 wst. 112, oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust.1 pke 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane [ tekst jednolity: Dz U. 2 2017 r. poz. 1332 2 poédn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodziclnych funkeji techmicanych w
budownictwie (Dz, U, 2 2014 r. poz. 1278} po ustaleniu, #¢ zostaly speinione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Poznan, dnia 19 grudnia 2017 1.

Pan
Grzegorz Rytter

magister ingynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 kwietnia 1986r. Sroda Wielkopolska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0405/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kopa. odstepuje sig od
uzasadnienin decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzii.

Pouczenie

1.Podstaws do wykenywania samodzielnych fuske]i techniczryeh w budowniciwie stunowi wpis do centralneio rejestru
Gilswnego Inspekinra Madzoru Budewlanego oraz wiis na listy cetonkow whaseiwe] izby samorzadu zawodaowego,

2.0d minigjzes] decvii atugy odwolanie do Brojowe] Komisji Fowalifikacyine) Polekiej lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, zn posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowsj Komisji Kwalifikacyine] Wielkopolskic]
Okrggowej [zhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorpczenia.
Zgodnie z trefeig art. 1278 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego [ tekst jednolity Pz UL 22017 r. poz. 1257}
& 1, W trakeie hiegu terminu do wniesienia odwolania strons moze zraec sie prawa do wilesienia edwolania wobec organu
administracji publicene), ktéry wydal decyzje
&2 Z dnicm dorpezenia organowi administracji publicznej ofwiadezenia o srzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
preez oslamig #e stron postepowania, decyzja staje sig ostaicozna | prawnmoone.
W preypadku slodenia preez strong odwiadezenia o zreeczeniu sig prawa do odwolania of decyzji (okreslonego w § n
stronie nie przysluguje prawe do odwolania sig ani skargi do sade administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,234 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Rytter jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wylwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ustd rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieei i instalacje cicplne,
wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicemych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwal Lﬁka.cyjﬂej

Przewodniczaey — prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski:. . £20700 e

Czlonek Komisji — dr hab, inz. Andreej Bar\cz:ms
Cztonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:.. )‘.,.ﬁ/] ...............

Otrzymujg:
1. Pan Grzeporz Rytter

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Migtowa 3/2
2 Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afa

15



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KP4-GXN-CAI *

Pan Grzegorz Rytter o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/18
adres zamieszkania ul. Mietowa 3/2, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-236/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

‘ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaty spefnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Drapinski

magister inZyr}ier
kierunek: Inzynietia Srodowiska
urodzony dnia 22 pazdziernika 1986 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzicinych funkcji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnege rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Drapinski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynskit..;............. (/}z«

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:.....f;fﬁl. .ﬂ& \,*\\/\

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Drapinski

63-000 Sroda Wielkopolska, Kijewo 18/1
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-35D-34G-B7A *

Pan Bartosz Drapinski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0277/17
adres zamieszkania ul. Kijewo 18/1, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

odnie z art. 78! K.c.
(28

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|

\ e )

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l ..cooioiiinniiiannn.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski..........(/)t.ﬁ.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....|....[...

Otrzymuja:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-94P-9EI-K7R *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z po#n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. UJ. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Fukasz Henryk Matuszewski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasdciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic]
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgesenia,

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\.\1.\ -
RTAE ! \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt [-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowanta, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w' budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
lerenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali_ﬁkacyjne{
i ! ;

e

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......7% X\ ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyriski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:...................|...]

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspélna 3

2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAU-TTA-RDM *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspodlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v

25



. @'ﬁ-’%@

\n#
% l
‘f 4>”
v<

MISTONE

4. Karta katalogowa zbiornika bezodplywowego na $cieki

(‘) biocent

OPIS

kN/os$,

Zbiorniki retencyjne monolityczne

Materiat:

Klasa wytrzymatosci : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04
Klasa ekspozycji: XC4,XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04
Nasigkliwosé betonu: < 4%

Szczelno$é betonu: W10 wg PN-88/B-06250
Mrozoodpornosé F 150 wg PN-88/B-06250
Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-lll N, stal gtadka klasy A-
Beton na grysach bazaltowych

Klasa obcigzenia : Klasa C wg PN-85/5-10030 , abcigzenie 100

ZELBET

L L L
71 7
s I T2
ﬂ T
0% %
) ¥
Il Z
= |l o g o’
Z g
~ %
g g
Plyta z jednym
otworem
e R P AT LIPS ST LI LIS TLILS,
@800, #1000
21200
Waga
Zbiornik Szerokos¢ Wysokosé Dtugosc Dennica
B H L +
pokrywa
[mm] [mm] [mm] tony
V-10m? 2360 2640 2360 14,5+2,5
V-16m? 2360 2640 3660 19+4
V-21m? 2360 2640 4910 23+5,5
V-25m? 2360 2640 5660 26+6
V-34m? 2700 2900 5900 30,5+7,5
V-45m? 3360 2750 6360

Biocent Dystrybucja Sp. z 0.0. + ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin

NIP: 712-333-73-73 « REGON: 367027629  KRS: 0000673417 » e-mail: biuro@biocent.pl » www.biocent.com.pl




MISTONE

6.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt pn.: BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LtAGIEWNIKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI, na
dziatkach oznaczonych 211/6, 211/7 zlokalizowanych w miejscowos$ci tagiewniki, gmina Kobylin, powiat
krotoszynski. Przedmiotowa budowa nie narusza zatozen i ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu
publicznego nr BGPiDP.6733.2.2022. Budynek ze wzgledu na przeznaczenie nie jest przeznaczony na staty
pobyt ludzi.

Zakres rob6t obejmujgcy pozwolenie na budowe:

- budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

- nowoprojektowane sieci zewnetrzne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- nowoprojektowany bezodptywowy zbiornik na $cieki.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

6.1 POLOZENIE DZIALKI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dziatki opada w kierunku potudniowo zachodnim i lezy na wysokosci ok. 114,9 m n.p.m. — 121,8 m n.p.m.
Dziatki 211/6, 211/7 potozone sg w miejscowosci tagiewniki, obreb 0006 tagiewniki, jednostka ewidencyjna:
301202_5.0006 i stanowi wtasno$c¢ Inwestora. Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest czesciowo zabudowana.
Teren sgsiaduje:

- od potudnia z dziatkg drogowg nr ewid. 213,

- od wschodu z niezabudowang dziatkg 211/5,

- od zachodu i pétnocy z niezabudowang dziatkg nr ewid. 211/8.

6.2 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany. Na dziatce, w potudniowej czesci znajduje
sie budynek stacji uzdatniania wody, sktadajgcy sie z dwdch bryt potgczonych tgcznikiem. Budynek SUW ma
wymiary 39,74x40,28m (powierzchnia zabudowy = 842,22m2), w ktérym zamontowane sg urzadzenia do
przygotowania wody pitnej. W pétnocno wschodniej czesci dziatki zlokalizowana jest studnia. Na zachodzie dziatki
znajduje sie czesciowo zagtebiony w ziemi, betonowy odstojnik wéd poptucznych. Na potnocy dziatki pod
nasypem znajduje sie zbiornik retencyjny. Na catym terenie dziatki znajdujg sie pozostate elementy infrastruktury
technicznej takie jak rurociggi technologiczne prowadzone pod ziemig, sieci elektryczne oraz instalacje wodno-
kanalizacyjne i gazowe. Teren przy budynku stacji uzdatniania wody jest ogrodzony.

6.3 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.
Zielen niska: na dziatce znajduje sie zielen niska.
Zielen wysoka: na dziatce znajdujg sie drzewa i krzewy.

6.4 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do drogi publicznej: istniejacy zjazd z drogi gminnej — stanowigcej dziatke oznaczong nr ewid. 213.

6.5 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie dziatki znajduje sie sie¢ wodociggowa, gazowa, technologiczna, elektroenergetyczna oraz instalacja
kanalizacji sanitarnej. W obrebie dziatki znajdujg sie elementy uzbrojenia podziemnego.

6.6 OBIEKTY PRZEZNACZONE DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

- Budynek Stacji Uzdatniania Wody SUW?2,

- zbiorniki $ciekéw technologicznych 251, ZS2,
- studnia gtebinowa S1,

- bezodptywowy zbiornik na scieki,

- zbiornik retencyjny ZR.
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7. Projektowane zagospodarowanie dziatki
7.1 ZABUDOWA

7.1.1 Usytuowanie budynku, naturalne oswietlenie, przestanianie

Lokalizacja istniejgcego budynku SUW nie ulega zmianie. Nowy budynek zlokalizowany bedzie w centralnej
czesci dziatki, tworzgc z istniejgcg zabudowg catosc.

7.1.2 Odlegtos¢ budynku od drogi
Odlegtos¢ projektowanego budynku od drogi wynosi¢ bedzie 34,87m.

7.2 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

7.2.1 Zbiornik na nieczystosci state

Dla nowego budynku stacji uzdatniania wody projektuje sie nowy bezodptywowy zbiornik na scieki o pojemnosci
10m3, ktory uzytkowany bedzie do czasu wykonania kanalizacji miejskiej. Zachowane zostaty wszelkie minimalne
odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem.

7.2.2 Miejsca postojowe dla pojazdu osobowego

Projektuje sie trzy miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz jedno miejsce dla os6b niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6x5m w centralnej czesci dziatki. Odlegto$¢ miejsc parkingowych do granicy dziatki wynosi 27,27
m i 39,90m. Zachowane zostaty wszelkie minimalne odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem.

7.2.3 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Plac pod pojemniki na odpady state o wymiarach 2,0 x 2,0 m zlokalizowano w potudniowej czesci dziafki.
Zachowane zostaty wszelkie minimalne odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem.

7.2.4 Ogrodzenie

Ogrodzenie dziatki nie ulega zmianie.

7.2.5 Odstojnik wod poptucznych

Istniejgcy odstojnik wod poptucznych przeznaczony jest do remontu.

7.3 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do nowoprojektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki do
czasu powstania kanalizacji miejskiej.

7.4 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uktad komunikacyjny na terenie dziatki zawiera komunikacje kotowg jak i pieszg. Planowane sg 4
miejsca parkingowe na terenie dziatki. Na dojscia i dojazdy do budynku i miejsca postojowe przewidziano
nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

Proponowana konstrukcja nawierzchni podjazdéw, miejsc postojowych i dojs¢:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr.15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,

- geowtoknina separacyjna,

- grunt rodzimy.

7.5 SPOSOB WLACZENIA DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej: istniejacy zjazd z drogi gminnej — stanowigcej dziatke oznaczong nr ewid. 213.
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7.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektowana budowa stacji uzdatniania wody nie przewiduje zmian w przytgczach do sieci. Projektuje sie nowe
instalacje wewnetrzne.

7.7 SIECI, URZADZENIA | UZBROJENIA TERENU

Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostang zgodnie z warunkami technicznymi. Na terenie dziatki
znajdujg sie istniejgce przytgcza do obiektu.

7.7.1 Sieci i instalacja energii elektrycznej

Projektowany budynek SUW zostanie zasilony z istniejgcej na terenie stupowej stacji transformatorowej. Zasilanie
zostanie poprowadzone nowg linig kablowg od stacji do rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV zabudowanej w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Budynek bedzie posiadat zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwdérczego
zabudowanego w pomieszczeniu przylegajagcym do rozdzielni elektrycznej.

Urzgdzenie technologiczne zabudowane na zewnatrz budynku zostang zasilone liniami kablowymi nn 0,4kV
prowadzonymi w ziemi. Teren SUW zostanie oswietlony oprawami instalowanymi na elewacji budynku oraz
oprawami montowanymi na stupach oswietleniowych. Szczegétowe rozmieszczenie opraw oswietlenia terenu oraz
zasilanie urzadzen technologicznych zostang pokazane w PT branzy elektryczne;j.

7.7.2 Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego na
$cieki sanitarne o pojemnosci 10m?3, a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze.
Projekt sieci i przytgcza wg odrebnego opracowania.

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej wykonac¢ z PVC-u klasy S (SN8, SDR34) ze Scianka lita,
taczonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiat, z ktérego sg wykonane rury musi dodatkowo
by¢ odporny na dziatanie agresywne gazow kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz sciekéw o 4<pH<10. Rury
powinny mie¢ wspétczynnik wodoszczelnosci W8. Rury kielichowe uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu Sciekow.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji pomiedzy studniami powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne. Studnie stosowac na instalacji przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Nalezy zamontowac¢ studnie betonowe lub PVC. Studnie zwienczyc¢
wiazem klasy D400.

7.7.3 Zaopatrzenie w wode

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z projektowanego rurociggu wody uzdatnionej. Pomiar zuzycia wody
realizowany jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

7.7.4 Odprowadzenie $ciekdéw deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren zielony.
7.7.5 Terenowa instalacja gazu
7.7.5.1 Uwagi wstepne

Dziatka inwestora posiada istniejgce przytgcze gazu. Projektowang instalacje gazowa nalezy wigczy¢ w instalacje za
gazomierzem.

7.7.5.2 Wymagania montazowe rurociggéw na zewnatrz

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci wiekszej
niz 0,5 m od jego $ciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych
sieci gazowych.

2. Przewody instalacji gazowej, poczgwszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do kurkéw odcinajgcych przed
gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgatezien lokali uzytkowych w budynkach
uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem
przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, fgczonych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualne;j,
poczgwszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej $ciany, powinny
by¢ wykonane z rur, o ktérych mowa w ust. 2.
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Zatem rurocigg w czesci nhaziemnej oraz podziemnej w odlegtosci min. 0,5 m od budynku wykonac¢ z rur stalowych
ciggnionych bez szwu (wg PN-84/H-74219) klasy R lub R35, fgczonych przez spawanie lub warunkowo potgczeniami
gwintowanymi. Zabezpieczenie antykorozyjne otrzymuje sie poprzez malowanie ich na catej dtugosci gruntem
antykorozyjnym i farbg w kolorze zéttym, po uprzednim oczyszczeniu do |l stopnia czystosci (wg KOR 3A). W czesci
podziemnej rurocigg nalezy wykonac z polietylenu HDPE o gestosci PE 100 w klasie cisnien PN16 (SDR11),
taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego (elektrofuzyjnego) za pomocg typowych elektroksztattek PE. Nalezy
stosowac jak najmniejszg ilos¢ potaczen gwintowych, przy czym zabrania sie stosowaé jakichkolwiek potgczen
gwintowych pod ziemig! Przewody w gruncie uktada¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu PIH w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe oraz w normie PN-91/M-34501 okreslajaca
bezpieczne odlegtosci skrzyzowan gazociggdéw z przeszkodami terenowymi. Rurociagi nalezy uktadac ponizej strefy
przemarzania gruntu — 80 cm. Na dnie wykopu utozy¢ warstwe wyréwnawczg 0,1 do 0,2 m podsypki piaskowe;j.
Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwowo co 15 cm i recznie jg zageszczac, przy czym pierwsza warstwa 20 cm nie
moze zawierac¢ grud i gnijgcych resztek roslinnych, a catos¢ zasypki nie moze zawiera¢ kamieni. 20 cm nad wykopem
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego o szer. 10 do 20 cm.

7.7.6 Sieci technologiczne

Projektowany uktad sieci technologicznych obejmuje utozenie w granicy przedmiotowych dziatek ewidencyjnych
nastepujacych rurociggéw (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu):

e rurociggi wody surowej —wykonane z rur PEHD100 (o $rednicy @160mm) i wpiete do istniejgcych rurociggéw
wody surowej za pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych i armatury, tgczna dtugos$¢ rurociggdéw — do
ok. 200 m,

e rurocigg wody uzdatnionej z SUW do ZR - wykonany z rur PEHD100 (o s$rednicy @250mm) i wpiety do
istniejacego rurociggu wody doprowadzajgcego wode uzdatniong do zbiornikéw retencyjnych za pomocag
odpowiednich ksztattek przejsciowych i armatury, tgczna dtugos$é rurociggu — do ok. 20m,

e rurocigg wody uzdatnionej z ZR do SUW - wykonany z rur PEHD100 (o $rednicy @355mm) i wpiety do
istniejacego rurociggu wody odprowadzajgcego wode uzdatniong ze zbiornikéw retencyjnych za pomoca
odpowiednich ksztattek przejsciowych i armatury, tgczna dtugos$é rurociggu — do ok. 20m,

e rurociggi wody uzdatnionej z SUW do sieci wodociggowej - wykonane z rur PEHD100 (o $rednicy &225mm)
i wpiete do istniejgcej sieci wodociggowej za pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych i armatury,
tgczna dtugosé rurociggdéw — do ok. 200m,

e rurocigg wéd poptucznych z SUW do ODS oraz ZS1 i 2 - wykonany z rur PEHD100 (o $rednicy @315mm) i
wpiety do projektowanego odstojnika wod poptucznych oraz istniejgcych, zaadaptowanych zbiornikow
Sciekdw technologicznych, tgczna dtugos$¢ rurociggu — do ok. 80m,

e rurocigg wdd poptucznych zawracanych do oczyszczania z ODS do SUW — wykonany z rur PEHD100 (o
Srednicy @63mm) i wpiety do projektowanej instalacji oczyszczania wod poptucznych w SUW, tgczna dtugosé
rurociggu — do ok. 50m,

e rurocigg $ciekéw technologicznych z SUW do ZS1 i 2 - wykonany z rur PEHD100 (o $rednicy @63mm) i
wpiety do projektowanej sieci wod poptucznych, tgczna dtugos¢ rurociggu — do ok. 40m,

e rurociag $ciekéw technologicznych z Z81 i 2 do projektowanej kanalizacji sanitarnej - (o $rednicy @63mm) i
wpiety do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SUW, tgczna dtugo$é rurociggu — do ok. 20m,

® rurocigg wod spustowo — przelewowych od ZR do istniejgcej kanalizacji deszczowej - wykonany z rur PVC
(o $rednicy @250mm) z zamontowanymi studzienkami betonowymi lub tworzywowymi, odprowadzajacy
wody spustowo — przelewowe z istniejgcych zbiornikow retencyjnych oraz przelewowe z projektowanego
odstojnika wéd poptucznych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, tgczna dtugosé¢ rurociggu — do ok.
100m.

7.8 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie dokonuje sie niwelacji w istniejgcym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50cm i nie dokonuje sie zmian
naturalnego kierunku sptywu woéd opadowych powodujgcego skierowanie ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

7.9 PROJEKTOWANY UKLAD ZIELENI

Cze$¢ dziakki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnie biologicznie czynng (zieleh
ozdobna — zielen niska).
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8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy,

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia dziatki 211/6, 211/7

9.

POWIERZCHNIA [m?] POWIERZCHNIA [%]

Istniejaca | Projektowana  Razem Istniejaca | Projektowana @Razem
w tym: 882,52 353,21 1235,73 7,55 3,02 10,57
145,40 1492,00 1637,40 1,24 12,77 14,01
10 657,08 -1845,21 8811,87 91,20 -15,79 75,42
11 685,00 100,00

Informacje i dane

9.1 WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Dziatka nr ewid.

211/6, 211/7 objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

BGPiDP.6733.2.2022 z dnia 12.09.2022 r.

USTALENIA DOTYCZACE

RODZAJU ZABUDOWY:

KRYTERIUM

WYMAGANE

Rodzaj inwestycji

Inwestycje stanowig sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;

Rodzaj inwestycji

Przedmiotowa inwestycja celu publicznego polega na budowie i
utrzymaniu ciggéw drenazowych, przewodow i urzgdzen stuzgcych do
przesytania lub dystrybuciji ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a [SJoEille]al:]
takze innych obiektdéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzadzen;

USTALENIA DOTYCZACE

FUNKCJI ZABUDOWY | ZAGOPOSODAROWANIA TERENU:

Rodzaj budynku

Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na dziatkach o numerach ewidencyjnych 211/6, 211/7
potozonych w obrebie geodezyjnym tagiewniki, gmina Kobylin, powiat
krotoszynski, wojewddztwo wielkopolskie;

USTALENIA DOTYCZACE
PRZESTRZENNEGO:

WARUNKOW | WYMAGAN OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU

Nieprzekraczalna linia
zabudowy

Wedtug zatgcznika do decyzji

Teren objety decyzjg

Teren zajmuje powierzchnie 1,17 ha

Geometria dachu

Uktad potaci dachowych: ptaski lub jednospadowy
Kat nachylenia potfaci do 15°
Wysokosc¢ gtéwnej kalenicy dachu — do 10m

Wysokos$¢ gornej krawedzi

elewac;ji frontowej, jej Do 10m
gzymsu lub attyki

LICZb'a kondygnaciji Do 2
nadziemnych

Szeroko§c elewaciji Do 20m
frontowej

Powierzchnia zabudowy  [Do 400 m?

Inne urzgdzenia

Urzagdzenia towarzyszgce

Inna infrastruktura

Infrastruktura techniczna

USTALENIA DOTYCZACE

OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI , PRZYRODY | KRAJOBRAZU:

Obszary chronione

Teren objety decyzjg nie znajduje sie na obszarach chronionych;

Srodowiskowe
uwarunkowania

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach;

USTALENIA DOTYCZAC
WSPOLCZESNEJ:

E OCHRONY DZIEDZICTWA KULUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Ochrona zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze objetym formg
ochrony zabytkéw oraz nie jest obiektem ujetym w gminnej ewidencji Sjelallelgl:}
zabytkow;
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USTALENIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Dostawa wody Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe;j Spetnione
Odprowadzenie ciekéw Do nowoprOJektow'anego zblornlk.a bezodptywowego .
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wtasny teren Spetnione

socjalno-bytowych nieutwardzony

Zaopatrzenie w energie

clektrycznag Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej Spetnione

Gromadzenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach na terenie posesji
Gospodarowanie opadami |i wywéz przez jednostki uprawnione, zgodnie z ustawg o utrzymaniu Spetnione
czystosci | porzgdku w gminach

System indywidualny, oparty na paliwach niskoemisyjnych lub
odnawialnych zrédet energii

USTALENIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

Dostep do drogi publicznej |Istniejacy zjazd z drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. 213
LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI:
Granica terenu objetego decyzjg oraz nieprzekraczalng linie zabudowy
wyznaczono na mapie stanowigcej zatgcznik do decyzji;
USTALENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody i gleby
Oddziatywanie inwestycji |ucigzliwosci w postaci hatasu, wibracji, zaktocehn elektrycznych i [SJoEigllelalE]
promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza, wody i gleby;

a) Dostepu do drogi publicznej

b) Mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej oraz ze srodkiem tgcznosci,
c) Dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;

USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, W TYM TERENOW
GORNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH
OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH
Teren objety decyzjg nie znajduje sie na terenie gorniczym, narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych, nie jest takze teren podlegajgcym ochronie, ustalonym na
podstawie odrebnych przepiséw;
INNE WARUNKI | USTALENIA
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi
Inne ustalenia praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien osob [SJeEigllelal=]
trzecich;

[Zaopatrzenie w ciepto Spetnione

Granice terenu Spetnione

Planowana inwestycja nie
moze pozbawiac

Inne ustalenia

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyZzej wymienionej decyzji.

9.2 OCHRONA ZABYTKOW

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony stanowiska archeologicznego, nie znajduje sie w obszarze
objetym formg ochrony zabytkow.

9.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie dziatki nie wystepuja wplywy eksploatacji gérniczej.

9.4 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Inwestycja nie generuje zagrozen.

9.5 PRAWO WODNE

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi zgodnie
z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGPiDP.6733.2.2022 z dnia 12.09.2022 r.
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9.6 OCHRONA PRZYRODY

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Chronionego Krajobrazu.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU
STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI w oparciu 0 wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.
1065 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

10.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Parametry projektowanego budynku:
Powierzchnia zabudowy: — 321,21 m?
Kubatura —-2182,68m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
llo$¢ kondygnacji podziemnych -0
Wysokos$¢ budynku: —do 12m — budynek niski (N)
10.2 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB

UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwigzane z stacjg uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii
PM. Pomieszczenie rozdzielni i agregatu zakwalifikowano do kategorii PM.

10.3 KLASA ODPQRNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE
| DACHY

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m? przyjeto klase ,E” odpornosci pozarowej . Dla poszczegdlnych elementow budynku nie stawia sie
wymagan. Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatéw NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornos gtéwna . - - .

. . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
. . konstrukcla dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej nosna

E” nie stawia sie nie stawia sie nie stawia sie nie stawia sie nie stawia sie | nie stawia sie
» wymagan wymagan wymagan wymagan wymagan wymagan

R - no$nos$¢ ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.
10.4 WYSTEPOWANIE ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE

DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF
ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. W przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem.

10.5 USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM ODLEGLOSC OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB
TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE
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Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? wynoszg: 4 m od granicy dziatki
8 m od budynku sgsiedniego

Od wschodu oraz od potudnia projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8m od budynkéw PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nalezgcych do inwestora.

Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.

10.6 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO DZIALAN

RATOWNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH | INNYCH ROZWIAZANIACH W
ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE, USYTUOWANIU
STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW
POZARNICZYCH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren
zapewniajgcy dostep do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o tgcznej powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm%s. Pobér wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci od
5m do 75 m od $cian chronionego budynku.

10.7 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY

11.

12.

PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Brak rozwigzan zamiennych.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego dla robét budowlanych

Projektowana budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz bezodptywowym
zbiornikiem na $cieki potozona jest na terenie o prostych warunkach gruntowo-wodnych. Obiekt zaliczamy do |
kategorii geotechniczne;.

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek nr ewid. 211/6, 211/7. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia do
granic dziatki inwestora. Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi wynikajgce z
uwarunkowan technicznych (takich jak: energetyczne linie napowietrzne, gazociggi wysokiego ci$nienia itp.) —
zachowane sg wymagane odlegtosci minimalne stref ochronnych dla istniejgcej infrastruktury znajdujgcej sie na
i w sgsiedztwie dziatki.

Nie wystapi zjawisko zacieniania i przystaniania, (w mys| §13, §40 i §60 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami), poniewaz zostaty zachowane minimalne odlegtosci planowanej inwestycji od granic dziafki
budowlane;.

Zaprojektowane miejsca parkingowe nie oddziatujg na dziatki sasiednie, poniewaz zachowane zostang
wymagane odlegtosci minimalne (w mysl §19 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami).

Zaprojektowany kontener na sSmieci nie oddziatuje na dziatki sasiednie, poniewaz zachowane zostang
wymagane odlegtosci minimalne (w mysl §23 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
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2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami).

Zaprojektowany bezodplywowy zbiornik na scieki nie oddziatuje na dziatki sasiednie, poniewaz zachowane
zostang wymagane odlegtosci minimalne (w mysl §36 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono z uwzglednieniem regulacji:

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020r. — Dz. U. poz.1333);

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z p6zn. zmianami);

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945);
-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z pézn. zm.);
-Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145, z p6zn. zm.)

-Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446, z pozn.
zm.);

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

-Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260, z pézn. zm.);

-Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1235,
z pézn. zm.);
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