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1. WST P 

    1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych                       

z prze eniem grzejników p ytowych oraz wymian  rur przy czeniowych do grzejników p ytowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan  

zrealizowane w ramach zadania:  

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POLEGAJACYCH NA MONTA U D WIGU 
OSOBOWEGO ORAZ PRZEBUDOWIE/ROZBUDOWIE BUDYNKU – ZESPÓ  SZKÓ  W 
PIASTOWIE 

 
Zakres robót obj tych ST wykonania i odbioru robót: 

 Zatrzymanie pracy pompy centralnego ogrzewania 

 Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania 

 Demonta  zaworów grzejnikowych 

 Demonta  grzejników p ytowych oraz rur przy czeniowych 

 Podej cie rurami przy czeniowymi do nowych lokalizacji grzejników p ytowych 

 Monta  grzejników p ytowych oraz zaworów grzejnikowych 

 Pod czenie grzejników do instalacji 

 Napuszczenie wody do instalacji centralnego ogrzewania 

 Wykonanie próby szczelno ci 

 Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania 

  

1.3.    Okre lenia podstawowe 

1.3.1. Instalacja wodoci gowa 

Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s ce do 

zaopatrywania budynku w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone 

w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez 

ludzi. 
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1.3.2. Instalacja wodoci gowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za 

zestawem wodomierza g ównego. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obr bie obiektu budowlanego i jego otoczenia 

1.3.3. Instalacja wodoci gowa wody ciep ej 

Instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem na zasileniu zimn  wod  urz dzenia 

do przygotowania ciep ej wody. 

1.3.4. Instalacja kanalizacyjna 

Zespó  po czonych ze sob  elementów s cych do odprowadzania cieków z obiektu budowlanego 

i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika. Instalacja kanalizacyjna 

przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych. 

         Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny. w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci. 

 

1.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania 

Uk ad przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armatur  i wyposa eniem, maj cy 

pocz tek w miejscu po czenia przewodu z zaworem odcinaj cym t  instalacj  od w a cieplnego lub 

przy cza, a zako czenie na grzejnikach. 

1.4.   Ogólne wymagania dotycz ce robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno                       

z Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy. 

2. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura musz  posiada  aktualne wiadectwa ich 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, 

bezpiecze stwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

3. Wszystkie instalacje wodne musz  by  poddane próbie ci nienia. Ci nienie próbne musi 

wynosi  1,5-krotn  warto  ci nienia roboczego. 

4. Instalacje wykona  zgodnie z wytycznymi producenta rur 

5. Monta  urz dze  prowadzi  wg wytycznych dostawców. 
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2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne stosowania materia ów 

Materia y do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 

opisem technicznym i rysunkami. 

Instalacja wodoci gowa 

Przewody:  

 Rura z tworzywa sztucznego PP Kszta tki  

 Kszta tki z tworzywa sztucznego PP  

Armatura  

 Zawory odcinaj ce  

 Baterie umywalkowe  

Inne  

 Uchwyty do rur  

 Pozosta y asortyment niezb dny do prawid owego funkcjonowania instalacji  

Izolacja termiczne  

 Izolacja termiczna z pianki PE 

  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Rury i kszta tki z PVC  

 rednica: Ø 50 – 110mm,  

 Po czenie na uszczelk  gumow ,  

 Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,  

 Minimalne ci nienie znamionowe: 3,2 bar.  

Syfony zlewozmywakowy  

 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze  

Umywalki  

 Umywalki  

Miski ust powe 

 Miski ust powe 

Uwaga! Parametry i kolory sanitariatów podlegaj  zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego. 

 

 

Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom 

okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z pó n. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  
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Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce 

odpowiedni  jako  materia ów. 

Materia y do prze enia grzejników p ytowych centralnego ogrzewania: 

 Rury stalowe o odpowiedniej rednicy 

 Zawory termostatyczne do grzejników zgodne z opisem technicznym 

 Zawory odcinaj ce na powrocie grzejnika 

2.2. Sk adowanie materia ów 

Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 

instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  

by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków 

panuj cych podczas procesu  tak aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. 

Rury oraz grzejniki nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów zamkni tym dla osób nie zwi zanych z robotami. 

Rury i grzejniki uk ada  na czystym g adkim pod u. 

3. SPRZ T 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa  drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym 

z technologii prowadzenia robót np. wiertarka, szlifierka k towa.  Stosowany sprz t powinien by  uj ty 

w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

W czasie obs ugi i eksploatacji sprz tu nale y stosowa  przepisy bhp i szczegó owe instrukcje obs ugi 

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz t powinien mie  aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

4. TRANSPORT 

Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie 

materia ów (m.in rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci 

materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie by y 

poddawane adnym szkodom. Materia y podczas przewo enia powinny by  zabezpieczone przed 

przypadkowym przesuni ciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Transport urz dze  i przyborów sanitarnych powinien odbywa  si  krytymi i otwartymi 

rodkami transportu. Uszczelki, podk adki amortyzacyjne i ruby pakowa  w skrzynie. Urz dzenia 

transportowa  w skrzyniach i pud ach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem mechanicznym 

i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakowa  w skrzynie i pud a, zabezpieczy  przed 

wstrz sami powoduj cymi p kni cia i rozbicie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce instalacji centralnego 

ogrzewania systemu wodnego o parametrach 55/45 C zgodnie z projektem budowlanym, bran a 

sanitarna. 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

o 5.1.1  Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoci gowej 

 wytyczenie trasy przewodów na cianach budynku,  

 lokalizacja przyborów i urz dze ,  

 wykonanie przeku  przez przegrody, 

o 5.1.2  Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podej  odp ywowych od poszczególnych urz dze ,  

 wykonanie przeku  przez przegrody. 

o 5.1.3  Roboty przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podej  odp ywowych od poszczególnych urz dze ,  

 wykonanie przeku  przez przegrody. 

 

Odpowiedni  cz  instalacji centralnego ogrzewania nale y opró ni  z wody grzewczej. Stare 

grzejniki nale y zdemontowa  uprzednio odkr caj c rubunki przy grzejnikach oraz od  do 

pomieszczenia suchego zgodnie z pkt 2.2 ST. Po demonta u grzejników nale y usun  uchwyty 

mocuj ce. Dla nowych miejsc monta u grzejników powiesi  na cianach uchwyty mocuj ce. Grzejniki 

wyposa  w zawory termostatyczne oraz zawory odcinaj ce powrotne. Tak przygotowany grzejnik 

zamontowa  na uchwytach i pod czy  do istniej cej instalacji. 

ukanie instalacji wod  z wodoci gu miejskiego. Nape nienie z adu centralnego ogrzewania wod , 

rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przed enie wyników inspektorowi nadzoru. 

 

o 5.2.1  Roboty monta owe dla instalacji wodoci gowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykona  z rur wielowarstwowych. Piony b  

prowadzone w bruzdach ciennych. Instalacj  od pionów do odbiorników nale y prowadzi  

w posadzkach w warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu 

instalacj  zdezynfekowa , przep uka  i podda  próbie szczelno ci 1,5 ci nienia roboczego. Przej cia 

przewodów instalacji przez stropy i ciany wykona  w tulejach os onowych wype nionych piank  PE 

lub innym materia em plastycznym. Nale y te  zagwarantowa , aby rury nie uleg y uszkodzeniu pod 
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wp ywem ewentualnych uderze  b  wstrz sów. Na instalacjach zamontowa  podpory sta e 

i przesuwne w odleg ciach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Przej cia przewodów przez 

ciany i stropy oddzielenia po arowego wykona  jako szczelne o odporno ci ogniowej równej 

odporno ci oddzielenia po arowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odporno ci 

ogniowej E/120. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywa  wy cznie przy u yciu 

czników. Odleg ci pomi dzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski 

ust powe i pisuary nale y wyposa  w urz dzenia sp ukuj ce. Armatura stosowana w instalacji 

powinna odpowiada  warunkom pracy: ci nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewód 

wody ciep ej prowadzi si  nad przewodem wody zimnej, Nie wolno prowadzi  przewodów wodnych 

nad przewodami elektrycznymi i gazowymi, Odleg  mi dzy przewodami wodoci gowymi 

a elektrycznymi powinna wynosi  co najmniej 50 cm (w miejscach krzy owania si  przewodów – 

5 cm), mi dzy wodoci gowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm. 

5.2.2  Roboty monta owe dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

Rury nale y uk ada  od najni szego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kana u. 

Przewody nale y uk ada  w odcinkach prostych, równolegle do najbli szej ciany i w odpowiedniej od 

niej odleg ci. Przed przyst pieniem do monta u rury musz  by  skontrolowane pod wzgl dem 

ewentualnych uszkodze . Rury czy si  poprzez zastosowanie uszczelek gumowych. Przewody 

nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub obejm. Pomi dzy 

przewodem a obejm  nale y stosowa  podk adki elastyczne. Obejmy powinny mocowa  rur  pod 

kielichem. Przed zakryciem ruroci gów nale y przeprowadzi  badania szczelno ci na eksfiltracj  

i infiltracj  w czasie swobodnego przep ywu wody oraz sprawdzi  poszczególne rz dne, prawid owo ci 

spadków. Po dokonaniu odbioru nale y wykonana instalacj  zasypa  piaskiem. Po czenia rur z PVC 

nale y wykona  przy u yciu pier cienia gumowego o rednicy dostosowanej do zewn trznej rednicy 

rury. Odga zienia przewodów odp ywowych (poziomów) powinny by  wykonane za pomoc  trójników 

o k cie nie wi kszym ni  45°. 

Podej cia do urz dze  z PCV czy  metod  wciskow . Przej cia przewodów przez ciany i stropy 

nale y prowadzi  w tulejach ochronnych. Przej cia przewodów przez ciany i stropy oddzielenia 

po arowego wykona  jako szczelne o odporno ci ogniowej równej odporno ci oddzielenia 

po arowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno ci ogniowej. 

Piony nale y wyposa  w czyszczaki posiadaj ce szczelne zamkni cia. Piony nale y wyprowadzi  

pod strop i zako czy  je 1,0 m. ponad dachem rur  wentylacyjn . Przej cia pionów w poziomy 

wykona  pod k tem 45°. Przybory i urz dzenia czone z urz dzeniami kanalizacyjnymi nale y 

wyposa  w indywidualne zamkni cia wodne (syfony).  

Roboty monta owe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuj  przede wszystkim:  

 monta  ruroci gów z rur PVC po czonych przez uszczelk  gumow ,  

 monta  podej  do przyborów - z rur PVC,  

 pod czenie przyborów i wpustów pod ogowych,  

 uszczelnienie p.po . lub za pomoc  przej  szczelnych przez przegrody budowlane,  

 próby szczelno ci instalacji kanalizacji sanitarnej. 
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Minimalne rednice podej  kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju urz dzenia b  przyboru 

sanitarnego podane w tabeli poni ej: 

Urz dzenia lub przybory 

Minimalne rednice przewodu 

przy czeniowego 

D(mm} 

Pojedyncze miski ust powe 100 

Pojedynczy zlew , zlewozmywak 50 

Pojedyncza umywalka 40 

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie : 

- przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia. 

- czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj . 

Prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane z zachowaniem 

minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. 

Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poni ej : 

Lp. rednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % ) 

1. 0,10 2.5 

2. 0,15 1,5 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z 

piasku wysoko ci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na podsypce 

zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

Rodzaje przyborów 
Minimalna wysoko  

syfonu 

Miski ust powe, umywalki, 50 ÷ 75 mm 

 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom opisu technicznego, 

przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Inwestora. Kontrol  wykonanych 

robót nale y przeprowadzi  w nast puj cy sposób: - prawid owo  zamontowania grzejników - przed 

napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi  wizualnie oraz za pomoc  klucza po czenia 

rubunkowe na zaworach grzejnikowych. Po nape nieniu instalacji wod  nale y dokona  starannego 

przegl du instalacji i wszystkich po cze  instalacji z grzejnikami.  
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Prób  szczelno ci wykona  zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót tj. 

ci nieniem 1,5 raza wy szym ni  ci nienie max w instalacji. - po dokonaniu próby ci nienia na zimno 

nale y dokona  próby na gor co. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiaru jest: 

mb: - monta u ruroci gu - na podstawie pomiaru 

szt - grzejników 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami 

2. Dziennik Budowy, 

3. Dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

4. Protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu, 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. atno  

nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i cen  jednostkow  robót okre lon  w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robót, 

2. zakup materia ów i urz dze , 

3. transport materia ów i urz dze  na miejsce monta u, 

4. wykonanie robót wyko czeniowych,  

5. monta  grzejników wraz z pod czeniami rur przy czeniowych 

6. wykonanie prób szczelno ci,  

7. prace porz dkowe 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 

N-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe. Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu 

PN- B-O I 706: 1992/ Az 1: 

1999  
Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN - 71/H -04651 
Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci 

korozyjnej rodowisk 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – terminologia  

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre lenia 

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych 

10.1. Inne 

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL: 

Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

 

 

 


