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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RZ' |T PARTER' |
Np. Pomieszczenie Posadzka | Pow.[m?]
1.01 | Wiatrotap terakota 3,60
1.02 Sala do zaje¢ manualnych wyktadzina PCV 22,70 S kal a 1 . 100
Sala .
1.03 telewizyjno-wypoczynkowa wyktadzina PCV 22,70
OZ NACZ E N |A ; 1.04 | Pom. socjalne opiekunek wyktadzina PCV 9,90
OZNACZENIE OPRAW OSWIETLENIA 105 Pokdj dp ;_)rowa_dzenla wykladzina PCV 9.90 Pn
4 tvezna czuka ruchu 3600 wsparcia indywidualnego Wsch
«©>» — O 5 Ewiczen
?’ pLy ] Symbol Typ Nazwa losé 106 Sala cwiczen fizycznych na wykladzina PCV 47.90
LUGCLASSIC SLIM LB LED 600600 urzgdzeniach
. . p/t ED 2700Im/840 MPRM biaty Sala posiedzen GKRPA, ZI i .
— tacznik jednobiegunowy p/t IP20 — Lo1 25 107 | GR i grupy AA Bartek wykfadzina PCV 41,00
1.08 | WC personelu terakota 5,80
1l . LUGCLASSIC SLIM LB LED
facznik jednobiegunowy p/t IP44 Loa |600X600 pit ED DALI 4000im/840 29 1.09 | Komunikacja terakota 36,00 Zach
MPRM biaty Pd
1.10 Pom. porzadowe terakota 1,20
— Ztacznik $wiecznikowy p/t IP20 111 | WCdamskie + os. terakota 6,30
P o4 ATLANTYK 2.0 BASIC HE LED ED 2 | niepetnosprawne '
. . . L. I 4700Im/840 PC opal IP65
— przycisk bistabilny $wiatta p/t IP20 112 | Aneks kuc.henny terakota 14,80
LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 28 113 | WC meskie terakota 6.60
. . . . . , 19501m/840 P44 bi: . Pom. gospodarcze wyktadzina PCV 6,90
— tablica rozdzielcza p/t (zasilania obwodéw ogdlnych) ® L9 " = 114 9o5po Y
1.15 | Trezor bibllioteczny terakota 4,50
INTO R 160 LED 200 n/t lub p/t ED
e LO16|DALI 2750Im/840 63st. bialy zloty 23 1.16 | Pom. gospodarcze terakota 3.20
117 Klatka schodowa + winda terakota 18,30
INTO R 160 LED 200 n/t ED DALI 1.18 Szatnia terakota 9,50
€] LO17 |2750im/840 63st. bialy zloty 8 —
1.19 | Punkt obstugi interesanta terakota 13,90
1.20 Komunikacja terakota 26,40
AW4 OPRAWA AWARYJNA 27 P o
N/T 3W,1h,IP55 1.21 om. porzgdkowe terakota 3,20
1.22 Klatka schodowa + winda terakota 18,30
OPRAWA EWAKUACYJNA 10 1.23 Komunikacja terakota 9,70
N/T 3W,1h,IP55 1.24 | Wiatrotap terakota 2,30
1.25 Punkt konsultacyjny wyktadzina PCV 10,10
N 1.26 Kottownia terakota 17,10
T Balustrada h=110cm 1.27 WC meskie terakota 6,10
! WC damskie + os.
: % I 1.28 niepetnosprawne terakota 7,10
‘ Lo e v Beria 1.29 | Pom. na srodki czystosci terakota 2,60
L Pom. socjalny konserwator / .
=1 1.30 sprzataczka wyktadzina PCV 4,80
— Magazyn do wypozyczalni
| &1 — 131 sprzetu rehabilitacyjnego terakota 14.20
] 1.32 Wydawanie zywnosci terakota 12,10
czystosci r 1.33 wcC terakota 3,20
J 1.34 Magazyn zywnosci terakota 52,00
1.35 | Wiatrotap terakota 6,40
I et 480,30
I — wypozyczalni sprzetu
rehabilitacyjnego UWAGI:
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1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: “praca na ciemno”;
— oprawy kierunkowe: “"praca na jasno”;

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk
alarmowy;

4. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

5. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowac¢ jako
poglqdowe. Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz;

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miarg mozliwosci centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej;

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji migedzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie
projektu wykonawczego.
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ADRES : Zagnansk, gm. Zagnansk, dziatki nr ewid.402, obreb 0017
INWESTOR : Gmina Zagnansk
TYTULRYS RZUT PARTERU- Instalacja oswietlenia
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA : PODPIS : SKALA :
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