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OPIS TECHNICZNY

do programu funkcjonalno-uzytkowego budowy budynku wielofunkcyjnego — Gminny O$rodek Pomocy

Spotecznej i Klubu Seniora na dziatce nr 402 w miejscowosci Zagnansk, obreb 0017

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy budowy budynku
wielofunkcyjnego — Gminny O$rodek Pomocy Spotecznej i Klubu Seniora na dziatce
oznaczonej numerem geodezyjnym 402 w Zagnansku, gm. Zagnansk.

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa budynku wielofunkcyjnego — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klubu
Seniora;

- wewngtrzne instalacje wod.- kan., C.O., wentylacji mechanicznej, elektrycznej,
klimatyzacji;

— instalacja alarmowa,;

— kontrola dostepu;

— instalacja fotowoltaiczna;

— monitoring wewnatrz i na zewnatrz budynku;

— przylacze internetowe;

— przytacze telekomunikacyjne;

- przylacze kanalizacji sanitarnej;

- przylacze wodociaggowe;

— zewnetrzna instalacja gazowa,

— zagospodarowanie terenu dzialki polegajacymi na utworzeniu utwardzonych ciggdéw
pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodow osobowych;

— mala architektura;

— o$wietlenie terenu;

—nasadzenia zieleni;

— rozbiorka budynku garazowego, gospodarczego, budynku po dawnej Komendzie
Policji, masztu;

— rozbiorka istniejacych utwardzen terenu;

— rozbiorka istniejgcego ogrodzenia terenu;

— przebudowa przytacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej;
—wycinka drzew.

Adres: Zagnansk, dziatka nr ewid. 402, obreb 0017 Zagnansk; gmina Zagnansk

Inwestor: Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Podstawa opracowania:

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie inwestycji;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- umowa z Inwestorem;

— Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- obowigzujace normy i przepisy;



= Projektowany budynek wielofunkcyjny ma forme zwartg, jest obiektem 11/111-
kondygnacyjny (parter, | pietro, Il pietro), o konstrukcji tradycyjnej: murowane $ciany
nosne, zelbetowe belki i stupy, prefabrykowany, gestozebrowy strop parteru oraz |
pictra. Strop w obrebie osi C-E, 4-8 (parter) monolityczny, wylewany na budowie.
Budynek przekryty stropodachem, o kacie spadku 2°, przykryty membrana dachows.

= Dane liczbowe dla projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy : 571,10m2
Powierzchnia uzytkowa: 1251,30m2

— powierzchnia uzytkowa (parter): 480,30m2

— powierzchnia uzytkowa (I pietro): 494,70m2

— powierzchnia uzytkowa (II pietro): 276,30m2
Kubatura : 6530,65m3
Wysokos¢ budynku: 13,00m, 9,17m
Zatozona rzedna wysokosciowa +0,00 314,87 m n.p.m.
Kat spadku potaci dachu: 2°

= Wedlug Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dziatka nr ewid. 402 znajduje si¢ ma terenach ustug — U11.

=  Wskaznik powierzchni zabudowy: (571,10m?) 22,84% - w granicach opracowania
ABC,;
— wskaznik powierzchni zabudowy do 65%- warunek spefniony;

» Intensywnos$é zabudowy: (1477,30m?) 0,59
— minimalna intensywnos¢ zabudowy 0,01; maksymalna intensywnos¢ zabudowy 1
- warunek spetniony;,

»  Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — (779,05m?) 31,17% - w granicach
opracowania ABC,;
— powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji nie mniejsza niz 20%- warunek spetniony,

*  Wysokos¢ budynku wynosi 13,00m; 9,17m;
— wysokos¢ budynkow ustugowych do 13,0m- warunek spetniony;,

* Projektuje sie dach ptaski, kat nachylenia potaci dachowych 2°;
— geometria dachow glownej bryly budynkow: dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
o kqgcie nachylenia potaci dachowych do 45°, w tym dachy plaskie - warunek
spetniony;

= Linia zabudowy:
- linia zabudowy dla projektowanego budynku - 10,76m mierzona od linii
rozgraniczajacej droge wojewodzka (strona potnocno-wschodnia); 6,0m mierzona od
linii rozgraniczajacej droge gminna klasy dojazdowej (strona potudniowo-zachodnia);
— nieprzekraczalna linia zabudowy — w odlegtosci 10,0m od linii rozgraniczajgcej
droge oznaczong symbolem KD-Gl; w odleglosci 6,0m od linii rozgraniczajgcej
droge oznaczong symbolem KD-D16 - warunek spetniony;,

» Projektuje si¢ utworzenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o
wymiarach: 2,5mx5,0m (szt.5), 2,5mx6,0m (szt.6) oraz miejsca postojowego dla



0soby niepetnosprawnej 0 wymiarach 3,6x5,0m (szt.1), tacznie projektuje si¢ 12
miejsc postojowych;
[los¢ 0sob zatrudnionych: Klub Seniora — 2 osoby;
Biblioteka — 3 osoby;
GOPS — 30 osob;
Utrzymanie czystosci w budynku — 2 osoby;
Lacznie zatrudnionych: 37 osob
37/5 = 7,4 - wymagane 8 miejsc parkingowych
— minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych realizowane na terenach, o
ktorych mowa w §17, ust.1 - warunek spetniony,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

2.1. Opis terenu:
Dziata nr ewid. 402 potozona jest w miejscowosci Zagnansk, gm. Zagnansk ze spadkiem w
Kierunku poétnocno-zachodnim i poétnocno-wschodnim. Teren dziatki jest czeSciowo
zabudowany poprzez:

- budynek garazowy (przewidziany do rozbiorki);

- budynek gospodarczy (przewidziany do rozbiorki);

- budynek po dawnej Komendzie Policji (przewidziany do rozbiorki);

Na terenie dzialek znajduja si¢ rowniez:

- utwardzone ciagi piesze, jezdne, schody zewnetrzne (przewidziane do rozbiorki);

- maszt (przewidziany do rozbiorki);

- ogrodzenie terenu (przewidziane do rozbiorki).

Dziatka objeta opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej za pomocg istniejacego
zjazdu. Zjazd publiczny z drogi wojewodzkiej - ul. Turystyczna (dziatka nr ewid. 379/4dr)
istniejacy, nie wymagajacy przebudowy — strona podinocno-wschodnia. Dodatkowo
projektuje si¢ zjazd publiczny z drogi gminnej klasy dojazdowej (dziatka nr ewid. 379/4dr)
— strona potudniowo-zachodnia.

Teren nieruchomos$ci graniczy z budynkami o funkcji mieszkalnej. Wzdhuz poétnocno-
wschodniej granicy dziatki przebiega droga publiczna (wojewoddzka), wzdtuz potudniowo-
zachodniej granicy dziatki przebiega droga publiczna (gminna klasy dojazdoweyj).

Teren dziatki jest ogrodzony — przgsta stalowe, siatka stalowa. Istniejace ogrodzenie terenu
do rozbidrki.

2.2. Dane charakterystyczne gruntu
— grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie obiektow;
— poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
— grunty pochodzenia mineralnego;
— klasa bonitacyjna gruntu Br —RV; RV — pochodzenia mineralnego.

Do potrzeb budowy (oraz pozwolenia na budowg) wymagane jest wykonanie dokumentacji
geotechnicznej podtoza gruntowego.

2.3. Obstuga w zakresie uzbrojenia terenu
Teren dziatki jest czgsciowo uzbrojony:
— na przedmiotowej dziatce wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej (do przebudowy);
— w sasiedztwie przedmiotowej dzialki wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej;
— na przedmiotowej dzialce wystepuje sie¢ wodociggowa (do przebudowy);
— na przedmiotowej dziatce wystgpuje energia elektryczna e.n.n;
— na przedmiotowej dzialce wystepuje sie¢ gazowa;



— na przedmiotowej dziatce wystepuje sie¢ teleomunikacyjna;
— w sgsiedztwie przedmiotowej dziatki nie wystepuje sie¢ cieptownicza;

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na budowie budynku wielofunkcyjnego - Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej i Klubu Seniora W pdinocno-zachodniej czesci dziatki nr ewid. 402
zlokalizowanej w miejscowos$ci Zagnansk, gm. Zagnansk.

W zwigzku z planowang budowa budynku wielofunkcyjnego, zaprojektowany zostanie
rowniez wewnetrzny uktad komunikacyjny. Wzdhuiz pdéinocno-wschodniej granicy dziatki
projektuje si¢ droge wewnetrzng utwardzong wraz z miejscami postojowymi. Projektuje si¢
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej (1 szt.) oraz miejsca postojowe dla
samochodow osobowych (11 szt.). Projektuje si¢ rowniez nowe chodniki, schody terenowe,
utwardzenia. Woda opadowa oraz roztopowa z dachu projektowanego budynku
wielofunkcyjnego oraz z powierzchni utwardzonych odprowadzona zostanie powierzchniowo
na wlasne tereny nieutwardzone.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ montaz elementow malej architektury tj.: stojaki na
rowery — 5-stanowiskowe (szt. 2), kosze na $mieci (szt.4), fawki zeliwne z oparciem (szt. 4),
wiata $mietnikowa (szt.1). Dodatkowo na terenie dzialki zostanie wykonane O$wietlenie
zewngetrzne.

Istniejacy budynek garazowy, budynek gospodarczy, budynek po dawnej Komendzie Policji,
maszt, utwardzenia terenu, ogrodzenie w ramach inwestycji zostang poddane rozbiorce.
Uksztattowanie trenow zielonych polega¢ bedzie na wykonaniu trawnikow oraz nasadzen.
Projektuje si¢ wykonanie trawnika z mieszankg traw odpornych na zdeptanie. Projektowanie
gatunki drzew i krzewow do zieleni istniejgcej. Do nasadzen wybrano przede wszystkim
ros$liny wystepujace na danym terenie i charakteryzujace si¢ nastepujacymi cechami:

- malymi wymaganiami glebowymi,

- duza odpornoscia na niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

- wymagajacymi nielicznych zabiegéw agrotechnicznych.

Projektowanie nasadzenia na terenie dziatki:

- sosna gorska (szt.3),

- zywotnik wschodni (5zt.3),

- $wierk biaty ,,Conica” (Szt. 2).

Projektuje si¢ wycinke 17 drzew kolidujacych z projektowang drogg wewnetrzng, schodami
terenowymi, droga pozarowa.

Teren dzialki objetej opracowaniem otwarty, bez ogrodzenia.

Do budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano nowe przytacze wody, kanalizacji, gazu,
instalacji elektrycznej, przytacze telekomunikacyjne, internetowe. Istniejgce przytacza (wody,
kanalizacji) zlokalizowane na dzialce objetej opracowaniem - do przebudowy.

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe budynku wielofunkcyjnego — Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej i Klubu Seniora wyposazonego w :

— wewnetrzne instalacje wod.- kan., C.O., wentylacji mechanicznej, elektrycznej,
klimatyzacji;

— instalacja alarmowa,;

— kontrola dostepu;

— instalacja fotowoltaiczna;

— monitoring wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Lokalizacja budynku wielofunkcyjnego — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora wzglgdem dziatek sgsiednich :
- 4,00m od granicy z dziatkg o nr ewid. 401/4 (strona péinocno-zachodnia);



- 0d 5,87m do 6,00m od granicy z dziatkg drogowa nr ewid. 379/4 — droga gminna klasy
dojazdowej (strona potudniowo-zachodnia);

-0d 12,21m do 18,67m od granicy z dziatkg drogowa nr ewid. 379/4 — droga wojewodzka
(strona péinocno-wschodnia);

- 0d 5,95m do 53,13 od granicy opracowania ABC (strona potudniowo-wschodnia).

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

— budynek wielofunkcyjny — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub Seniora;

- przytacze kanalizacji sanitarnej;

- przytacze wodociggowe;

— przylacze gazowe;

— przytacze telekomunikacyjne;

— przytacze internetowe;

- ukfad komunikacyjny wewnetrzny (pieszy i kolowy) - z wykonaniem miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci szt.12 (w tym 1 miejsce postojowe dla
0Sob niepetnosprawnych);

- pojemniki na $mieci z mozliwos$cig segregacji, obudowany wiatg $§mietnikowa;

- elementy malej architektury: stojaki na rowery, tawki, kosze na $mieci;

— nasadzenia — szt.8 (sosna gorska, zywotnik wschodni, $wierk biaty ,,Conica”).

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia
14 maja 1999 r.).

Lokalizacja 1 szeroko$¢ drég, miejsc parkingowych 1 chodnikéw zgodnie z Plansza
zagospodarowania terenu (rysunek Z1).

Drogi i chodniki powinny posiada¢ spadek poprzeczny daszkowy wartosci 2,00% lub spadek
jednostronny wartosci 2,00%.

Miejsca parkingowe o minimalnych wymiarach 2,30x5,0m, miejsca parkingowe dla oso6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Miejsca parkingowe zaprojektowano ze spadkiem
poprzecznym jednostronnym wartosci 2,00%.

Nawierzchnia drég wewnetrznych

e plyty bezfazowe gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego o
cigglym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
grubosci 15cm,

e podloze naturalne zaggszczone zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni drog wewnetrznych wynosi 46¢cm.

Nawierzchnia miejsc  parkingowych dla samochodéw osobowych oraz o0sob
niepetnosprawnych
e plyty bezfazowe gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego o
ciagglym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15cm,



e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
grubosci 15cm,

e podtoze naturalne zaggszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
srednim wg normy PN-S-02205:1998.

Calkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych wynosi 41cm.

Uwaga: projektuje si¢ malowanie nawierzchni miejsca postojowego przeznaczonego dla osoéb
niepetnosprawnych. Nawierzchni¢ w catosci pomalowa¢ na kolor niebieski, nast¢pnie
oznakowa¢ za pomoca znakow poziomych (symbol ,,P24”, linie ,,P20”) i pionowych (D-18;
T-29, 1 stanowisko). Podstawa prawna mowigca o konieczno$ci wyznaczenia ww. miejsca
parkingowego to Prawo budowlane art. 5 ust.1 pkt.4 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.}.).

Nawierzchnia chodnikéw, schodow tereneowych

e plyty bezfazowe gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2
grubosci 15cm,

e podtoze naturalne zagegszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
srednim wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw wynosi 28cm.

Uwaga: kolor plyt bezfazowych na drogach, chodnikach oraz do wydzielenia miejsc
parkingowych zgodnie z Zyczeniem Inwestora.

Obramowania nawierzchni

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5ecm,

Lawa pod krawegznik j.w. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-
EN 206-1,

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej,

Lawa pod obrzeze jw. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1,

4. Zestawienie powierzchni terenu

Pow. dziatki nr ewid. 4021 w obrebie opracowania: 2500,00m? (100%)
Powierzchnia zabudowy: 571,10m?  (22,84%)
Powierzchnia utwardzen: 1149,85m?  (45,99%)
— droga wewnetrzna (plyty bezfazowe) 532,80m?

— miejsca postojowe (ptyty bezfazowe) 152,50m?

— miejsca postojowe dla os. niepetnos. (ptyty bezfazowe) 18,00m?

— chodniki (ptyty bezfazowe) 325,90m?

— projektowane utwardzenie (ptyty bezfazowe) 12,25m?

— projektowane utwardzenie (tarasy, schody, podjazdy) 108,40m?

Zielen (powierzchnia biologicznie czynna): 779,05m? (31,17%)

Wskaznik powierzchni zabudowy terenu: 0,2284 (22,84%)

571,10

. — 0
2500,0 100 = 22,84%



Wskaznik powierzchni zabudowy: (571,10m?) 22,84% - w granicach opracowania ABC;
— wskaznik powierzchni zabudowy do 65%- warunek spetniony;

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej— 0,3117 (31,17%)
779,05

2500,0

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — (779,05m?) 31,17% - w granicach opracowania
ABC;

— powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie
mniejsza niz 20%- warunek spetniony,

+100 = 31,17%

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana budowa budynku wielofunkcyjnego — Gminny Osrodek Pomocy Spoteczne;j
i Klub Seniora w Zagnansku usytuowana bedzie na dziatce nr ewid. 402, gm. Zagnansk.
Pod wzgledem rodzaju zabudowy obickt budowlany pemi¢ bedzie funkcje budynku
uslugowego.

Dziatka objeta opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej za pomocg istniejacego
zjazdu. Zjazd publiczny z drogi wojewodzkiej - ul. Turystyczna (dziatka nr ewid. 379/4dr)
istniejacy, nie wymagajacy przebudowy — strona pdtnocno-wschodnia. Dodatkowo
projektuje si¢ zjazd publiczny z drogi gminnej klasy dojazdowej (dziatka nr ewid. 379/4dr)
— strona potudniowo-zachodnia.

Teren nieruchomosci graniczy z budynkami o funkcji mieszkalnej. Wzdluz pdocno-
wschodniej granicy dziatki przebiega droga publiczna (wojewddzka), wzdtuz potudniowo-
zachodniej granicy dzialki przebiega droga publiczna (gminna klasy dojazdowej).

Lokalizacja budynku wielofunkcyjnego — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora wzgledem dziatek sasiednich :

- 4,00m od granicy z dziatkg o nr ewid. 401/4 (strona péinocno-zachodnia);

- od 5,87m do 6,00m od granicy z dziatkg drogowa nr ewid. 379/4 — droga gminna klasy
dojazdowej (strona potudniowo-zachodnia);

- od 12,21m do 18,67m od granicy z dziatkg drogowa nr ewid. 379/4 — droga wojewodzka
(strona potnocno-wschodnia);

- 0d 5,95m do 53,13 od granicy opracowania ABC (strona potudniowo-wschodnia).

Projektowany budynek wielofunkcyjny — Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora ma forme zwartg, jest obiektem II/III-kondygnacyjny (parter, I pigtro, II pietro), o
konstrukcji tradycyjnej: murowane Sciany nosne, zelbetowe belki i stupy, prefabrykowany,
gestozebrowy strop parteru oraz I pigtra. Strop w obrebie osi C-E, 4-8 monolityczny,
wylewany na budowie. Budynek przekryty stropodachem, o kacie spadku 2°, przykryty
membrana dachowa.

Budynek znajdowat si¢ bedzie w projektowanej linii zabudowy - 10,76m mierzona od linii
rozgraniczajacej droge wojewodzka (strona potnocno-wschodnia); 6,0m mierzona od linii
rozgraniczajacej droge gminna klasy dojazdowej (strona poludniowo-zachodnia);

— wg MPZP nieprzekraczalna linia zabudowy — w odlegtosci 10,0m od linii
rozgraniczajqcej — droge oznaczong symbolem KD-GI; w odlegtosci 6,0m od linii
rozgraniczajgcej droge oznaczong symbolem KD-D16 - warunek spetniony.



Projektowany budynek posiadal bedzie cztery wejscia gldowne ogolnodostgpne od strony
potnocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej, potudniowo-zachodniej oraz dwa wejscia
podrzedne od strony potudniowo- wschodniej i pétnocno-zachodniej.

Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkow, o
ktoérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.) oraz ujetymi w gminnej ewidencji
zabytkow.

W trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710 z p6zn. zm.).

Dziatki zwigzane z realizacjg inwestycji polozone s3a:

- poza miejscowos$cig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej;

- poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych (zgodnie z danymi
udostgpnianymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu Ostony
Przeciwosuwiskowej);

- poza granicami obszarow wystepowania udokumentowanych z16z kopalin;

Wszelkie dziatania w ramach przedmiotowe] inwestycji beda realizowane zgodnie z
przepisami odregbnymi odnoszacymi si¢ do obowigzujacych na danym terenie form
ochrony przyrody.

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z zasadami okreslonymi w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z
pozn. zm.),

- ustawie z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z pézn. zm.),

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktorej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego
1995t. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z pdzn. zm.).

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia okreslonego w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Pozostale informacje dotyczace terenu inwestycji

Przedsiewzigcie inwestycyjne jakim jest budowa budynku wielofunkcyjnego — Gminny
Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub Seniora w miejscowosci Zagnansk, gmina Zagnansk
nie moze spowodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i
wptywac na wykonanie ich prawa wtasnos$ci. Inwestycja nie bedzie powodowac
ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i1 cieplnej, sSrodkow tacznosci, dostepu swital dziennego do pomierzen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje ucigzliwosci wywolanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody lub

gleby.

Teren dzialki nr ewid. 402 zgodnie z oznaczeniem uzytkow gruntowych zlokalizowany jest



na terenie Br-RV oraz RV.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo gornicze i geologiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
1064 z pézn. zm.).

Projektowane zamierzenie inwestycyjne na etapie projektu oraz realizacji:

- bedzie spetnia¢ wymagania ochrony interesOw osob trzecich w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 199rr. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

- bedzie uwzglednia¢ zasady wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie powoduje naruszenia interesdow osob trzecich, a w
szczegolnosci: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Przedsigwzigcie inwestycyjne nie bedzie powodowac¢ ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje oraz zaklocenia elektryczne, elektromagnetyczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacej sieci, projektowanym przytaczem;
—woda — z istniejgcej sieci wodociggowej, projektowanym przylaczem;

- odprowadzenie $ciekow bytowych z projektowanego budynku do sieci kanalizacji
sanitarnej, projektowanym przytaczem;

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — powierzchniowo na wilasny teren
nieutwardzony;

— obstuga komunikacyjna terenu — istniejagcym zjazdem (nie wymagajacy przebudowy) na
droge wojewodzka (dz. nr ewid. dr 379/4) oraz projektowanym zjazdem na drogg gminng
klasy dojazdowej (dz. nr ewid. dr 379/4);

— ogrzewanie budynku — z projektowanej kottowni gazowej, projektowanym przytaczem,;
— przylacze internetowe, telekomunikacyjne, projektowanymi przytaczami;

- ewentualnie wystepujace odpady komunalne gromadzone beda w pojemnikach do
czasowego gromadzenia odpaddéw stalych (z mozliwoscig ich segregacji), a nastgpnie
wywozone przez odpowiednie stuzby komunalne na wysypisko $mieci;

— przedsigwzigcie inwestycyjne nie narusza interesOw osob trzecich;

— w zwiazku z planowana inwestycja planuje si¢ utworzenie miejsc postojowych dla
samochodow osobowych 0 wymiarach 2,5mx5,0m (szt.5), o wymiarach 2,5x6,0m (szt.6)
oraz miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m (szt.1),
facznie 12 miejsc parkingowych.

Warunki ochrony pozarowej

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia zaopatrzenia w wod¢ projektowanego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci nie mniejszej niz 10dm®/s, planowane jest
wykorzystanie istniejacego hydrantu zewnetrznego. Istniejacy hydrant zlokalizowany jest
w odlegtosci 100,38m od budynku (do 150m dla drugiego hydrantu od budynku).
Projektuje si¢ hydrant zewnetrzny na terenie dziatki objetej opracowaniem w odleglosci
6,95m od budynku (do 75m dla pierwszego hydrantu od budynku). Minimalna odlegtos¢
hydrantéw zewnetrznych od budynku nie bedzie mniejsza niz Sm.



Droga pozarowa na terenie inwestycji do budynku nie jest wymagana.

Zapewniony jest dostep do drogi pozarowej (droga publiczna — gminna klasy dojazdowej
dz. nr ewid. 379/4dr). Wyjscie z budynku ma potaczenie z droga pozarowa utwardzonym
dojsciem min. 1,5m - warunek spetiony, i dtugo$ci < 50m-warunek spetniony;

11. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Teren przy projektowanym budynku przystosowany jest dla potrzeb oséb niepelnosprawnych.
Chodniki zostaty tak uksztaltowane aby osoby niepetnosprawne mogly bezposrednio z
parkingow dosta¢ si¢ do budynku. W celu zapewnienia dostepu 0sob niepelnosprawnych do
budynku zaprojektowane zostaty podjazdy dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciach
glownych do budynku. Na terenie dziatki zaprojektowano miejsce postojowe na potrzeby
0S6b niepetnosprawnych. Miejsce postojowe 0 nawierzchni utwardzonej i wymiarach
3,6x5,0m - szt.1. Wewnatrz obiektu zaprojektowano tazienki dla oso6b niepelnosprawnych. Pietra
projektowanego budynku z dostepem dla oséb niepetnosprawnych za pomoca dwoch wind.

Projektowat:

mgr inz. arch. Pawel Czarnecki
upr. nr 171/SWOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej



OPIS TECHNICZNY

do programu funkcjonalno-uzytkowego budowy budynku wielofunkcyjnego — Gminny O$rodek Pomocy
Spotecznej i Klubu Seniora na dzialce nr 402 w miejscowosci Zagnansk, obreb 0017

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

1. Dane ogélne

= Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy budowy budynku
wielofunkcyjnego — Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej i Klubu Seniora na dziatce
oznaczonej numerem geodezyjnym 402 w Zagnansku, gm. Zagnansk.

* Forma architektoniczna budynku
Projektowany budynek wielofunkcyjny ma forme¢ zwarta, jest obiektem:
— I/lll-kondygnacyjny (parter, I pigtro, II pigtro), o konstrukcji tradycyjnej: murowane
$ciany nosne, zelbetowe belki 1 stupy, prefabrykowany, gestozebrowy strop parteru oraz I
pietra. Strop w obrebie osi C-E, 4-8 (parter) monolityczny, wylewany na budowie. Budynek
przekryty stropodachem, o kacie spadku 2°, przykryty membrana dachows.

Projektowany budynek zostal zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Wypisu i Wyrysu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dziatka nr ewid. 402 znajduje si¢ ma
terenach ustug — U11.

» Uktad funkcjonalny budynku
Na parterze budynku zaprojektowano: wiatrolap, sale do zaje¢ manualnych, sale
telewizyjno- wypoczynkowa, pomieszczenie socjalne opiekunek, pokdj do prowadzenia
wsparcia indywidualnego, sala ¢wiczen fizycznych na urzadzeniach, sala posiedzen GKRPA,
Z1 i GR, grupy AA Bartek, WC personelu, komunikacje, pom. porzadkowe, WC damskie +
o0s. niepetnosprawne, aneks kuchenny, WC mg¢skie, pom. gospodarcze, trezor biblioteczny,
pom. gospodarcze, klatke schodowa + winde, szatnig, punkt obstugi interesanta, komunikacje,
pom. porzadkowe, klatke schodowa + windg, komunikacj¢, wiatrotap, punkt konsultacyjny,
kottownie, WC meskie, WC damskie + os. niepelnosprawne, pom. na srodki czystosci, pokoj
socjalny konserwatora 1 sprzataczki, magazyn wypozyczalni sprz¢tu rehabilitacyjnego,
wydawanie zywnosci, WC, magazyn zywnosci 0raz wiatrotap.
Na pigtrze | budynku zaprojektowano dwanascie pokoi biurowych, biuro kierownika, pokoj
socjalny, klatk¢ schodowg + windg, szatnig, WC meskie, WC damskie + os. niepelnosprawne,
pom. magazynowe, sktadnic¢ akt, pomieszczenie gospodarcze, serwerowni¢, komunikacje,
pom. porzadkowe, WC damskie + os. niepelnosprawne, WC meskie, klatke schodowg +
winde, oraz pom. gospodarcze.
Na pigtrze 11 budynku przewidziano klatk¢ schodowa + winde, pokdj socjalny, komunikacje,
hol biblioteczny, WC meskie, WC damskie + os. niepelnosprawne, pom. porzadkowe,
magazyn, biblioteke, pokdj opracowan.
Uktad funkcjonalny i szczegdtowe zestawienie pomieszczen wg rys. architektonicznych.

= Dane liczbowe dla budynku projektowanego

Powierzchnia zabudowy : 571,10m2
Powierzchnia uzytkowa: 1251,30m2

— powierzchnia uzytkowa (parter): 480,30m2

— powierzchnia uzytkowa (I pigtro): 494,70m2

— powierzchnia uzytkowa (II pietro): 276,30m2
Kubatura : 6530,65m3
Wysokos¢ budynku: 13,00m, 9,17m

Zatozona rzgdna wysokosciowa £0,00 314,87 m n.p.m.



Kat spadku potaci dachu: 2°

= Zatozenia konstrukcyjne budynku
Budynek wielofunkcyjny — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej , Il/111-kondygnacyjny
(parter, I pietro, II pigtro), o konstrukcji tradycyjnej: murowane $ciany nosne, zelbetowe belki
1 shupy, prefabrykowany, gestozebrowy strop parteru oraz I pigtra. Strop w obrebie osi C-E, 4-
8 (parter) monolityczny, wylewany na budowie. Budynek przekryty stropodachem, o kacie
spadku 2°, przykryty membrana dachowa.

* [nwestor: Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

= Podstawa opracowania:
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- wizja lokalna w terenie inwestycji;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- umowa z Inwestorem;
— Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- obowigzujace normy i przepisy;

Projektowany budynek wielofunkcyjny — Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora w Zagnansku bedzie petit funkcje budynku ustugowego - ustugi publiczne.

2. Zestawienie powierzchni projektowanego budynku

PARTER
Lp. Pomieszczenia Posadzka 'Er?]\%
1.1 | Wiatrotap terakota 3,60
1.2 | Sala zajg¢ manualnych wyktadzina PCV 22,70
13 | Salatelewizyjno - wykladzina PCV | 22,70
wypoczynkowa
1.4 | Pom. socjalne opiekunek wyktadzina PCV 9,90
15 | Pokoj doprowadzenic wykladzina PCV | 9,90
wsparcia indywidualnego
16 | Salacwiczehfizyeznychna | ooy 4 i pev | 47,90
urzadzeniach
Sala posiedzen GKRPA, ZI .
1.7 i GR, i grupy AA Bartek wyktadzina PCV 41,00
1.8 | WC personelu terakota 5,80
1.9 | Komunikacja terakota 36,00
1.10 | Pom. porzadkowe terakota 1,20
1.11 WC damskie + os. terakota 6,30
niepetnosprawne
1.12 | Aneks kuchenny terakota 14,80
1.13 | WC megskie terakota 6,60
1.14 | Pom. gospodarcze wyktadzina PCV 6,90
1.15 | Trezor biblioteczny terakota 4,50
1.16 | Pom. gospodarcze terakota 3,20
1.17 | Klatka schodowa + winda terakota 18,30
1.18 | Szatnia terakota 9,50
1.19 | Punkt obshlugi interesanta terakota 13,90
1.20 | Komunikacja terakota 26,40




1.21 | Pom. porzadkowe terakota 3,20

1.22 | Klatka schodowa + winda terakota 18,30
1.23 | Komunikacja terakota 9,70
1.24 | Wiatrotap terakota 2,30
1.25 | Punkt konsultacyjny wyktadzina PCV 10,10
1.26 | Kotlownia terakota 17,10
1.27 | WC mgskie terakota 6,10
1.28 WC damskie + os. terakota 7,10
niepetnosprawne
1.29 | Pom. na $rodki czystosci terakota 2,60

Pokoj socjalny konserwator

1.30 wyktadzina PCV 4,80
/ sprzataczka

131 | Magazyn do wypozyczalni terakota 14,20
sprzetu rehabilitacyjnego

1.32 | Wydawanie zywnosci terakota 12,10

1.33 | WC terakota 3,20

1.34 | Magazyn zywnosci terakota 52,00

1.35 | Wiatrotap terakota 6,40

Razem: | 480,30

Wykaz pomieszczen z sufitami podwieszanymi znajduje si¢ w tabeli: ,,Zestawienie
pomieszczen wraz z wykazem wykonczenia posadzek oraz wyciszenia $cian i sufitu —
projektowany budynek wielofunkcyjny — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub

Seniora”.

PIETRO |
Lp. Pomieszczenia Posadzka F[>f?1\23
2.1 Biuro wyktadzina PCV 12,50
2.2 Biuro wyktadzina PCV 12,50
2.3 Biuro wyktadzina PCV 12,50
2.4 | Biuro wyktadzina PCV 12,50
2.5 | Biuro kierownika wyktadzina PCV 14,30
2.6 Biuro wyktadzina PCV 12,50
2.7 Biuro wyktadzina PCV 20,40
2.8 Szatnia wyktadzina PCV 5,00
29 Biuro wyktadzina PCV 23,10
2.10 | Biuro wyktadzina PCV 23,10
2.11 | Pokoj socjalny wyktadzina PCV 22,80
2.12 | Klatka schodowa + winda terakota 22,00
2.13 | WC meskie terakota 6,10
214 | WC damskie + os. terakota 7,10
niepetnosprawne
2.15 | Pom. magazynowe wyktadzina PCV 17,20
2.16 | Skfadnica akt wyktadzina PCV 83,30
2.17 | Biuro wyktadzina PCV 11,30
2.18 | Biuro wyktadzina PCV 11,30
2.19 | Biuro wyktadzina PCV 11,30
2.20 | Biuro wyktadzina PCV 11,30
2.21 | Pom. gospodarcze wyktadzina PCV 8,60
2.22 | Serwerownia podtoga techniczna 7,20
2.23 | Komunikacja terakota 81,20
2.24 | Pom. porzadkowe terakota 1,20
2.5 | WC damskie + os. terakota 6,30
niepelnosprawne
2.26 | WC meskie terakota 6,60




2.27 | Klatka schodowa + winda terakota 22,00
2.28 | Pom. gospodarcze wyktadzina PCV 9,50
Razem: | 494,70

Wykaz pomieszczen z sufitami podwieszanymi znajduje si¢ w tabeli: ,,Zestawienie
pomieszczen wraz z wykazem wykonczenia posadzek oraz wyciszenia $cian 1 sufitu —
projektowany budynek wielofunkcyjny — Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora”.

PIETRO II
3.1 | Klatka schodowa + winda terakota 22,00
3.2 | Pokoj socjalny terakota 9,50
3.3 | Komunikacja terakota 10,60
3.4 | Hol biblioteczny terakota 95,50
3.5 | WC mgskie terakota 6,60
3.6 WC damskie + os, terakota 6,30
niepetnosprawne

3.7 | Pom. porzadkowe terakota 1,20
3.8 | Magazyn terakota 5,70
3.9 | Biblioteka terakota 95,90
3.10 | Pokdj opracowan terakota 23,00

Razem: | 276,30

Wykaz pomieszczen z sufitami podwieszanymi znajduje si¢ w tabeli: ,,Zestawienie
pomieszczen wraz z wykazem wykonczenia posadzek oraz wyciszenia $cian i sufitu —
projektowany budynek wielofunkcyjny — Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora”.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane

Budynek wielofunkcyjny — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej , Il/111-kondygnacyjny
(parter, I pigtro, II pigtro), o konstrukcji tradycyjnej: murowane $ciany nosne, zelbetowe belki
1 stupy, prefabrykowany, gestozebrowy strop parteru oraz I pigtra. Strop w obrebie osi C-E, 4-
8 monolityczny, wylewany na budowie. Budynek przekryty stropodachem, o kacie spadku 2°,
przykryty membrana dachowa.

Podstawowa funkcja budynku — budynek ustugowy.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Lawy 1 stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone
konstrukcyjnie pretami ze stali RBSOOW (B500SP). Rzedna posadowienia zgodnie z
projektem konstrukcyjnym zachowujac minimalng normowa glgboko$¢ posadowienia.

Po wykonaniu wykopow 1 przed betonowaniem fundamentéw podtoze gruntowe winien
odebra¢ uprawniony geolog i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Pod tawami i1 stopami fundamentowymi warstwa podbetonu C8/10 (B10) grubosci
10cm;

Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego B15 lub betonowe wylewane
na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie prgtami pionowymi
#10mm ze stali RB500W (B500SP), grubosci 25cm, na zaprawie cementowej 5MPa.
Ocieplenie $cian styropianem ekstrudowanym XPS gr.12cm.

Na $cianach fundamentowych obustronnie wykonac izolacj¢ przeciwwilgociows;

Sciany zewnetrzne nosne i ostonowe nadziemia murowane z pustakow ceramicznych,
grubosci 25cm na zaprawie cieplochronnej, ocieplenie $cian zewnetrznych welng



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

fasadowa 034 gr.20cm, z zewng¢trzng wyprawa elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym
silikatowo- silikonowym oraz ocieplenie $cian zewnegtrznych welng mineralng z
welonem 034 gr.18cm z zewngetrznymi oktadzinami elewacyjnymi wentylowanymi.

Sciany wewnetrzne no$ne nadziemia murowane z pustakow ceramicznych, grubosci
25cm na zaprawie cienkowarstwowej;

Scianki dzialowe murowane tradycyjnie z pustakow ceramicznych grubosci 12cm, na
zaprawie cienkowarstwowej; wykonaé zbrojenie $cianek dziatlowych; Scianki grubosci
6cm — $cianki w sanitariatach, $cianka do wysokos$ci 2,8m (pom. 1.08, 1.27, 1.28, 1.13,
1.11, 1.33, 2.26, 2.25, 2.13, 2.14, 3.05, 3.06) murowane tradycyjnie z boczkow
gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej.

Nadproza okienne i drzwiowe typowe systemowe lub alternatywne prefabrykowane z
belek L-19, oraz indywidualne wylewane na budowie z betonu klasy C25/30, zbrojone
stala RBSOOW (B500SP). Nalezy bezwzglednie pamigta¢ o glgboko$ci oparcia nadproza
na murze.

Belki podciggowe, zelbetowe wylewane na budowie z betonu C25/30, zbrojone stalg
konstrukcyjng RB5S00W (B500SP), strzemiona ze stali St3S (S235JR);

Stropy miedzykondygnacyjne (parter, pietro 1) oraz stropodach- prefabrykowany,
gestozebrowy.

Konstrukcje stropu prefabrykowanego stanowig stropowe belki z betonu spr¢zystego
oraz pustaki stropowe z wibroprasowanego betonu. Strop nad parterem , pietrem | oraz
stropodach gr.30cm (25cm + nadbeton 5¢cm);

Strop miedzykondygnacyjny w obrebie 0si C-E, 4-8 (parter) - zelbetowy, wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stalg konstrukcyjng RB5S00W (B500SP), gr. 16¢cm;
Stropy nalezy wykona¢ uwzgledniajac obcigzenie, ktore bedzie na nie przekazywane.
Nalezy przyja¢ nastepujace obcigzenia uzytkowe:

- strop nad pom. 1.31 —1.34; 1,26; 2.01-2.10 oraz czgsciowo nad pom. 2.23 — 5kN/m?

- nad pozostatymi pomieszczeniami — 3kKN/m?,

Stupy zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg konstrukcyjna
RB500W (B500SP), strzemiona ze stali St3S (S235JR).

Wience stropowe zelbetowe o przekroju 25x36cm, wylewane z betonu C25/30,
(stropowe wylewane tacznie z konstrukcja stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4#12mm ze
stali RBSOOW (B500SP), strzemiona gbmm ze stali St3S (S235JR) w max. rozstawie
25cm.

Rdzenie w $cianach zelbetowe wylewane z betonu C25/30, zbrojone stala RBS00W
(B500SP), strzemiona ze stali St3S (S235JR). Potgczenie stupow ze §cianami na tzw.
strzepia;

Schody wewnetrzne ptytowo-belkowe, zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy
C25/30, zbrojone stalg konstrukcyjng RB500W (B500SP), prety rozdzielcze g6mm ze
stali St3S (S235JR) w max. rozstawie co 20cm.

Dach nad budynkiem wielofunkcyjnym — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora: stropodach — prefabrykowany, gestozebrowy. Pokrycie z membrany dachowe;j.

Schody zewnetrzne i pochylnie dla niepelnosprawnych zaprojektowano jako betonowe,
wylewane na gruncie z betonu C25/30, zbrojone siatkg pretow @10 co 15cm. Warstwe
wierzchnig stanowi¢ bedzie granit ptomieniowany. Obrzeza pochylni nalezy wykonac
jako wylewane z betonu C16/20 o szerokosci 10cm i wysokosci min 7cm ponad kostka



co stanowi¢ bedzie zabezpieczenie dla osob niepetnosprawnych. Uktad warstw wg
czesci architektonicznej opracowania.

Barierka — systemowa wykonana w konstrukcji stalowej (stal nierdzewna).

Parametry barierki schodow zewnetrznych i porgczy dla 0sob niepelnosprawnych:

- wysoko$¢ od poziomu granitu ptomieniowanego — 110cm

- wypetnienie w rozstawie nie wigkszym niz 12cm

- obustronne porgcze dla 0sdb niepetnosprawnych na wys. od poziomu granitu

ptomieniowego 75 i 90cm. Odstep miedzy poreczami dla niepelnosprawnych -105cm.

3.16. Wentylacja budynku zaprojektowana jest jako mechaniczna. Wszystkie przewody
wentylacyjne nalezy ukry¢ w wydzielonej przestrzeni instalacyjnej miedzy stropem a
sufitem podwieszanym.

4. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku

— wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym silikatowo- silikonowym barwionym w
masie na siatce podtynkowej. Struktura tynku baranek. Wyprawg elewacyjng nalezy
zastosowa¢ w 7 narozach budynku — pionowy pas w kolorze cienko szarym, na ktorym
zostang umieszczone napisy.

Wyprawa  elewacyjna  cienkowarstwowa  silikatowo-silikonowa  wg  systemu
posiadajacego odpowiednie atesty. Kolorystke nalezy uzgodni¢ na etapie wbudowania.
Kolorystyke elewacji nalezy traktowac poglgdowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka
wydruku elewacji moze nie odpowiadac rzeczywistej.

— oktadziny elewacyjne, wentylowane, ptyty widkno-cementowe;

Ptyta widkno- cementowa:
Ptyta fasadowa barwiona w masie, wykonana z widkno-cementu wzmocnionego widknem
celulozowym i polimerem winylowym, wyprodukowana metoda nawijania cienkich warstw
na walec o duzej srednicy (metoda Hatscheck’a).
Wykonczenie powierzchni: przeswitujaca warstwa akrylu naktadana kilkakrotnie na goraco,
odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne; spodnia strona zabezpieczona
woskiem polietylenowym. W wersji PRO ptyta poddana obrobce UV, ktora dodatkowo
zabezpiecza przed osiadaniem brudu i wandalizmem (anty graffiti).
Wymagania dla ptyt wiokno-cementowych:

— gestosé: > 1,65 g/em3

— wytrzymatos¢ na zginanie: 17 N/mm?2 (naprezenie tamigce: 24 N/mm?2)

—niepalne, A2-s1, d0O (zgodnie z normg EN 13501-1)

— wsp. rozszerzalno$ci termicznej: ot = 0,01 mm/mK

—rozciaganie przy wilgotnosci: 1,0mm/m

— produkcja plyt wedlug technologii Hatscheck,

Aprobata Techniczna dla petnego systemu AT-15-9158/2013

Sciany cokolowe

Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym. Wysoko$¢ cokotu min.30cm nad poziom
terenu. Sciany zewnetrzne na styku ze $ciang cokotowa wykonczy¢ systemowymi profilami.
Zachowac szczelno$¢ potaczen. Kolorystke nalezy uzgodni¢ na etapie wbudowania.
Kolorystyke elewacji nalezy traktowacé poglgdowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka
wydruku elewacji moze nie odpowiadac rzeczywistej.



Sciany attykowe

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 19cm, od gory attyki ptyta OSB grubosci
2,5cm, mocowana do konstrukcji attyki poprzez izolacj¢ ze styropianu.

Od strony zewngetrznej $ciany attykowe wykonczone:

— wyprawg elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym silikonowo- silikatowym;

— oktadzing elewacyjng, wentylowana, ptyty wtdkno-cementowe lub materiat rOwnowazny o
niezgorszych parametrach;

Dach budynku

— pokrycie : membrana dachowa;

— termoizolacja- ptyty styropianowe EPS100-034 5¢cm + ze spadkiem 3,5%, o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A2=0,034|W/mK];

— termoizolacja- plyty styropianowe EPS100-034 gr. 25cm, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta min. A=0,034[W/mK];

— stropodach - prefabrykowany, gestozebrowy, grubosci 25¢m + 5¢cm nadbeton;

Obrobki blacharskie, rury spustowe, parapety zewngtrzne

— obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, gr. min. 0,5mm, w kolorze szarym (kolor
do ustalenia na etapie wbudowywania);

— parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm, parapety wystawi¢ 4cm
poza lico $ciany zewnetrznej; kolor szary (kolor do ustalenia na etapie wbudowywania);

— rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej, systemowe; kolor szary
(kolor do ustalenia na etapie wbudowywania); rynny dachowe wyposazone w systemowe
siatki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami,

Hydroizolacja $§cian fundamentowych:

— izolacja emulsja bitumiczng na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obustronnie;

— izolacje pionowa i pozioma taw fundamentowych wykona¢ z podwdjnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm;

— folia budowlana PE utozona z zaktadem uktadana pod wylewka posadzkowa;

Termoizolacja §cian zewnetrznych

— $ciany fundamentowe: - styropian ekstrudowany XPS <0,035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035[W/mK], o grubosci 12cm;

— $ciany zewnetrzne (gr. 25cm): welna mineralna fasadowa 0,034 grubosci 20cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,034[W/mK], z zewngtrzng wyprawg
elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym silikatowo- silikonowym barwionym w masie.
OScieza okienne 1 drzwiowe izolowane termicznie welng 034 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta min. A=0,034[W/mK] grubosci 3cm;

— $ciany zewngtrzne (gr.25cm): wetna mineralna z welonem, o wspdiczynniku przewodzenia
ciepta min. A=0,034[W/mK], gr. 18cm; z zewngetrzng oktadzing elewacyjna: ptyty wtdkniowo-
cementowe;

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: wyktadzina PVC / terakota;

—wylewka betonowa gr.7cm;

— folia budowlana PE;

— styropian EPS<0,038 grubosci 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr.5,2mm na podtozu betonowym;

— podbudowa z betonu C12/15 grubos$ci 15cm;

— piasek ubijany warstwami, min. 40cm;



W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) nalezy wykona¢ hydroizolacje¢
— 2 warstwy zaprawy uszczelniajgcej na wylewce betonowej (np. folia w
plynie, masa uszczelniajaca).

Termoizolacja §cian attykowych

— od strony wewngtrznej: wetna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,034[W/mK],gr.15cm;

— od strony zewnetrzne;j:

— wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,034[ W/mK],gr.20cm;

— welna mineralna fasadowa z welonem o wspélczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,034W/mK, grubosci 18cm;

— od gory: styropian fasadowy grubosci 10cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,034[W/mK];

Okna, fasady, drzwi zewngtrzne

— Okna, fasady zewnegtrzne budynku aluminiowe, kolor z zewnatrz i wewnatrz Szary;
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien, fasad zewnetrznych Umax<0,90W/m?K. Fasady z
mozliwoscig otwierania / uchylania w 4 pokojach biurowych (goérna cz¢$é fasady) . Szkto
bezpieczne obustronnie; Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowalne (dobor
nawietrzakOw w iloSci 1szt. nawietrzaka na Iszt. okna / fasady) kolor nawietrzakow w
kolorze okna / fasady; Wszystkie okna z uchylno — rozwierang gorng cz¢sécig. Dolna czgs$¢
okna stala (nieotwieralna)

— Okno w kottowni 0 wspdlczynniku przenikania ciepla Umax<0,90W/m?K; otwierane na
zewnatrz (z zawiasami na zewnatrz). Otwieralna dolna czg$¢ okna, gérna czeg$¢ stala.

— Okna o odpornosci ogniowej EI60 nieotwieralne;

Okna powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, tatwa do utrzymania czystosci.

— Drzwi zewnetrzne oraz fasada (5szt.): wejsciowe do budynku aluminiowe, przeszklone w
kolorze szarym. Drzwi izolowane termicznie, wyposazone Ww okucia systemowe,
samozamykacz z regulacja naciaggu, 2 zamki oraz rygle antywywazeniowe. Drzwi
dwuskrzydtowe z jednym skrzydlem nieblokowanym szerokos$ci min. 90 cm; Wspodtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax<l1,10W/m?K. Drzwi Dz2 drzwi
napowietrzajace.

— Drzwi zewnetrzne do kotlowni- pelne, stalowe, o wspotczynniku Umax<1,50W/m?K, kolor
szary;

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszg zosta¢ pobrane z natury, na budowie.
Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, skrzydta (skrzydlo) nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy wskazanego na rysunkach.
Szeroko$¢ otworéw okiennych i drzwiowych dostosowa¢ do profili wybranego producenta.

Napisy na elewacjach
Projektuje si¢ trzy napisy na elewacjach, wielkosci liter ~50cm. Litery projektuje si¢ jako
aluminiowe, podswietlone od tytu ,,efekt halo”. Lico napisu wykonane z blachy o grubosci
2mm. Bok litery wykonany z tasmy o grubosci 1-1,5mm. W konstrukcji stosuje si¢ moduty
LED, na plechach litery zamocowane s3 lampy ledowe i1 dyfuzory, rozpraszajace $wiatlo.
Montaz napisu na dystansach.



Przyktadowy napis z ,, efektem halo”

Zadaszenie szklane
Zadaszenie nad wejSciami (szt. 4) - projektuje si¢ zadaszenie systemowe szklane na
podciagach. Wymiary zadaszenia 2,75x1,5m.

Roboty wykornczeniowe wewnetrzne

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykonczony gtadzig szpachlowg gipsowa;
— tynk cementowo- wapienny gr.1,5m (strop migdzykondygnacyjny, stropodach);

Wykoficzenie §cian 1 sufitow

— malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi i lateksowymi w jasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) farby wysoce zmywalne;

—w ciagach komunikacyjnych, klatkach schodowych (do peinej wysokosci) 1 pomieszczeniu
porzadkowym malowanie farbg lateksowa;

— w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, kottowni - glazura do wysoko$ci min. 2,0m,
zaleca si¢ wykonanie wielobarwne okladziny, powyzej malowanie farbami akrylowymi;
(wykaz pomieszczen w ktorych wykona¢ nalezy okladzing z glazury zamieszczony zostal
tabelarycznie na koncu niniejszego opisu technicznego); Glazura w | klasie gatunkowej —
wzor 1 kolorystyka do uzgodnienia na budowie;

— projektuje si¢ sufit modutowy z krawedzia E15 na ruszcie T15;

Wiasciwosci:

- reakcja na ogien — Al,

- wymiary ptyty - 60x60cm;

- waga - 2,8 kg/m?;

- grubos¢ 20mm;

- szeroko$¢ rusztu -15mm;

Sufit podwieszany nalezy wykona¢ z modutdéw ognioodpornych oraz ~ modutéw
ognioodpornych przeznaczonych do montazu w pomieszczeniach mokrych z przestrzenig
instalacyjng; (wykaz pomieszczen w ktorych nalezy wykona¢ sufity podwieszane
zamieszczony zostat na koncu niniejszego opisu technicznego);
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Posadzki (stropy mig¢dzykondygnacyjne)

— warstwa nawierzchniowa: wyktadzina PVC; terakota;

— wylewka betonowa, wylewana, zbrojona siatkami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym,
gr. 5cm, dylatowane;

— styropian EPS 100-038 gr. 6cm o wspolczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— izolacja przeciwwilgociowa migdzykondygnacyjny na stropach z folii izolacyjnej PCV,
jednowarstwowo;

— strop prefabrykowany 25+5cm / strop zelbetowy 16cm

— tynk cementowo- wapienny 1,5¢cm;

W pomieszczeniach mokrych (sanitariatach) nalezy wykona¢ hydroizolacje —
2 warstwy zaprawy uszczelniajgcej na wylewce betonowej (np. folia w plynie,
masa uszczelniajaca).

Nawierzchnia posadzki:

—pom. 1.01, 1.08-1.13, 1.15-1.16, 1.18-1.21, 1.23-1.24, 1.26-1.29, 1.31-1.35, 2.13-2.14, 2.23-
2.26, 3.02-3.10 - oktadziny z ptytek terakotowych typu GRES, antyposlizgowych, zgodnie z
DIN 51130, o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie, zalecane posadzki wielobarwne, w 1
klasie gatunkowej; Cokét z ptytek o wysokosci 10cm; Kolorystyka ptytek do ustalenia na
etapie jej wbudowania;

—pom. 1.02 - 1.07, 1.14, 1.25, 1.30, 2.01-2.11, 2.15-2.21, 2.28 - wyktadzina PCV z
wywinigciem 10cm na $ciany; Projektuje si¢ wyktadzing PCV heterogeniczna, wyktadzina ta
dedykowana jest do obiektéw o bardzo duzym natg¢zeniu ruchu lub inng rownowazng o nie
gorszych parametrach technicznych. Kolorystyka wyktadziny do ustalenia na etapie jej
wbudowania;

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN 428); min. 2.20mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): min. 1.02 mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430); 3200 g/m2

Zabezpieczona poliuretanem TopClean zapewniajacym tatwe czyszczenie i pielggnacje
Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bsl

Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R10, wg EN 13893: >0.3

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

— oktadzina schodow z ptytek terakotowych typu GRES, antyposlizgowych, zgodnie z DIN
51130, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, zalecane posadzki wielobarwne. Wzor
terakoty do ustalenia na etapie jej wbudowania; w | klasie gatunkowej;

Podtoga techniczna (serwerownia):

Projektuje si¢ podtoge podniesiong (modularng). Ptyty podtogowe - modutowe o wymiarach
60x60cm, antyelektrostatyczne, niepalne o klasie Al, o odpornosci ogniowej REI60.
Konstrukcja wsporcza — wolnostojace stupki mocowane do podtoza w rozstawie 600x600mm,
glowice potaczone za pomoca wkretéw z profilami stalowymi ocynkowanymi ogniowo U
22x27 w konstrukcj¢ wsporcza.

Piyty — wysoko zageszczone plyty gipsowe (anhydrytowa z domieszka wtokien
celulozowych), krawedzie boczne z listwga ochronng z twardego przewodzacego PCV,
krawedZ boczna $cigta pod katem, aplikacja wierzchnia (PCV).



Stopka do podlogi — plynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne
prowadzenie bolca nastawnego, naktadka akustyczna z PCV. Stopka mocowana do podioza
klejem poliuretanowym.

Dane techniczne:

- obcigzenie punktowe — do 5kN;

- obcigzenie powierzchniowe — do 25kN;

- reakcja na ogien — Al,;

- klasa odpornosci ogniowej — REI60;

- przewodno$é elektryczna - 10°Q;

- cigzar catkowity — 52kg/m?;

- wysokos$¢ montazu — od 50 do 1000mm;
- grubo$¢ ptyty z aplikacja — 42mm;

- modut ptyty — 600x600mm

aplikowana plyta
gipsowa

belka rusztu Imm
do natozenia 1 przykrecenia
czg$é gorma 0 dhugosci 60cm
wspornika stalowego
ocynkowanego
csc dolng ——
wspornika stalowego
ocynkowanego

preewodzgea naktadka
zPCV

1 lub 2 nakretki M16
do regulacfi i zabloko

wania wysokosci
)

Drzwi wewnegtrzne:

— drzwi wewnetrzne D2, drzwi aluminiowe, kolor szary, przeszklone, z szybami
zabezpieczonymi przed stluczeniem; Drzwi wyposazone w okucia systemowe,
samozamykacz. Zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na Sciang.

— drzwi wewnegtrzne ptytowe ( do biur, pom. gospodarczych itp.) w kolorze szarym, z
oscieznicg szarg, w komplecie z zamkami z wkladka oraz klamka i szyldem. Drzwi do
fazienek 1 pom. porzadkowych wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej cz¢sci skrzydia;
Zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang.

—drzwi D1, D4, D13, D14 + fasada, D11 - drzwi aluminiowe, kolor szary, przeszklone, z
szybami zabezpieczonymi przed stluczeniem; Drzwi wyposazone w okucia systemowe,
samozamykacz. Drzwi dwuskrzydlowe z jednym skrzydlem nieblokowanym szerokosci
min.90cm. Drzwi D11 i D14 napowietrzajace.

— drzwi w obrebie klatek schodowych do pomieszczen 1.15, 1.16, 1.21, a drzwi w obrebie
komunikacji (1.20) do pomieszczen 1.29, 1.23, 1.30, 1.31, 1.27, 1.28, drzwi aluminiowe 0
odpornosci ogniowej EIS30, kolor szary, pelne (szt.8), przeszklone (szt.1l), z szybami
zabezpieczonymi przed stluczeniem; Drzwi wyposazone w okucia systemowe,
samozamykacz;

— drzwi do klatek schodowych (D13), drzwi pomiedzy komunikacjami 1.09 a 1.20 drzwi
aluminiowe o odpornosci ogniowej EIS30, kolor szary, przeszklone, z szybami
zabezpieczonymi przed stluczeniem; Drzwi wyposazone W okucia Systemowe,
samozamykacz. Drzwi dwuskrzydlowe z jednym skrzydlem nieblokowanym szerokosci



min.90cm;

Scianki mobilne (szt.2):
— grubos$¢ modutu 10cm; listwy krawedziowe modutdow aluminiowe anodowane, wyposazone
w zestaw uszczelek oraz potgczen magnetycznych zapewniajgcych maksymalne
uszczelnienie.
Poziome listwy blokady modutow aluminiowe, wysuwane za posrednictwem mechanizmu
szybkiego ryglowania, wyposazone w zestaw uszczelniaczy dociskowych.
Pionowe listwy krawedziowe modutow niewidoczne po rozstawieniu $ciany.
Dystans techniczny pomi¢dzy ptytami modutéw = 4mm.
— Laczna liczba modutow - 5/ 6 szt.
— Dhugo$¢ 4,93m/ 6,80m
— Wysoko$¢ 2,80m / 3,32m
— System zawieszenia modutow - dwupunktowy
— Tor jezdny - aluminiowy, kolor biaty
— Oktadziny zewnetrzne - ptyta widérowa D-s2 laminowana
— Faktura - jednobarwna / drewnopodobna
— Obstuga - manualna
— Izolacyjnos¢ akustyczna - 39dB
Zatozono: cigzar 1mb $ciany - 73Kg;

Otwory okienne i drzwiowe w murze musza zosta¢ pobrane z natury, na budowie.
Szerokos$¢ otworéw okiennych i drzwiowych dostosowa¢ do wymiarow profili wybranego
producenta.

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, skrzydia (skrzydlo) nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w §wietle o$cieznicy wskazanego na rysunkach.

Verticale:

Wszystkie okna w budynku (oprocz okna w pom. 1.26 (kottownia) i okna oddymiajgcego
pom. 2.12, 2.27, 3.01 (klatka schodowa + winda) nalezy wyposazy¢ w verticale — zaluzje
pionowe dostosowane do wielko$ci okna. Nalezy zastosowa¢ lamele o szerokosci 89mm lub
127mm. Kolorystyka verticali do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania. Tkaniny
uzyte do wykonania zaluzji pionowych z atestem higienicznym 1 atestem o trudnozapalnosci.
Mozliwo$¢ montazu zaluzji sterowanych elektrycznie.

Schody wewnetrzne

Schody, spocznik nalezy wykonczy¢ plytkami gresowymi. Stopnie schodow wykonaé z
ptytek stopnicowych ze specjalnie profilowana krawedzia zapobiegajaca poslizgnigciom.
Krawedz schodow wykonczy¢ listwg antyposlizgowa. Policzek biegu schoddéw 1 spocznika
réwniez wykonczy¢ plytkami gresowymi. Kolorystyka ptytek wg palety wybranego
producenta - wzor i kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem przed wbudowaniem. Zaprawe
klejaca nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta plytek. Dla wszystkich nawierzchni
przewidziano fugi cementowe uelastycznione. Ostateczne kolory oraz wielkos¢ fug
podtogowych i §ciennych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed wykonaniem fugowania.

Sufit ptyty schodowej i spocznika wykonczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym kat. 1V gr.
2 cm zatartym na gladko, pomalowany farbg akrylowa bialg. Tynki $cian klatki schodowe;j
pomalowac¢ farbg lateksowa zmywalng w jasnym odcieniu.

Balustrady
—nalezy stosowac balustrady systemowe zgodnie z przeznaczeniem:
e Dbalustrady schodow wewngtrznych — systemowe lub stalowe spawane (stal
nierdzewna) wg zalecen wybranego producenta;
Balustrada systemowa lub spawana:



- shupki, porgcz oraz wypehienie stalowe,
- rozmieszczenie (odstepy) elementow wypelnienia zgodnie z obowigzujacymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (nie wigksze niz 12 cm) —zastosowa¢ wypehienie
w postaci pionowych tralek;
- wysokos¢ balustrady minimum 1,1 m;
- porecz zabezpieczona uniemozliwiajaca zjezdzanie po niej
- zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw rozetkowych (stopy montazowe z blachy
stalowej);
- przebieg balustrady dopasowany do geometrii spadku schodow.
- porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ przedtuzone o 0,3 m poza oba konce
biegu i mie¢ zaokraglenia.
- rozstaw stupkow, ktore przewidziane sa do zamocowania balustrady nie powinien by¢
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetnia¢ przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobow Slusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budownictwa.
— balustrady wewnetrzne klatki schodowej - balustrady stalowe (stal nierdzewna), o
wysokosci 110cm, z maksymalnym prze§witem pomiedzy jej elementami 12cm;
Balustrada systemowa lub spawana. Konstrukcja balustrady: pochwyt z rury okragtej, stupki
rura okragta, wypetnienie pret stalowy;
Porecz balustrady zabezpieczona, uniemozliwiajgca wspinanie si¢ na niej oraz zsuwanie si¢
PO nigj.
— pomieszczenia WC damskie + 0s. niepelnosprawne wyposazone w niezbedne uchwyty ze
stali nierdzewnej, zgodne z ich przeznaczeniem (uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce);
pochwyty nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta;

Parapety wewnetrzne:
Parapety z konglomeratéw kamiennych, szerokosci okoto 30cm. Wzor parapetéw do ustalenia
na etapie ich wbudowania;

Winda (szt. 2):

— przeznaczenie dzwigu — 0S0bOWY z mozliwoS$cig przewozu towaru;

— rodzaj napedu — elektryczny bez maszynowni, bezreduktorowy z VVVF;
—moc silnika — ~5,5kW;

—udzwig — Q=630kg/80s0b;

— sterowanie — mikroprocesowe, zbiorcze gora-dot;

— predkos¢ — 1,0m/s;

—iloé¢ przystankow/drzwi — 2/2, 3/3;

— wysoko$¢ podnoszenia — ~4,25m, 8,20m,;

— gleboko$¢ podszybia —1,10m;

— wysoko$¢ nadszybia —3,50m;

—wymiary szybu — 1,65 x 1,75m, szyb zelbetowy;

— maszynownia —maszynownia nie jest wymagana, szafa sterowa na najwyzszej kondygnacji
przy drzwiach przystankowych w poszerzonym otworze drzwiowym ;

— kabina — nieprzelotowa;

—wymiary kabiny — 1,1 x 1,4 X 2,2m;

— rodzaj drzwi — automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe;

—wymiary drzwi — 90x200cm (wymiary otworow 1200x2230mm, na najwyzszym przystanku
1540x2230mm — wysoko$¢ otwordw mierzona od posadzki na gotowo);

— temperatura pracy dzwigu — min. +5°C, max. +40°C;

—ilo$¢ startéw / 1h — 180;

— zasilanie — prad trojfazowy, 3-400V / 50Hz



— drzwi kabinowe — ze stali plastyfikowanej LAMPRE F 12 PPS, wejscie zabezpieczone
kurtyng $wietlng;

— drzwi przystankowe — ze stali plastyfikowanej LAMPRE F 12 PPS, drzwi bez klasy
ognioodpornosci;

— §ciany kabiny — ze stali plastyfikowanej LAMPRE;

— porecz — okragta ze stali nierdzewnej na $cianie tylnej;

— podloga — wyktadzina antyposlizgowa;

— o$wietlenic — sufit podwieszany z oswietleniem posrednim LED w ramie ze stali
nierdzewnej szczotkowanej SB lub LAMPRE F 12 PPS;

— lustro — potowa $ciany tylnej nad porecza;

— kaseta dyspozycji — w kolumnie COP ze stali nierdzewnej szczotkowanej SB lub stali
plastyfikowanej LAMPRE F 12 PPS;

— kasety wezwan — ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

— pictrowskazywacze — w kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku
podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan;

— wyposazenie — wentylacja grawitacyjna, informacja glosowa w kabinie, zjazd ppoz. na
wskazany przystanek (wymagane podtrzymanie napigcia), awaryjny zjazd po zaniku napigcia
do najblizszego przystanku, autodialer - system awaryjnego taczenia si¢ z telefonem
alarmowym z wykorzystaniem modutu GSM (karta po stronie uzytkownika), interkom z
kabiny do szafy sterowej na najwyzszej kondygnacji, sygnalizacja przecigzenia, alarm, 2-
godzinne awaryjne o$wietlenie, przyciski metalowe typu ,,antywandal” z alfabetem Braille’a.

Pozostate:
— wszystkie przewody wentylacji mechanicznej, instalacji prowadzi¢c w wydzielonej
przestrzeni instalacyjnej miedzy stropem a sufitem podwieszanym.

Materialy uiyte do budowy winny posiadacé atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemiesinicze naleiy wykonaé zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami
I normami.

5. Warunki ochrony pozarowej dla budynku

Charakterystyka budynku

Projektowany budynek wielofunkcyjny — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub
Seniora jest obiektem — I1/ 111- kondygnacyjnym (parter, pigtro |, pigtro II),
niepodpiwniczonym.

O konstrukeji tradycyjnej: murowane $ciany nosne, zelbetowe belki i stupy, prefabrykowany,
gestozebrowy strop parteru oraz I pigtra. Strop w obrebie osi C-E, 4-8 (parter) monolityczny,
wylewany na budowie. Budynek przekryty stropodachem, o kacie spadku 2° przykryty
membrana dachowa.

Dane liczbowe dla budynku projektowanego

Powierzchnia zabudowy : 571,10m2
Powierzchnia uzytkowa: 1251,30m2

— powierzchnia uzytkowa (parter): 480,30m2

— powierzchnia uzytkowa (I pigtro): 494,70m2

— powierzchnia uzytkowa (II pietro): 276,30m2
Kubatura : 6530,65m3
Wysokos¢ budynku: 13,00m, 9,17m

Zatozona rzgdna wysokosciowa £0,00 314,87 m n.p.m.



Kat spadku potaci dachu: 2°

Klasyfikacja pozarowa budynku

Budynek sredniowysoki (SW) o wysokosci maksymalnej nad poziom terenu — 13,00m
(budynek 11/111- kondygnacyjny); Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
W budynku wydzielone zostang 3 strefy pozarowe.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkow ZL nie okresla sig.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek spelnia wymagania wynikajace z §271 1 §272 ,,Warunkow
technicznych” w zakresie odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Budynek usytuowany w min. odlegtosci 4,00m od granicy z dzialkg sgsiednig nr ewid. 401/4 i
w min. odleglosci od $ciany sgsiedniego budynku (na dziatce sasiedniej) - 9,01m (istniejacy
budynek mieszkalny — oznaczony na planie zagospodarowania literg ,,a”).

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek wielofunkcyjny- Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub Seniora zostanie
podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

— strefa 1 - kategoria ZLIl — parter budynku. Budynek s$redniowysoki o wysokosci
maksymalnej 13,0m; Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,B”;

— strefa 2 - kategoria ZLIIl — pietro | budynku. Budynek $redniowysoki o wysokosci
maksymalnej 13,0m; Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,B”;

— strefa 3 - kategoria ZLIIl — pigtro IT budynku. Budynek s$redniowysoki o wysoko$ci
maksymalnej 13,0m; Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j ,,B”;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia w ktorym bedzie przebywato ponad 50 osob (ZLIII)
oraz 30 osob (ZLI).

Warunki ochrony przeciwpozarowej wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020 poz. 1609) w zwigzku z §5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz.2117).

Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe maja na celu zapewnienie w razie pozaru:

- no$nosci konstrukceji budynku przez zatoZzony czas wynikajacy z przepisow;

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru (ognia 1 dymu) w budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki;

- bezpiecznej ewakuacji 0osdb, bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwosci skutecznej
interwencji ratownicze;j.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: substancje niebezpieczne pozarowo
w rozumieniu §2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony p. poz. budynkéw (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystepuja.

Ocena zagrozenia wybuchem: zagrozenie wybuchem nie wystepuje.



Ewakuacja
Zaprojektowane dlugosci dojazdow 1 przejs¢, szeroko$¢ drzwi i drog ewakuacyjnych oraz

sposob wykonczenia drog sg zgodne z wymaganiami przepisow.
Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia w korytarzach (pomieszczenia
komunikacyjne) z atestem trudnozapalnosci.

Dojazdy pozarowe:

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie droga gminna, klasy dojazdowej — strona potudniowo-
zachodnia. Droga o szerokosci 4,4m, przebiegajaca wzdhuz dluzszego boku budynku na catej
jego dhugosci. Droga pozarowa oddalona od $ciany budynku od 11,87m do 15,0m. Pomiedzy
$ciana budynku a droga pozarowa nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajace dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikow i1 drabin mechanicznych.

Otwory w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego:
W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworéw, nie powinna

przekracza¢ 15% powierzchni $ciany (§232.2). W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza si¢ wypelienie otworéw materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni §ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej wypelnienia otworu w $cianie:
ogniowej $ciany oddzielenia | - bedacej obudowa drogi - innej
przeciwpozarowego ewakuacyjnej

RE 1240 El 120 E 120

RE 1120 El 60 E 60

RE 160 EI 30 E 30

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skltadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie beda wystgpowaly pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku ,,B”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku klasy ,,B”:

— gltéwna konstrukcja nosna: R120
— konstrukcja dachu: R30

— stropy: REI 60
— $ciany zewnetrzne nos$ne: REI 60
—$ciany zewnetrzne wypelniajace: El 60
— $ciany wewnetrzne nos$ne: REI30
— $§ciany wewnetrzne nieno$ne: EI30

— przekrycie dachu: RE30



— przepusty instalacyjne =~ w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw

— wystrdj wnetrz: nie zastosowano do wykonczenia wnetrz materiatlow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce, na drogach komunikacji ogolnej stosowanie wyrobéw budowlanych
fatwo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — no$nos$¢ ogniowa w minutach;

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczelnos¢)

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowe;,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng
strefe pozarowa. WyjsScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja na zapewnieniu wymaganej iloSci 1 szerokoS$ci
wyjs¢, przejs¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnieniu ich dopuszczalnej dlugosci i
zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem.

Strefa ZL 11/ 111- warunki ewakuacji

Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy (ZLII1): 10m przy jednym kierunku ewakuacji
140m przy dwoch kierunkach ewakuac;ji.

Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy (ZLII): 30m przy jednym dojsciu w tym nie
wigcej jak 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej i 60m przy dwoch dojsciach.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadku, gdy:

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie
pozarowej ZL II - ponad 30 osob.

Pionowa ewakuacj¢ w budynku zapewniajg wewnetrzne Klatki schodowa posiadajacy
wymiary uzytkowe:
— szeroko$¢ biegu 1,35m, szerokos$¢ spocznika 1,53m;

Laczng szerokos¢ drzwi w §wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywaé¢ w nim roéwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;.



Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza
niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na drogg ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza si¢ wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30,
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w:

— instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym,;

— przeciwpozarowy wytacznik pradu umiejscowiony w poblizu wejscia gldwnego do obiektu,
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wylacznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potaczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to
nastgpowacé bedzie wylaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie odpornosci
ogniowej PH90.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy oraz $ciany oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,,podziat obiektu na strefy
pozarowe”.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt wyposaza
si¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt zostanie wyposazony w instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) —
nat¢zenie 1Lux i1 5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ beda funkcje auto-test.

— hydranty wewngtrzne : budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25
z wezem potsztywnym o wydajnoéci 1dm®s kazdy — hydranty powinny swym zasiegiem
pokrywac catg powierzchni¢ chronionej stref pozarowej. Przewody instalacji, z ktorej pobiera
si¢ wode do celow przeciwpozarowych powinny zostaé wykonane z materialdow niepalnych.
Dhugo$¢ odcinka weza pozarniczego 30m. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosic¢
bedzie co najmniej jedna godzing. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

— gasnice: pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice proszkowe dwu- lub czterokilogramowe do
gaszenia pozaréow grupy ABC. Dhugos¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm® zastosowanego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100m? powierzchni. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

— hydrant zewnetrzny: Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty
zewnetrzne DN80 o wydajnoéci nominalnej 20dm®/s kazdy. Hydranty zlokalizowane sa w
odlegtosci do 75m (dla pierwszego hydrantu- hydrant projektowany, hydrant w odleglosci
6,95m od budynku) i do 150m od budynku (dla drugiego hydrantu-hydrant istniejacy w



odlegtosci 101,38m od budynku). Minimalna odlegto$¢ hydrantéw zewnetrznych od budynku
nie bedzie mniejsza niz Sm.

— przeciwpozarowy wylacznik pradu umiejscowiony w poblizu wejscia gldownego do obiektu,
oznakowany zgodnie =z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wylacznika
przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to
nastepowac bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie odpornosci
ogniowej PH9O0;

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 1 instrukcja alarmowania
strazy ~ pozarnej umieszczona w  widocznym  miejscu.  Wyjscia  ewakuacyjne
z budynku nalezy oznakowac;

Klatki schodowe

Klatki schodowe projektowane zostang wydzielone pozarowo i oddymione.
Wymagana minimalna powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej:

—dla budynkow Sredniowysokich 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j
— dla budynkéw wysokich 1 wysokosciowych 7,5% powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej

Wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania musi by¢é o 30% wigksza niz
powierzchnia geometryczna otworow oddymiajacych.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania projektowanej klatki schodowej (pom.

1.17):

Acz,min:22,oom2°0,05=1,10m2
Przyjeto klape dachowa oddymiajaca 120x150cm.

Powierzchnia czynna oddymiania: Aczk =1,29m?
Powierzchnia geometryczna okna: Ag =1,80m?

Aczk=1,29M?>Aczmin=1,10m? (warunek spetniony)
Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajacego:

Anap,min =Ag+30%-Aqg

Anapmin =1,80-1,30=2,34m?

Napowietrzanie klatki schodowej zapewnione bgdzie przez drzwi wejsciowe, napowietrzajace
0 wymiarach 1,80x2,00m.

Anap =1,8m-2,00m=3,60m?

Anap = 3,60mM?> Anapmin =2,34m? (warunek spetniony)

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania projektowanej klatki schodowej (pom.

1.22):

Acz,min:22,00m2'0,05=1,10m2
Przyjeto okno $cienne oddymiajace 160x170cm.



Powierzchnia czynna oddymiania: Aczk =1,12m?
Powierzchnia geometryczna okna: Ag =2,72m?

Aczk=1,12m?>Aczmin=1,10m? (warunek spetniony)
Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajacego:

Anapmin =Ag+30%-Ag

Anapmin =2,72-1,30=3,54m?

Napowietrzanie klatki schodowej zapewnione bedzie przez drzwi wejsciowe, napowietrzajace
0 wymiarach 1,80x2,00m.

Anap =1,8m*2,00m=3,60m?
Anap = 3,60m?> Anapmin =3,54m? (warunek spetniony)

Alternatywnie napowietrzanie klatek schodowych mozna wykona¢ jako napowietrzanie
mechaniczne poprzez wentylatory.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykoficzenia wngtrz
materialdéw 1 wyrobdw tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti>4s,

2)ts<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogolnej, sluzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewody 1 kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, a w
budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefa pozarowa o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 - co najmniej EI 60.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoéb oraz
w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykladzin podlogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZLII, pomieszczeniach magazynowych oraz
w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie
dotyczy mieszkan.



Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory
o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m,
wykonanymi z materiatow niepalnych

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwos$cig zapalenia lub zweglenia.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 80, poz.563);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121,
p0z.1139);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji
budowlanych;

Uwagi:

- wszystkie zastosowane materialy 1 rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przystgpieniem do uzytkowania ztobka nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

6. Rozwiazania instalacyjne

Budynek wyposazony bgdzie w instalacje:

— instalacja wodno-kanalizacyjna;

— instalacja centralnego ogrzewania;

— instalacja cieptej wody;

— instalacja wentylacji mechanicznej;

— instalacja elektryczna i odgromowa;

— instalacja przeciwpozarowa: hydranty i elektryczna — sygnalizacyjna;
— monitoring;

- kontrola dostepu;

— instalacja alarmowa,;



— internet;

- klimatyzacja;

— instalacja fotowoltaiczna;

— instalacja telekomunikacyjna;

7. Dostepnos$¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych

Teren przy projektowanym budynku przystosowany jest dla potrzeb oséb niepelnosprawnych.
Chodniki zostaty tak uksztaltowane aby osoby niepetnosprawne mogly bezposrednio z
parkingdw dosta¢ si¢ do budynku. W celu zapewnienia dostepu oséb niepelnosprawnych do
budynku zaprojektowane zostaty podjazdy dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciach
gléwnych do budynku. Na terenie dziatki zaprojektowano miejsce postojowe na potrzeby
0sOb niepetnosprawnych. Miejsce postojowe o nawierzchni utwardzonej i wymiarach
3,6x5,0m - szt.1. Wewnatrz obiektu zaprojektowano tazienki dla osob niepetnosprawnych
wyposazone w niezbedne uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Pietra projektowanego
budynku z dostepem dla 0s6b niepetnosprawnych za pomocg dwdch wind.

8. Uwagi ogodlne

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane materialty wytacznie w I klasie jakos$ci
gatunkowe;j.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Projektant dopuszcza zastosowania materialow zamiennych o niezgorszych parametrach i
wlasciwos$ciach, po wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania oraz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sa zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materialow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona.

Powyzszy projekt objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu postgpowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej 1 drzwiowej wymiary nalezy pobra¢ z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0s6b
posiadajacych ~ odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania 1  nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materialty powinny posiada¢ atesty ITB oraz
spelnia¢  wymagania polskich norm budowlanych, jak réowniez posiadaé¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WRAZ Z WYKAZEM WYKONCZENIA
POSADZEK ORAZ WYCZENIA SCIAN I SUFITU - PROJEKTOWANY BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY — GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ | KLUB
SENIORA

PARTER

Lp. Pomieszczenia Sl.mt Posadzka Wyk'OElczeme PO\Q/'

podwieszany $cian [m?]
1.1 | Wiatrotap Hpom=280cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 3,60
1.2 | Sala zaje¢ manualnych Hpom=332cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 22,70
1.3 Sala telewizyjno - Hpom=332cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 22,70

wypoczynkowa
. . _ . Tynk+ malowanie lateksowe

1.4 | Pom. socjalne opiekunek Hpom=280cm wykltadzina PCV + fartuch z glazury H=1,6m 9,90




i szer. 0,6m poza obrys

urzadzenia
15 | Pokdj doprowadzenie Hpon=280cm | wykladzina PCV | Tynk+ malowanie lateksowe | 9,90
wsparcia indywidualnego
16 | Salacwiczen fizyeznychna |\ - aao0 | wyktadzina PCV | Tynk+ malowanie lateksowe | 47,90
urzadzeniach
Sala posiedzen GKRPA, ZI _ . .
1.7 i GR, i grupy AA Bartek Hpom=332cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 41,00
18 | WC personelu Hpom=280cm terakota Tynk+ glazura H=2m, pow. | g 4,
malowanie akrylowe
1.9 | Komunikacja Hpom=280cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 36,00
Tynk+ malowanie lateksowe
1.10 | Pom. porzadkowe - terakota * f.artUCh z glazury H=1,6m 1,20
i szer. 0,6m poza obrys
urzadzenia
111 WC damskie + os. Hoon=280cm terakota Tynk+ glazu_ra H=2m, pow. 6.30
niepelnosprawne malowanie akrylowe
Tynk+ malowanie lateksowe
1.12 | Aneks kuchenny Hpom=332cm terakota + fartuch z glazury miedzy | 14,80
zabudowa kuchenng
1.13 | WC mgskie Hpom=280cm terakota Tynke glazu_ra H=2m, pow. 6,60
malowanie akrylowe
1.14 | Pom. gospodarcze - wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 6,90
1.15 | Trezor biblioteczny Hpom=332cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 4,50
1.16 | Pom. gospodarcze - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 3,20
1.17 | Klatka schodowa + winda - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 18,30
1.18 | Szatnia Hpom=280cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 9,50
1.19 | Punkt obstugi interesanta Hpom=332cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 13,90
1.20 | Komunikacja Hpom=332cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 26,40
Tynk+ malowanie lateksowe
1.21 | Pom. porzadkowe - terakota * f.artUCh z glazury H=1,6m 3,20
i szer. 0,6m poza obrys
urzadzenia
1.22 | Klatka schodowa + winda - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 18,30
1.23 | Komunikacja Hpom=280cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 9,70
1.24 | Wiatrotap Hpom=280cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 2,30
1.25 | Punkt konsultacyjny Hpom=280cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 10,10
1.26 | Kottownia - terakota Tynk+ glazura H=2m, pow. | ;74
malowanie akrylowe
1.27 | WC mgskie Hpom=280cm terakota Tynke glazu_ra H=2m, pow. 6,10
malowanie akrylowe
108 WC damskie + os. Hyom=280cm terakota Tynk+ glazu_ra H=2m, pow. 710
niepelnosprawne malowanie akrylowe
1.29 | Pom. na $rodki czystosci - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 2,60
Tynk+ malowanie lateksowe
130 Pokdj socjalny konserwator Hyom=280cm wykladzina PCV + f_artuch z glazury H=1,6m 4,80
/ sprzataczka i szer. 0,6m poza obrys
urzadzenia
1.31 Magazyn do ‘.V.ypoz.yczalm Hpom=377cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 14,20
sprzetu rehabilitacyjnego
1.32 | Wydawanie zywnosci Hpom=377Ccm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 12,10
133 | we Hpom=280cm terakota Tynk+ glazura H=2m, pow. | 5 5,
malowanie akrylowe
1.34 | Magazyn zywnosci Hpom=377Ccm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 52,00
1.35 | Wiatrotap - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 6,40
Razem | 480,30
IETRO I
Lp. Pomieszczenia Sl.mt Posadzka Wyk,oflcmme P0\12v.
podwieszany $cian [m?]




2.1 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 12,50
2.2 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 12,50
2.3 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 12,50
2.4 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 12,50
2.5 | Biuro kierownika Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 14,30
2.6 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 12,50
2.7 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 20,40
2.8 | Szatnia Hpom=280cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 5,00
2.9 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 23,10
2.10 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 23,10
Tynk+ malowanie lateksowe
2.11 | Pokoj socjalny Hpom=302cm wyktadzina PCV + fartuch z glazury miedzy | 22,80
zabudowa kuchenng
2.12 | Klatka schodowa + winda - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 22,00
213 | WC meskie Hpom=280cm terakota Tynk+ glazura H=2m, pow. | ¢ 1,
malowanie akrylowe
514 WC damskie + 0s. Hoom=280cm terakota Tynk+ glazura H=2m, pow. 710
niepelnosprawne malowanie akrylowe
2.15 | Pom. magazynowe Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 17,20
2.16 | Skiadnica akt Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 83,30
2.17 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 11,30
2.18 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 11,30
2.19 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 11,30
2.20 | Biuro Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 11,30
2.21 | Pom. gospodarcze Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 8,60
2.22 | Serwerownia Hpom=302cm | podloga techniczna | Tynk+ malowanie lateksowe | 7,20
2.23 | Komunikacja Hpom=280cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 81,20
Tynk+ malowanie lateksowe
2.24 | Pom. porzadkowe - terakota * f.artUCh z glazury H=1,6m 1,20
i szer. 0,6m poza obrys
urzadzenia
2 95 WC damskie + os. Hyom=280cm terakota Tynk+ glazu_ra H=2m, pow. 6.30
niepelnosprawne malowanie akrylowe
2.26 | WC meskie Hpom=280cm terakota Tynke glazura H=2m, pow. 6,60
malowanie akrylowe
2.27 | Klatka schodowa + winda - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 22,00
2.28 | Pom. gospodarcze Hpom=302cm wyktadzina PCV Tynk+ malowanie lateksowe | 9,50
Razem | 494,70
PIETRO II
Lp. Pomieszczenia Sl.mt Posadzka wyk,m.lczeme PO\Q/'
podwieszany $cian [m?]
3.1 | Klatka schodowa + winda - terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 22,00
Tynk+ malowanie lateksowe
3.2 | Poko¢j socjalny Hpom=280cm terakota * flagtzuecrh 5 g::zptgga g'b_r ;,SGm 9,50
urzadzenia
3.3 | Komunikacja Hpom=302cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 10,60
3.4 | Hol biblioteczny Hpom=302cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 95,50
35 | WC meskie Hpom=280cm terakota Tynk+ glazura H=2m, pow. | ¢ g,
malowanie akrylowe
36 WC damskie + o0s. Hyom=280cm terakota Tynk+ glazu_ra H=2m, pow. 6.30
niepelnosprawne malowanie akrylowe
Tynk+ malowanie lateksowe
3.7 | Pom. porzadkowe - terakota * f_artuch z glazury H=1,6m 1,20
i szer. 0,6m poza obrys
urzadzenia
3.8 | Magazyn - terakota Tynk+ malowanie lateksowe 5,70




3.9 | Biblioteka Hpom=302cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 95,90
3.10 | Pokéj opracowan Hpom=302cm terakota Tynk+ malowanie lateksowe | 23,00
Razem: 276,30
WYPOSAZENIE
PARTER:

= Sala do zaje¢ manualnych (pom. 1.02)

o stol, szt.4;
(wysokosc¢ T4 cm, szerokos¢ 80 cm; diugos¢ 120 cm; materiat ramy stal;
grubos¢ blatu 18 mm; blat — pfyta wiérowa laminowana dwustronnie)

e krzeslo, szt.20;
(Wysokosé 86 cm; szerokos¢ 42 cm; waga 5 Kg; Wysokosé do siedziska 45 cm;
Szerokosc¢ siedziska 54 cm; glebokos¢ siedziska 42 cm; Wysokos¢ oparcia 36¢m,
tapicerowane, mogqce by¢ sktadowane na stosie)

e regal z szafka, szt.6;
(wysokos¢ 200 cm; szerokos¢ 90 cm, glebokos¢ 34 cm; regat wykonany z plyty
wiorowej laminowanej o grubosci 18mm)

e kosz na Smieci, szt.1;

= Sala telewizyjno-wypoczynkowa (pom. 1.03)

o regal z szafka, szt.2;
(wysokos¢ 200 cm; szerokosé 90 cm, glebokos¢ 34 cm, regal wykonany z plyty
wiorowej laminowanej o grubosci 18mm)

o fotel biurowy obrotowy, szt.3;

(wysokosé¢ oparcia od wewngtrz 66¢cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokosé siedziska: 50cm,

szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46cm, diugosé podiokietnika 33cm, szerokosé
podiokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do

oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé

zaglowka 45cm, glebokos¢ fotela 50cm, szerokosc¢ fotela wraz z podiokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podiokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokos¢ podlokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka

powlekane PU)
e Dbiurko, szt.3;
(wysokos¢ 75 ecm, szerokosé 70 cm; diugosé 120 cm; wykonane z plyty
laminowanej o grubosci 18 mm; biurko wyposazone w dwa przepusty na kable)
e kosz na $Smieci, Szt.1;
e Kkanapa, szt.1;
o fotel, szt.2;
e stolik, szt.1;
e laptop, szt.3;

(dane techniczne: Procesor: intel Core i5, Ram: 8 Gb, Dysk HDD: 500 Gb, System
operacyjny: Windows 8/8.1/10, Przekgtna: min: 15", Kolor: Ciemny, Obudowa: tworzywo
sztuczne, Klawiatura alfanumeryczna, Ztgcza: HDMI 1x,USB 2.0 2x, USB 3.0 2x, Wyjscie
stuchawkowe, Wejscie mikrofonowe, D-SUB/VGA 1x, Ethernet, WiFi, Matryca: Led, w

zestawie: torba do laptopa z nieprzemakalnego materiatu, instrukcja obstugi,
zasilacz/tadowarka)




o telewizor, szt.1;
(dane techniczne: wielkos¢: min 60°°, IPS 4K Direct, Active HDR, Ultra Surround, Smart TV,
webOS TV, Pilot Magic, Wbudowane WIFI, Ztqgcza: HDMI 3 x, USB 2 x (funkcja odtwarzania
z ush), wieszak do powieszania na Scianie w zestawie)

=  Pomieszczenie socjalne opiekunki (pom. 1.04)

e szafa ubraniowa, szt.1;
(wysokosé¢ 183 cm, szerokos¢ 80 cm, glebokos¢ 39 cm,; material plyta mdf, szafa wyposazona
w cztery potki i drgzek na okrycia wierzchnie)

e umywalka, szt.1;

e krzesla, szt.2;

e stol 120x60cm, szt.1;

e kosz na $Smieci, szt.1;

e zlew jednokomorowy 75x50cm, szt.1;

e zabudowa kuchenna, szt. 1;

(dolna: zlew, szafki)

= Pokdj prowadzenia wsparcia indywidualnego (pom. 1.05)

e laptop, szt.1;
(dane techniczne: Procesor: intel Core i5, Ram: 8 Gb, Dysk HDD: 500 Gb, System
operacyjny: Windows 8/8.1/10, Przekgtna: min: 15", Kolor: Ciemny, Obudowa: tworzywo
sztuczne, Klawiatura alfanumeryczna, Ztgcza: HDMI 1x,USB 2.0 2x, USB 3.0 2x, Wyjscie
stuchawkowe, Wejscie mikrofonowe, D-SUB/VGA 1x, Ethernet, WiFi, Matryca: Led, w
zestawie: torba do laptopa z nieprzemakalnego materiatu, instrukcja obstugi,
zasilacz/tadowarka)

o telefon stacjonarny, szt.1;

e kosz na $mieci, szt.1;

e biurko, szt.1;
(wysokos¢ 75 cm; szerokos¢ 70 cm; diugosé 120 cm; wykonane z plyty laminowanej o
grubosci 18 mm; biurko wyposazone w dwa przepusty na kable)

o fotel biurowy obrotowy, szt.1;
(wysokos¢ oparcia od wewnqtrz 66cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46cm, diugosé podilokietnika 33cm, szerokosé
podiokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé
zaglowka 45cm, glebokos¢ fotela 50cm, szerokos¢ fotela wraz z podiokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podiokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)

e krzeslo, szt.1;
(Wysokos¢ 86 cm; szerokos¢ 42 cm; waga 5 kg; wysokos¢ do siedziska 45 cm; Szerokos¢
siedziska 54 cm; glebokosé siedziska 42 cm; Wysokos¢ oparcia 36¢m, tapicerowane, moggce
by¢ sktadowane na stosie)

e regal z szafka, szt.2;
(wysokosé 200 cm, szerokosé 90 cm, glebokos¢ 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)



= Sala ¢éwiczen fizycznych na urzadzeniach (pom. 1.06)

e ekran projekcyjny, szt.1;
(obszar roboczy 305x229 cm, sposob rozwijania ekranu reczny, ekran zwijany do kasety,
montaz do sufitu lub Sciany )

e projektor, szt.1;

= Sala posiedzen GKRPA. ZIi GR i grupy AA Bartek (pom. 1.07)

e regat z szafka, szt.4,
(wysokosé 200 cm, szerokosé 90 cm, glebokos¢ 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

e stol, szt.4;
(wysokos¢ T4 cm; szerokos¢ 80 cm; diugos¢ 120 cm; materiat ramy stal; grubos¢ blatu 18
mm; blat — ptyta wiérowa laminowana dwustronnie)

e krzesto, szt.70 (dodatkowe 50 szt. krzesel na potrzeby wykorzystania pomieszczenia

1.07 oraz 1.06 jako Sali Konferencyjnej);

(wWysokosc 86 cm; szerokosé 42 cm; waga 5 kg; Wysokos¢ do siedziska 45 cm; Szerokosé
siedziska 54 cm; glebokos¢ siedziska 42 cm; Wysokos¢ oparcia 36¢cm, tapicerowane, moggce
by¢ sktadowane na stosie)

= WC personelu (pom. 1.08)

e umywalka, szt.1;

e miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e pisuar, szt.1;

o zlaczka do weza, 1szt;

e kosz lazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.1;

e podajnik na rgczniki papierowe, szt.1;
e szczotka do wc, szt.1;

o podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.1;

=  Pom. porzadkowe (pom. 1.10)

e 7zlaczka do weza, szt.2;
e szafa porzadkowa ze zlewem, szt.1;
(wysokos¢ 180 cm; szerokosé 50 cm, glebokosé 50 ecm; material — stal nierdzewna)
e kratka sciekowa, szt.1;
e kosz metalowy;

= WC damskie + os. niepelnosprawne (pom. 1.11)

e umywalka, szt.2;

o miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e kosz tazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.2;

e podajnik na reczniki papierowe, szt.2;
o szczotka do wec, szt.1;



e podajnik na papier toaletowy, szt.1;
 lustro, szt.2;
o uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce, szt.1;

= Aneks kuchenny (pom. 1.12)

e regat z szafka, szt.3;
(wysokosé 200 cm, szerokosé 90 cm, glebokos¢é 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

e stol, szt.2;
(wysokos¢ T4 cm; szerokos¢ 80 cm; diugos¢ 120 cm; materiat ramy stal; grubos¢ blatu 18
mm; blat — ptyta wiorowa laminowana dwustronnie)

e krzesla, szt.10;

e Jlodowka, szt.1;
(wymiary bez elementow wystajgcych (WxSxG) 84x48x43cm, kolor urzgdzenia — srebrny,
klasa efektywnosci energetycznej A+, poziom hatasu 43dB)

e zlew dwukomorowy 75x50cm, szt.1;

e kosz na $mieci, Szt.1;

e zmywarka, szt.1;
(wymiary (SxXWxG) 60x82x55¢cm, poziom hatasu 48dB)

e kuchenka elektryczna, szt.1;
(4-poolowa z piekarnikiem, stal nierdzewna, kolor Inox, wymiary 80x70x85cm)

e okap, szt.1;
(okap wyciggowy, przyScienny, skosny, wolnowiszqcy, wyposazony w tapacze tluszczu)

e zabudowa kuchenna, szt. 1;

(dolna: zlew, piekarnik, zmywarka, szafki — jedna z szufladami, gorna: szafki)

=  WC meskie (pom. 1.13)

o umywalka, szt.1;

e miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e pisuar, szt.1;

o zlaczka do weza, 1szt;

e kosz tazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.1;

e podajnik na reczniki papierowe, szt.1;
e szczotka do wec, szt.1;

o podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.1;

=  Pom. gospodarcze (pom. 1.14)

e regatl, szt.5;
(wysokosé 200 cm, szerokosé 100 cm; glebokosé 31 ecm; regat wykonany z plyty wiérowej
laminowanej o grubosci 18mm) e

=  Trezor biblioteczny (pom. 1.15)




(- trezor biblioteczny - wykonanie — metal malowany w kolorze srebrnym, wymiary
zewnetrzne — Szer. 500mm x wys. 500mm, gfebokos¢: 482 mm, urzqdzenie wyposazone w
kotnierz maskujgcy o wymiarach: szer. 630 mm x wys. 665 mm, otwor wrzutowy o
wymiarach: szer. 400 mm x wys. 80 mm, umieszczony w gornej czesci urzqdzenia, urzqdzenie
posiada zainstalowany element tzw. tunel prowadzgcy do
wozka bibliotecznego z uchylnym dnem do ktorego wpadajg
zwracane woluminy, na zewnetrznej Scianie urzqdzenia
umieszczone zostanie logo Zamawiajgcego wraz z napisem
. ZWROT KSIAZEK”;

- obudowa trezora — metalowa obudowa zamykana na
klucz, obudowa w sposob trwaly przymocowana do sciany i
podtogi, obudowa zawiera gazowy system samogasngcy,
wymiary obudowy: wys. 1500mm x szer. 900mm x gi.
650mm;

- wozek wykonany z aluminium z gladkq i eloksalowang
powierzchniq, stabilne wykonczenie krawedzi wozka z 3mm
grubosci profilu aluminium, ruchome dno utrzymujgce dno ksigzki
w optymalnej wysokosci, regulowana sita sprezyn do 50kg,
wymiary wewnetrzne: szer. 740 mm x gt. 500 mm x wys. 480 mm,
wymiary zewnetrzne: szer. 870 mm x gt. 560 mm x wys. 780 mm,
pojemnosc: 180 I, dno wozka wyposazone jest w wyktadzine
zabezpieczajgcq ksigzki przed zniszczeniem, kotka obrotowe o
Srednicy 125 mm z petnej gumy, z hamulcem na dwoch kétkach.
Zamawiajgcy musi wykona¢ otwor w scianie: wys. 510 mm, szer.
510 mm, wysokos¢ od podtoza min. 780 mm wykonczonego
wewngqtrz budynku)

= Szatnia (pom. 1.18)

e wieszak S$cienny na ubrania z 4 haczykami ze stali szczotkowanej, szt.5;

e stojak na parasole, szt.1;
(dane techniczne: stojak na parasole okrggly z okapnikiem, materiat: metal, wysokosé.: 600 —
1200 mm, srednica: min 180 mm, kolor srebrny)

= Punkt obstugi interesanta (pom. 1.19)

e regatl z szafka, szt.2;
(wysokosé 200 cm, szerokosé 90 em, glebokos¢ 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

e komputer stacjonarny , szt.2;

o telefon stacjonarny, szt.2;

e Dbiurko dwustanowiskowe z przegrods , szt.1;
(wysokos¢ 75 cm; szerokos¢ 70 cm; diugosé ~310 cm,; wykonane z plyty laminowanej 0
grubosci 18 mm, biurko wyposazone w przepusty na kable, podstawki pod monitor,
klawiature)

o fotel biurowy obrotowy, szt.2;
(wysokos¢ oparcia od wewngtrz 66¢cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46¢cm, diugosc podtokietnika 33cm, szerokos¢
podtokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5¢m, szerokosé
zagtowka 45cm, glebokosé fotela 50cm, szerokos¢ fotela wraz z podlokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podlokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podiokietnikow od ziemi



73cm, min. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)

e kosz na $mieci, szt.1;

e Kkrzeslo, szt.2;
(Wysokos¢ 86 cm; szerokos¢ 42 cm; waga 5 kKg; Wysokosé do siedziska 45 cm; Szerokos¢
siedziska 54 cm; glebokosé siedziska 42 cm; wWysokos¢ oparcia 36¢m, tapicerowane, moggce
by¢ sktadowane na stosie)

=  Komunikacja (pom. 1.20)

e krzeslo, szt.3;
(Wysokosé 86 cm; szerokos¢ 42 cm; waga 5 kKg; Wysokosé do siedziska 45 cm; Szerokos¢
siedziska 54 cm; glebokos¢ siedziska 42 cm; Wysokos¢ oparcia 36¢m, tapicerowane, moggce
by¢ sktadowane na stosie)

= Pom. porzadkowe (pom. 1.21)

e 7zlaczka do weza, szt.2;
e szafa porzadkowa ze zlewem, szt.1;
(wysokos¢ 180 cm; szerokosé 50 cm, glebokosé 50 ecm; material — stal nierdzewna)
e kratka Sciekowa, szt.1;
e kosz metalowy;

= Pokoj konsultacyiny (pom. 1.25)

e laptop, szt.1;
(dane techniczne: Procesor: intel Core i5, Ram: 8 Gb, Dysk HDD: 500 Gbh, System
operacyjny: Windows 8/8.1/10, Przekgtna: min: 15", Kolor: Ciemny, Obudowa: tworzywo
sztuczne, Klawiatura alfanumeryczna, Ztgcza: HDMI 1x,USB 2.0 2x, USB 3.0 2x, Wyjscie
stuchawkowe, Wejscie mikrofonowe, D-SUB/VGA 1x, Ethernet, WiFi, Matryca: Led, w
zestawie: torba do laptopa z nieprzemakalnego materiatu, instrukcja obstugi,
zasilacz/tadowarka)

e telefon stacjonarny, szt.1;

e biurko, szt.1;
(wysokos¢ 75 cm; szerokosé 70 cm; diugosé 120 cm; wykonane z plyty laminowanej o
grubosci 18 mm; biurko wyposazone w dwa przepusty na kable)

o fotel biurowy obrotowy, szt.1;
(wysokos¢ oparcia od wewngtrz 66¢cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46¢cm, diugosc podtokietnika 33cm, szerokosé
podtokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé
zagtowka 45cm, glebokosé fotela 50cm, szerokos¢ fotela wraz z podtokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podtokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)

e Kkrzeslo, szt.1;
(Wysokos¢ 86 cm; szerokosé 42 cm; waga 5 Kg; Wysokos¢ do siedziska 45 cm; Szerokos¢
siedziska 54 cm; glebokosé siedziska 42 cm; Wysokos¢ oparcia 36¢cm, tapicerowane, moggce
by¢ sktadowane na stosie)



regat z szafka, szt.2;

(wysokosé 200 cm, szerokosé 90 cm, glebokos¢é 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

kosz na smieci, Szt.1;

Kotlownia (pom. 1.26)

ztaczka do weza, szt.1;
umywalka, szt.1;
kratka Sciekowa, szt.1;

WC meskie (pom. 1.27)

umywalka, szt.1;

miska kompaktowa lejowa, szt.1;
pisuar, szt.1;

ztaczka do weza, 1szt;

kosz tazienkowy, szt.1;

podajnik na mydto, szt.1;

podajnik na rgczniki papierowe, szt.1;
szczotka do wc, szt.1;

podajnik na papier toaletowy, szt.1;
lustro, szt.1;

WC damskie + os. niepelnosprawne (pom. 1.28)

umywalka, szt.2;

miska kompaktowa lejowa, szt.1;

kosz tazienkowy, szt.1;

podajnik na mydlo, szt.2;

podajnik na rgczniki papierowe, szt.2;

szczotka do wc, szt.1;

podajnik na papier toaletowy, szt.1;

lustro, szt.2;

uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce, szt.1;

Pom. na $rodki czystosci (pom. 1.29)

regal magazynowy, szt.1,

(wysokos¢ 200 cm; szerokos¢ 120 cm; glebokos¢ 60 cm; 6 potek, max. obcigzenie potki
500kg, regat wykonany ze stupkow metalowych profilowanych z blach zimnogietych,
wypelnienie z plyty wiorowej gr. 16mm)

Pomieszczenie socjalne konserwator / sprzataczka (pom. 1.30)

szafa ubraniowa, szt.1;

(wysokosé¢ 183 cm, szerokosé 80 cm, glebokos¢ 39 cm,; materiaf plyta mdf, szafa wyposazona
w cztery potki i drgzek na okrycia wierzchnie)



e umywalka, szt.1;
e krzesla, szt.2;
e stot 120x60cm, szt.1;
e kosz na Smieci, szt.1;
e zlew jednokomorowy 75x50cm, szt.1;
e zabudowa kuchenna, szt. 1;
(dolna: zlew, szafki)

= WC (pom. 1.33)

e umywalka, szt.1;

e miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e kosz tazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.1;

e podajnik na r¢czniki papierowe, szt.1;
e szczotka do wc, szt.1;

e podajnik na papier toaletowy, szt.1;

o lustro, szt.1;

Dodatkowo nad drzwiami pom. 1.32, 1.17 nalezy zamontowa¢ kurtyny powietrzne.

Wszystkie okna w budynku (oprocz okna w pom. 1.26 (kottownia) 1 okna oddymiajacego
pom. 2.12, 2.27, 3.01 (klatka schodowa + winda) nalezy wyposazy¢ w verticale.

PIETRO I:

=  Biuro (pom. 2.01-2. 04, 2.06, 2.17-2.20)

e regal z szafka, szt.3;
(wysokosé 200 cm, szerokosé 90 em, glebokos¢ 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

e komputer stacjonarny , szt.2;

o telefon stacjonarny, szt.2;

e Dbiurko, szt.2;
(wysokos¢ 75 cm, szerokos¢ 70 cm; diugosc¢ 120 cm; wykonane z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm, biurko wyposazone w swa przepusty na kable, podstawke pod monitor,
klawiature)

o fotel biurowy obrotowy, szt.2;
(wysokos¢ oparcia od wewnqgtrz 66cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46cm, diugosé poditokietnika 33cm, szerokosé
podiokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé
zaglowka 45cm, glebokos¢ fotela 50cm, szerokos¢ fotela wraz z podiokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podiokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)



e kosz na $mieci, Szt.1;

= Biuro kierownika (pom. 2.05)

e regal z szafka, szt.3;
(wysokosé 200 cm, szerokos¢ 90 em, glebokos¢ 34 cm, regat wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

e komputer stacjonarny , szt.1;

e telefon stacjonarny, szt.1;

e Dbiurko, szt.1;
(wysokos¢ 75 cm; szerokos¢ 70 cm,; dtugosé¢ 120 cm; wykonane z plyty laminowanej o
grubosci 18 mm; biurko wyposazone w swa przepusty na kable, podstawke pod monitor,
klawiatuyre)

o fotel biurowy obrotowy, szt.1;
(wysokos¢ oparcia od wewnqtrz 66cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46cm, diugosé podilokietnika 33cm, szerokosé
podiokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé
zagtowka 45cm, glebokos¢ fotela 50cm, szerokos¢ fotela wraz z podtokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podiokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokosc¢ podlokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)

e kosz na $mieci, Szt.1;

o stol, szt.1;
(wysokos¢ 74 cm, szerokos¢ 80 cm; diugos¢ 120 cm; materiat ramy stal; grubos¢ blatu 18
mm; blat — plyta wiérowa laminowana dwustronnie)

e krzeslo, szt.6
(wysokos¢ 86 cm; szerokos¢ 42 cm; waga 5 kg; wysokos¢ do siedziska 45 cm, szerokos¢
siedziska 54 cm; glebokosc¢ siedziska 42 cm; wysokos¢ oparcia 36¢cm, tapicerowane, moggce
by¢ sktadowane na stosie)

=  Biuro (pom. 2.07,2.09 -2.10)

e regal z szafka, szt.5;
(wysokos¢ 200 cm; szerokosé 90 cm, glebokos¢ 34 cm, regal wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

e komputer stacjonarny , szt.3;

o telefon stacjonarny, szt.3;

e Dbiurko, szt.3;
(wysokos¢ 75 cm, szerokos¢ 70 cm; diugos¢ 120 cm; wykonane z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm, biurko wyposazone w swa przepusty na kable, podstawke pod monitor,
klawiature)

o fotel biurowy obrotowy, szt.3;
(wysokos¢ oparcia od wewnqgtrz 66cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46cm, diugosé poditokietnika 33cm, szerokosé
podiokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé
zaglowka 45cm, glebokos¢ fotela 50cm, szerokos¢ fotela wraz z podiokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podiokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)



e kosz na $mieci, Szt.1;

= Szatnia (pom. 2.08)

e wieszak $cienny na ubrania z 4 haczykami ze stali szczotkowanej, szt.7;

e stojak na parasole, szt.1;
(dane techniczne: stojak na parasole okrggty z okapnikiem, materiat: metal, wysokos¢: 600 —
1200 mm, srednica: min 180 mm, kolor srebrny)

= Pokdj socjalny (pom. 2.11)

e szafa ubraniowa, szt.5;
(wysokosé¢ 183 cm, szerokosé¢ 80 cm, glebokos¢ 39 cm; materiaf plyta mdf, szafa wyposazona
w cztery potki i drgzek na okrycia wierzchnie)

e umywalka, szt.1;

e kosz na $mieci, szt.1;

e stol, szt.2;
(wysokos¢ T4 cm, szerokos¢ 80 cm; diugos¢ 120 cm; materiat ramy stal; grubos¢ blatu 18
mm; blat — plyta wiérowa laminowana dwustronnie)

o krzesla, szt.10;

e lodowka, szt.1;
(wymiary bez elementow wystajgcych (WxSxG) 84x48x43cm, kolor urzgdzenia — srebrny,
klasa efektywnosci energetycznej A+, poziom hatasu 43dB)

e zlew dwukomorowy 75x50cm, szt.1;

e kuchenka elektryczna, szt.1;
(4-poolowa z piekarnikiem, stal nierdzewna, kolor Inox, wymiary 80x70x85cm)

e okap, szt.1;
(okap wyciggowy, przyscienny, skosny, wolnowiszqcy, wyposazony w tapacze tluszczu)

e zabudowa kuchenna, szt. 1;

(dolna: zlew, piekarnik, szafki — jedna z szufladami, gérna: szafki)

= WC meskie (pom. 2.13)

o umywalka, szt.1;

e miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e pisuar, szt.1;

o zlaczka do weza, 1szt;

e kosz lazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.1;

e podajnik na reczniki papierowe, szt.1;
e szczotka do wec, szt.1;

e podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.1,;

= WC damskie + os. niepelnosprawne (pom. 2.14)

o umywalka, szt.2;
e miska kompaktowa lejowa, szt.1;
o kosz tazienkowy, szt.1;



e podajnik na mydto, szt.2;

e podajnik na reczniki papierowe, szt.2;

e Szczotka do wec, szt.1;

e podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.2;

e uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce, szt.1;

=  Pom. magazynowe (pom. 2.15)

o regatl archiwizacyjny, szt.12;
(wysokosé 255 cm, szerokosé 125 cm; glebokos¢ 30 cm; 8 potek, max. obcigzenie potki 80kg,
regal wykonany z metalu)

= Skladnica akt (pom. 2.16)

e regal archiwizacyjny, szt.70;
(wysokos¢ 255 ¢cm; szerokosé 125 cm; glebokosé 30 cm; 8 potek, max. obcigzenie potki 80kg,
regat wykonany z metalu)

=  Pom. gospodarcze (pom. 2.21)

o regal magazynowy, szt.4,
(wysokos¢ 200 cm; szerokos¢ 120 cm; glebokos¢ 60 cm; 6 potek, max. obcigzenie potki
500kg, regaf wykonany ze stupkow metalowych profilowanych z blach zimnogietych,
wypelnienie z plyty wiérowej gr. 16mm)

=  Pom. porzadkowe (pom. 2.24)

e zlaczka do weza, szt.2;
e szafa porzadkowa ze zlewem, szt.1;
(wysokos¢ 180 cm; szerokosé 50 cm, glebokosé 50 ecm; material — stal nierdzewna)
e kratka Sciekowa, szt.1;
e kosz metalowy;

= WC damskie + os. niepelnosprawne (pom. 2.25)

e umywalka, szt.2;

o miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e kosz lazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.2;

e podajnik na reczniki papierowe, szt.2;

e szczotka do wc, szt.1;

e podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.2;

e uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce, szt.1;

= WC meskie (pom. 2.26)

o umywalka, szt.1;
e miska kompaktowa lejowa, szt.1;
e pisuar, szt.1;



o zlaczka do weza, 1szt;

e kosz tazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.1;

e podajnik na r¢czniki papierowe, szt.1;
o szczotka do wec, szt.1,

e podajnik na papier toaletowy, szt.1;

o lustro, szt.1;

=  Pom. gospodarcze (pom. 2.28)

. regat, szt.5;
(wysokos¢ 200 cm; szerokos¢ 100 cm; glebokos¢ 31 cm, regat wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

Wszystkie okna w budynku (oprocz okna w pom. 1.26 (kottownia) 1 okna oddymiajacego
pom. 2.12, 2.27, 3.01 (klatka schodowa + winda) nalezy wyposazy¢ w verticale.

PIETRO II:

= Pokoj socjalny (pom. 3.02)

e szafa ubraniowa, szt.1;
(wysokos¢ 183 cm; szerokos¢ 80 cm, glebokosé¢ 39 cm; materiat ptyta mdf, szafa wyposazona
w cztery potki i drgzek na okrycia wierzchnie)

e umywalka, szt.1;

e Kkrzesla, szt.3;

o stol 160x60cm, szt.1;

e kosz na $Smieci, szt.1;

e zlew jednokomorowy 75x50cm, szt.1;

e zabudowa kuchenna, szt. 1;

(dolna: zlew, szafki)

= Hol biblioteczny (pom. 3.04)

kosz na $mieci, Szt.2;
kanapa, szt. 1;
lada biblioteczna, szt.1;
e regal na ksigzki dla dzieci, szt. 11
(wymiary (WxSxG) 152x90x25cm, ilos¢ potek 5, material
laminat)
e komputer stacjonarny, szt.2;
o telefon stacjonarny, szt.1;
e stojacy wieszak na ubrania i parasole, szt.1;
(material: chromowany metal)
e regal na ksigzki 6-poziomowy, szt. 22;
(o wymiarach (SxG) 90x30cm, z blokadqg ksigzek)
e regal na ksigzki 6-poziomowy, szt. 2;
(o wymiarach (SxG) 60x30cm, z blokadqg ksigzek)
o fotel biurowy obrotowy, szt.2;




(wysokos¢ oparcia od wewngtrz 66¢cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokosc siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46¢cm, diugosc podtokietnika 33cm, szerokos¢
podtokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska:
45,5cm, szerokos¢ zagtowka 45cm, glebokosé¢ fotela 50cm, szerokosé fotela |
wraz z podlokietnikami 61cm, szerokosc fotela pomiedzy podlokietnikami =
50cm, max. wysokos¢ podtokietnikow od ziemi 73cm, min. wysokos¢
podtokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)

e regal na czasopisma, szt. 2;
(wymiary (WxSxG) 182x80x39cm, ilos¢ schowkow 12, material laminat)

e dywan dla dzieci o wym. 2,20 x 4,00m

e krzeselko, szt. 4; ‘
(krzesto sztaplowane z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanymi |
ze sklejki brzozowej. Nogi krzesta wykonane ze sklejki bukowej, I
zakonczone plastikowymi slizgaczami, wysokos¢ siedziska: 26 cm)

e stolik z kolorowym blatem, szt. 2; ‘ |
(stot prostokgtny z kolorowym blatem. Nogi stotu o regulowanej wysokosci
wykonane sq z litego drewna bukowego, blat z zaokrgglonymi rogami,

wykonany z plyty wiorowej laminowanej w kolorze niebieskim, zéttym, ’-
zielonym, czerwonym lub biatym, wym. blatu 120 x 75 cm) :
e pufy, szt. 1;

(7-elementowe siedzisko W formie ggsienicy, '}\. ‘

wym. jednego elementu: sr. 35 cm, wys. 30 cm)

e waleczki do siedzenia, szt. 4;
(waltki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz zabawy. Kazdy ze zwierzakow posiada
wszyte lapki i uszka, ktore piszczq zabawnie po nacisnigciu. Antyposlizgowy spod zapewnia
bezpieczenstwo zabawy a wysoka gestos¢ pianek i pokrycie z tkaniny PCW - wytrzymatosé
| fatwos¢ utrzymania w czystosci, wym. di. 50 cm szer. 29 cm wys. 24 cm)
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=  WC meskie (pom. 3.05)

o umywalka, szt.1;

o miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e pisuar, szt.1;

e 7zlaczka do weza, 1szt;

o kosz tazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.1;

e podajnik na rgczniki papierowe, szt.1;
e szczotka do wc, szt.1;

e podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.1;



=  WC damskie + os. niepelnosprawne (pom. 3.06)

o umywalka, szt.2;

e miska kompaktowa lejowa, szt.1;

e kosz tazienkowy, szt.1;

e podajnik na mydto, szt.2;

e podajnik na reczniki papierowe, szt.2;

e Szczotka do wec, szt.1;

o podajnik na papier toaletowy, szt.1;

e lustro, szt.2;

o uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce, szt.1;

=  Pom. porzadkowe (pom. 3.07)

e 7zlaczka do weza, szt.2;
e szafa porzadkowa ze zlewem, szt.1;
(wysokos¢ 180 cm; szerokosé 50 cm, glebokosé 50 em; material — stal nierdzewna)
e kratka Sciekowa, szt.1;
e kosz metalowy;

=  Pom. gospodarcze (pom. 3.08)

o regal magazynowy, szt.1,
(wysokos¢ 200 cm; szerokos¢ 120 cm; glebokos¢ 60 cm; 6 potek, max. obcigzenie potki
500kg, regat wykonany ze stupkow metalowych profilowanych z blach zimnogietych,
wypelnienie z plyty wiorowej gr. 16mm)

= Biblioteka (pom. 3.09)

e Kosz na $mieci, Szt.2;

e komputer stacjonarny, szt.6;

o fotel biurowy obrotowy, szt.6;
(wysokos¢ oparcia od wewnqtrz 66cm, glebokosé siedziska 50cm, szerokos¢ siedziska: 50cm,
szerokos¢ oparcia w czesci ledzwiowej 46cm, diugosé podilokietnika 33cm, szerokosé
podiokietnika 5cm, max. wysokos¢ od ziemi do oparcia 116cm, min. wysokos¢ od ziemi do
oparcia 106cm, max. wysokos¢ siedziska 55,5cm, min. wysokos¢ siedziska: 45,5cm, szerokosé
zaglowka 45cm, glebokos¢ fotela 50cm, szerokosc fotela wraz z podiokietnikami 61cm,
szerokos¢ fotela pomiedzy podtokietnikami 50cm, max. wysokos¢ podlokietnikow od ziemi
73cm, min. wysokos¢ podlokietnikow od ziemi 60cm, maksymalne obcigzenie 120kg, kotka
powlekane PU)

e Diurko, szt.6;
(wysokos¢ 75 cm, szerokos¢ 60 cm; diugos¢ 120 cm; wykonane z plyty laminowanej o
grubosci 18 mm; biurko wyposazone w swa przepusty na kable, podstawke pod monitor,
klawiature)

e roleta

e regal na ksigzki 6-poziomowy, szt. 62;
(o wymiarach (SxG) 90x30cm, z blokadqg ksigzek)

e regal na ksigzki 6-poziomowy, szt.4;
(o wymiarach (SxG) 60x30cm, z blokadqg ksigzek)



= Pokoj opracowan (pom. 3.10)

e stol, szt.2;
(wysokos¢ T4 cm; szerokos¢ 80 cm; diugos¢ 120 cm; materiat ramy stal; grubos¢ blatu 18
mm; blat — ptyta wiorowa laminowana dwustronnie)

o krzesla, szt.10;

e kosz na $Smieci, Szt.1;

e regal z szafka, szt.7,
(wysokosé 200 cm, szerokos¢ 90 em, glebokos¢ 34 cm, regat wykonany z plyty wiorowej
laminowanej o grubosci 18mm)

Wszystkie okna w budynku (oprocz okna w pom. 1.26 (kottownia) i okna oddymiajacego
pom. 2.12, 2.27, 3.01 (klatka schodowa + winda) nalezy wyposazy¢ w verticale.
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