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RZUT DACHU- Instalacja PV i odgromowa
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Zagnańsk, gm. Zagnańsk, działki nr ewid.402, obręb 0017

Budowa budynku wielofunkcyjnego -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora
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 Wyrzutnia dachowa Ø100mm

 Wyrzutnia dachowa Ø100mm

 Wyrzutnia dachowa Ø100mm

 Wyrzutnia dachowa Ø100mm

Wentylator dachowy wyciągowy,

 np. Juwent, typ WDJ-22 zasilanie

z szafy automatyki centrali wentylacji

 Nasada obrotowa Ø150mm

 Nasada obrotowa Ø150mm
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masz h-2.0m
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masz h-2.0m

złącze probiercze w puszce 140x140 p/t

maszt odgromowy h-2,0m

strefa ochrony odgromowej na powierchni dachu

złącze odgromowe uniwersalne

uziom podfundamentowy bednarka Fezn 30x4mm

zwód poziomy niski pręt AL Ø8mm

uziom konstrukcji paneli PV

uziom konstrukcji paneli PV

Ogniwo fotowoltaicze monokrystaliczne 450Wp
panele montować na konstrukcjach o kącie nachylenia 35°

OZNACZENIA

ELEKTRYCZNA

specjalność: elektryczna

 Jarosław Fąfara

uprawnienia: KL 189/90

Wentylator dachowy wyciągowy,

 np. Juwent, typ WDJ-17,5 zasilanie

z szafy automatyki centrali wentylacji

LyG 16mm w Peszlu uziom konstrukcji paneli

Wentylator dachowy wyciągowy,

 np. Juwent, typ WDJ-22 zasilanie

z szafy automatyki centrali wentylacji
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