
0,02
-

0,47

-

Z

0,45

-

0,47

-

0,47

-

0,45

0,45

0,47

-

0,02
-

1.01

H

pom

=280cm

Wiatrołap

0,00=314,87m n.p.m.
±

0,00=314,87m n.p.m.
±

0,00=314,87m n.p.m.
±

1.02

H

pom

=332cm

Sala do zajęć

manulanych

1.03

H

pom

=332cm

Sala

telewizyjno-wypoczykowa

1.04

H

pom

=280cm

Pom. socjalne

opiekunki

1.05

H

pom

=280cm

Pokój prowadzenia

wsparcia indywidualnego

1.06

H

pom

=332cm

Sala ćwiczeń fizycznych

na urzadzeniach

1.07

H

pom

=332cm

Sala posiedzeń GKRPA,

ZI i GR i grupy AA Bartek

1.08

H

pom

=280cm

WC personelu

1.09

H

pom

=280cm

Komunikacja

1.10

H

pom

=382cm

Pom.

porządkowe

1.11

H

pom

=280cm

WC damskie +

os. niepełnos.

1.12

H

pom

=332cm

Aneks kuchenny

1.13

H

pom

=280cm

WC męskie

1.14

H

pom

=382cm

Pom. gospodarcze

1.15

H

pom

=332cm

Trezor biblioteczny

1.16

Pom. gospod.

1.17

Klatka schodowa

+ winda

1.18

H

pom

=280cm

Szatnia

1.19

H

pom

=332cm

Punkt obsługi

interesanta

1.20

H

pom

=332cm

Komunikacja

1.21

Pom. porząd.

1.22

Klatka schodowa

+ winda

1.23

H

pom

=280cm

Komunikacja

1.24

H

pom

=280cm

Wiatrołap

1.25

H

pom

=280cm

Pokój konsultacyjny

1.26

H

pom

=427cm

Kotłownia

0,45

-

1.27

H

pom

=280cm

WC męskie

1.28

H

pom

=280cm

WC damskie +

os. niepełnos.

1.29

H

pom

=396cm

Pom. na środki

czystości

1.30

H

pom

=280cm

Pom. socjalny

konserwator /

sprzątaczaka

1.31

H

pom

=377cm

Magazyn do

wypożyczalni sprzętu

rehabilitacyjnego

1.32

H

pom

=377cm

Wydawanie

żywności

1.33

H

pom

=280cm

WC

1.34

H

pom

=377cm

Magazyn

żywności

0,02
-

1.35

H

pom

=396cm

Wiatrołap

H
P

HP
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Budowa budynku wielofunkcyjnego -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)

Np.
Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

1.01

Wiatrołap

terakota
3,60

1.02

Sala do zajęć manualnych wykładzina PCV 22,70

1.03

Sala

telewizyjno-wypoczynkowa

wykładzina PCV 22,70

1.04

Pom. socjalne opiekunek wykładzina PCV
9,90

1.05

Pokój do prowadzenia

wsparcia indywidualnego

wykładzina PCV
9,90

1.06

Sala ćwiczeń fizycznych na

urządzeniach

wykładzina PCV
47,90

1.07

Sala posiedzeń GKRPA, ZI i

GR, i grupy AA Bartek

wykładzina PCV 41,00

1.08
WC personelu

terakota
5,80

1.09

Komunikacja

terakota
36,00

1.10

Pom. porządowe

terakota
1,20

1.11

WC damskie + os.

niepełnosprawne

terakota
6,30

1.12

Aneks kuchenny

terakota
14,80

1.13

WC męskie

terakota
6,60

1.14

Pom. gospodarcze wykładzina PCV 6,90

1.15

Trezor bibllioteczny

terakota
4,50

1.16

Pom. gospodarcze

terakota
3,20

1.17 Klatka schodowa + winda terakota
18,30

1.18 Szatnia terakota
9,50

1.19

Punkt obsługi interesanta

terakota
13,90

1.20

Komunikacja

terakota
26,40

1.21

Pom. porządkowe
terakota

3,20

1.22 Klatka schodowa + winda terakota
18,30

1.23

Komunikacja

terakota
9,70

1.24

Wiatrołap

terakota
2,30

1.25

Punkt konsultacyjny wykładzina PCV 10,10

1.26 Kotłownia terakota
17,10

1.27

WC męskie

terakota
6,10

1.28

WC damskie + os.

niepełnosprawne

terakota
7,10

1.29

Pom. na środki czystości

terakota
2,60

1.30

Pom. socjalny konserwator /

sprzątaczka

wykładzina PCV 4,80

1.31

Magazyn  do wypożyczalni

sprzętu rehabilitacyjnego

terakota
14,20

1.32

Wydawanie żywnosci

terakota
12,10

1.33 WC terakota
3,20

1.34

Magazyn żywności

terakota
52,00

1.35

Wiatrołap

terakota
6,40

480,30

+16°C

167W

+20°C

985W

+20°C

611W

+20°C

333W

+20°C

333W

+20°C

1491W

+20°C

868W

Pom.

nieogrzewane

+20°C

176W

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

+20°C

478W

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

+16°C

463W

+20°C

325W

+20°C

462W

+20°C

668W

+16°C

245W

Pom.

nieogrzewane

+20°C

50W

+16°C

133W

+20°C

336W

+16°C

462W

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

+20°C

223W

+16°C

449W

+16°C

693W

+20°C

163W

+16°C

1494W

+16°C

750W

0,4x0,6 m 

244 W

CV11-60 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

0,8x0,3 m 

390 W

CV22-30 

0,9x0,3 m 

439 W

CV22-30 

0,9x0,3 m 

439 W

CV22-30 

0,9x0,3 m 

439 W

CV22-30 

0,9x0,3 m 

439 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

0,4x0,6 m 

207 W

CV11-60 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

0,5x0,6 m 

507 W

CV22-60 

0,8x0,3 m 

390 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

0,8x0,6 m 

684 W

CV22-60 

0,5x0,6 m 

305 W

CV11-60 

0,4x0,6 m 

207 W

CV11-60 

0,4x0,6 m 

244 W

CV11-60 

0,8x0,3 m 

390 W

CV22-30 

0,5x0,6 m 

507 W

CV22-60 

0,6x0,3 m 

293 W

CV22-30 

0,5x0,6 m 

507 W

CV22-60 

0,7x0,6 m 

710 W

CV22-60 

0,4x0,6 m 

207 W

CV11-60 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

0,8x0,6 m 

812 W

CV22-60 

0,8x0,6 m 

812 W

CV22-60 

0,7x0,3 m 

403 W

CV22-30 

0,7x0,3 m 

403 W

CV22-30 

0,8x0,3 m 

390 W

CV22-30 
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75kW 

C.W.U. 

dn54x1.5-stal
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- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

(przewody tworzywowe)

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

  dn16x2

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

325W

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- zaprojektowany grzejnik stalowy płytowy

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

390 W

- pion zasilania i powrotu z instalacji c.o.

0,8x0,3 m 
- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

- moc grzejnika

- projektowane przewody zasilania instalacji c.t.

LEGENDA:

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.

- przykładowy model grzejnika

CV22-30 

- pion zasilania i powrotu z instalacji c.t.

+20°C

LEGENDA:

- projektowane przewody grzejnikowe (zasilanie)

- projektowane przewody grzejnikowe (powrót)

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t.

(przewody stalowe cienkościenne)

  dn35x1.5

1 - Projektowany rozdzielacz do c.o. na profilu 1" umieszczony w szafce

     naściennej/wnękowej

2 - Projektowany kocioł gazowy stojący kondensacyjny o mocy 75kW

3 - Projektowany poodgrzewacz wody o poj. 300l

2

3

4

4 - Projektowany kanał spalinowy kwasoodporny Ø200mm

5 - Projektowany rozdzielacz kotłowy Ø65mm (3 obiegi)

5

6

6

6 - Projektowana kurtyna powietrzna "zimna" o dł. 2,0m

UWAGI:

Na grzejnikach przewidzieć należy podzielniki ciepła.


