1. CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy budowy budynku wielofunkcyjnego —
Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej i Klubu Seniora na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym
402 w Zagnansku, gm. Zagnarisk.

Dla budynku przewiduje sie wykonanie i zaprojektowanie nizej wymienionych instalacji:

a) Instalacji elektrycznych

b) Instalacji Telewizji Uzytkowej — CCTV

c) Instalacje strukturalng LAN

d) Instalacja kontroli dostepu

e) Instalacje oddymiania

f) Instalacja teletechniczna

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych opracowaniem zostat okre$lony w pkt.:1.2.

Dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych nalezy opracowac projekty budowalne

z uszczegotowieniem wykonawczym zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym,
obowigzujacymi na dzien ich wykonania przepisami polskiego prawa uzyskujac wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, decyzje. Projekt budowalny z uszczegotowieniem wykonawczym musi zostac
zaakceptowany przez Inwestora.

Przedmiary projektu muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora kompletnej dokumentacji projektowej nalezy przystapic
do wykonania rob6t budowalnych. Zaprojektowane systemy i instalacje muszg by¢ wzajemnie
skoordynowane zaréwno w czesci budowlanej jak i funkcjonalno-uzytkowej. Istniejace instalacie w
budynku przeznaczone sg do demontazu. Urzad Gminy w trakcie prowadzenia robdt musi
funkcjonowaé, nalezy wiec przewidzie¢ opracowania szczegOtowego harmonogramu robét
obejmujacego terminy prac oraz sposob ich wykonywania niekolidujgce z pracg Urzedu. W ramach
wszystkich zainstalowanych systemdw, instalacji oraz ich wzajemnej wspotpracy Wykonawca przeszkoli
personel Zamawiajacego.

1.2.Szczegobtowy zakres robot objetych opracowaniem:

Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy zaprojektowaé i wykonaC uwzgledniajac ponizsze
wytyczne, specyfikujace podstawowe elementy instalacii i prac:
a) Opracowanie projektow instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, KD, oddymiania , oraz CCTV
b) Uzgodnienie projektow z Inwestorem,
c) Roboty budowalne wg. uzgodnionych projektow i harmonograméw z Inwestorem:
v Budowa WLZ-ty z punktu zasilania ztacze licznikowego do tablicy gtéwnej TG, TE-GOPS,
TE Biblioteka
Budowa Przeciwpozarowych Wytgcznikow Pradu (PWP),
Budowa rozdzielnicy gtowne;
Budowa rozdzielnic oddziatowych (gniazda wtyczkowe ogdine oraz o$wietleniowe,
Budowa rozdzielnic technologicznych (kottowni, klimatyzacj),
Budowa wewnetrznych linii zasilajacych tablica TG- tablice oddziatowe i technologiczna,
Instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, iluminacyjnego,
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej,
Budowe instalacji systemu monitorujgcego wewnetrznego i zewnetrznego CCTV,
Instalacja strukturalna LAN,
Instalacja telefoniczna.
Przytacze teletechniczne.
Przytacze internetowe.
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Dedykowang instalacje zasilajgcg urzadzenia komputerowe
Kontrola dostepu,

Instalacja oddymiania

Instalacje uziemiajacq wraz z uziomem,

Instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,
Instalacje przeciwprzepieciowa ,

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

Instalacja fotowoltaiczna PV.
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2.1. Zasilanie obiektu- WLZ.
Zasilanie projektowanych odbiorczych instalacji elektrycznych przewiduje sie z trzech oddzielnych
tréjfazowych uktadéw pomiarowych.

v Pomiar 3f- GOPS Pp- 55,0kW

v Pomiar 3f-Klub Seniora Pp- 14,0kW

v Pomiar 3f-Biblioteka Pp-14,0kW
Pomiary (liczniki) instalowane bedg w ztaczu ZZP zabudowanym przy zewnetrznej Scianie budynku wg.
rys. nr IE1. Wykonanie przytacza i ztacza pomiarowego wykona Operator Sieci Dystrybucyjnej (PGE)
Inwestor na powyzsze winien wystapi¢ o wydanie warunkdw przytgczenia do sieci i podpisa¢
obustronng umowe przytaczeniowa.
Z 77P wyprowadzic:

v' WLZ - YKY 4x50 do TG GOPS (Parter)

v" WLZ - YKY 5x 10 do TE-KS Klub Seniora (Parter)

v" WLZ - YKY 5x10 do TE- Biblioteka ( Pietro Il)
Kable od ZZP na poziomie parteru prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych pod posadzka.

2.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przewiduje sie¢ zabudowa¢ wytaczniki pradu z wyzwalaczem wzrostowy i cewka wybijakowg sterowane
przyciskami ,PWP”

v 4p-160Aw TG

v’ 4p-63Aw TE-KS

v' 4p-63A w TE Biblioteka
oraz wytgcznik manualny w obwodzie zasilania tablicy TE-K (kottowni)
Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidzie¢ mozliwo$¢ zdalnego otwarcia wytacznika za pomoca przycisku
PWP zlokalizowanego przy drzwiach wejéciowych pomieszczenie 1.20 komunikacja Dla kazdego
wytgcznika przewiduje sie zabudowanie oddzielnego PWP.
Miedzy przyciskiem, a wytacznikiem w rozdzielniach utozy¢ kabel bezhalogenowy, HdGs 2x1,5 PH90.
Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakdw bezpieczenstwa. Budowa, sposob mocowania oraz parametry
techniczne powinny by¢ zgodne z aktualnymi wymogami przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;
budynkow.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ dziatanie przeciwpozarowego wytacznik pradu.

2.3. Tablica rozdzielcze TG

Gtéwna tablica rozdzielcza instalacii dla potrzeb GOPS-u umieszczona bedzie na poziomie parteru
w miejscu pokazanym na rysunku IE4. Rozdzielnice przewidziano jako szafke metalowg typ: Atlantic
o wymiarach 1600*800*300mm.,stopien szczelnosci IP55, w wykonaniu zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego. System o budowie modutowej, wykonany z modutdéw przetestowanych badaniami typu
zgodnie z PN-EN 60439-1

W tablicy zabudowac takie elementy jak:

gtéwny wytacznik pradu,

ogranicznik przepie¢ klasy B+C,

kontrole napiecia,

zabezpieczenia dla wewnetrznych linii zasilajgcych tablice oddziatowe

TE-1; TE-2;TE-3; TE-K(kotlownia); TS (serwer); TE AA ;T-CH (agregaty klimatyzacji).
zabezpieczenie wiz zasilajacej szafe sterowania wentylacii,
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v’ zabezpieczenia wiz zasilajace szafy dzwigdw wind,
v’ zabezpieczenie i sterowanie o$wietlenia terenu,

Dla instalacji odbiorczych oddzielnie opomiarowanych Klubu Seniora przewidziano tablice TE-KS na
parterze w pom.1.09 oraz dla biblioteki tablice TE-Biblioteka na Il pietrze pom.3.03.

Zasilanie tablic bezposrednio z ZZP.

Z wiw tablic zasilane beda instalacje odbiorcze o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach
przyporzadkowanych dla Klubu Seniora i Biblioteki.

Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do tablicy poprzez dtawice uszczelniajgce. Przewody oraz czesci
bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i niedostepne
dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ fatwg identyfikacje obwodu
przez uzytkownika.

Obudowe rozdzielnicy uziemi¢ taczac przewodem LgY 16mm2 z uziomem instalacji odgromowe;.

2.4. Tablice oddziatowe -

Obudowa podtynkowa i (natynkowa TE-K i T-CH) modutowa w Il klasie izolacji.

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych

szczegGtowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci i prob
termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Stosowac¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace

ich wzajemne konfigurowanie w zestawy. Wszystkie rozdzielnice i tablice musza by¢ zaopatrzone
w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacj.

Wielko$¢ rozdzielnic dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca

dla pdzniejszej rozbudowy. W tablicach nalezy zabudowac takie elementy jak: roztacznik gtowny,
wytaczniki nadpradowe, wytgczniki réznicowopradowe, lampki sygnalizacyjne, przekazniki impulsowe
do zatgczania o$wietlenia, roztaczniki bezpiecznikowe, oraz ogranicznik przepiec klasy C.

Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do tablicy pod tynkiem przez otwory pomiedzy

elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz cze$ci bedace pod napieciem (takze
przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie
zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwic¢ tatwa identyfikacje obwodu przez
uzytkownika.

2.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Ze tablicy TG poprowadzone beda przewody kabelkowe NYM-J p/t do tablic rozdzielczych

,szafy sterowania centrali wentylacji oraz szaf dzwigéw wind. Projektowane przewody uktada¢ ( wg N-
SEP-E-007:2017-09) klasa DCa-s2,d1,a3. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe
nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng w klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw
przez ktdrg przechodzi instalacja. Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewoddw powinny by¢
zgodne z postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewoddw.
Przy ukfadaniu kabli stosowac sie do wymagan dotyczacych minimalnych promieni tuku zatomoéw
okreslonych w danych technicznych kabli.

2.6. Instalacje oswietlenia

- Oswietlenie podstawowe

llo$¢ opraw dobrano do wartoSci natezenia oswietlenia zgodnie z przeznaczeniem poszczegolnych
pomieszczen i wymogéw PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsce pracy we
wnetrzach.

Instalacje wykonane beda jako podtynkowe oraz na poddaszu w twardych rurach elektroinstalacyjnych .
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem NYM-J 3-5 x1,5mm2 ( wg N-SEP-E-007:2017-09) klasa
DCa-s2,d1,a3. Jako o$wietlenie podstawowe zaprojektowano oprawy nastropowe ze zrddtem
energooszczednym Swiatta typu LED. Typy i dane techniczne projektowanych opraw opisano na
planach instalacji o$wietlenia. Rozmieszczenie poszczegblnych opraw pokazano na planie o$wietlenia.
W pomieszczeniach wilgotnych: przewidziano oprawy hermetycznie szczelne.




Do sterowania o$wietleniem przewidziano taczniki p/t jedno-dwubiegunowe , schodowe oraz przyciski
bistabilne.

- OSwietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Natezenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix na ciggach komunikacyjnych
oraz 5,0Ix przy hydrantach. Cato$¢ opraw awaryjnych i ewakuacyjnych pracuje w trybie pracy ,na
ciemno”. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykona¢ z obwodu o$wietlenia podstawowego
pomieszczenia w ktorym sg instalowane. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne — oprawy o$wietlenia oraz pod$wietlane
piktogramy informacyjne stosowa¢ nalezy na drogach ewakuacyjnych oraz przed kazdym wyjsciem
ewakuacyjnym z budynku tak jak zostato to przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.
Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej
1lux. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natezenie oSwietlenia musi wynosic
minimum 0,5Ix. Stosunek Emax do Emin<40.Wymogi te muszg by¢ rowniez spetnione pod koniec
wymaganego czasu dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego.
System o$wietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng autonomie¢ zasilania
i zapewnia¢ wytworzenie na drodze. Oprawy oznaczy¢ w sposob nie zaktécajacy wystroju wnetrza.
Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe ewakuacyjne. Oprawy
o$wietleniowe i moduty zasilania awaryjnego powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004/A2:2010 dotyczacej uktaddw testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172:2005.
Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ réwnomierne
w barwie i formacie, a luminacja tych znakoéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1838:2005.

- OSwietlenie iluminacyjne

Dla o$wietlenia architektonicznego zewnetrznych scian obiektu majacego na celu uwidocznienie go
nocq o rdznej barwie podswietlenia, przewidziano na elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-
wschodniej pod okapem zabudowanie naswietlaczy liniowych LED z diodami RGB+CCT Mi Light
RL1-24. Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodem NYM-J 3-5 x1,5mm2 ( wg N-SEP-E-007:2017-09) klasa
DCa-s2,d1,a3.

Naswietlacz liniowy LED RL1-24 to inteligentne zrodfo swiatta LED w wesji RGB+CC o mocy 24W ktére
mozemy podigczy¢ bezposrednio do sieci 100-240V AC. LINIOWY HALOGEN LED emituje kolorowe
Swiatto RGB oraz barwe biafg od 2700K do 6500K ciepta/zimna), zas strumien $wietiny wynosi 1800im.
Materiaty wykorzystane do produkcji podfuznej lampy zewnetrznej gwarantuje wysoki poziom
wodoodporno$ci IP66. Naswietlacz liniowy pracuje w standardzie 4 i 8-strefowym dodatkowo umoZliwia
nam ptynng requlacje jasno$ci, koloru $wiatfa, saturacji oraz temperatury barwowej Swiatta biatego.
Naswietlacz mozemy sterowac za pomoca pilota lub darmowej aplikacji mobilnej do ktérej wymagane
Jjest zastosowanie mostka Wi-Fi iBOX.

2.7.Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogélnego przeznaczenia

Instalacja gniazd wtyczkowych uktada¢ wzdtuz Scian pod tynkiem w liniach poziomych i pionowych
Rozgatezienia beda realizowane w gtebokich modutowych puszkach gniazd wtyczkowych.

Instalacja wykonana przewodem NYM-J 3 x2,5mm2 ( wg N-SEP-E-007:2017-09) klasa DCa-s2,d1,a3.
Projektuje sie gniazda p/t do ramki 16A,250V oraz w kottowni i pom. gospodarczym gniazda p/t
wszystkie gniazdo winny by¢ z bolcem uziemiajacym. Stopien szczelno$ci gniazd pomieszczenia suche
IP20, tazienka, wc, pom. techniczne [Pmin 44,

Gniazda montowa¢ na wys. 0,3m od posadzki, a, w pom. WC , tazience i technicznych na wysokosci
1,2m. Gniazdo o podtaczenia okapu nad kuchnig i kurtyn powietrznych nalezy montowac na wysokosci
2,2 m od posadzki. W tazienkach wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet nalezy umieszczac

w strefie lll. Wszystkie gniazda instalowa¢ w odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitamej.



2.8.Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej
W obiekcie przewidziana jest wentylacja mechaniczna. Niniejszy projekt obejmuje jedynie wykonanie
zasilania do szafy zasilania i sterowania centrali wentylacji zlokalizowanej wariantowo w pomieszczeniu
2.22 serwerownia ( docelowa lokalizacje szafy uzgodni¢ z uzytkownikiem ).
Wentylatory dachowe zasilane bedq z szafy zasilania i sterowania centrala. Do zasilenia wentylatoréw
kanatowych doprowadzi¢ przewod z obwodu o$wietlenia ogoinego pomieszczenia.
Zatacz/wytacz wentylatora tacznik o$wietlenia pomieszczenia.

2.9.Instalacja zasilania urzadzen klimatyzaciji.
Do zasilenia agregatéw chtodniczych w pom. 1.21 obok TG przewiduje sie zainstalowanie tablicy
rozdzielczej TE-CH w ktdrej bedg zabudowane zabezpieczenia agregatow.
Wykonanie okablowania TE-CH szafy agregatow jest po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacii.
Tablica TE-CH rozdzielnia natynkowa hermetyczna w Il klasie izolacji 3x12.

2.10. Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV)

Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) Projektowany system bedzie skitadat sie z urzadzen: -
kamera wewnetrzna tubowa IP szt. 13 monitoringu wizyjnego budynku, Full HD (4 MPix) zasilanie
kamery 12V DC/PoE; - kamera zewnetrzna tubowa IP szt. 7 monitoringu wizyjnego budynku, Full HD (4
MPix) zasilanie kamery 12V DC/PoE; - rejestrator cyfrowy IP, przystosowany do nagrywania obrazu
z kamer IP; - przetacznik (switch) posiadajacy porty PoE (transfer danych i zasilanie kamer). Gtéwne
pole obserwacji na zewnatrz to wybrane miejsca: ciggi drog komunikacyjnych oraz tereny przylegte do
budynku. Zewnetrzne kamery w wykonaniu hermetycznym w obudowach mrozoodpornych IP67.
Zasilanie kamer poprzez PoE skretkg FTP 4x2x0,8 6e. Wewnatrz budynku projektuje sie tubowe
kamery instalowane n/t. Gtdwne pola obserwowane przez kamery to ciggi komunikacyjne w budynku
oraz wejécia do budynku. Zasilanie kamer poprzez PoE skretkg FTP 4x2x0,8 6e.

System telewizji przemystowej przyjeto na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych norm z zakresu
CCTV, przepiséw oraz DTR urzadzen CCTV. Lokalizacja rejestratora w szafie RACK 19 42U (Serwer).

Wymogi techniczne instalowanych urzadzen

v" Kamera tubowa IP, IP-67

. przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

. rozdzielczo$¢: 2688x1520 @ 20 ki/s

. interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

. kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
. ilos¢ pikseli: 4Mpx

. czuto$¢: 0.008lux/F1.5

. obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)

. 4 diody IR LED (zasigg 60m)
. AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol

. mechaniczny filtr podczerwieni ICR

. funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza

. obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

. zgodna z: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
. obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

Rejestrator sieciowy

o wejscia wideo: min. 20 kanatow |P
o wyjScia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
o maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)


https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip

e maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)

o kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

o interfejs: 1x RS485, 1x RS232

o wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

e wejscia/wyjscia alarmowe: 4/2

o interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskow: 2x HDD Sata Il (max. 20TB)

o wsparcie dla kamer z wbudowang analitykq obrazu

e obstuga kamer ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye

e zgodno$¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGl, PSIA

e obstuga potaczen P2P

e wmodelu DHI-NVR5216-8P-4KS2E:

e wbudowany 8 portowy switch ePoE / EoC 130W 802.3af/at (25.5W/port)
w modelu DHI-NVR5216-16P-4KS2E:

e wbudowany 16 portowy switch PoE 130W 802.3af/at (25.5W/port) lub 8 portowy w
technologii ePoE / EoC

v Switch

e Ethernet 24 portéw PoE/PoE+(2 x HiPOE/PoE+/PoE + 14 x PoE+/PoE) + 1 porty 10/100/1000M RJ-
45(Combo)

Porty optyczne 1 x 1Gb/s SFP(Combo)

Szybkos$¢ przetaczania 5.2 Gb/s

Szybko$¢ przekazywania pakietéw 3.87Mb/s

Bufor pakietéw 2.75 Mb

Tablica MAC 4K

Standard PoE(IEEE 802.3 af)

Moc PoE  135W

<

Dysk 6TB

pamig¢ podreczna cache: 256MB

wielkos¢: 3.5"

predkos¢: 7200 obr/min

interfejs: SATA Il (6.0Gb/s)

rekomendowany do monitoringu CCTV

automatyczne zarzadzanie predko$cig obrotowg (RPM)
optymalizacja z oprogramowaniem ImagePerfect

v" Zasilacz UPS 850 VA szt.1

llo$¢ wyjsc:2

Napiecie wejsciowe [V]:165 - 290

Napiecie wyjsciowe [V]:230 (+/- 10%)

Moc czynna [W]:425

Moc pozorna [VA]:850

Czestotliwos¢ wyjsciowa [Hz]:50 / 60

Czas przefaczenia [ms]:4

Typowy czas tadowania akumulatora [h]:8

Akumulator:1 x RBP0063 5.5 Ah

Czas pracy na akumulatorze: 30 min - 60 W, 20 min - 90 W


https://www.napad.pl/p-153-rejestratory-cyfrowe-dyski-hdd.html

Zabezpieczenia: ochrona przeciwprzecigzeniowa, przed przetadowaniem, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe /
DSL / Tel / FAX/ Modem - RJ11 / RJ45

Sygnalizacja stanu pracy: diody LED, sygnalizacja dzwigkowa

Typ obudowy: Tower

Temperatura pracy [°C]:0 - 40

Wilgotno$¢ wzgledna [%]:0 — 90

v" Monitor LCD 19 szt.1

Trasy kablowe

Linie sygnatowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu UTP 6e zakonczone koncowkami
wiyk RJ45.

Kable linii monitoringu w budynku uktadac¢ w rurach instalacyjnych RL 16 p/t.

Punkty kamerowe wewnetrzne i zewnetrzne zainstalowane na budynku zasilane bedg centralnie
z zasilacza zainstalowanego w szafie RACK. .

2.11. Instalacja sieci logicznej LAN i telefonicznej

Punkt logiczny projektowany jest przy gniazdach pradowych instalacji elektrycznej przy stanowiskach
komputerowych (gniazda DATA). Nalezy go montowaé na tej samej wysoko$ci co gniazda pradowe-—
30cm od podtoza (we wspoinej ramce z gniazdami DATA) oraz opisaC w sposob umozliwiajacy tatwag
i jednoznaczng identyfikacje. Wobec powyzszego zaleca sie montaz osprzetu tego samego producenta
z tej samej serii co gniazd pragdowych. Gniazda teleinformatyczne— komputerowe, projektowane sg jako
dwa gniazda RJ45. Do kazdego punku nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6e -
rozmieszczenie wg rysunkéw. Punktem zbiorczym projektowane] instalacji jest Lokalny Punkt
Dystrybucyjny LPD zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni na pietrze wykonany w postaci szafy
teletechnicznej typu RACK stojacej, dwuwarstwowej. W powyzszej szafie nalezy rozszy¢ na patch
panelach komputerowych 24 portowych kat. 6e wysokosci 1U wszystkie doprowadzone przewody UTP
z gniazd komputerowych/telefonicznych. W powyzszej szafie bedg znajdowaty sie rowniez przetacznik
switch oraz centrala telefoniczna zasilane z powyzszego obwodu.Przyporzadkowanie dla gniazd
komputerowych RJ45 docelowego urzadzenia koricowego pracujgcego w sieci LAN lub bedacego
punktem telefonicznym dokona Inwestor podczas zagospodarowywania pomieszczen po odbiorze
instalacji. Wykonanie powyzszej instalacja wedtug projektu posiada nastepujace zalety przy nieznacznie
wyzszym koszcie okablowania: - fatwa konfiguracja koricowego punktu teleinformatycznego, -
mozliwo$¢ podtaczenia dla tego samego gniazda: komputera, drukarki sieciowej, skanera, telefonu,
faksu, telefaksu itp. Wszelkie prace konfiguracyjne bedg polegaty na krosowaniu w LPD na
patchpanelach za pomocg patchcordéw odpowiednich potaczen z przetgcznikiem switch lub centralg
telefoniczng.  Zmiany zagospodarowania pomieszczen powigzane ze zmianami urzadzen
teleinformatycznych bedg polegaty na przetaczeniach krosowych w LPD na patchpanelach bez
konieczno$ci wymiany okablowania w ramach tej samej iloSci punktow teleinformatycznych. Dla
jednego punktu teleinformatycznego RJ45 jest mozliwos¢ skonfigurowania: - 2 urzadzen sieci LAN, - 2
urzadzen telefonicznych, - 1 urzadzenia sieci LAN, 1 urzadzenia telefonicznego. Okablowanie
teleinformatyczne nalezy wykonywa¢ jednym odcinkiem przewodu pomiedzy gniazdem a
patchpanelem, jakiekolwiek faczenia sg niedopuszczalne — znaczaco wptywajg na transmisje sygnatow
szczegolnie informatycznych (zmniejszajg przepustowo$¢). Do szafy RACK przewidzianio odrebne
zasilanie 230V przewodem YDYp 3x2,5mm2 z rozdzielnicy TS. Rozmieszczenie gniazd wg rys.

Do zarzadzania siecig informatyczna w szafie RACK zabudowac switch zarzadzalny

o wysoko$ci 1U posiadajacy 48 porty RJ45 1000BaseT ,liczba portébw COMBO Geth (RJ45) Mini GBIC

(SFP) , Rozmiar tablicy adreséw MAC:8000 , Przepustowo$¢ 96 GB/s, Okablowanie UTP kat.6, kat. 6e
do 100m max. W szafie Rack zabudowana bedzie réwniez centrala telefoniczna na etapie opracowania
przyjeto centralke cyfrowa Slicon IPU -14.106 1U Rack. Porty wewnetrzne AB (FXs)14, linie miejskie
POTS (FXO) 5, Kanaty IP 16, Abonenci IP (SIP) 64. Ostateczne parametry centrali winny by¢ ustalone z
Zamawiajacym na etapie opracowania projektu.\Wszelkie prace w zakresie sieci okablowania



komputerowego wykona¢ starannie zachowujac standardy montazu. Po zakoriczeniu robét
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg PN-EN 50346:2004.

2.12.Przylacze teletechniczne

Od teletechnicznej studni kablowej do szafy serwera poprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny miejscowy
parowy XzTKMXpw 8x2x0,8mm.

Od studni do budynku kabel prowadzi¢ w rurze RPP 110x 3,7, natomiast w budynku pod posadzkg
w rurze elektroinstalacyjnej PESZLU.

2.13.Przytacze internetowe

Kabel ziemny swiattowodowy poprowadzi¢ od stupa linii energetycznej nN do pom. 1.21. w ktoérym
zabudowac przetacznik w ktérym wykona¢ potaczenie ze Swiattowodem wewnetrznym od szafy RACK.
Kabel Swiattowodowy w ziemi i na stupie prowadzi¢ w rurze ostonowej RHDPEwp 40x3,7.

W budynku od przetacznicy do szafy RACK Swiattowdd prowadzi¢ w rurze ostonowe.

2.14. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWIN)
W budynku przewidziano trzy niezalezne systemy SSWiN oparte na oddzielnych centralach {j:

v Centrala SSWiN nr 1 parter GOPS w pom.1.19.

v" Centrala SSWiN nr 2 parter Klub Seniora w pom.1.04.

v" Centrala SSWiN nr 3 parter AA w pom.1.25.
W celu skutecznego zabezpieczenia wytypowanych pomieszczen oraz wyeliminowania fatszywych
alarmow, proponuje si¢ zastosowanie nastepujacych czujek: - czujki pasywne podczerwieni (PIR),
wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, - czujki dualne pasywne podczerwieni
z mikrofalg (PIR + MW), wewnetrzne w pomieszczeniach technologicznych, technicznych. W celu
informowania stuzb ochrony i personelu nadzoru obiektu o zagrozeniu, przewiduje sie zastosowanie
sygnalizatorow optyczno-akustycznych zewnetrznych i wewnetrznych na budynku. Nadzorowanie
i obstuga systemu bedzie realizowana na obiekcie poprzez klawiatury strefowe LCD przy wejsciach do
budynku. Wszystkie sygnaty z czujek ruchu, nalezy doprowadzi¢ bezposrednio przewodem do centrali
alarmowej oraz modutéw rozszerzen. Centrala alarmowa oraz ekspandery wyposazone w zasilacze
buforowe nalezy wyposazy¢ w bezobstugowe akumulatory Zzelowe 12VDC zapewniajace podtrzymanie
dziatania systemu w przypadku awarii zasilania 230V na minimum 24h. Zasilanie projektowanego
systemu nalezy wykona¢ z najblizszej tablicy elektrycznej, dla wszystkich urzadzen prowadzi¢ jeden
obwdd opisany w tablicy jako zasilanie CA (centrali alarmowe;).

2.15. Kontrola dostepu

Dla oddzielenia pomieszczen GOPS drzwi na klatkach schodowych |-go Pietra wyposazy¢ w zamki

z napedem elektromagnetycznym. Do zamka doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC
zamontowanego w rozdzielni TE GOPS. Przy drzwiach zamontowac czytnik kart z klawiatura.
Obudowa klawiatury wykonana winna by¢é wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne. Otwieranie drzwi
moze byc realizowane przez: wpisanie kodu PIN, przytozenie karty, przytozenie karty i wpisanie kodu
PIN.

Dla pomieszczen Klubu Seniora i AA przy drzwiach na zewnetrznych zabudowac kasete rozmowg

z przyciskiem oraz unifonem stuchawkowym. Drzwi wej$ciowe wyposazy¢ w zamki z napedem
elektromagnetycznym. Do zamkdw doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC.
Lokalizacje unifonéw stuchawkowych pokazano przyktadowo, docelowe ich lokalizacje ustali¢

z Zamawiajacym na etapie opracowania projektu.

2.16. System oddymiania klatek schodowych

Dwie klatki schodowe w budynku zostaty wyposazone w centrale oddymiania. Centrala oddymiania
umozliwia automatyczne otwarcie kalpy dymowej, okna oddymiajacego i drzwi napowietrzajgcych
(otwieranych recznie lub automatycznie) po wykryciu zadymienia

w klatce schodowe;.



W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych- stuzacych
jako drogi komunikacji ogdInej i drogi ewakuacyjne. Instalacje oddymiania grawitacyjnego oparto na
dziataniu automatycznie otwieranej klapy dymowej, okna oddymiajgacego umieszczonych w najwyzszym
punkcie klatki schodowej. Doptyw powietrza uzupetniajgcego do klatek schodowych bedzie realizowany
przez otwarcie drzwi na najnizszej kondygnacji. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na
dwa sposoby, recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnigciu przycisku
LAlarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej i przy drzwiach
ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu zlokalizowanych na klatce
schodowej. Dodatkowg funkcjg uzytkowa zintegrowang systemem jest naturalna wentylacja poprzez
przyciski przewietrzania. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje przewietrzania sg blokowane
pozwalajac na otwarcie sie klap dymowych w kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz realizacja
funkcji oddymiania stanowi priorytet.

v" Funkcje instalacii

Zadaniem instalacji jest:

e utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia poprzez
odprowadzenie dymu i ciepta, przez automatycznie uruchamianie okna oddymiajacego oraz
otwarcie drzwi napowietrzajgcych

e ufatwienie dziatan ratowniczych,

e ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

e zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi.

Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania. W systemie nadzorowane
sq nastepujace sygnaty:

e awaria systemu oddymiania;

e uruchomienie oddymiania (alarm);

e otwarcie (okna) klapy oddymiajacej.

e Ponadto w instalacji oddymiania klatek schodowych stan systemu sygnalizowany jest optycznie
przez

e przyciski oddymiania.

v" Elementy instalaciji

Dla obiektu objetego niniejszym projektem przewiduje si¢ instalacje opartg na podzespotach firmy
POLON.
W obiekcie zastosowano nastepujace elementy:
e uniwersalna centrala sterujgca (oddymiania),
e optyczna czujka dymu,
e przyciski oddymiania,
e sitownik drzwiowy,
¢ sitownik klapy dymowej, okna oddymiania (dostawa architektura).
Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg stosowne aprobaty i certyfikaty.

v' Charakterystyka urzadzen

Uniwersalne centrale sterujgce. Uniwersalne centrale sterujgce przeznaczone sg do stosowania

w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale sterujq i zasilajg elektromechaniczne
urzadzenia wykonawcze stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pozarowego
wprowadzane sg przez zadziatanie automatycznych czujek, reczne uruchomienie przycisku oddymiania
lub wysterowanie sygnatem zewnetrznym np. z centrali sygnalizacji pozaru. Centrale kontrolujg ciagto$¢
linii napeddw, czujek i przyciskéw oddymiania oraz posiadajg optyczng sygnalizacje uszkodzenia,
alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtéwnej centrali. Informacje dotyczace



stanu systemu (obecnosci zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie
przyciskow recznych oddymiania.

Centrale oddymiania maja mozliwo$¢:
e recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania
automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoca linii posredniczacej z SAP
przekazywania informacji o alarmie pozarowym
przekazywania sygnatu o uszkodzeniu
recznego sterowania napedow w funkcji przewietrzania
automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
ukfadu
e wykrywania deszczu i wiatru
e poditgczenia do 10 czujek i do 8 przyciskéw oddymiania na linie dozorowa.

Funkcje alarmu pozarowego centrali majg priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrale wyposazono
w listwe zaciskowg z wyjsciami pozwalajgcymi na bezposrednie podtgczenie czujki wiatrowo-
deszczowej. Centrale posiadajg uktad podtrzymania pracy przy zaniku napigcia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatorow dobierana jest aby przez 72 godziny podtrzymac prace systemu.

Przyciski oddymiania

Reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspdtpracy z uniwersalng centralg UCS 6000, stuzy
do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania. Wyposazony jest w trzy diody
sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE, DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podiaczenia
rownolegle zewnetrznych przyciskdw oddymiania do jednego modutu MGL-60 — 8 szt. Przeznaczony
jest do montazu natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektéw. Temperatura pracy od -
25 ° Cdo + 55 ° C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40° C. Laczenie z centralg przy pomocy 6
Zytowego przewodu.

Naped drzwiowy

Napedy drzwiowe stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu napowietrzenia
obiektu. Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym, co umozliwia ich normaine
uzytkowanie. W warunkach pozaru ramie sitownika wypycha drzwi pozostawiajac je w pozycji otwartej
do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujgca. Napedy w standardzie wyposazone
sq w dodatkowy przewdd umozliwiajacy wspotprace z elektromechanicznymi elementami ryglujgcymi
drzwi. (elektrozamki, rygle i zwory elektromagnetyczne).

Drzwi napowietrzajgce nie moga by¢ zamykane na klucz mechaniczny. Podczas alarmu moze zosta¢
uszkodzony naped lub drzwi.

Na etapie produkcji drzwi napowietrzajgacych nalezy je przystosowac do instalacji zamka.

Drzwi winny posiada¢ odpowiednio uksztattowang przestrzen do instalacji zamka w drzwiach

Dane techniczne
e Zasilanie : 24 VDC, +15%, 1,2A
sita pchania : 300N (+ 20% rezerwa do wytaczenia)- sita ciggnienia : 500N
czas zwioki w kierunku otwarcia : 3 s
odpornos¢ ogniowa : 30min / 300°C
klasa temperaturowa : -25 do +55°C — Stopien ochrony: IP 50
obudowa : aluminium anodowane
przewod przytgczeniowy : przewdd silikonowy 2,5 m

Sterowanie odprowadzeniem dymu i ciepta

Uruchamianie instalacji oddymiania klatek schodowych zrealizowane bedzie w sposdb automatyczny po
zadziataniu recznych przyciskdw oddymiania lub czujnikéw dymu zlokalizowanych w klatce schodowe;j.
Na sygnat z centralki oddymiania zostang uruchomione sitowniki przy klapach dymowej, oknie



oddymiania oraz drzwiach zlokalizowanych na parterze zapewniajac doptyw powietrza do oddymianej
klatki.

2.17. Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje sie instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy 27,00 KWp zlokalizowang na dachu
przedmiotowego budynku . Wyprodukowana energia z projektowanej mikroinstalacji, bedzie
wykorzystywana na potrzeby wtasne, nadwyzki bedg natomiast wprowadzane do sieci
elektroenergetycznej OSD tj PGE.

Element instalacji

konstrukcje wsporcze,

panele fotowoltaiczne o mocy 450Wp,

inwerter trojfazowy P-5,0kW/AC i P-20,0kW/AC.

instalacje elektryczne w zakresie niezbednym do funkcjonowania instalacji
fotowoltaicznej,

o wylgcznik bezpieczenstwa (strazak) po stronie DC,

e przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do istniejacej sieci elektroenergetyczne.

Opis rozwigzania

Na potrzeby instalacji fotowoltaicznej przeznaczona jest powierzchnia dachu (potudniowo-
wschodniego). Budynek posiada bedzie dach o powierzchni powyzej 300m2, dach ptaski.
Projektowana mikroinstalacja sktada¢ sie bedzie z 12 szt. paneli fotowoltaicznych, kazdy o mocy
450Wp, ktore bedg wspotpracowac z inwerterami 3 fazowy P-5,0 0kW/AC i 48 szt. paneli o mocy
450Wp wspotpracujgce z inwerterem 3 fazowym P-20,0kW/AC.

Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji PV bedzie dostarczana do sieci elektroenergetyczne;
nN poprzez podigczenie do instalacji elektrycznej GOPS.

Podstawowe dane paneli fotowoltaicznych

Moc maksymalna (Pmax) 450 Wp
Maksymalne napiecie zasilania (Vimpp) 41,54 V
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 49,70 V
Maksymalne natezenie pradu (Impp) 10,84 A
Prad zwarcia (Isc) 11,36 A

Wymiary 2120 x 1050 x 40 mm

Waga 25,0 kg

Konstrukcje wsporcze
Dla projektowane;j instalaciji fotowoltaicznej projektuje sie konstrukcje sktadajace sie: z konstrukcii
stalowym o kacie nachylenia 300, szyn montazowych, uchwytéw konstrukcyjnych ,uchwytéw
montazowych.

o Materiat systemu: aluminiowy i stal nierdzewna

¢ Orientacja paneli pionowa
Szyny montazowe mocowane bedg do hakdéw montazowych ze stali nierdzewnej przykrecanych do
konstrukcji stalowych. Na tak przygotowanej konstrukcji osadzane bedg panele fotowoltaiczne
I przytwierdzane za pomoca klem montazowych. W celu unikniecia wystapienia ryzyka korozji, elementy
konstrukcji powinny by¢ wykonane z elementdw aluminiowych oraz ze stali nierdzewne;.

Wwtacznik bezpieczenstwa DC




Wytacznik bezpieczenstwa DC w przypadku pozaru na budynku z instalacjg fotowoltaiczna, po
recznym wytgczeniu zasilania AC po stronie falownika, automatycznie wytgczy sie i odizoluje panele
fotowoltaiczne od reszty instalacji, skutecznie eliminujac wysokie napiecie DC z instalacji PV. Dzigki
temu strazacy majg mozliwos¢ podjecia czynnosci w celu zgaszenia pozaru lub eliminacji innego
zagrozenia bez narazania si¢ na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Podobnie jest
w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych przez zaktad energetyczny. Po zaniku napigcia w
sieci AC wytgcznik automatycznie roztaczy obwod DC w instalaciji fotowoltaicznej, powodujgc odcigcie
napiecia po stronie AC falownika, wptywajac tym samym na jego zywotno$¢.

2.18. Ochrona od porazen

Zastosowana ochrona od porazen obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim

i posrednim. Ochrone przed dotykiem po$rednim uzyskano przez stworzenie warunkéw szybkiego
wylaczenia zasilania obwodu w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego
w uktadzie sieciowym TN- S. Warunki szybkiego wytaczenia zapewniono przez odpowiedni dobor
zabezpieczen i przekroju przewoddw oraz dodatkowo poprzez zastosowanie wytgcznikow roznicowo-
pradowych o pradzie wytgczalnym 30mA. Przyjeto dla catego obiektu warunki Srodowiskowe II.
Maksymalna warto$¢ rezystancji dla wytacznikéw ochronnych — 6660hm. Szyne PE rozdzielni gtowne;
uziemi¢. Warto$¢ uziemienia max 10 Ohm. Rozdzielenie przewodu N- PE wykona¢ w tablicy TG i ZZP.
Punkt rozdzielenia przewodow uziemic taczac linkg LgY 16 z uziomem instalacji odgromowej — wartos¢
uziemienia max 300hm. Rozdzielnie powinny by¢ w Il klasie izolacji. Punkt PE powinien by¢ ostoniety
ostona o stopniu ochrony IP3X.

2.19 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
projektuje sie instalacje potaczen wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych .

Instalacje tg nalezy wykonac poprzez wykonanie gtdwnej szyny wyrdwnawczej za pomoca bednarki
FelZn 25x4mm utozonej w kottowni .

Do gtéwnej szyny nalezy przytaczyc:

- przytacze wody,

- przytacze kanalizacii

- instalacje cieptej i ziemnej wody

- instalacji c.o.

- przewdd ochronny PEN w tablicy gtownej budynku

- ekrany kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, telewizyjnych i informatycznych

- miejscowe lokalne szyny wyréwnawcze

Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne wykonaé bednarkg Fe/Zn 25x4mm.

Bednarke utozy¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi. Do bednarki nalezy potaczy¢ poprzez obejmy
wszystkie metalowe rury instalacyjne, co, kanaty wentylacyjne, korpusy metalowe urzadzen
technologicznych.

Oprdcz potaczen wyrownawczych gtéwnych nalezy wykonaé potgczenia miejscowe w kazdej fazience.
W tym celu nalezy pofaczy¢ ze sobg przewodem DY 4 mm? wszystkie czesci metalowe
przewodzace obce tj. baterie wanny lub brodzika, metalowg umywalke, metalowy zlewozmywak, oraz
obudowe grzejnika sprowadzajac je do wspoinego punktu tzn. do lokalnej szyny potaczen
wyréwnawczych LSW.

Szyne ekwipotencjalng nalezy przytaczy¢ do szyny PE w tablicy elektrycznej przewodem DY 4 mm?

2.20.Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowag w |V klasie ochronno$ci.

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
wytadowaniami piorunowymi, instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 61173:2002

PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2009



e PN-EN 62305-4:2009

Instalacje wykona¢ drutem AL. 8 mm — zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce. Przewody
odprowadzajgce utozy¢ dodatkowo w rurkach odgromowych samogasnacych GROM 28/22 mm
posiadajacych certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 62305. Przewody odprowadzajace sprowadzi¢ do
ztacz kontrolnych, zlokalizowanych w skrzynkach probierczych o wymiarach 200/200/165, na wysokosci
1 m nad poziomem ziemi. Ze skrzynek probierczych wyprowadzi¢ przewody uziemiajace Fe/Zn 30x4
mm pod tynkiem do uziomu otokowego. Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu
potaczy¢ z instalacjg odgromowa. Na dachu projektuje sie dodatkowe elementy instalacji odgromowej
w postaci masztéw odgromowych o wys. h-2,0m z zaciskiem do potgczenia ze zwodami poziomymi.
Maszty nalezy wykonac w taki sposdb, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom powierzchni dachu,
zarowno podczas montazu, jak i w trakcie wieloletniej eksploatacii.

Projektowane panele PV powinny znalez¢ sie w przestrzeni ochronnej zwoddw (kat ochronny).
Realizowane to bedzie za pomocg lokalnych masztow. Dodatkowo wykonaé nalezy potaczenia
wyrownawcze pomiedzy obudowg paneli a uktadem zwodow. Przy tego typu rozwigzaniu zachodzi
konieczno$¢ zastosowania dodatkowo ogranicznika przepie¢ typu ztozonego PV 1000 (ktéry spetnia
wymagania proby klasy | zgodnie z PN-EN 61643-11) majacego na celu zapobiegniecie oddziatywania
na instalacje wewnetrzng budynku czesci pradu piorunowego. Celem wyréwnania potencjatu zespotu
modutéw fotowoltaicznych zostang potaczone z konstrukcjg bazowg systemem potaczen
wyréwnawczych wykonanych z przewodu miedzianego LgY 16 mm2 przytaczonego do gtownej szyny
wyréwnawczej. Przewody wyrownawcze utozy¢ nalezy w rurach ostonowych typu RL & 22 mm
zabudowanych rownolegle do przewoddéw instalacji AC i DC.

W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ wypadkowej rezystancji sztucznego uziemienia nie spetnia
warunku R <10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

2.21.0chrona przepieciowa

Dodatkowa ochrone przed skutkami wytadowar atmosferycznych oraz przed skutkami przepie¢
wywotanych czynnosciami taczeniowymi stanowi¢ bedg ograniczniki przepiec.

W tablicy TG, TE-KS, TE-Biblioteka zainstalowa¢ ograniczniki klasy B+C, natomiast w poszczegoinych
tablicach oddziatowych bedg ograniczniki klasy C.

2.22. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Dla oswietlenia przyjeto latarnie z oprawg 01 VERA LED z energooszczednym modutem LED o mocy
33W,4000K stup rura kanelowana ocynkowana malowana proszkowo o wys. 4200mm, wysiegnik R27
rura aluminiowa. (powyzsze urzadzenia bedg komponowac sie z istniejacym zewnetrznym oswietleniem
terenu). Cechy latarni o$wietleniowe;:

Stup typ.A1A Art Metal.

- baza stupa — odlew aluminium;

- rura kanelowana ®80 lub ®90 aluminium,
- dysk mocujacy —stal,

- drzwiczki inspekcyjne

- konstrukcja rura stalowa ¢ 133,

- konstrukcja rura stalowa @ 90,

- tabliczka przytaczeniowa TB-2,

- malowanie natryskowe wielopowtokowe,
- kolor standard RAL 7021,

- wysoko$¢ stupa 4200mm,

- wysokosc¢ stupa z wysiegnikiem 5440.

Fundament
- prefabrykat dt. 1000mm
- Srednica @ 360mm

Oprawa



materiat klosza — ptaski ze szkta hartowanego;

stopiert odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;
szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — P65,
szczelno$¢ komory elektrycznej — IP44,

zrodto Swiatta modut LED 33W,

temperatura barwowa $wiatta 4000K,

klasa ochronno$ci elektrycznej: | ;

oprawa posiada deklaracje zgodnoéci IEC,IECEE;

NN N N N NN

Wysiegnik
- ramie R27 (odlew aluminiowy) RAL 7021

Sie¢ oswietleniowq zasili¢ z dwoch oddzielnych obwoddw z tablicy gtéwnej obiektu TG.
Zatgczanie i sterowanie o$wietleniem zegar astronomiczny PC i stycznik instalowany w TG.

Projektowat :
Jarostaw Fafara upr. bud. KL 189/90



