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Budowa budynku wielofunkcyjnego -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora

INSTALACJE SANITARNE
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  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)

Np.

Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

3.01 Klatka schodowa + winda terakota
22,00

3.02

Pokój socjalny

terakota
9,50

3.03

Kumunikacja
terakota

10,60

3.04

Hol biblioteczny

terakota
95,50

3.05

WC męskie

terakota
6,60

3.06

WC damskie + os.

niepełnosprawne

terakota
6,30

3.07

Pom. porządkowe

terakota
1,20

3.08

Magazyn

terakota
5,70

3.09 Bibioteka terakota
95,90

3.10

Pokój opracowań

terakota
23,00

276,30

LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej san.

 (prowadzone przy ścianach i w bruzdach ściennych)

- pion odpływowy kanalizacji sanitarnej

2%

dn 110

dn 50

- średnica pionu kanalizacyjnego

- średnica podejścia kanalizacyjnego

- spadek podejścia kanalizacyjnego

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej san.

 (prowadzone pod posadzką)

- umywalka

- płuczka ustępowa

- zlew obniżony

- pisuar

- wpust podłogowy

- Zawór napowietrzający DN75mm

3

3

3

3

UWAGI:

Przewidzieć należy dodatkowe przewody kanalizacyjne dla skroplin

z jednosek wewnętrznych klimatyzacyjnych.

Wywiewka kan. san. DN110mm

Wywiewka kan. san. DN110mm


