
H
P

3.01

Klatka schodowa

+ winda

3.02

H

pom

=280cm

Pokój socjalny

3.03

H

pom

=302cm

Komunikacja

3.04

H

pom

=302cm

Hol biblioteczny

3.06

H

pom

=280cm

WC damskie +

os. niepełnos.

3.05

H

pom

=280cm

WC męskie

3.07

H

pom

=352cm

Pom.

porządkowe

3.08

H

pom

=352cm

Magazyn

3.10

H

pom

=302cm

Pokój opracowań

8,20
+

Np.

Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

3.01 Klatka schodowa + winda terakota
22,00

3.02

Pokój socjalny

terakota
9,50

3.03

Kumunikacja
terakota

10,60

3.04

Hol biblioteczny

terakota
95,50

3.05

WC męskie

terakota
6,60

3.06

WC damskie + os.

niepełnosprawne

terakota
6,30

3.07

Pom. porządkowe

terakota
1,20

3.08

Magazyn

terakota
5,70

3.09 Bibioteka terakota
95,90

3.10

Pokój opracowań

terakota
23,00

276,30
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Budowa budynku wielofunkcyjnego -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)

RZUT II PIĘTRA - INST. C.O. i C.T.

skala 1:100

Pn

Pd

Zach

Wsch

+16°C

587W

+20°C

364W

+20°C

409W

+20°C

2483W

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

+20°C

672W

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

1,0x0,3 m 

488 W

CV22-30 

0,8x0,3 m 

390 W

CV22-30 

0,8x0,3 m 

390 W

CV22-30 

0,9x0,3 m 

439 W

CV22-30 

1,1x0,3 m 

634 W

CV22-30 

0,9x0,3 m 

439 W

CV22-30 

Pom.

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

3.09

Biblioteka

+20°C

2490W
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dn22x1.5-stal

d
n

2
2

x
1

.
5

-
s
t
a

l

dn22x1.5-stal

dn22x1.5-stal

dn28x1.5-stal

dn28x1.5-stal

dn35x1.5-stal

dn35x1.5-stal

dn35x1.5-stal

Centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną,

       Nawiew: 6100m³/h; wywiew: 4500m³/h;

        ciśnienie dyspozycyjne naw.: 450Pa;

         ciśnienie dyspozycyjne wyw.: 350Pa;

          moc nagrzewnicy wodnej: Q=34,3kW

Węzeł pompowy

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

(przewody tworzywowe)

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

  dn16x2

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

2490W

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- zaprojektowany grzejnik stalowy płytowy

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

488 W

- pion zasilania i powrotu z instalacji c.o.

1,0x0,3 m 
- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

- moc grzejnika

- projektowane przewody zasilania instalacji c.t.

LEGENDA:

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.

- przykładowy model grzejnika

CV22-30 

- pion zasilania i powrotu z instalacji c.t.

+20°C

LEGENDA:

- projektowane przewody grzejnikowe (zasilanie)

- projektowane przewody grzejnikowe (powrót)

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t.

(przewody stalowe cienkościenne)

  dn35x1.5

1 - Projektowany rozdzielacz do c.o. na profilu 1" umieszczony w szafce

     naściennej/wnękowej

1

1

UWAGI:

Na grzejnikach przewidzieć należy podzielniki ciepła.


