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Wezel pompowy Centrala wentylacyjna z nagrzewnica wodna,
Nawiew: 6100m¥h; wywiew: 4500m*h;
cisnienie dyspozycyjiie naw.: 450Pa;
cinienie dyspozycyjne wyw.: 350Pa;
‘moc nagrzewnicy wodnej: Q=34,3kW
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UWAGI:

Na grzejnikach przewidzie¢ nalezy podzielniki ciepfta.

RZUT Il PIETRA - INST. C.O. i C.T.

skala 1:100

LEGENDA: Pn
Wsch
- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.
- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.
- projektowane przewody zasilania instalacji c.t. Zach bd
—————————— - projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.
- projektowane przewody grzejnikowe (zasilanie)
- projektowane przewody grzejnikowe (powrot)
I - zaprojektowany grzejnik stalowy ptytowy
488 W - moc grzejnika
CV22-30 - przyktadowy model grzejnika
1,0x0,3 m - wymiary grzejnika (dt. x wys.)
+20°C - zatozona temperatura powietrza w pomieszczeniu
2490\W | - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu
- pion zasilania i powrotu z instalacji c.o.
@ - pion zasilania i powrotu z instalacji c.t.
dn16x2 - $rednica przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.o.
(przewody tworzywowe)
dn35x1.5 - srednica przewodéw zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t.
(przewody stalowe cienkos$cienne)
1 - Projektowany rozdzielacz do c.o. na profilu 1" umieszczony w szafce
nasciennej/wnekowe;j
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Np. Pomieszczenie Posadzka | Pow.[m’]
3.01 Klatka schodowa + winda terakota 22,00
3.02 | Pokdjsocjalny terakota 9,50
3.03 Kumunikacja terakota 10,60
3.04 | Hol biblioteczny terakota 95,50
3.05 | WC meskie terakota 6,60
WC damskie + os.
3.06 niepetnosprawne terakota 6,30
3.07 | Pom. porzadkowe terakota 1,20
3.08 | Magazyn terakota 5,70
3.09 Bibioteka terakota 95,90
3.10 Pokoj opracowan terakota 23,00
276,30
mn n M M
KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Budowa budynku wielofunkcyjnego -
PROJEKT : Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Klub Seniora
ADRES : Zagnansk, gm. Zagnansk, dziatki nr ewid.402, obreb 0017
INWESTOR : Gmina Zagnansk

TYTULRYS RZUT Il PETRA - INST. C.0.i C.T.

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
mgr inz. Jarostaw Markiton
PROJEKTOWAL. : L
OJEKTO uprawnienia: 377/01 11.2021 1:100
w specjalnosci instalacyjnej -
(sieci i instalacje sanitarne)
NUMER RYS.:
OPRACOWAL : mgr inz. Pawet Ole$ 11.2021




