
istniejący zjazd  z drogi

publicznej - wojewódzkiej

(bez zmian)

Zieleń

779,05m
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

                                                SKALA 1:500

Pn

Pd

Zach

Wsch

Istniejący hydrant przeciwpożarowy (szt.1)Hp

2

78,43m

2

Istniejący budynek garażowy przewidziany do rozbiórki

a

Istniejący budynek mieszkalny na działce sąsiedniej nr ewid. 401/4

(ściany, dach NRO)

Projektowane utwardzenia (schody, podjazdy itp.)

108,40m

2

Wejścia do budynku

Projektowane miejsce postojowe (płyty bezfazowe)

152,50m

2

Projektowane miejsce postojowe dla os. niepełn. (płyty bezfazowe)

18,00m

2

Istniejąca brama wjazdowa (do rozbiórki)

Projektowane miejsce postojowe 2,5x5,0m - szt.5,

P2-P6

P1 Projektowane miejsca postojowe dla os. niepełnosparawnych 3,6x5,00 - szt.1

Projektowane chodniki (płyty bezfazowe)

325,90m

2

6

Pojemniki na śmieci z możliwością segregacji, obudowane wiatą śmietnikową

Projektowane utwardzenie (płyty bezfazowe)

12,25m

2

A.Projektowany stojak na rowery (5 stanowiskowy) szt.2

B. Projektowana ławka żeliwna z oparciem szt.4

C. Projektowany kosz na śmieci szt.4

D. Projektowana wiata śmietnikowa szt.1

Obiekty małej architektury:

a

Istniejace ogrodzenie (do rozbiórki)

Projektowane słupy oświetlenia parkowego szt.9

± 0,00= 314,87m n.p.m

B

Gmina Zagnańsk

Zagnańsk, gm. Zagnańsk, działka nr ewid.402, obręb 0017
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Istniejący budynek gospodarczy przewidziany do rozbiórki
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Istniejący budynek po dawnej Komendzie Policji

przewidziany do rozbiórki
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Istniejące schody zewnętrzne, utwardzenia przewidziane do rozbiórki

Projektowana droga wewnętrza (płyty bezfazowe)
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Istniejący maszt przewidziany do rozbiórki
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Projektowany budynek wielofunkcyjny - Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej i Klub Seniora
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Drzewo do wycinki, szt. 17

Projektowane nasadzenia

1.  Sosna górska szt.3

2. Żywotnik wschodni szt.3

3. Świerk biały "Conica" szt.2
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Przewody przeznaczone lo likwidacji

w-90PE

Projektowane przyłącze wodociągowe

HPproj.
Projektowany hydrant nadziemny

Projektowana zasuwa odcinająca

Projektowany trójnik kołnierzowy

ks-PVC160
Projektowane przyłącze kanalizacji san. grawitacyjnej

g-PE25

Proj. instalacja gazowa zewnętrzna

Przebudowywany przewód wodociągowy

Proj. skrzynka gazomierzowa w linii ogrodzenia (poza zakresem opracowania)

GAZ

Sk

Projektowana studzienka rewizyjna betonowa

Przebudowywany przewód kanalicji san.

zestaw złączowo

 pomiarowy ZZP/3

przyłącze kablowe telekomunikacyjne

kabel XzTKMXpw 4x2x0,8mm

w rurze RPP 110x3,7

SP1

SP3

SP4

SP6

SP7

SP8

SP9

SP10

SP5

SP2

kabel ziemny

oświetlenia terenu

przyłącze kablowe światłowodowe

kabel światłowodowy NP: SM DAC 12

w rurze RHDPEwp 40x3,7


