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1.

A. CZESC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest umowa nr WZP.26.5.10.2022 zawarta w dniu 29.03.2022
pomiedzy Gming Kielce — Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7,
a Spegcjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach ul. Kielecka
37, 26-020 Chmielnik.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej
7, 25-395 Kielce reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég dziatajgcego na podstawie

petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce..

Rodzaj obiektu budowlanego: zatoka do wazenia pojazdéw posadowiona bezposrednio na gruncie
kategoria obiektu budowlanego:

IV elementy drég publicznych: zatoka

1.2. Jednostka projektowa

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie PROSTA-PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

1.3. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe:

Umowa z Inwestorem

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

wypis z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych,

badania podtoza gruntowego,

wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

wizja w terenie,

normy i uzgodnienia,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206..)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktdrym powinny

odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdow w ruchu, oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzen



wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. z 2007 r., poz.
1345).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.)
Z pbzniejszymi zmianami.

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679)

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego obejmuje swym zakresem zaprojektowanie:
—  rozbiorki fragmentéw nawierzchni, masztu radiowego,
—  wycinki kolidujacych drzew,
—  budowa zatoki do wazenia,
—  budowa zatoki dla pojazdu ITD.,
—  przebudowa / zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
—  odtworzenie nawierzchni,

—  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

N

Wybudowana zatoka bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do wazenia pojazdow przecigzonych.
Podstawowym i bezpo$rednim celem wynikajacym z realizacji planowanej inwestycji jest umozliwienie wykonywania

pomiardw ciezkosci pojazddw poruszajacych sie drogg krajowg 73.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zadanie zaktada przebudowe drogi krajowej nr 73 w zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzan projektowych.

Miejsce do wazenia pojazdow o diugosci 2x25,7m. W ramach zadania wycigte zostanie 6 drzew, nastapi koniecznos¢

usuniecia masztu radiowego i przeniesienie sieci wodociggowej poza obreb zatoki.

Zaprojektowano zatoke dla pojazdu ITD o szeroko$ci 3,90m pozwalajgcg na uniknigcie kolizji z siecig
telekomunikacyjna.

3.1. Rozwiazania sytuacyjne - droga w planie

Plan sytuacyjny przedstawiono na Rys. D-1.



3.2. Rozwiazania wysokosciowe

Profil podtuzny dopasowano do istniejgcego uksztattowania terenu. Spadek terenu w kierunku potudniowym,
ok. 5,8%o.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zatoki do wazenia pojazdéw: 200,0 m?
Powierzchnia zatoki pojazdéw ITD 45,6 m?
Powierzchnia jezdni KR3 (odtworzenie) 120,0 m2
taczna powierzchnia szczelna: 365,6 m?

4.1. Projektowana konstrukcja

Niniejsze opracowanie zaktada konstrukcje nawierzchni jezdni zatoki jak dla kategorii natezenia ruchu KRS.
Konstrukcje nawierzchni jezdni dobrano na podstawie ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”,
Zatacznik do zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drog i Autostrad z dnia 16.06.2014 z uwzglednieniem warunku
odpornosci nawierzchni na wysadziny (gorne warstwy Typ lll, dolne warstwy Typ 3). Gleboko$¢ przemarzania gruntu
1,0m.

K1 _Konstrukcija jezdni zatoki (KR5):

—  w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45, dylatowana i dyblowana, z uszorstnieniem 25 cm

—  w-wa poslizgowa z geowtdkniny wg tab. 11.2 KTKNS-2014;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasy C8/10 20 cm
— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej CBR=60%, E2=120 MPa 17 cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego CBR=35% 25¢cm
—  w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5, E2=50 MPa 20cm
SUMA: 107 cm

K2 Konstrukcja zatoki dla pojazdu ITD

— warstwa Scieralna z kostki betonowej, szara, bezfazowa prostokatna 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 MN0/31,5 20cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa 15cm
SUMA: 46 cm



K3 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni drogi serwisowej (KR3)

— w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB45/80-55 4cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0+31,5) 20cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa 20cm
SUMA: 66 cm

441 Kompozyt przeciwspekaniowy

W miejscach potaczenia konstrukcji jezdni nalezy stosowa¢ kompozyt przeciwspekaniowy. Zaleca sie
wbudowanie siatki szklano-weglowej fabrycznie powlekanej asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 50
kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3,0%., badz rownowaznej. Siatka przeciwspekaniowa powinna

by¢ uktadana z zachowaniem zaktadu min. 50cm.

4.2. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

Zatoka:
Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza zaprojektowana na zatoce
wynosi 107cm. Gteboko$¢ przemarzania w rejonie przedmiotowej inwestycji wynosi 1,0m. Dla wystepujacych
gruntéw z grupy no$nosci G3 otrzymujemy warunek:
107 cm > 0,70 - hy
107 cm > 70 cm
Warunek spetniony. Nawierzchnia posiada wymagang odporno$¢ na wysadziny.

Odtworzenie nawierzchni:

Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza zaprojektowana na jezdni KR3
wynosi 79cm. Gteboko$¢ przemarzania w rejonie przedmiotowej inwestycji wynosi 1,0m. Zaktadajac wystepowanie
gruntéw z grupy nosnosci G3 otrzymujemy warunek:

66 cm = 0,6°h;

66 cm > 60cm

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Parametry obiektu budowlanego:
— wykopy: do gtebokosci 1,2 m — wykopy pod konstrukcjq jezdni
— wykopy do gteboko$ci ponizej 1,2 m — wykopy pod przebudowe sieci,

Warunki geotechniczne — proste:



na podstawie analizy dokumentacji geotechniczne] stwierdzono, ze w podtozu wystepuja warunki gruntowe
proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych, Grunty rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem

brak wéd gruntowych, warunki wodne dobre,

Przyjeto nastepujace kategorie obiektu budowlanego:

Dla infrastruktury drogowej — kategoria geotechniczna pierwsza

6. OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy
7.  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO SRODOWISKO

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujgce
na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatéw i surowcéw niezbednych dla wybudowania zatoki i przebudowy
kolidujacej infrastruktury. Uzyte materialy budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
drogowym i musza posiadac stosowne atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci wiasciwych jednostek aprobujacych. W
trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcdw, materiatow, paliw, energii nie wystapi, wymagane bedzie
jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przyszitosci. Materiaty pylaste powinny byé odpowiednio
zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania sie podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujacego powstanie
odpadéw niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie Srodowiska.

Przyjete do realizacji przedsiewzigcia rozwigzania techniczno — technologiczne ograniczajg do minimum wptyw
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i zwierzat. Prace zwigzane z budowg obiektéw beda miaty niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cziowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standarddéw jako$ci Srodowiska.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie doprowadzone do stanu

pierwotnego.

8. INFORMCJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zatoka wyposazona bedzie w jezdnie przystosowang do ruchu KR5, posiadaé bedg odwodnienie

powierzchniowe oraz oSwietlenie uliczne (istniejace).

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.



10. ZALACZNIKI FORMALNE

10.1. Oswiadczenie Projektanta

*hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkikk

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust 3e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) oswiadczam, Zze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n..: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdow przecigzonych na ul.
Sciegiennego (DK73) w Kielcach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Inwestor: Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Adres inwestycji: ul. Sciegiennego, m. Kielce; gmina Kielce, powiat kielecki

Wykaz o0sdb biorgcych udziat w opracowaniu projektu:

Funkcia Imie i nazwisko: Nr uprawnieni Numer decyzji o nadaniu
J ¢ ) budowlanych uprawnien budowlanych
BRANZA DROGOWA:
Projektant mgr inz. Anna Swiderska- | qvi10098/PWBD/18 | SK-0054-0081(2)/17/18
takomiec
Sprawdzajacy: mgr inz. Mateusz Ciotek | LUB/0415/PWBD/15 | LOIIB.OKK.7131/350/7132/350/15

Podpis Projektanta

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



n budowlanych projektantow i

IU uprawnie

Kopie decyzji o nadan

10.2.

4

ojektantow

N o przynaleznosci pr

dcze

ie zaswia

sprawdzajacych oraz kop

ej izby samorzadu zawodowego

Sciw

4

sprawdzajacych do wia

ofeokflexazio npepys youopz)
ferooyy e1a197]9 “Zut 13w

_m.
oFauejmopng niozpen Jopyadsu| m:.:E\O«. M
€I10$ BpRy Bmo3dn0 T

ukjuazpog 010-9

f\% ~ 11 eysAzIjordimg ‘|n
oBaobleyazio npeffs Aobzojupomazig ‘. 2JMWONEF-BYSIOPIMG BUIME] BUUY ,Emm 1
w : ‘eMmwAizng

oFaokleyaz10 npepys you
DismoNfezs uepalg 2

TSt oy famoBdnQ Loklexyazio pepis

-ofoufKoensuiwpe npks op 181eys e ais eiuejompo op omeld afmBngsAzid aw atuons (z § m
oFauosanio) 1iz£5ap po BIUBIOMPO Op BmEId 3IS NIUSZIIZIZ O BIUAZIPRIMSO duods zazid eiuazofz nypedAzad g\

‘rudowomeld | uzodEIsO 315 afes vlzAoop eiuemodisod uons 9z brupeiso zazid viugjompo
BIUAISAIUM Op BAvRId 31§ NIUSZ0571Z 0 BIUSZOpRIMSO [uzatjqnd If: uwpe 1mousdio v d10p watup Z ' §
*afzKoap fepim K101y ‘lauzoljgnd 1bensiuiupe nuedio 55qom
BIURJOMPO IUSISAIUM Op eaeid 31 93ZIZ 270W BUOKIS BIURJOMPO BIUSISIUM OP NUIULIR) nJaiq a1oyen m ‘| §
148zl zod "1 £ 10T Z "N "zq) oFaul; Tl B darsod syapoy] Ameisn e/z| “ue tiosen z aupodz
uozadiop (af K1ep po wup | amuuua) m esmidiumopng molatukzul 4qzj famodano
lapysAzrjordimg  (aulfor woy [amoFAdno wompupassod BZ OIMBZSIEA M EMIDIUMOPNY
mommuAzu] £qz farysjod loulKoeyuiemy 1siuoy [molery op awejompo Azngs 1izAoap [azsloiuu po

AAWIZINOJ

“1[ZA29p 2120IMPO BU OUBZEYSM YaAUB|MOPNq uatumeadn yakuepeu sanyez ‘1lzA23p wiuatupesezn po
1s alnddispo e'dy + § £01 ‘He ameispod eu ‘Auci)s eruephz 1950[e0 M WAIUSIUPSZMN Z MyZRIMZ A
HINTINAVSYZN

‘gazdIuEIZ0 Z3q
faamoBoap leulfiarudzur soujelrads m
NuAUR[AMOpN( [WEJ0GOT BIUBAM0IINY I eluesmo)yaford op

S1/A9MJ/8600/3MS Aulfouapima au

ANVTIMOANE VINTFINMAVHN
alnmAzio
[OBI[ATY M NNOI 96 BOMISZD g BIUP "IN
BMIIIUMOPNQ IIUAZUT 1)sI3e

22IWOY e }-BYSIIPIMS BUNE] BUUY [UB

wiumAkzod warjiuim z suejmopng
vuarumerdn vu nuiwez8s niuezofz od zeio oFamopomez BlUBMOI0BAZId J1sonjEz m DjunIBM duotujads
Apersoz 2z “niuafesn od (8,71 zod "1 107 Z N 'ZQ) AMIOIUMOPNG Ax YOAUZOIULDR) LoNuny yoKujaizpowes
ameids m ‘1 7 BIUSOZIM || BIUP Z nfomzoy 1| Ampnuseyu] ensiupy euazpéziodzol ¢ 1sn ¢ §
101 § ze1o (Zggl zod 1 L10T Z (1Z() 2UB[MOPNG OMBI] "1 $661 Badl] £ wiup z Ameisn q¢ pyd | isn p] “ue
‘epdop isn ‘g snizasng] pet (GzL| ‘Zod “19[(7 Z [1'Z(]) BAIOUMOPN MOISIUAZUL ZBIO MOPJONDIER
YoAMOpomez yoepkziowes 0 "1 00z ®BupnS ¢| eup z Ameisn g pd | isn pg ue amepspod BN

VIZADAd
8T/LTAT)1800-7S00-S Py "uBAs

eufeqyreay elsiuoey eaoddnQ

VMLIINMOANE

MOYIINAZNI

v 8 Z |

YMO93¥NO

"I310T BIMIIZD §T EIUP ‘2031 VISAZEMOLAIMS |

‘B ALANCRNG
SNGIEUATUL AT (encEE D (eanzeepan wainig T B Anewoy qn) (& Booqud s ERNHUmCRENg MoasUATUL AQT] THyR0d Blucns
B RUSTIREIAGET CERUIS2E A5 MIFWNy Eaowcd BT ATRAME IS BUTCW NIUGTIREAREET W ATSRIIL s Y280 e reoumendod Blegbosm

Touwesid # G A WAL CTC T 1CAR W SU ST E A0 T SUTERRCUANG) 158 [BUTAUCILR|E PIL 0L M BUCTCT ||GM HUSTREIMED T §

“WAITAUCIT B 5 WS dpoed W AuEssc) i ey

OB AVFTREde | [RUTAVCIRRR 175320 A 1|Gm BIURTIREIANGD FIV AT ST R3S TPumend 15poun T3 Aoy [UTauel s e B Emey2sT 0 16
T (BLCVET MUReED

EMIIIUAMOQ NG MOIBUATU| AQE] [3MOFI Y0 [314SATIH018IME Apey MBI OMI Ti4 "BQIYS EMT

zazid M4 [Z-L0-II07 MNP M NIRMALIET aFAUR Mayl|EMY OFauzem Adowad Azid wiAuemanipiiam
whuzuapaE wasdpad wiuziaidzag auazigeda | JIUZIINIF|3 AUBMOITUASAM. QJEISIZ FIUITIPRIMIET

"TE-£0-€202 OP TU-80-2207 PO 3UZEM }53] S|USZINE MSEZ SZ5AIUIN

*[aupmin psoueizps wodpo po 3iuazaadzagn

auedewdn epeisod | BADIUMORNE MO IUAZUL AQZ] [3MOSBMQ [21454219008 MG WB U0 53]
003 ZTT-S7 9/ Tl BMOYIUUSIdEARDIELS *|N BIUBYZS3IWES S3UPE

ST/FZT0/09,/ 405 WAUAIUSPIMAS 3ZI3WNU 0 D3 WIDYE T BYSI3RIMG BUIINEd BUUY IUB]

« [d2-WH NI -G
I RUTAZE 1A B, BT BIINL &

SIUIZIPEIMSET

YMLIJINMOONA ?
MOHIINAZNI =
v 8 2 |
¥451704d

9

str.



LA

Bauspnopng NITPEN
20pedsu] ARG ‘T

ALY 01T-ET
E REEHALD 0
NI TO1D uonilzg zmaep

fauffomqurea)] isiao)] famodinio Loklepezio pepis

wruazsduop (of lep
Aqz) famaBanyg [aupseqn fipem ) 1fstuioy BuoBine) wawompasod
Compumy (5o fomofeny op aUstoMpo Kzngs Gesfalen |24 PO

PO TP p] AUILLEN M "AUGNT M BAL ?
2 UMM M RMISEa0pag moIaATU} Aqz Bysiod

: AIUIZINOG
“Mzdaop 3| A SR
“1fzdasp wuwpeswn po 415 3lndispo wdy ¢ § Lol e oiﬂg-_ﬂv-ﬂ_%.s% z BT N,
FINAINAVSVZN

fomoSotp [aulCiaudzuy osourpfoads m
wazoupiSo 2q pufubiMopng nubI0qoL BIUDMOIIYY | MunMOryafosd op

ST/AIMA/STH0/ANT :Auffdouspims aN
ANVIAOANG VINFINAAVILN
alnmdzno
NYIUSEIN M I L96] B g emp Kuozpom

11ukzu sas(3ew

MATOID UOWAZS ZSNd)BJA| ued

a2 o erd

A d wanpuis e dn 1 -__beoﬂ-!n v A PUTLRA,
gsg& T 8LT1 MS..»_______NN 12 /W 1Bumy ﬁs!ﬁ-.s..v—on-._..ﬂn.-z 1
TP Z nfomIoy | T 1] ROSTULY dz n_—.’nvﬂ-n.—n___uﬁunmov..uoﬂum_oanﬂuﬂ (1 suwpmopng omesg

-v&“gﬁhtn—-n?g ._nﬂ.m_.iv__..u.-o.ﬁs—aov.ﬁ-n._..to CIT W Z1 MY opsl 20d 3 p[0Z 2N "2 T 3/ Bwidimmopng
01 00T wiupad ¢ mup z Awipn 7 pgd | 10 p7 M epmepod vy

VIZADIA
SUOSEELLOSE/IEILWHO'ENOT
YMLIINMOONE
1 107 ewpnd | wup ‘uiqe] MOHEIINAZNI .-,
v 8 2 1.
YMODIYNO

¥ist13aan -

=i \I

‘e UG

anpr oy KqT TaenoBRo0 Temnpapn wainig 7 &5 Ainuyewcy qny i Bonqud st enaaumopn g med e T _,n: :.12 L
w EupmpEaET claulienfmm niswny Fowed BT TR Ids UToW S an 1y huep 1P Y
I - d o YALamE ] AARINE WapbiTas fod BUTEMOUADY

s ey e olisu eaoyyeny ofpuTem ...uﬁ,-ﬂ_ fd (.Ea_.seinm_yi whITHUCH ¢ wendped wim eaiteg seonede lauTaue m & e
rmEod & P I05YT Tod 05T N TO0Z N Tl wATIuc e ARdped 0 ) TOOR BUFRTIA §T WUR T AWEED 7 1W § U mupelzl

BAIINUAD P MU AT AGE) Tamo By faois)aq n Apey ABZ0Iupo mazly eqoLN e BuLRgl

Taud M) (E-Z0-Z20T Mup M MenyAuEd oFauemayyemy cBauzem Adowad And wiuemoyyiiam
whuzauaipaa wasdpod whumakiiag auorgeda | 3w B opesor A pEIMIET

"87-70-€207 9P TO-E0-7Z07 PO SUZEM 159] B1UaZ0pEMSE? 325 [BIUIN

JaumAs psoueEpamodpo po auezadzagn

suefewdm epesod | BMpPIUMCPNg mossiuAzu) Agz woSan0 [BINsEONT wapuopED 353
s [3GMT HIUsEN OTZ-ET 'H/ € BIBUIBWID [N BJUBYZS3IWEE S3UpE

9L/4T00/08/aM whuKouspima S28Wnu o %201 UOWAZS 25najep ued

« 4t L9 IHT-and
WA B BT BWINY ©
3luazopeImsSe7

YMLDINMOANE | :l_ =
L —
MOEIINAIN ==

YVAS104d @

10

str.



B. CZESC RYSUNKOWA

Oddziat Celny w Kielcach
| Sciegiennego 264D




