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CZESC OPISOWA

INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy przytacza gazowego
w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdéw przeciazonych na ul. Sciegiennego (DK73)
w Kielcach”.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej
7, 25-395 Kielce reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég dziatajacego na podstawie

petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce

1.2. Jednostka projektowa

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie
PROSTA-PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
Umowa z Inwestorem
Warunki techniczne z dnia 13.05.2022r., znak: PSGKI.ZMSM.763.1145610.124.22 wydane przez PSG Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.
Protokét z narady koordynacyjne;.
Materialy wyjSciowe opisane Projekcie zagospodarowania terenu — TOM I.
Obowigzujace przepisy i normatywy, a w szczegoInosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570);
- Regulacje wewnetrzne PSG: ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”;

- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:



- ST-IGG-1001:2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagoéw. Wymagania ogoine.

- ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1101:2017 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz
elementami do przytaczen.

- ST-IGG-0301:2012 - Proby ci$nieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa

wigcznie.

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

W zakres inwestycji wchodzi w szczegélno$ci:
e  Przylacze gazowe s/c z rur PE 100 SDR11 RC ©32x3,0 mm L=ok. 13,5 m; Szt. 1

OPIS SIECI GAZOWEJ

2.1. Stan istniejacy

W miejscowosci Kielce w ramach budowy zatoki do wazenia pojazdow przecigzonych na ul. Sciegiennego
(DK73) projektuje sie przebudowe istniejacego przytacza gazowego s/c wykonanego z rur PE DN32 mm. Istniejace
przytacze gazowe niskiego ciSnienia ze wzgledu na budowe zatoki do wazenia pojazdow wymaga przebudowy
w zwigzku z brakiem zachowania wymaganej minimalnej odlegto$ci 0,5 m od gdrnej Scianki rury do dolnej warstwy
podbudowy. Omawiany teren jest terenem zurbanizowanym. W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢

wodociggowa, kanalizacja deszczowa, gazowa, teletechniczna oraz energetyczna.

2.2. Opis rozwigzan projektowych
Przebudowywane przytacze gazowe stuzyC bedzie do zasilania gazem istniejgcego budynku przy ul.
Sciegiennego w Kielcach.
Projekt obejmuije:
e Przebudowe przytacza gazowego $redniego cisnienia o tacznej dtugosci ok. 13,0 m z rur PE 100 SDR 11 RC
0 $rednicy 32x3,0 mm.
e Zabezpieczenie proj. przytacza gazowego s/c z rur PE dn 32 mm rurami ostonowymi z PE 100 SDR11 RC
0 $rednicy 90x8,2mm.

Trase przebudowy przytacza gazowego przedstawiono na planie sytuacyjnym nrrys. G1.

W celu wyeliminowania awaryjnosci istniejacego przytacza gazowego kolidujacej z dolng warstwa podbudowy
budowanej zatoki przy ul. Sciegiennego, zaprojektowano przebudowe przytacza gazowego po istniejacej trasie
pogtebiajac przytacze gazowe zgodnie z profilem rys. G2. Dodatkowo zabezpieczono projektowane przytacze gazowe
w miejscu skrzyzowania z przewodami sieci wodociggowej oraz kablami telekomunikacyjnymi, rurami ostonowymi.
Przytacze gazowe przebudowywane bedzie metodg przekopu otwartego. Minimalne przykrycie gazociagu od gornej
$cianki rury do powierzchni terenu powinno wynosi¢ min. 0,80-1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolne;

warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Stary odcinek przytacza gazowego nalezy trwale usuna¢ z gruntu.



2.3. Podstawowe dane techniczne

Parametry istniejacych gazociggow

e Sie¢ gazowa prowadzi¢ bedzie gaz ziemny wysoko — metanowy symbol E wg PN-C 04750, PN-C-04753.

e Zrédlem gazu bedzie istniejacy gazociag $redniego cisnienia DN 200 mm, zlokalizowany wzdtuz ul.
Sciegiennego w Kielcach, dz. nr ewid. 759/11.

o Maksymalne ci$nienie robocze sieci gazowej $redniego cisnienia: powyzej 10 kPa do 0,5 MPa.

e Srednice przewodéw gazowych przyjeto: dla przytacza gazowego dn32x3,0mm.

o  Przylacze gazowe wykonane bedzie z rur PE, typu 100, szeregu SDR 11 RC typ 2.

e  Rury ostonowe na przebudowywanym przytaczu gazowym wykonane beda z rur PE, typu 100, szeregu SDR
11 RC dn90x8,2mm.

o Polaczenia przewoddw gazowych wykonywane bedg metodg zgrzewania czotowego, elektrooporowego.

2.4. Uzbrojenie podziemne

Skrzyzowania przebudowywanych przewoddw gazowych z projektowanym uzbrojeniem podziemnym w postaci
rurociggdw wody wymagajg zachowania odlegtosci pionowej miedzy zewnetrznymi Sciankami przewodu gazowego,
a zewnetrznymi Sciankami krzyzujacych sie przewodow podziemnych w wielkosci minimum 0,20 m.

Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ostonowych na sieci gazowej. Na
przewodach gazowych nalezy montowac rury ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17 (17,6) i SDR 11 o dtugosciach
minimum 1,5 m, uktadanych symetrycznie w stosunku do osi krzyzujacych si¢ przewodow. Na kablach nalezy
montowac ostony rurowe dzielone do kabli dwudzielne, np. typ PS dn 110 PE, o dtugosciach minimum 1,0 m (po 0,5
m na strone od osi przewodu gazowego).

W zwiagzku z wycofaniem ze stosowania Polskiej Normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze.
Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania” skrzyzowania projektowanej sieci gazowe;
z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normami europejskimi: PN-EN 12007-1 ,Systemy dostawy
gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wtgcznie. Czes¢ 1: Ogdine zalecenia funkcjonalne”
oraz PN-EN 1594 ,Systemy dostawy gazu. Gazociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym wyzszym niz 16 bar.
Wymagania funkcjonalne” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

2.5. RuryPE

Odcinek przytacza gazowego projektuje sie z rur dn 32x3,0mm PE100 SDR11. Na rury ostonowe zaleca sie
rury PE 100 szeregu SDR 17. Rury polietylenowe stuzace do rozprowadzania gazu powinny posiada¢ atest Instytutu
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Nalezy stosowaé rury w kolorze pomaranczowym. Rury powinny
by¢ odpowiednio oznakowane przez producenta. Rury o $rednicach do 110 mm produkowane sg w zwojach o
handlowej dtugo$ci z reguty 50 lub 100 m. Rury PE winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1555-1:2012 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne”. PN-EN 1555-2:2012 — wersja polska. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Rury.



2.6. Ksztattki PE

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych przebudowywanego odcinka przytacza gazowego nalezy realizowac

przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek lub wykorzystujac elastyczno$é zastosowanych rur. Ksztattki winny byé

wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czarnym lub z6ttym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1,

PN-EN 1555-3 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).

Cz. 1: Postanowienia ogoine, Cz. 3: Ksztattki.

2.7. Przepiecie projektowanego przylacza gazowego

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa odcinka jednego przytacz gazowego

$redniego ci$nienia. Przytacze gazowe wykonane bedzie z rur PE 100 SDR 11 RC o $rednicy 32x3,0 mm. Przepiecie

projektowanego odcinka przylacza gazowego nalezy wykona¢ przy pomocy mufy elektrooporowych siodtowych

DN32. Istniejace przytacze gazowe w granicy pasa drogowego jest przeznaczone do likwidacji. Wszelkie prace

wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach.

Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia

prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wigczenie przebudowywanego przytgcza do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownie

w Kielcach odptatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonane przytacze nalezy przygotowa¢ do witaczenia zgodnie

z wymogami Gazowni. Przylacze wylaczone z eksploatacji nalezy odgazowa¢ poprzez przedmuchanie gazem

obojetnym.

Wiaczenie projektowanej sieci gazowej nalezy wykonaé metodg z zastosowaniem zaciskaczy.

Termin przepiecia przytacza gazowego Sredniego cisnienia nalezy uzgodni¢ na etapie budowy przez

kierownika budowy z Gazownig w Kielcach.

Do zasadniczych etapow wykonania przepiecia przytacza nalezy:

wybdr miejsca na zastosowanie zaciskéw do stopowania przeptywu gazu — urzadzenie zaciskowe powinno
znajdowac sie w odlegtosci minimum trzech Srednic nominalnych od najblizszego potaczenia zgrzewanego
oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 6 d, od innych miejsc zaciksania;

ci$nieniowa proba szczelnosci zmontowanego zestawu oraz badanie nieniszczace spoin;

montaz urzadzenia zaciskajgcego na gazociggu i rozpoczecie procesu zatrzymywania przeptywu gazu;
zaciskanie powinno odbywaé sie¢ w wyznaczonym tempie, elementy zaciskowe powinny by¢ usytuowane
rownolegle do siebie; przy zastosowaniu zaciskaczy recznych nalezy obracac lewarkiem zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara az tarcze ograniczajace spotkajg sie;

odgazowanie i napetnienie azotem odcinka przeznaczonego do przebudowy;

wykonanie prac wtasciwych na wydzielonym odcinku;

demontaz odcinka gazociagu PE o $rednicy DN32 mm poprzez jego wyciecie, podtaczenie nowego odcinka
sieci gazowej wykonanego z rur PE 100 SDR11 RC o srednicy DN 32x3,0mm za pomocg ztaczek zgrzewania

elektrooporowego (nowy odcinek ma by¢ zabezpieczony rurg ochronng PE DN90x8,2mm SDR11).

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg odcinka gazociagu wykonuije sie nastepujace czynnosci:

usuniecie zaciskaczy — podczas przywracania rury do ksztattu wyjsciowego rozsuwanie elementow

zaciskowych powinno odbywac sie bardzo wolno; po catkowitym zluzowaniu zacisku nalezy przywrocié rurze



przekroj kotowy; po usunieciu zaciskaczy rura w miejscu zaciskania ma by¢ poddana ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych uszkodzen; nie nalezy montowaé zaciskaczy ponownie w tym samym miejscu;

—  przywrécenie przeptywu;

2.8. Technologia faczenia

taczenie rur polietylenowych nalezy wykona¢ metodq zgrzewania elektrooporowego przy uzyciu ksztattek
z wtopionym drutem elektrooporowym. W elektroksztattki wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone skrobakiem
koricowki rur PE, a nastepnie przepuszcza sie przez nie przy pomocy elektrozgrzewarek prad w okre$lonym czasie
i 0 odpowiednich parametrach.

W zalezno$ci od producentow zgrzewarek i elektroziaczek stosowane przy zgrzewaniu napiecia wynoszg 24
lub 39 V. Proces zgrzewania przebiega automatycznie. Operacja elektrozgrzewania winna by¢ przeprowadzana przy
unieruchomionych konicéwkach, zamocowanych w klemach, obejmach itp. Kazda elekiroksztattka ma ,swoje”
parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na elektroksztattce w postaci nadruku lub w postaci kodu kreskowego,
ewentualnie karcie magnetycznej, albo zakodowane w relacji: drut elektroksztattki — zgrzewarka, badz stanowig
kombinacje tych zapisow.

Przed zgrzewaniem rur odwinietych ze zwojow nalezy zlikwidowa¢ owalno$¢ ich koricdwek przez zastosowanie

specjalistycznego sprzetu (tzw. pro$ciarki).
W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperaturaw otoczeniu koncéwek taczonych
elementdw). Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie
deszczu, gestej mgty lub silnego wiatru, nalezy woéwczas stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich
temperatur réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza. Nalezy zawsze zamykaé przeciwlegte konce
taczonych odcinkdw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciagdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Jakos¢ wykonanych potaczen zalezy oprocz przestrzegania parametrdw zgrzewania (wartosci pradu
przeptywajacego przez drut oporowy, czasu zgrzewania i studzenia), réwniez od czystosci i prostopadtosci taczonych

przy pomocy elektroksztattek elementow.

2.9. Roboty ziemne i oznakowanie

Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej, ktéra po zakonczeniu
robé6t ziemnych winna by¢ z powrotem przemieszczona w jej pierwotne migjsce.

Zakfada sie szerokos¢ wykopdw o okoto 40 cm wigkszg od Srednicy przewodu gazowego. W miejscach
potaczen wykonywanych w wykopie, nalezy jego szeroko$¢ odpowiednio zwigkszycC. Przyjeto, ze roboty ziemne pod
przewody gazowe wykonywane bedg w 70% mechanicznie i w 30% recznie.

Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod przewody
gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, oraz
dokonaniu podsypki, utozeniu rury i przy niej taSmy lokalizacyjnej szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali
kwasoodpornej wg ST-IGG-1001:2015, nalezy czesciowo zasypa¢ wykop piaskiem, ubijajac (zageszczajac) go
warstwami do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywaé wykop gruntem rodzimym. Nad rurg — 40 cm

powyzej jej wierzchu nalezy utozy¢ z6ttg tadme ostrzegawczg o szerokosci min. 20 cm, a nastepnie zasypac wykop



do konca odpowiednio zageszczajac grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zageszczanie piasku wokdt miejsc
wychodzenia rur przewodowych z rur ostonowych.

Zasypka moze nastgpi¢ po odbiorze gazociagu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po uprzednim
sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500.

Stopien zageszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego oraz wysokosci
warstw piasku winny by¢ zgodne z wytycznymi branzy drogowej. Konieczne jest luzne (w miare mozliwo$ci wstegowe)
ukfadanie przewodow gazowych PE w wykopie dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie rur przy
mozliwie najnizszych - dodatnich temperaturach otoczenia.

Trase sieci gazowej nalezy oznakowa¢ zgodnie ze standardami ST-IGG 1001-1004:2015 stupkami
oznaczeniowymi i tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na statych obiektach terenowych (Sciany,
trwate ogrodzenia, stupy) w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m od przewodu gazowego. Przy projektowaniu zachowano
takie przykrycie sieci gazowej, aby odlegtos¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita
0,8 - 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad
siecig gazowa (z wyjatkiem jezdni) jest rozbieralna, przepuszczajaca gaz.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadziC ze szczegolng ostroznoscia,

recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach.

2.10. Odwodnienie wykopow

Roboty nalezy wykonywa¢ w okresach suchych — bezopadowych wtedy gdy wystepujg niskie poziomy wéd
gruntowych, min. réwniez nie dopuszczajac do zalania dna wykopu przez wody opadowe. Na podstawie badan
geotechnicznych, stwierdzono, ze nie bedzie koniecznosci odwodnienia wykopow. W sytuacji gdy woda gruntowa
pojawi sie w wykopie, odwodnienie wykopow nalezy wykonaé za pomocag igtofiltrow, czyli systemu filtrow pionowych
potaczonych przewodem ujmujacym wode gruntowq i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomocg pomp.
Drugim dopuszczalnym rozwigzaniem jest zastosowanie studzienek drenarskich (czerpalnych), czyli studzienek
ujmujacych wody gruntowe, ktdre doprowadzane sg drenazem, a odprowadzane z tych studzienek za pomocg pomp.
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie miejsce, ktorego
lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢ wod gruntowych w rejonie wykopu. Rzedna odprowadzenia wody do rowu
lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym odbiorniku. Wody odpompowywanej nie powinno sie
odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu. Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo
na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie
powinny by¢ uktadane w poprzek drég). Dopuszczalne sg inne metody odwodnienia wykopow, jednak nalezy ten fakt

uzgodni¢ z Projektantem.

2.11. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza podziemnych rur nalezy wykonac po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurociggdw
0 $rednicy DN<63 mm dopuszcza sie wykonanie czyszczenia za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem.
Podczas oczyszczania za pomoca, przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszcza¢ ze
zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci

zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosic¢ 0,1 MPa.



Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociagu.
Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych. Czyszczenie nalezy
wykona¢ bezpos$rednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono odbiorowi przez Inspektora Nadzoru,

i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

2.12. Prdby ciSnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymato$ci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dn. 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327
Infrastruktura gazowa. Préby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonaline.

Proba cisnieniowa sieci gazowej Sredniego cisnienia obejmuje pneumatyczng probe szczelnosci wykonang
gazem obojetnym lub powietrzem, pod ci$nieniem 0,75 MPa, w czasie minimum 24 godzin.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, normy PN-EN
12007-2, PN-EN 12327 oraz standardem ST-IGG-0301:2012.

Probe szczelnoSci nalezy wykonac przed zaizolowaniem i zasypaniem ztaczy PE/Stal, potaczen spawanych
i zgrzewanych.

e  czas stabilizacji temperatury dla rurociggu:

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.

e czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 1 godzina — dla przytacza.

Przewod gazowy uznaje si¢ za szczelny, jezeli podczas proby nie zostaly stwierdzone nieszczelnosci, peknigcia
lub odksztatcenia, a ciSnienie proby nie obnizyto sie ponizej granicy okreslonej w normie. W przypadku negatywnego
wyniku, probe nalezy powtérzyé po usunieciu nieszczelnosci.

Dopuszcza si¢ by po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas proby tgcznej wytrzymatoSci
i szczelno$ci dla gazociggu z polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien
by¢ nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zaleznosci
od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C),
przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

- Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach.

- Jezeli préba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zaizolowac
i usunggé nieszczelnose.

- Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu préby szczelnosci
z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod ci$nieniem roboczym (OP)

Préba wytrzymatosci i szczelno$ci podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, w obecno$ci przedstawiciela
przysztego uzytkownika. Po pozytywnej prébie szczelnodci wszystkie ww. potaczenia i zlacza nalezy zaizolowac i
zasypac przewdd gazowy. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy

Gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokdt, stanowigcy dokumentacja powykonawcza — odbiorowa,.



2.13. Zestawienie podstawowych materiatow

e Przewod gazowy PE 100 SDR 11 RC DN 32x3,0 mm (zw.) L=ok.13,5m
e Rura ostonowa PE100 SDR11 RC DN 90x8,2 mm L=o0k.85m
o Kolano elektrooporowe DN32 45 st. 2 szt.

e Mufa elektrooporowa DN32 6 szt.

e Przewdd lokalizacyjny, taSma ostrzegawcza L=o0k.13,0m
e Rura ostonowa typu arot DN160 (kable telekomunikacyjne) L=2,0m

2.14. Uwagi dodatkowe i wnioski

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktérych przewody i urzadzenia znajdujq sie w poblizu przebudowywanego gazociagu, zleci¢ wytyczenie trasy
gazociggow uprawnionemu geodecie.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonac¢ przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
usytuowania przewodow.

Bezwzglednie stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych i protokole ZUD.

Przewody gazowe nalezy lokalizowac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013r. )

Zgodnie z Rozporzadzeniem jw. dla przebudowywanego przewodu gazowego wyznacza sie na okres
eksploatacji tzw. strefe kontrolowang ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, a jej szerokos¢
wynosi 1,0 m (po 0,5 m na strone od osi przewodu gazowego).

W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej winien kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére mogtyby
spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé
sktadéw i magazyndw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢
trwato$ci gazociagu podczas jego eksploataciji. Zabrania si¢ sktadowania w strefie kontrolowanej gazociggu
materiatow oraz prowadzenia prac w sposob utrudniajacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.
Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej sieci gazowej od zewnetrznej krawedzi pasa jezdnego mierzona
prostopadle do osi projektowanej drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

Wytyczenie trasy projektowanych przewodow gazowych winno by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow.
Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogdéw w/w Rozporzadzenia.
Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia,
recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace zwigzane z
nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14 — sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sq mozliwe do dokonania przez

Gazownie na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad wykonywanymi pracami.



o Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

e  Sprawy formalno - prawne zwigzane z wejsciem w teren bedzie prowadzit Inwestor.

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i uzytkownikdw,
ktorych przewody znajduja sie w poblizu remontowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczecia robdt.

¢  Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).

o Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2013.640).

o Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i uksztattowania

terenu na catym obszarze projektowanej inwestycji.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1.  Zakres robot
Przebudowywana sie¢ gazowa stuzy¢ bedzie do zasilania gazem istniejacych budynkéw administracyjnych
i ustugowych zlokalizowanych w rejonie ul. Sciegiennego w m. Kielce, gm. Kielce.
W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:
e  Przytacza gazowe z rur PE 100 SDR11 RC &32x3,0mm L=ok. 13,5 m; Szt. 1
e  Zabezpieczenie proj. przytaczy gazowych n/c z rur PE dn 32 mm rurami ostonowymi L= o0ok. 8,5 m
z PE 100 SDR11 RC &90x8,2mm

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych (rys. nr G1) i po zebraniu danych w terenie
stwierdza sig, w strefie projektowanych robot, wystepowanie nastepujacego uzbrojenia: sie¢ teletechniczna, sie¢

wodociggowa, sie¢ gazowa.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi
W rejonie zabezpieczanej trasy sieci gazowej teren jest zabudowany. Przebieg przewodow gazowych
uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zarébwno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy, oraz
projektowanego uzbrojenia.
Elementami zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sq sieci gazowe niskiego cisnienia.

3.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia mogace wystepowac w trakcie prac budowlanych sa nastepujace:
e Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych i zgrzewalniczych.



e Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem prob szczelnosci gazociggu i przytaczeniem do istniejacej sieci
gazowej.
e Zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materiatéw pomocniczych, istniejgcym
ruchem ulicznym w bezposrednim sasiedztwie dziatki (najechania, potracenia).
e Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig i upadkiem z wysoko$ci podczas wykonywania wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci powyzej 3m.
e Zagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem praca przy kablu enn podziemnym.
e Zagrozenie zwigzane z potrgceniem koparkg, porazeniem pradem, pracg przy pomocy elektronarzedzi,
zageszczarki.
e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3 m dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV,
e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 5 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV
lecz nie przekraczajacym 15 kV.
3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas prowadzenia robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia niebezpieczerstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopéw, nasypéw oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni.
Ponadto zagrozenia moga wystapi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiorkg konstrukcji oraz zatadunkiem
i roztadunkiem materiatéw. Zagrozenia wynikajace na budowie moga dotyczy¢ rowniez uszkodzen podziemnych sieci
uzbrojenia technicznego, przy niewtasciwym wykonywaniu robot ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez ruch
samochodowy. Moga wystapi¢ potracenia pieszych. Podczas wykonywania prob cisnieniowych oraz prac
przetaczeniowych (wtgczenia remontowanego gazociggu do sieci istniejacej) teren robdt gazoniebezpiecznych nalezy
odpowiednio oznaczy¢. Podtgczenie remontowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej winno by¢ dokonane przez
Dostawce Gazu.

Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢ w nalezytym stanie technicznym.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu rob6t drogowych oraz robét instalacyjnych.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

o Wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
projektu, okre$lajacego potozenie sieci i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych  robét. Prowadzenie robét ziemnych w  bezpo$rednim  sasiedztwie  sieci:
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych a takze
glebienie otworéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie pod nadzorem przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy. Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy stosowa¢ odpowiednig Polskg
Norme. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikdw i osob trzecich poprzez
prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie. Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng

osobe.



Prace wykonywane w poblizu jezdni nalezy wykonywac po ustawieniu oznakowania tymczasowego, wedtug
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki
ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny byé dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprdcz

wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach

z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik

budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnoS¢ wykonywania zadan

i przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnos$ciach.

3.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami bezpieczenstwa

i higieny pracy w przebiegu robot. Polega on na praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejacych lub mogacych

wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i $rodkéw zapobiegawczych. W czasie instruktazu nalezy:

zapoznac¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);

przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy;

omowié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikow i ich
zwigzek z wypadkami przy pracy;

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omdwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;

ogblne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po drogach i przej$ciach oraz zachowania podczas
przewozu $rodkami transportowymi;

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;

wytyczne prawidtowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi;
kultura miejsca pracy;

rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej;
obowiazek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;

zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych);

normy dzwigania i przenoszenia ciezaréw;

ochrona przeciwpozarowa;

prawa i obowigzki pracownikéw, szczegblnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub
zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad prawidtowym

szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno byé zaewidencjonowane

w ksigzce szkolenia a ich odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym



z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja, ktéra powinna okresla¢ m.in.
sposdb prowadzenia robot (reczny, mechaniczny), sposob zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowanie,
Scianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych,
kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych, sposob odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopoéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, wykopy winny sie
odbywa¢ wytgcznie sposobem recznym. W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatow lub
przedmiotdéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowac niebezpieczne miejsce
oraz powiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, organy policji itp.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy odpowiednio
dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych nalezy
wokot ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone
$wiatta ostrzegawcze.

W miejscach przejé¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przeno$ne, zaopatrzone w porecze i deski
kraweznikowe. W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem do niego i odpowiednio
oznakowac za pomoca;

e zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;
e chorggiewek z czerwonego pt6tna;

e tarcz okragtych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

e latarni sygnatowych - w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.

Wykopy pionowe o gteboko$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone za pomoca odeskowania. Odeskowanie
azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejcie dla pracownikéw. Odlegto$¢ miedzy wejsciami
nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochytymi skarpami, uwzgledniajac kat stoku naturalnego.
Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione w odlegtosci min. 70 cm od krawedzi wykopu.
Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka jest zabronione, nawet w czasie postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopdw powinny przebiega¢ poza strefg wyznaczong
klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocq dobrze o$wietlone.

Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestyciji:

e najblizszy punkt lekarski — Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, ul.

Szpitalna 5, 26-110 Skarzysko-Kamienna, tel. 41 253 18 17,

e Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, tel.

41 365 32 04,

o Komenda Wojewoddzka Policji w Kielcach, 25-372 Kielce, tel. 47 802 20 49,
e 112 —numer alarmowy.
Opracowata: mgr inz. Monika Przepiorka
SWK/0120/PWBS/18



4. ZALACZNIKI

4.1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkk

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz.
1333 z p6zn. zm.), odwiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n..:
,Budowa zatoki do wazenia pojazdéw przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Adres inwestycji: ul. Sciegiennego, gmina Kielce , m. Kielce

Wykaz osbb biorgcych udziat w opracowaniu projektu:

Funkeia Imie i nazwisko: Nr uprawnien Numer decyzji o nadaniu
) ¢ ' budowlanych uprawnien budowlanych
BRANZA SANITARNA:
Projektant: mgr inz. Monika Przepiérka | SWK/0120/PWBS/18 | SK-0054-0012(2)/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Mikotaj Gacia SWK/0167/POOS/09 | SK-0054-0024(2)/09
Podpis Projektanta
Podpis Sprawdzajacego
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4.3.  Warunki techniczne gestora sieci

‘ ‘ 23 :
\ SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Specjalistyczne Biuro

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Inwestycyjno-Inzynierskie

Tel. 41 34 94 230 41 34 94 255 Prosta Projekt
ul. gen. Jozefa Hauke-Bosaka 1/209

25-217 Kielce
Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1149770.263.22 Kielce , 21.10.2022

WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy istniejgcego przytacza gazu sredniego (stal/PE)/ niskiego{stal/RPE)*
cisnienia
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowo$é/Gmina / dzielnica: Kielce, gm.Kielce, pow.Kielce, woj. SWIETOKRZYSKIE
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego dz. 759/11

Jednostka eksploatujgca: Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typelementu | e ionie | Srednica | Materiat | Diugosé [m] Miejscowosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
PRZYtACZE S/IC dn 32 PE ok. 12 Kielce 1
Ksiedza Piotra
Sciegiennego
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typelementu | icienie | Srednica | Materiat | Diugosé [m] MigjscowosC llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
PRZYtACZE s/IC dn 32 PE ok. 12 Kielce 1
Ksiedza Piotra
Sciegiennego
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Loefflera 2 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 25-550 Kielce NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogoéine

Przytgcza nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Przytagcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatagcznik B ,Wymagania
dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi
przy przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Przytacza i punkty gazowe

Przytacza nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
(wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzgadzeniem
Nr 49 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
z dnia 5 lipca 2022 roku);

e Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia
oraz gazociggow polietylenowych (Zarzadzenie Nr 76 Prezesa Zarzadu Polskiej
Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 10 pazdziernika 2022 roku);

e Zasady projektowania gazociggéw podwyzszonego S$redniego i wysokiego
cisnienia. (wprowadzone do stosowania od dnia 15 wrze$nia 2022 roku
Zarzadzeniem Nr 66 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

w Tarnowie z dnia 7 wrzesnia 2022 roku);

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku
Zarzgdzeniem Nr 67 Prezesa Zarzgdu Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z o.0.
w Tarnowie z dnia 8 wrze$nia 2022 roku)



Usytuowanie punktu gazowego powinno odpowiada¢ warunkom technicznym
wynikajacym z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami oraz Standardéw Technicznych ST-
IGG-0502; ST-IGG-0401. Od nowej lokalizacji punktu gazowego nalezy wykonac
potaczenie z istniejacy instalacja wewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz w/w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pbézn. zm.) i posiada¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

e \Mtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanego przytacza gazu oraz uzyskaé
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Szczegdty techniczne
przebudowy ustala¢ z Gazownig w Kielcach.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowa dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.



VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe przytagcza gazu nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce.
Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora.

O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

6. Wiaczenie przebudowywanego przytacza do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Kielcach odptatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonane
przytacze nalezy przygotowa¢ do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Przytgcze
wytgczone z eksploatacji nalezy odgazowa¢ poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz witgczeniem przebudowywanego
przytacza do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowigzujgcych w PSG.

2. Inwestor zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Gazowni o wyborze
wykonawcy przebudowy istniejagcego przytacza oraz uzyskania zgody Gazowni
na wykonanie tych prac przez wskazanego wykonawce.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a witascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Przytgcze gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PE dn90 w miejscach
skrzyzowan z wagg do wazenia pojazdéw przecigzonych oraz nowo projektowang
siecig wodociggowa.

5. Sie¢ telekomunikacyjng w miejscu skrzyzowania z przebudowanym przytgczem
gazowym, nalezy zabezpieczy¢ rurg ochrona dwudzielng.

6. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robdt ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robé6t

7. Wazno$¢ warunkoéw okresla sie do dnia 20.10.2024.

8. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie

internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne



9. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Kielcach.

10. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Agnleszka W

Sprawe prowadzi: Anna Szczerba-tagowska tel. +48 41 3494255

Do wiadomosci:
e Gazownia w Kielcach w/m
¢ Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym a/a

Zataczniki:

e mapa sytuacyjna

¢ Protokét zdawczo - odbiorczy

«  Wzorcowy wyka dokumentaciji technicznej i formalno-prawne;j

e Wz6r porozumienia



4.4. Uzgodnienie projektu z gestorem sieci

SPOLKA GAZOWNICTWA

\\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2 25-550 Kielce

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Specjalistyczne Biuro
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Inwestycyjno Iniyniergkie
Tel. 41 34 94 231; 41 34 94 255 Prosta Projekt

ul. gen. Jozefa Hauke-
Bosaka 1/209
25-217 Kielce
Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI.ZMSM.764.1150300.235.22 Kielce, 17.11.2022

Dot.: Uzgodnienie projektu przebudowy przytacza gazowego $/c PEdn32 w zwiazku
z budowa zatoki do wazenia pojazdéw przeciazonych na ul. Sciegiennego (DK73)
w Kielcach".
W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
uzgadnia przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:
1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom
przebudowy sieci gazowej PSGKIL.ZMSM.763.1149770.263.22 z dn. 21.10.2022.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnosci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawnosci
projektu z obowigzujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania
techniczne, obliczenia oraz zgodno$¢ projektu z przepisami petng odpowiedzialno$é
ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
sktadowania materiatéw i sprzetu budowlanego. Sktadowanie materiatow w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgadnia¢ z Gazownia w Kielcach.
4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono nastepujace uwagi:
- przytacze gazowe nalezy wykonac¢ z rur PE100 RC typ 2
5. Sie¢ gazowg nalezy przebudowaé z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegdinym uwzglednieniem
przepiséw:
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U RP z 2013r. poz. 640);
e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
(wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzadzeniem

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Loefflera 2 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 25-550 Kielce NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



Nr 49 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
z dnia 5 lipca 2022 roku);

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku
Zarzadzeniem Nr 67 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.
w Tarnowie z dnia 8 wrze$nia 2022 roku)

e Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociagi. Oznakowanie
trasy gazociggow”.

6. Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

7. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z realizacjg projektu Wykonawca
sporzgdzi i zatwierdzi w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Kielcach karte
technologiczng wykonania gazociggu. W przypadku tgczenia rur stalowych metodag
spawania wraz z kartg technologiczng nalezy zatwierdzi¢ instrukcje technologiczng
spawania rur WPS opracowang na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania
WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednig
instrukcjg WPS.

8. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie,
ze szczeg6lng ostroznoscig w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach.

9. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

10. Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ uzgodnionego opracowania.

11. Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia 17.11.2024.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas

Sprawe prowadzi: Anna Szczerba-tagowska tel. +48 41 3494255
Do wiadomosci:

e Gazownia w Kielcach
e Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a



4.5. Protokét z narady koordynacyjnej

ODPIS PROTOKOtU DODATKOWEJ NARADY
KOORDYNACYINEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28
w terminie do 2022-08-18

Znak sprawy: G-11.6630.266.2022
Whnioskodaweca:
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie "PROSTA-PROJEKT"

26-020 CHMIELNIK, PIOTRKOWICE, UL. KIELECKA 37, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

SCIEGIENNEGO, DZ. 758/28, 758/12, 758/26, 759/6, 759/11 obreb 0030
Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci wodociggowej, przesytowa, srednica 160 mm

Projekt sieci wodociaggowej, przesytowa, srednica inna

Projekt przytacza gazowego sredniego ci$nienia, $rednica inna

Informacje uzupetniajace:
$rednica 160 mm

$rednica 300 mm
liczba przytaczy: 1; srednica 32 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Matgorzata Kurtek

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Sylwia Rzepa

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 Biuro Bezpieczenstwa i Zarzagdzania pozytywne bez uwag
Kryzysowego

Urzedu Miasta Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Rynek 1
25-303 Kielce
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Centrum Ustug Miejskich w Kielcach
ul. Strycharska 6

pozytywne bez uwag

25-659 Kielce Brak uwag
Kamil Wojniak
3 |Miejski Zarzad Drég w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce Brak uwag
L ukasz tapa
4 Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej nie dotyczy
Sp. z0.0.
ul. Poleska 37 Nie dotyczy
25-325 Kielce
Zbigniew Nowicki
5 NETIA S.A. z siedzibg w Warszawie [pozytywne z uwagami
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa projekt uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
- prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych wt. Netia S.A.
Alan Krulikowski prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
yznaczonego przedstawiciela firmy Netia, osoba do kontaktu Piotr
Kopacz mail piotr. kopacz@netia.pl tel. +48 22 352 4089
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne wh. Netia S.A. nalezy
Izabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy uzgodnié pisemnie warunki
techniczne przebudowy sieci,
- powiadomi¢ pisemnie Netie o terminie rozpoczecia robot z
yprzedzeniem 14 dniowym na adres: Netia S.A. ul. Rataja 15,
20-270 Lublin oraz na adres mail: nadzory@netia.pl,
6 Crange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul.Dauna 66, 30-626 KRAKOW
7 PGE Dystrybucja S.A. [pozytywne z uwagami
Oddziatl Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Brak uwag (dotyczy linii kablowych 15kV)
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Dariusz Krzeminski
8 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Oddziatl Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Brak uwag (dotyczy linii kablowych nN).
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zbigniew Tatarczuch
9 Polkomtel Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa Brak uwag
Pawel Taraska
10 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2
25-550 Kielce

Sylwester Gac

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z istniejaca Siecig gazowa
zastosowaé normatywne odleglosci i zabezpieczenia (rury
lostonowe) nalezy dokonaé lokalizaciji - odkrycia istniejacego
lgazociagu .Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonywaé
recznie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Gazownig w Kielcach

odstoniete gazociagi zgtaszaé do odbioru_na pismie
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11 |Regionalne Centrum Informatyki Krakéw nie dotyczy
ul. Rakowiecka 29

30-901 Krakow Nie dotyczy
Lidia Dabek

12 |Urzad Marszatkowski Wojewddztwa nie dotyczy
Swigtokrzyskiego
al. IX Wiekéw Kielc 3 Nie dotyczy
25-516 Kielce

Przemystaw Marzec

13 |Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce Brak uwag
Agnieszka Fidor

Wojt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowe;:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag

Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Brak uwag
25-303 Kielce

Alicja Ztobecka
__

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych paodmiotow, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1 ydziat Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Brak uwag
25-303 Kielce

Alicja Ztobecka

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,
Zlozopo®FH*

****niewtasciwe skreslic

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdére uczestniczyty w naradzie wytacznie za

pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byta  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Protokolant: Sylwia Rzepa
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Elektronicznie
podpisany przez

Matgorzata Kurtek
Matgorzata Ewa Kurtek €

Podpis i pieczec przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276z
pozn. zm.), nieobecnos¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nhie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie skfada

zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {(...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w
sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..
aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na  podstawie danych |lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady s3 jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1lpkt 3ustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276z pdzn. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie; kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te

znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub przemieszczeniu  znakdow  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo  fafszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci de
lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie  drzew lub  krzewow  kolidujgcych  z przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej
narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urzad Miasta Kielce, ul.Mtoda 28
do dnia 2022-08-18 pod numerem sprawy G-11.6630.266.2022.

Dokument podpisany elektronicznie przez Matgorzata Kurtek
Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust. 3 ustawy z

dnia 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne
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