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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania OPINIl GEOTECHNICZNEJ jest umowa nr WZP.26.5.10.2022 zawarta w dniu

29.03.2022 pomigdzy Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim
PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Materiaty wyjsciowe:

s

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Dokumentacja badan podfoza gruntowego sporzadzona przez GREENGEQ Kamila Mroz, ul. Sienna 28, 25-725
Kielce

wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

wizja w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych, zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi | etap dokumentowania geotechnicznego tj.: ustalenie przydatnosci gruntow

na potrzeby projektowanej inwestyciji oraz wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje swym zakresem zaprojektowanie:
Budowa zatoki do wazenia
Budowa zatoki dla pojazdu ITD.
wycinka zieleni,
przebudowa / zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA

3.1. Kategoria geotechniczna
Parametry obiektu budowlanego:

— wykopy: do glgbokosci 1,2 m — wykopy pod konstrukcjg jezdni i budowanymi sieciami infrastruktury
technologicznej i o$wietleniowej

—  wykopy do glebokosci ponizej 1,2 m — wykopy pod przebudowe sieci,

Warunki geotechniczne — proste:

na podstawie analizy dokumentacii geotechnicznej stwierdzono, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe
proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych, Grunty rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem

brak wod gruntowych, warunki wodne dobre,

Przyjeto nastepujace kategorie obiektu budowlanego:

Dla infrastruktury drogowej — kategoria geotechniczna pierwsza
Dla sieci sanitamych- kategoria geotechniczna druga



3.2. Odwodnienie budowlane
W czasie prac terenowych dla niniejszego zadania nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

Roboty nalezy wykonywa¢ w okresach suchych — bezopadowych wtedy gdy wystepujg niskie poziomy wod
gruntowych, min. rowniez nie dopuszczajac do zalania dna wykopu przez wody opadowe. Na podstawie
badan geotechnicznych, stwierdzono, ze nie bedzie koniecznosci odwodnienia wykopow.

3.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Wykonawca dokona oceny przydatno$ci materiatu z rozbiorki i wykopu w projektowanych budowli ziemnych.

3.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie projektuje sig barier ani ekranow uszczelniajgcych.

3.5. Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdinej statecznosci podioza gruntowego
Wystepujg warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych, zalozono
nosnos¢ w poziomie posadowienia 35 Mpa (wtorny modut odksztalcenia E»).

3.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujq tereny zagrozone osuwaniem sig mas ziemnych, tereny
zagrozone powodzig. W podiozu nie stwierdzono wystepowania gruntow zapadowych, ekspansywnych,
ulegajacych pefzaniu. Przy dostosowaniu obcigzenia do nosnosci i odksztalcalnosci podioza gruntowego
nie przewiduje sie niekorzystnych oddziatywan dla obiektu budowlanego.

W bezposérednim sasiedztwie projektowanego obiektu nie ma zlokalizowanych zadnych budynkow.

3.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypow
Teren, na ktorym nie wystepujg ruchy masowe takie jak osuwiska.

3.8. Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow
Nie projektuje si¢ wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i nasypow. Do
budowy nasypow nalezy wykorzystac grunt kategorii G1.

3.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
W rejonie obiektu budowlanego nie przewiduje sie oddzialywan wod gruntowych takich jak: wyparcie
hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna, hydrauliczne unoszenie czastek gruntu.

3.10. Ocenia stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow
Nie dotyczy.



