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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Podstawg opracowania informacji BIOZ jest umowa nr WZP.26.5.10.2022 zawarta w dniu 29.03.2022r. .
pomiedzy Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, a
Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach ul.
Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég dziatajacego na podstawie
pefnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje swym zakresem zaprojektowanie:

—  rozbidrki fragmentow nawierzchni, znakéw pionowych, odcinkéw sieci sanitarnej, masztu radiowego,
—  wycinki kolidujacej zieleni,

—  budowa nowej konstrukcji nawierzchni zatoki do wazenia i zatoki dia pojazdu ITD

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

— wycinka drzew;

— roboty przygotowawcze;

— roboty rozbiérkowe;

—  roboty ziemne, niwelacja terenu;

— budowa i przebudowa, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu;

— regulacja wysokosciowej elementéw uzbrojenia terenu;

—  profilowanie oraz zageszczenie koryta nawierzchni;

- wykonanie dolnych warstw nawierzchni (podioze ulepszone, kruszywo);
—  wykonanie gornych warstw nawierzchni z kostki brukowej, betonowych i mieszanki mineralno-asfaltowej;
- wykonanie oznakowania docelowego;

—  roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W stanie istniejgcym na terenie Inwestycji zlokalizowane sg droga o nawierzchni asfaltowej, maszt radiowy

W granicach inwestycji zlokalizowane sa nastepujace sieci zbrojenia terenu:

siec elektroenergetyczna podziemna w tym o$wietleniowa,
- siec telekomunikacyjna podziemna,

- sie¢ wodociggowa,

— sie¢ sanitarna gazowa

- sieci podziemne telekomunikacyjne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6)
elementem zagospodarowania dziafki stanowiacym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt
wykonywania robét:

—  sieci wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,



roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwrécié uwage na przeszkolenie BHP
pracownikow;

praca pod ruchem pojazdow - zwrécic uwage na wiasciwe oznakowanie robot i przeszkolenie BHP
pracownikow, wyznaczy¢ przejécia i przejazdy alternatywne;

glebokie wykopy — zwroci¢ uwage na oznakowanie robét, zabezpieczenie wykop6w i przeszkolenie BHP
pracownikow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje si¢ zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych wykraczajacych ponad
standardowe zagrozenia wystepujace na budowie, zwigzane z:

Wykonywaniem robét ziemnych, glownie wykopow:
Wykonywaniem nawierzchni;

Transportem, roztadunkiem materiatow, urzadzen;
Wykonywaniem prac spawalniczych:;

Porazeniem pradem;

Pracg pod ruchem samochodowym;

Upadkiem z wysokosci;

Uderzeniem od spadajacych przedmiotow z wysokosci;
Wykonywaniem robét przy uzyciu elektronarzedzi;
Wykonywaniem robét przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

Realizacja planowanych robét powinna odbywac sie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W celu zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

pracownikow w zakresie:

Omowienie i wskazanie sposobu prowadzenia robot,

Przeszkolenie pracownikow w zakresie, wykonywania robét,

Przestrzeganie B.H.P, i przepiséw p. pozarowych.

Szkolenie powinna prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia lub posiada¢ Swiadectwo
kwalifikacyjne, z ktérym szczegélowo zaznajomita sig w zakresie i rodzaju niebezpiecznych robot.

Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z:

Dokumentacjg techniczn,

Sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,

Sposobem oznakowania miejsca pracy,

Przepisami B.H.P. Przepisami p. pozarowymi

Sposobem postepowania w razie zagrozenia wypadku lub pozaru,
Sposobem alarmowania,

Sposobem ewakuacj,

Sposobem udzielania pomocy,

Rodzajem odziezy ochronne;j,

Rodzajem sprzetu i uzywania narzedzi,

Przechowywaniem sprzetu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenie
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Pracownicy powinni by¢ poinformowani o:

Kto bedzie nadzorowat i kierowal budowa oraz niebezpiecznymi robotami budowlanymi. Osoba
nadzorujgca pracownikéw jest zobowiazana do poinformowania pracownikow przed przystapieniem do robot
0 zasadach bezpieczenstwa wykonywania pracy oraz do ich stosowania jak i o zasadach postepowania w razie
wystapienia zagrozen. Okreslenie przechowywania i przemieszczania materiatow szczegolnie niebezpiecznych. W
razie wystapienia szkody podczas wykonywania robot nalezy ja jak najszybciej naprawic. Sprzet mechaniczny
przed rozpoczeciem pracy powinien by¢ sprawdzony

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

a) Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii i
innych zagrozen oraz przekazac¢ procedury BHP.

b)  Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonow alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp.

c)  Obszar robt powinien byé oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

d) Roboty w zakresie budowy, przebudowy i zabezpieczen infrastruktury sieciowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wydanymi warunkami od Zarzadcow sieci. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania prac w
obecnosci przedstawiciela reprezentujacego Zarzadce sieci, jezeli wystapit taki wymag.

e) Montaz elementéw infrastruktury sieciowej powinien by¢ wykonywany tylko przez jednostki posiadajgce
odpowiednie do$wiadczenie i uprawnienia oraz zatrudniajace pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
i dopuszczeniach;

f)  Pracownicy powinni by¢ ubrani w kaski ochronne, odziez ochronng do wytacznego uzytku na budowie, oraz
dia gosci odwiedzajacych teren budowy.

Do wykorzystania w dowolnym momencie powinny byé przygotowane nizej wymienione pozycje:
e kaski ochronne
o odblaskowe kamizelki robocze
e obuwie ochronne
e rekawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym.

g)  Pracownik winien by¢ ustawiony w migjscu ostonigtym od produktow ubocznych wykonywanej pracy i np. w
zalezno$ci od wykonywanej pracy nosic licencjonowang maske ochronng, kask, tumiki na uszy oraz okulary.

h)  Pracownik winien nosi¢ zawsze, gdy jest to mozliwe, kombinezon ochronny zawierajgcy 60% widkna
poliestrowego i 40% baweiny.

) Uzywanie sprzetu: wszystkie instrukcje i zalecenia powinny by¢ udostepnione pracownikowi obstugujacemu.
Sprzet wraz z wszystkimi innymi urzadzeniami, ktory jest konieczny, podczas prowadzenia robét, powinien
byC dostarczony, utrzymany, serwisowany i konserwowany na potrzeby kierownika budowy i jego personelu.
Kazde urzadzenie musi zosta¢ zatwierdzone przez kierownika. Sprzet nie moze byC uzywany przez personel
wykonawcy bez upowaznienia kierownika. Przy wykonywaniu robot budowlanych przebywanie os6b nie
przeszkolonych w poblizu robét wykonywanych sprzetem mechanicznym wymienionym w punkcie 4 grozi
zagrozeniem dla zycia lub kalectwem.

I} Sprawdzenie urzadzen mechanicznych bedacych whasnoscia wykonawcy. Wszystkie maszyny uzyte do robét
budowlanych powinny by¢ sprawdzone przez kierownika budowy.

k) Ochrona zdrowia i $rodowiska: odpady nalezace do Wykonawcy nie moga byé usuwane w sposéb dowaolny.
Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne wysypisko wszelkich
odpadow w rodzaju workéw, skrzyn do pakowania, gruzu asfaltobetonowego, odpadéw z drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopanych rowéw i ich zasypanie oraz do pobliskich odbiornikow
wodnych. Lokalne urzadzenia do recyklingu odpadéw powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane,
jesli tylko jest to mozliwe.

) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni zosta¢ przeszkoleni i uswiadomieni co do
zagrozen zwigzanych z pracg w szczegdlnosci co do urazéw fizycznych. Konieczne jest podjecie
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zabezpieczen, zgodnie z aktualnie obowiazujaca praktyka, przy czym nalezy zwrocic uwage na zapisy w
obowigzujgcych normach, dla wykonania poszczegélnych elementow robét budowlanych, dotyczacych
zabezpieczen, na czas realizacji robot. W szczegdinosci nalezy zwrdci¢ uwage na publikacji np. Wspdinej
Komisji Krajowej ds. Zdrowia i Bezpieczenistwa oraz wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

m) Powinny by¢ dopetnione wszystkie przepisy prawne obowigzujgce podczas przetargu i takie, ktérym nadaja
moc prawna w czasie trwania umowy, ktore majg wplyw na warunki pracy, bezpieczenstwo oraz zdrowie
Wykonawcy, Inzyniera i Zamawiajgcego oraz ich pracownikow. Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi
materiatami, o ktorych mowa w ,Wykazie zatwierdzonych norm i wytycznych", Sprzet potrzebny do budowy
powinien byC sprawny a w razie awarii nie dopuszczony do uzytku.

n) Jakikolwiek wypadek na terenie wykonywania rob6t nalezy zglosié inspektorowi odpowiedzialnemu za
przestrzeganie przepisow BHP, oraz kierownikowi budowy.

0) Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robdt mozliwie
najmniej glosnych maszyn. Mioty pneumatyczne nalezy wyposazyé w tumiki. Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony zdrowia i ochron)' $rodowiska naturalnego oraz p. poz.

p)  Wykonawca ma obowiazek podjecia wszelkich uzasadnionych krokow majgcych na celu zastosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych higieny pracy oraz ochrony  zdrowia na terenie wykonywanych robot
budowlanych jak i wokét terenu.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

* sporzadzenie ,planu bioz” z opisem i zakresem robét, z wykazem istnigjacych obiektow, wskazanie
zagospodarowania terenu, ktéry moze stwarzac zagrozenie i niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi,

*  sporzadzenie informacji dotyczacej zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajac miejsce
rodzaje, skalg i czas ich wystgpienia oraz wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
budowlanych,

o okreSlenie zasad postepowania w przypadku ich zaistnienia,

e okreslenie przechowywania i pomieszczen materiatow i substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

* wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidiowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

® opracowanie na kopii projektu zagospodarowania dziatki zawierajace czytelng legende z naniesieniem
miejsc szczegolnie niebezpiecznych, rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z pokazaniem
poboru mediow i punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi oraz drogami dojazdowymi.
Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego. Oznaczenie stref ochronnych takich jak magazynowanie
i sktadowanie materialow i wyrobéw oraz preparatow niebezpiecznych, strefy sprzetu
zmechanizowanego. Lokalizacji pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych).

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie moga stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepiséw wyZzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP (np. nie
zwalnia od stosowania kaskéw czy odziezy ochronnej, nie podwaza przepiséw prowadzenia prac spawalniczych,
itp.)



