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Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5¢cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm

szczegot "D" skala 1:10
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 10cm

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

kolor szary typ "STAROBRUK - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm

Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm

szczegot "B" skala 1:10
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Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)

szczegot "C" skala 1:10
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Kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy zatopiony
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Warstwa Scierana z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 25cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15¢cm
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe]
kolor szary typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
1| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
S.- Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm
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szczegot "E" skala 1:10
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Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. JEZDNI | MIEJSC
POSTOJOWYCH:

- szeroko$c¢ jezdni manewrowej - 5,00m,

- wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,00m,

- szerokos¢ chodnikéw - 1,70-4,20m

- nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni
manewrowej z betonowej kostki brukowey,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 100kN,
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