n»Zagospodarowaniu terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji centrum miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego w branzy drogowej

»Zagospodarowanie terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji
centrum miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid. 214/1, 214/2, 220,
217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13 i 304 potozonych 48 obrebie
ewidencyjnym m. Sulecin I11.”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr Umowa nr 1ZiG.2151.17.2020 z dnia 24.02.2020 r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

J Mapa do celdw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Ernesta Kaisera z firmy A.G.B Ustugi
Geodezyjno-Budowlane Adam Gasiorek, ul. Willowa 7G, 69-200 Sulecin.

. Opinia geotechniczna istn. podfoza gruntowego wykonana przez geologa Pana Michata Grabowskiego z Sulecina;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 _z pdzn. zm.)

. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

° Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

. Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

e Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

e  Wizja lokalna w terenie;

e  Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r.;

e Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r;;
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e ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Warunki techniczne podtaczenia nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcych kolektoréow
deszczowych ZWiK.SP.MRU.4220.52.2020 z dnia 02.04.2020 .

e warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0. nr
20222/2020/0D2/ZR5/2020/0D2/ZR5 z dnia 31.03.2020 r.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest rewitalizacja centrum miasta Sulecin w obrebie kwartatu ulic przy ul. Zeromskiego,

Kosciuszki i Piastowskie;j.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branzy
drogowej obejmuje wykonanie drég wewnetrznych, parkingdw dla samochoddw osobowych, nowych chodnikow
stanowigcych dojscie do budynku mieszkalnego wielorodznnego oraz elementéow matej architektury tj, tawki
interaktywnej, tawek parkowych wraz z koszami na smieci. Jezdnia drogi wewnetrznej bedzie posiadata nawierzchnie z
betonowej kostki brukowe] o gr. 8cm szarej typ ,,STAROBRUK” ograniczong kraweznikami betonowymi scietymi o wym.
15x30 cm oraz najazdowymi o wym. 15x22cm ustawionymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem w obrebie
podjazdu do garazy. W obrebie jezdni manewrowych zaprojektowano 42 miejsca postojowe o wym. 2,5mx5,0m w tym
2 dla osdéb niepetnosprawnych. Chodniki przy budynku i wokdt miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowe;j
typ ,,STAROBRUK” o gr. 8cm. Istn. chodniki z betonowych ptyt oraz kostki betonowej nalezy wymieni¢ na nowe. Zakres
opracowania branzy elektroenergetycznej obejmuje budowe oswietlenia drogowego, ktore zostato zaprojektowane na
terenie catego podwodrka. Warunki przytgczenia nowo projektowanego oswietlenia drogowego okreslit zarzadca sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. w Sulecinie.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej, ktora bedzie odbierata wody
opadowe poprzez proj. wpusty deszczowe do istn. kanalizacji deszczowej

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerze ewid.:

214/1, 214/2, 220, 217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13 i 304 — obreb nr 48 m. Sulecin IIl, gmina Sulecin.

5. DANE TECHNICZNE PROJ. PARKINGU

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. JEZDNI | MIEJSC POSTOJOWYCH:

- szerokos$¢ jezdni manewrowej - 5,00m,
- wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,00m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,70-4,20m
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- nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni
manewrowej z betonowej kostki brukowej,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 100kN,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane potozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie suleciriskim, miasto Sulecin na dziatkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 220, 217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13
i 304 — obreb nr 48 m. Sulecin Ill, gmina Sulecin. W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod budowe drég
wewnetrznych, miejsc postojowych i chodnikdw stanowig istniejgce ciggi komunikacyjne i chodniki z betonowych ptyt,
kostki betonowej oraz tereny zielone.

W dziatkach, na ktérych zostanie zrealizowana inwestycja biegnie sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV, sie¢
telekomunikacyja, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa oraz na niewielkim odcinku kolektor istn. kanalizacji
deszczowe;.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw
czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodnolodowcowe
reprezentowane sg przez piaski drobne (Pd) i piaski srednie (Ps) , natomiast lodowcowe przez gliny (G). Bezposrednio
pod powierzchnia terenu znajduje sie warstwa nasypdw niekontrolowanych sktadajgcych sie gtéwnie z kawatkow
gruzu, zuzlu, humusu oraz piaskdw drobnych i srednich. Migzszos¢ nasypéw wynosi do 2,00 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢ wyzsza.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podfozu grunty zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w trzech warstwach:

- warstwa | — reprezentowana przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajgce sie z kawatkéw
gruzu, zuzlu, humusu oraz piaskdw drobnych i srenich, sg to grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych,

- warstwa Il - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski drobne (Pd) oraz podrzedne piaski Srednie (Ps).
Sg to grunty w stanie sredniozageszczonym o 1d=0,5, grupa nosnosci podtoza — G1 (G2);

- warstwa |ll — reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste, sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o 1L-0,20, wartos¢ filtracji mozna szacowa¢ na 0,006 mh. Symbol dla gruntéw spoistych: B, .

Gryunty te fatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody opadowej oraz gruntowej.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano 2 odcinki drég wewnetrznych stanowigcych dojazd do wnetrzna podwdrka przy bloku
mieszkalnym w kwartale przy ul. Zeromskiego, Kosciuszki i Piastowskiej. Dtuzszy z nich prowadzacy wzdtuz budynku

mieszkalnego zaczyna sie w ul. Zeromskiego w km 0+000 i koAczy w ul. Piastowskiej w km 0+153,61. Drugi odcinek
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Przebiega po istn. jezdni ul. Piastowskiej i polega na wymianie nawierzchni jezdni ulicy z bitumicznej na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ,STAROBRUK” od ul. Kosciuszki km 0+000 do witgczenia w istn. jezdnie
manewrowag ul. Piastowskiej na koricu opracowania etapu | budowy targowiska miejskiego.

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci jezdni 5,00 m oraz 5,70 w ul. Piastowskiej. Jezdnia drogi
gminnej bedzie wykonana jak dla kategorii ruchu KR1-2, bedzie posiadata warstwe Scieralng z betonowej kostki
brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm typ ,STAROBRUK” utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm.

Jezdnia proj. drogi gminnej zostata ograniczona kraweznikami betonowymi o wym. 15x30 cm $cietymi (Swiatto
12cm). Spadki poprzeczne na jezdniach drogi gminnej zaprojektowano jako jednostronne do proj. wpustéw
deszczowych. Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem do 2/3 wymiaru wysokosci
kraweznika tj. 20 cm. Wzdtuz jezdni manewrowej (drogi wewnetrznej) po lewej stronie projektowej zaprojektowano
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych od km 0+017 do km 0+080 oraz po prawej stronie projektowej od km
0+070 do km 0+122. Od km 0+083 do km 0+121 zaprojektowano podjazd do ciggu garazowego utwardzony kostka
betonowg typ ,STAROBRUK” o gr. 8 cm kolor szary. Miejsca postojowe zaprojektowano wzdtuz jezdni manewrowych o
wym. 2,5x5,0m. Zaprojektowano tacznie 42 miejsca postojowe o wym. 2,5mx50m w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 3,6x530m. Miejsca postojowe bedg ograniczone od strony zieleni rekreacyjnej
kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Niweleta proj. drogi wewnetrznej zostata tak aby zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Na terenie podwdrka nalezy ustawi¢ 1 tawke interaktywng oraz 1 tawke parkowa wraz z koszem na $mieci w
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu. Zejscie na teren parkingu targowiska bedzie zapewnieone
poprzez projektowane schody terenowe po obu stronach ciggu garazowego. Schody terenowe zaprojektowano o szer.
2,0m z betonowej kostki brukowej ,,STAROBRUK” o gr. 8 cm kolor szary ograniczong obrzezami betonowymi o wym.
8x30cm ustawionych na tawie betonowej z oporem.

Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane
mieszankg traw.

Istn. nawierzchnia jezdni ul. Piastowskiej zostanie rozebrana i w jej miejsce zostanie wykonana nowa
nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ,,STAROBRUK” kolor szary. Po lewej stronie jezdni ul.
Piastowskiej zaprojektowano chodnik o szer. 2,00m z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ‘STAROBRUK”. Réznice
wysokos$ci pomiedzy istn. rzednymi terenu na dziatce nr 216/12 a wysokoscig nawierzchni proj. chodnika nalezy
zniwelowaé poprzez wykonanie zabezpieczenia skarpy gazonami betonowymi o wym. #35/20cm.

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni.

Konstrukcje nowej nawierzchni drogi gminnej przyjeto jako adaptacje katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Konstrukcja jezdni drogi gminnej, ul. Piastowskiej i podjazdu do garazu sktada sie z nastepujgcych warstw:

e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,,STAROBRUK?”,

e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
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e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo/3 GA75
e 15 cm - mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,
e istn. podfoze gruntowe,
Konstrukcja miejsc postojowych sktada sie z nastepujacych warstw:

e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,STAROBRUK”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo/s Ga75,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,
e istn. podtoze gruntowe,

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujacych warstw:
e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,,STAROBRUK?”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

e istn. podtoze gruntowe,

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205. Roboty ziemne dotycza wykonania wykopdw i

nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu drogi gminnej.

8.3 Odwodnienie

Wody opadowe z proj. jedni beda odprowadzone za pomocg projektowanych wpustow deszczowych poprzez

przykanaliki z PVC@160mm do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Projektant:

Wojciech Przytucki
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