n»Zagospodarowaniu terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji centrum miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid.
214/1, 214/2, 220, 217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13 i 304 potozonych 48 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin I11.”

CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego w branzy drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej

»Zagospodarowaniu terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji
centrum miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid. 214/1, 214/2, 220,
217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13 i 304 potozonych 48 obrebie
ewidencyjnym m. Sulecin I11.”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr Umowa nr 1ZiG.2151.17.2020 z dnia 24.02.2020 r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

J Mapa do celdw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Ernesta Kaisera z firmy A.G.B Ustugi
Geodezyjno-Budowlane Adam Gasiorek, ul. Willowa 7G, 69-200 Sulecin.

. Opinia geotechniczna istn. podfoza gruntowego wykonana przez geologa Pana Michata Grabowskiego z Sulecina;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 _z pdzn. zm.)

. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

° Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

. Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

e Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

e  Wizja lokalna w terenie;

e  Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r.;

e Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r;;
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e ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Warunki techniczne podtaczenia nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcych kolektoréow
deszczowych ZWiK.SP.MRU.4220.52.2020 z dnia 02.04.2020 .

e warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0. nr
20222/2020/0D2/ZR5/2020/0D2/ZR5 z dnia 31.03.2020 r.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest rewitalizacja centrum miasta Sulecin w obrebie kwartatu ulic przy ul. Zeromskiego,

Kosciuszki i Piastowskiej.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branzy
drogowej obejmuje wykonanie drég wewnetrznych, remont istn. parkingéw dla samochodéw osobowych, remont istn.
chodnikéw stanowigcych dojscie do budynku mieszkalnego wielorodznnego oraz wykonanie elementéw matej
architektury tj, tawki interaktywnej, tawek parkowych wraz z koszami na Smieci. Jezdnia drogi wewnetrznej bedzie
posiadata nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm szarej typ ,,STAROBRUK” ograniczong kraweznikami
betonowymi $cietymi o wym. 15x30 cm oraz najazdowymi o wym. 15x22cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem w obrebie podjazdu do garazy. W obrebie jezdni manewrowych zaprojektowano 42 miejsca
postojowe o wym. 2,5mx5,0m w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych. Chodniki przy budynku i wokdt miejsc
postojowych zaprojektowano z kostki betonowej typ ,,STAROBRUK” o gr. 8cm. Istn. chodniki z betonowych ptyt oraz
kostki betonowe] nalezy wymieni¢ na nowe. Zakres opracowania branzy elektroenergetycznej obejmuje budowe
oswietlenia drogowego, ktdre zostato zaprojektowane na terenie catego podwdrka. Warunki przytaczenia nowo
projektowanego oswietlenia drogowego okreslit zarzadca sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. w
Sulecinie.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej, ktora bedzie odbierata wody
opadowe poprzez proj. wpusty deszczowe do istn. kanalizacji deszczowej

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerze ewid.:

214/1, 214/2, 220, 217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13 i 304 — obreb nr 48 m. Sulecin IIl, gmina Sulecin.

5. DANE TECHNICZNE PROJ. PARKINGU

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. JEZDNI | MIEJSC POSTOJOWYCH:

- szerokos$¢ jezdni manewrowej - 5,00m,
- wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,00m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,70-4,20m
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- nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni
manewrowej z betonowej kostki brukowej,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 100kN,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane potozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie suleciriskim, miasto Sulecin na dziatkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 220, 217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13
i 304 — obreb nr 48 m. Sulecin Ill, gmina Sulecin. W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod budowe drég
wewnetrznych, miejsc postojowych i chodnikdw stanowig istniejgce ciggi komunikacyjne i chodniki z betonowych ptyt,
kostki betonowej oraz tereny zielone.

W dziatkach, na ktérych zostanie zrealizowana inwestycja biegnie sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV, sie¢
telekomunikacyja, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa oraz na niewielkim odcinku kolektor istn. kanalizacji
deszczowe;.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw
czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodnolodowcowe
reprezentowane sg przez piaski drobne (Pd) i piaski srednie (Ps) , natomiast lodowcowe przez gliny (G). Bezposrednio
pod powierzchnia terenu znajduje sie warstwa nasypdw niekontrolowanych sktadajgcych sie gtéwnie z kawatkow
gruzu, zuzlu, humusu oraz piaskdw drobnych i srednich. Migzszos¢ nasypéw wynosi do 2,00 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢ wyzsza.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podfozu grunty zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w trzech warstwach:

- warstwa | — reprezentowana przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajgce sie z kawatkéw
gruzu, zuzlu, humusu oraz piaskdw drobnych i srenich, sg to grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych,

- warstwa Il - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski drobne (Pd) oraz podrzedne piaski Srednie (Ps).
Sg to grunty w stanie sredniozageszczonym o 1d=0,5, grupa nosnosci podtoza — G1 (G2);

- warstwa |ll — reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste, sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o 1L-0,20, wartos¢ filtracji mozna szacowa¢ na 0,006 mh. Symbol dla gruntéw spoistych: B, .

Gryunty te fatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody opadowej oraz gruntowej.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano 2 odcinki drég wewnetrznych stanowigcych dojazd do wnetrzna podwdrka przy bloku
mieszkalnym w kwartale przy ul. Zeromskiego, Kosciuszki i Piastowskiej. Dtuzszy z nich prowadzacy wzdtuz budynku

mieszkalnego zaczyna sie w ul. Zeromskiego w km 0+000 i koAczy w ul. Piastowskiej w km 0+153,61. Drugi odcinek
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przebiega po istn. jezdni ul. Piastowskiej i polega na wymianie nawierzchni jezdni ulicy z bitumicznej na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ,STAROBRUK” od ul. Kosciuszki km 0+000 do witgczenia w istn. jezdnie
manewrowag ul. Piastowskiej na koricu opracowania etapu | budowy targowiska miejskiego.

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci jezdni 5,00 m oraz 5,70 w ul. Piastowskiej. Jezdnia drogi
gminnej bedzie wykonana jak dla kategorii ruchu KR1-2, bedzie posiadata warstwe Scieralng z betonowej kostki
brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm typ ,STAROBRUK” utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm.

Jezdnia proj. drogi gminnej zostata ograniczona kraweznikami betonowymi o wym. 15x30 cm $cietymi (Swiatto
12cm). Spadki poprzeczne na jezdniach drogi gminnej zaprojektowano jako jednostronne do proj. wpustéw
deszczowych. Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem do 2/3 wymiaru wysokosci
kraweznika tj. 20 cm. Wzdtuz jezdni manewrowej (drogi wewnetrznej) po lewej stronie projektowej zaprojektowano
remont istn. miejsc postojowych dla samochodéw osobowych od km 0+017 do km 0+080 oraz po prawej stronie
projektowej od km 0+070 do km 0+122. Od km 0+083 do km 0+121 zaprojektowano podjazd do ciggu garazowego
utwardzony kostkg betonowg typ ,STAROBRUK” o gr. 8 cm kolor szary. Miejsca postojowe przenaczone do remontu
wzdtuz jezdni manewrowych o wym. 2,5x5,0m. Zaprojektowano tgcznie remont 42 miejsc postojowych o wym.
2,5mx5,0m w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6x530m. Miejsca postojowe beda ograniczone od strony
zieleni rekreacyjnej kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem. Niweleta proj. drogi wewnetrznej zostata tak aby zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Na terenie podwdrka nalezy ustawi¢ 1 tawke interaktywng oraz 1 tawke parkowa wraz z koszem na $mieci w
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu. Zejscie na teren parkingu targowiska bedzie zapewnieone
poprzez projektowane schody terenowe po obu stronach ciggu garazowego. Schody terenowe zaprojektowano o szer.
2,0m z betonowej kostki brukowej ,,STAROBRUK” o gr. 8 cm kolor szary ograniczong obrzezami betonowymi o wym.
8x30cm ustawionych na tawie betonowej z oporem.

Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane
mieszankg traw.

Istn. nawierzchnia jezdni ul. Piastowskiej zostanie rozebrana i w jej miejsce zostanie wykonana nowa
nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ,,STAROBRUK” kolor szary. Po lewej stronie jezdni ul.
Piastowskiej zaprojektowano chodnik o szer. 2,00m z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm typ ‘STAROBRUK”. Réznice
wysokos$ci pomiedzy istn. rzednymi terenu na dziatce nr 216/12 a wysokoscig nawierzchni proj. chodnika nalezy
zniwelowaé poprzez wykonanie zabezpieczenia skarpy gazonami betonowymi o wym. #35/20cm.

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni.

Konstrukcje nowej nawierzchni drogi gminnej przyjeto jako adaptacje katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Konstrukcja jezdni drogi gminnej, ul. Piastowskiej i podjazdu do garazu sktada sie z nastepujgcych warstw:

e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,,STAROBRUK?”,

e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
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e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo/3 GA75
e 15 cm - mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,
e istn. podfoze gruntowe,
Konstrukcja miejsc postojowych sktada sie z nastepujacych warstw:

e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,STAROBRUK”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo/s Ga75,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,
e istn. podtoze gruntowe,

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujacych warstw:
e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,,STAROBRUK?”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

e istn. podtoze gruntowe,

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205. Roboty ziemne dotycza wykonania wykopdw i

nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu drogi gminnej.

8.3 Odwodnienie

Wody opadowe z proj. jedni beda odprowadzone za pomocg projektowanych wpustow deszczowych poprzez

przykanaliki z PVC@160mm do projektowanej kanalizacji deszczowej.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

9.1.1. Zasilanie oswietlenia

Projektowana instalacja oswietlenia zasilana zostanie z nowopowstatego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-p
zlokalizowanego oraz uzgodnionego z zaktadem energetycznym. W poblizu szafki ZK1-p nalezy umiesci¢ szafke
termoutwardzalng, jako szafe rozdzielczg z uktadem zatgczania oswietlenia zgodnym ze schematem, szafe nalezy trwale
opisac jako szafe RO. Szafka zasilania oswietlenia musi by¢ uziemiona, a wartos¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza niz
10Q. Przed uruchomieniem oswietlenia uziemienie nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Linie zasilajacg wykonaé kablem YAKY
4x25mm?. Od szafki zasilajgcej do pierwszego stupa nalezy doprowadzié tasme stalowa ocynkowang Fe/Zn 4x30.

9.1.2 Pomiar energii

Pomiar energii za pomoca licznika tréjffazowego w uktadzie bezposrednim. Zabudowa licznika
pozostaje po stronie zakladu energetycznego. Z ukladu pomiarowego do szafki RO wyprowadzi¢ linie
kablowg YKY 4x16.
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9.1.3. Wytyczne uktadania linii kablowych

e kabel uktadac na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod drogg 1m do gdrnej krawedzi rury,

® przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé rury ochronne
niebieskie,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel pod przejazdami i drogami utozy¢ w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg
piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm, folia nie powinna sie

znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.
e promien zginania kabla nie moze byé mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla
e temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,
® na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas,

e kable nalezy doktadnie opisa¢ — na etykiecie umiesci¢ typ kabla, uzytkownika, rok utozenia, kierunki przebiegu
kabla. Etykiete zabezpieczy¢ przed wilgocia.
e Linie kablowe zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i i

PN-76/E-05125

9.2. Oswietlenie uliczne

9.2.1. Parametry urzgdzen oswietlenia drogowego

Napiecie zasilania — 230/400V
Projektowana moc przytgczeniowa — 15 kW
Klasa oswietlenia drogi: P4

Typ oswietlenia: oswietlenie jednostronne
Typy opraw oswietleniowych: URBINO LED
Strumien Swietlny: 3350

Temperatura barwowa: 4000K

Moc oprawy: 23W

Sposdb montazu: na stupie

llo$¢ opraw: 5 szt

Odstep pomiedzy oprawami: 27m
Wysokos¢ stupdw oswietleniowych —h=4m
Dtugos¢ wysiegnika: -

Wysokos¢ wysiegnika: -

Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢c wymagania norm oraz posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci i

bezpieczenstwa

9.2.2. Wytyczne montazu urzadzen oswietlenia drogowego

BIURO DROGOWE ,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 6



n»Zagospodarowaniu terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji centrum miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid.
214/1, 214/2, 220, 217/14, 216/16, 217/15, 215, 216/13 i 304 potozonych 48 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin I11.”

Oprawy oswietleniowe montowaé do stupdw na wysiegnikach o ww. parametrach. Szczegétowe
rozmieszczenie oraz lokalizacje stupdw podano na rysunku projektowym drogi. Stupy posadowi¢ w ziemi, wg.
wytycznych producenta. Kable zasilajgce wprowadzac do stupa w gietkiej rurze ostonowej DVK 50. Stupy winny by¢
wyposazone w drzwiczki rewizyjne w ktdrych umieszczona zostanie tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce
bezpiecznikowej potaczy¢ kable zasilajgce oraz przewdd YDY 3x1,5 przeprowadzony do oprawy. Oprawe zabezpieczy¢
bezpiecznikiem topikowym typu: gG 6A. Stupy montowac na dedykowanych fundamentach. Fundamenty obsypac
piaskiem i zagescic. W kazdym stupie przewdd PEN potaczy¢ ze stupem. Stupy skrajne nalezy uziemié. Uziemienie
wykonac¢ za pomocg bednarki oraz uziomu whbijanego. Przed wbiciem szpilki, upewnié¢ sie o innych instalacjach
znajdujacych sie pod ziemig. Rezystancja uziemienia R<10Q. Numerowanie stupdw jak na rysunkach. Wszelkie

pofaczenia sSrubowe zakonserwowac.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej,

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorcze;.

9.3. Uwagi

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi ukfadaé zgodnie z N-SEP-E-004 na gtebokosci 0.7m. Przy
przejsciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi sieciami kable chroni¢ w rurach
ostonowych.

Dobor urzadzen uzgodnié¢ z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowaé¢ wytacznie materiaty i osprzet atestowany posiadajgcy odpowiednie
dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami
réwnowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytow i waloréw estetycznych, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
pod nadzorem oséb uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi. Po wykonaniu
catosci nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Catosc¢ prac wykonac i odebrac zgodnie z PN i wiedzg techniczna.

Opis projektowy oraz rysunki techniczne instalacji traktowa¢ w catosci jako jednolitg dokumentacje projektowg, nie

podlegajaca rozdziatowi.

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA SANITARNA

10.1.1. Miejsce wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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Projektowana instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzata wody opadowe z obszaru objetego opracowaniem
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Miejsca wtgczen zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu, a
wiaczenie odbedzie sie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o érednicy @315mm biegnacej w ul. Zeromskiego, dz.
nr 304 poprzez istniejacg studnie o rzednych: Rz.t. = 73,45, Rz.d.= 71,80m n.p.m., oraz do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej o $rednicy @500mm, dz. nr 216/16 poprzez istniejgca studnie o rzednych: Rz.t. = 73,52, Rz.d. = 71,48m

n.p.m.,

10.1.2. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Obszar podlegajgcy opracowaniu bedzie odwadniany za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC
wyposazonej we wpusty uliczne i studnie betonowe.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN8, taczonych na uszczelke wargowg gumowa,
przeznaczonych do budowy sieci zewnetrznych. Elementami uzbrojenia kanalizacji beda prefabrykowane wpusty
uliczne betonowe z osadnikami zwieniczone kratami zeliwnymi klasy D400 oraz studnie kanalizacyjne betonowe z
osadnikami zwiericzone wtazami zeliwno — betonowymi klasy D400. Studnie beda wykonane z czesci dolnych (den),
ptyt pokrywowych i elementéw wieniczacych. Elementy studni nalezy tgczyé za pomoca potfaczen szczelnych. Studzienki
kanalizacyjne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 i posiadac¢ aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz
IBDIM. Elementy studni tgczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej M20. Nalezy wypetnic¢ cate potgczenie. Wycisnieta
zaprawa po natozeniu kregu powinna by¢ od wewnatrz i od zewnatrz ponownie wecisnieta i wygtadzona, a jej nadmiar
usuniety.

Planowana trasa prowadzenia kanatow, ich Srednice i spadki zastaty przedstawione w czesci rysunkowej.
Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ w miejscach wyznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm z obsypaniem rurociggu pospotka do wysokosci
minimum 20cm ponad wierzch projektowanego przewodu. Przejscia rur przez $ciany studni i wpustéw ulicznych
wykonac jako przejscia szczelne. Po wykonaniu przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie
ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w Polskich Normach.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy:
— wykonac zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagescic¢ poprzez ubijanie,
— wykonad zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

— odtworzyé/wykona¢ nawierzchnie.

Szczegdblne uwagi:
— roboty w poblizu sieci nalezy wykonywad recznie,
—  po natrafieniu w trakcie robdt na urzadzenia nienaniesione na planie lub w przypadku ich uszkodzenia, nalezy
je zabezpieczyé (wykonaé konstrukcje wsporczg podwigzang do belek drewnianych utozonych w wykopie) i

powiadomié¢ niezwtocznie wtasciciela sieci,
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— wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na
koszt wykonawcy robdét,

— do odbioru konncowego nalezy przedtozy¢ inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanego przytgcza
kanalizacji deszczowej przebiegajgcego w pasie drogowym. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z
odcinkiem kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki dna kanatu, $rednice kolektora, dtugos¢ odcinka. Ww.

inspekcje nalezy wykonac¢ po zakoriczeniu robdét drogowych.

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane beda w waskim pasie roboczym jak tez przy istniejgcym
uzbrojeniu podziemnym, wykopy nalezy wykonaé sposobem waskoprzestrzennym z umocnieniem scian wykopu
wypraskami. W celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Sktadowanie urobku na odktad wzdtuz wykopu. Nadmiar ziemi wynikajagcy z utozenia kanatu i studzienek
kanalizacyjnych nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na odktfad staty. Zasypke wykonywac po odbiorze
technicznym warstwami o grubosci 20cm z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu do Y=1,0.

W przypadku wystepowania wody gruntowej i uktadania kanalizacji ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy zleci¢

wykonanie projektu odwodnienia wykopdow.

10.2. Roboty ziemne.

Projektowane instalacje uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych obudowanych
o szerokosci Ly, = DN + 0,8m. Do szalowania $cian wykopu uzywac gotowych szalunkéw lub desek i bali drewnianych
oraz rozpor drewnianych tzw. okraglakow lub rozpdr stalowych teleskopowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
doptywem wadd deszczowych z terenu przylegtego.
Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15m nad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wdd poza wykop.
W celu zabezpieczenia rurociggdbw przed zjawiskiem migracji czastek, ze strefy podsypki
i obsypki do gruntu rodzimego lub w kierunku odwrotnym oraz w celu ochrony przewodéw przed osiadaniem gruntu w
strefach réznej granulacji nalezy utozy¢ geowtdknine: rozpoczynajac od dna a skonczywszy zaktadem o szerokosci 0,5m
nad obsypka przewodu (zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z norma PN-ENV 1046:2007). Przy zasypywaniu kanatu nalezy
najpierw bardzo doktadnie ubija¢ pachwiny kanatu a nastepnie zasypywac warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem.
Dla unikniecia uszkodzen rur kanalizacyjnych nalezy  zasypywanie dokonywa¢  warstwami
o grubosci 10-30cm, zageszczajgc kazdg warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Obsypke nalezy zageszcza¢ w
tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Obsypka rury
przewodowej powinna by¢ wykonana z gruntdw piaszczystych. Stopien zageszczenia osypki ze wzgledu na statecznosé
przewodu pod drogami wynosi min. 98% (wg Standardowej Metody Proctora) — klasa zageszczenia W. Obsypke nalezy
wykonac¢ do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérna krawedz rury. Pod chodnikami zageszczenie gruntu do min. 96%
(wg Standardowej Metody Proctora).
Do uzyskania wysokosci przykrycia rurociggu min. 50cm zasyp nalezy wykonywac recznie. Kolejne warstwy o grubosci

20-30cm mogg by¢ wykonywane przy u zyciu sprzetu mechanicznego. Studzienki kanalizacyjne uktadac¢ na gruncie
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piaszczystym odpowiednio zageszczonym. Studzienki nalezy obsypaé rowniez dobrze zageszczonym gruntem sypkim,
warstwami. Wykopy w trakcie wykonywania robét nalezy odpowiednio oznakowa¢ dla zapobiezenia przed
przypadkowym dostaniem sie do nich osdb trzecich, szczegdlnie w porze nocnej. Po wykonaniu robét i zasypaniu
wykopu nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z projektami zagospodarowania terenu tj. wykonac

projektowane nawierzchnie drég, placow, parkingi, oraz utworzy¢ pasy zieleni.

10.2.1. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne)
wykopdw, sieci oraz punkty wysokosSciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje
projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3,0cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

— wytyczenie gtéwnych osi wykopdw i trasy sieci,

— wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne i spadki rurociggow.

10.2.2. Ogdlne warunki wykonywania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe i
pryzmowac na sktadowisku,a po zakonczeniu robdt rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdéw, a jego nadmiar odwiezé na

sktadowisko.

10.2.3. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1,0cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdw pod elementy rurociggdw nie powinna rdznic sie od projektowanych, wiecej niz 5,0cm.
Spadek dna rowdéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%. W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopdow.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.
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10.2.4. Podsypka i obsypka rurociggéw oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociggi wykonac
podtoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,30m ponad
rure. Warstwa przykrywajaca, ktdra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchem rury, moze by¢ zageszczona za pomoca
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzagdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu
powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.
Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie
zageszczania grunt winien mieé¢ wilgotno$é réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +/-20%. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy dokonywaé laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie

warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

10.2.5 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym.

e dla warstwy do gtebokosci 2,0m - 1,00,
e poza pasem drogowym warto$s¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic: dla obsypki (30cm powyzej

rury) - 0,97, dla zasypki - 0,90.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungc warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed

zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.

10.2.6. Humusowanie i obsianie terenu.

W  miejscach  przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu
o grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowac¢ i wyréwnaé jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy

wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

10.2.7. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.

Inwentaryzacji  istniejgcego  uzbrojenia  dokonano na  podstawie danych  geodezyjnych
z mapy do celéw projektowych, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody
krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:
=  siecig elektroenergetyczng,

=  kanalizacjg sanitarng i deszczowg,
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=  siecig wodociggows,

=  siecig telekomunikacyjna.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu. Zabezpieczenie kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w
poblizu linii naziemnych zabezpieczyé stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robdét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, facznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych
warstwa zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdéw i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntéw z
wykopdw muszg byé wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

10.3. Uwagi koricowe.

. Instalacja kanalizacji deszczowej podlega prébie szczelnosci.
. Catosc¢ robot nalezy wykonad zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, cz. Il — Instalacja Sanitarne i Przemystowe” ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz Polskich Norm.

. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na sieci technicznego uzbrojenia podziemnego nie
uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomi¢: geodete, projektanta oraz jednostke nadzorujgcy dang
sie¢. W miejscach wystgpienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia nalezy oznakowac przez utozenie na
gtebokosci 40cm pod ziemig tasmy PVC w kolorze niebieskim dla wodociagu, z6ttym dla gazu i czerwonym

dla kabli elektrycznych.

. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.
. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.
. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych.”

. Rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie podstawowych wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo
Budowlane.
. Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane ww. projekcie muszg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
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Przed wykonaniem robot, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié nadzor uzytkownika sieci i
wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia. W protokole przyjecia placu budowy
ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych, a nieuwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu

czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

11. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany. Z analizy wielkosSci i rozprzestrzeniania sie zanieczyszczerh do atmosfery
whnioskowa¢ mozna, iz inwestycja nie wykaze negatywnego oddziatywania na stan powietrza atmosferycznego zaréwno
w obrebie nieruchomosci objetych zamierzeniem jak i na terenach sgsiadujgcych z proj. zagospodarowaniem terenu.
W trakcie wykonywania robdt drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i przepiséw zawartych w
opracowaniu ,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég - dziat 04 ,Ochrona

srodowiska w budowie drog”.

12. OCHRONA ZABYTKOW

Teren objety robotami budowlanymi lezy w granicach zespotu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Sulecin
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr KOK-1-8/76 decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
22.10.1976 r., w/w obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), a tym samym wszelkie roboty budowlane w otoczeniu
zabytku wymagajg — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 wyzej przytoczonej ustawy — uzyskania w trybie decyzji
administracyjnej pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Inwestor wystgpi do Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie WIlkp o wydanie

pozwolenia ma wykonywanie w/w robét.

Projektant:

Wojciech Przytucki

BIURO DROGOWE ,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin
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