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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.:
,Rewitalizacja i zagospodarowanie wnetrz urbanistycznych czterech
kwartatow zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulecin.”

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie i uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.2. Projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej.
1.3. Mapa do celdw projektowych.

1.4. Warunki techniczne wydane przez ZWiK Sulecin.
1.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.6. Katalogi stosowanych urzgdzen.

1.7. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej do odprowadzania wod
opadowych z obszaru objetego opracowaniem.
Opracowanie obejmuje zakresem:
— kwartat przy ul. Zeromskiego / Piastowska (dz. nr 214/1, 216/6, 216/13, 217/14,
217/15, 220, 304).

3. Opis proponowanych rozwigzan.

3.1. Miejsce wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Projektowana instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzata wody opadowe

z obszaru objetego opracowaniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Miejsca
wigczen zostaty przedstawione w czesci rysunkowe] projektu, a wigczenie odbedzie sie do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy @315mm biegnacej w ul. Zeromskiego, dz. nr
304 poprzez istniejgcy studnie o rzednych: Rz.t. = 73,45, Rz.d.= 71,80m n.p.m., oraz do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy @¢5600mm, dz. nr 216/16 poprzez istniejaca
studnie o rzednych: Rz.t. = 73,52, Rz.d. = 71,48m n.p.m.,

3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Obszar podlegajgcy opracowaniu bedzie odwadniany za pomocg projektowanej

kanalizacji deszczowej z rur PVC wyposazonej we wpusty uliczne i studnie betonowe.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U SNS8, fgczonych na uszczelke
wargowg gumowa, przeznaczonych do budowy sieci zewnetrznych. Elementami uzbrojenia
kanalizacji bedg prefabrykowane wpusty uliczne betonowe z osadnikami zwiericzone kratami
zeliwnymi klasy D400 oraz studnie kanalizacyjne betonowe z osadnikami zwiericzone wtazami
zeliwno — betonowymi klasy D400. Studnie bedg wykonane z czesci dolnych (den), ptyt
pokrywowych i elementéw wienczgcych. Elementy studni nalezy tgczy¢ za pomocg potfgczen
szczelnych. Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiadaé normie PN-EN 1917:2004
i posiadac aprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz IBDiM. Elementy studni fgczy¢ za pomoca
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zaprawy wodoszczelnej M20. Nalezy wypetni¢ cate potaczenie. Wycisnieta zaprawa po
natozeniu kregu powinna by¢ od wewnatrz i od zewnatrz ponownie wcisnieta i wygtadzona,
a jej nadmiar usuniety.

Planowana trasa prowadzenia kanatéw, ich srednice i spadki zastaty przedstawione
w czesci rysunkowej. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ w miejscach wyznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm z obsypaniem rurociggu
pospdtka do wysokosci minimum 20cm ponad wierzch projektowanego przewodu. Przejscia
rur przez Sciany studni i wpustéw ulicznych wykonac jako przejscia szczelne. Po wykonaniu
przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzac
zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w Polskich Normach.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy:
— wykona¢ zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke t3 nalezy zagescic¢
poprzez ubijanie,
— wykonac¢ zasypke gérnej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,
— odtworzyé/wykonac nawierzchnie.

Szczegdblne uwagi:

— roboty w poblizu sieci nalezy wykonywa¢ recznie,

— po natrafieniu w trakcie robot na urzgdzenia nienaniesione na planie lub
w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ (wykona¢ konstrukcje wsporczg
podwigzang do belek drewnianych utozonych w wykopie) i powiadomi¢ niezwtocznie
wtasciciela sieci,

— wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robot,

— do odbioru koncowego nalezy przedtozyé inspekcje telewizyjng wraz z raportem
wykonanego przytacza kanalizacji deszczowej przebiegajgcego w pasie drogowym.
Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z odcinkiem kanalizacji, ktéra byta
filmowana, spadki dna kanatu, srednice kolektora, dtugos¢ odcinka. Ww. inspekcje
nalezy wykonac po zakonczeniu robét drogowych.

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane beda w waskim pasie roboczym jak tez
przy istniejgcym uzbrojeniu podziemnym, wykopy nalezy wykonaé sposobem
waskoprzestrzennym z umocnieniem $cian wykopu wypraskami. W celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Skfadowanie
urobku na odktad wzdtuz wykopu. Nadmiar ziemi wynikajgcy z utozenia kanatu i studzienek
kanalizacyjnych nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na odktad staty.
Zasypke wykonywac¢ po odbiorze technicznym warstwami o grubosci 20cm z réwnoczesnym
zageszczaniem gruntu do Y=1,0.

W przypadku wystepowania wody gruntowej i ukfadania kanalizacji ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy zleci¢ wykonanie projektu odwodnienia wykopdw.



4. Roboty ziemne.

Projektowane instalacje uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych obudowanych
o szerokosci Lmin = DN + 0,8m. Do szalowania $cian wykopu uzywac gotowych szalunkéw lub
desek i bali drewnianych oraz rozpér drewnianych tzw. okraglakdéw lub rozpér stalowych
teleskopowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wodd deszczowych z terenu
przylegtego.
Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu musza wystawacé co najmniej 0,15m nad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu winna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw woéd poza wykop. W celu zabezpieczenia rurociggéw przed
zjawiskiem migracji czgstek, ze strefy podsypki i obsypki do gruntu rodzimego lub w kierunku
odwrotnym oraz w celu ochrony przewodéw przed osiadaniem gruntu w strefach rdznej
granulacji nalezy ufozy¢ geowtdknine: rozpoczynajagc od dna a skonczywszy zaktadem
o szerokosci 0,5m nad obsypka przewodu (zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z norma PN-ENV
1046:2007). Przy zasypywaniu kanatu nalezy najpierw bardzo dokfadnie ubija¢ pachwiny
kanatu a nastepnie zasypywac warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem.
Dla unikniecia uszkodzen rur kanalizacyjnych nalezy zasypywanie dokonywaé warstwami
o grubosci 10-30cm, zageszczajac kazda warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu. Obsypka rury przewodowej powinna by¢ wykonana z gruntéw
piaszczystych. Stopien zageszczenia osypki ze wzgledu na statecznos¢ przewodu pod drogami
wynosi min. 98% (wg Standardowej Metody Proctora) — klasa zageszczenia W. Obsypke nalezy
wykonaé¢ do wysokosci co najmniej 0,3m ponad goérna krawedz rury. Pod chodnikami
zageszczenie gruntu do min. 96% (wg Standardowej Metody Proctora).
Do uzyskania wysokosci przykrycia rurociggu min. 50cm zasyp nalezy wykonywac recznie.
Kolejne warstwy o grubosci 20-30cm mogg by¢ wykonywane przy u zyciu sprzetu
mechanicznego. Studzienki kanalizacyjne uktada¢ na gruncie piaszczystym odpowiednio
zageszczonym. Studzienki nalezy obsypac¢ rowniez dobrze zageszczonym gruntem sypkim,
warstwami. Wykopy w trakcie wykonywania robdt nalezy odpowiednio oznakowaé dla
zapobiezenia przed przypadkowym dostaniem sie do nich oséb trzecich, szczegdlnie w porze
nocnej. Po wykonaniu robdt i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie
z projektami zagospodarowania terenu tj. wykona¢ projektowane nawierzchnie drdég, placéw,
parkingi, oraz utworzy¢ pasy zieleni.

4.1. Prace geodezyjne.
Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperéw roboczych beda

wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych oraz
reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator,
dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac
w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdw, sieci oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze).Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty
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nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3,0cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla
kazdego punktu charakterystycznego sieci.

— wytyczenie gtdwnych osi wykopdw i trasy sieci,

— wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne i spadki rurociggow.

4.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdw.
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny

by¢ wieksze niz 1,0cm. Szerokos$¢ i gitebokos¢ wykopow pod elementy rurociggdow nie
powinna rozni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5,0cm. Spadek dna rowdw przewodowych
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokfadnoscig do 0,05%. W zaleznosci od rodzaju
gruntu nalezy przewidzieé¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi scian
wykopow. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

4.3. Podsypka i obsypka rurociggéw oraz zasypywanie wykopdw.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod

rurociagi wykonaé¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic¢
grunt wokét rury i na wysokosci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktdra wystepuje
od 0,3 do 1,0m nad wierzchem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy
przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud
i kamieni, drobno lub Srednioziarnisty. Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢
uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po
osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjy +/-
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocag wskaznika lub
stopnia zageszczenia.

4.4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym.

— dla warstwy do gtebokosci 2,0m - 1,00,
— poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosié:
dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97, dla zasypki - 0,50.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
nalezy spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
nalezy usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrdéwnac
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.



4.5. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.
Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych

z mapy do celéow projektowych, uzgodniei branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalne;j.
Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

— siecig elektroenergetyczng,

— kanalizacjg sanitarng i deszczowg,

— siecig wodociggowa,

— siecig telekomunikacyjna.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy
probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu. Zabezpieczenie
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora
sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.
Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych
96%, a wierzchnig warstwe drog gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem
istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw
na odkfad nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu,
wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci
geotechnicznych oraz posiadaé akceptacje inwestora.

4.6. Zestawienie materiatowe.
Tabela 1. Zestawienie materiatow.

Lp. | Typ Szt. llos¢ [m]
1 Studnia kanalizacyjna 1000mm 10 -

2 Wpust uliczny 9 -

3 Przewdd kanalizacyjny @160PVC - 45,8

4 Przewdd kanalizacyjny @200PVC - 89,2

5 Przewdd kanalizacyjny @250PVC - 41,8

6 Przewdd kanalizacyjny @315PVC - 90,1




5. Uwagi koncowe.

Instalacja kanalizacji deszczowej podlega probie szczelnosci.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacja Sanitarne
i Przemystowe” ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw

z Tworzyw Sztucznych” oraz Polskich Norm.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na sieci technicznego
uzbrojenia podziemnego nie uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy
powiadomié: geodete, projektanta oraz jednostke nadzorujgcg dang sied.
W miejscach wystgpienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia nalezy
oznakowac przez utozenie na gtebokosci 40cm pod ziemig tasmy PVC w kolorze
niebieskim dla wodociggu, z6ttym dla gazu i czerwonym dla kabli
elektrycznych.

Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Wykonawce obowigzujg przepisy: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych.”

Rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie podstawowych wymagan
okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty zastosowane ww. projekcie muszg posiadac
wymagane atesty i dopuszczenia.
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WEAZ ZELIWNY CIEZKI

PN-EN 124:2000

Studzienka kana

zloka

.

zacyna
izowana w jezdni

Studzienka kanalizacyjna

zloka

WLAZ ZELIWNY B125
OBMUROWANY

izowana w terenie zielonym
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BETON B-10
Schemat usytuowania
kanatow doptywowych
\\ UWAGI: _w.dbﬂo UWOQO./“S,U 69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
S/~ - . TRASA kom. 692481085
o 1. Kinete wykona¢ fabrycznie z betonu wodoszczelnego. mr in. Wojciech Przyhucki NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
2. Stopnie wtazowe osadzane fabrycznie. email: b.d.trasa@gmail.com
5 3. Wazy kanafowe wg PN—EN 124-2000 PROJEKT.  ,REWITALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE
o —klasa B125 w terenie zielonym, D400 w drogach,
L lzolaci ; i tudni owBITIZOL R4P WNETRZ URBANISTYCZNYCH CZTERECH
Q, — z
: 4 D2 m. vN*o_ﬁo Qoomw gﬂmﬁﬂ:%ﬂmw_m: <<m _M_oxo_ S owa ab <1M_.N KWARTALOW ZABUDOWY W OTOCZENIU
. _ _ "
(Yt POKTywowq . posab, aby CENTRUM MIASTA SULECIN
— 1 - nie kolidowal z kanatami doplywowymi.
6. Wymiary plyt pokrywowych i pierécieni odcigzajgcych RYSUNEK:
N nalezy traktowa¢ jako wymiary minimalne. SCHEMAT STUDNIKANALIZACYINEJ
ﬁ : 7. Alternatywnie szczelne przejscia w studzienkach mogq by¢ SKALA1:25
| Q wykonane przez producenta kregow betonowych. BRANZA: SANITARNA uprawnienia: | 98| nrrys.
_ . 8. Podbudowe betonowq B—-15, B—10 stosowa¢ tylko w gruntach
S AN nawodnionych, w gruntach suchych stosowac podsypke s samtame: | ™" iz Rafal Michalak
! piaskowgq. o SPRAWDZIL 3. Jarostaw Gladak Lasloosaesis | 03, 3.3
9. Wtaz w terenie zielonym obmurowac. branzg sanitarna; | 1O 4 JArOSIAW =IAcAa e
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OZNACZENIA:

1. Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy klasy D400 z kratq
mocowang w korpusie zawiasowo i wiaderkiem osadnikowym
powierzchnia wlotowa 9,8dm3 (o wymiarach 420x620mm)

2. Tuleja ochronna z uszczelkq
(szczelne przejscie przez $ciang betonowq)

BIURO DROGOWE

"TRASA"

mgr inz. Wojciech Przytucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
email: b.d.trasa@gmail.com

PROJEKT: ,REWITALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE
WNETRZ URBANISTYCZNYCH CZTERECH
KWARTALOW ZABUDOWY W OTOCZENIU

CENTRUM MIASTA SULECIN"

RYSUNEK: SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

SKALA 1:20
BRANZA: SANITARNA uprawnienia: i mwmw_m nrrys.
”MMMWM“%_M%&” mgr inz. Rafat Michalak Emmﬂmﬂwﬁaﬂ Ju 20
SPRAWDZIL w . A-

branze sanitarng:

mgr inz. Jarostaw Gladata
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