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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy macaniu i realizacji robét drogowych.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budoby |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania i ustalenia dotyce materiatow okrdono w SST D-00.00.00 i D-02.00.01 .
Wymagania i ustalenia dotygze wykorzystania gruntéw, w tym wskazania mateviattb ulepszenia gruntow
podiaza, okrdlono w SST D-02.00.01.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

Wykonawca dokona wyboru sgta do odspajania i transportu materiatdow przeznagzo do wbudowania w
nasyp z uwzgidnieniem odlegtéci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego tgrulub materiatu
antropogenicznego, adipsci materialu do przemieszczenia oraz charakterystykdg transportowych
(pochylenia, podatrié na zmiag stanu).

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D-02.00.01 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DOG21L0
5.2. Odspajanie gruntéw nieskalistych

Wykonawca nie powinien dopci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynigan z dokumentacji projektowej
ani na gébokas¢ wicksz niz okreslono w dokumentacii projektowej. Zdi zaistnieje taka sytuacja, naye
odtworzy¢ zbednie usungte strefy z materiatu o nie gorszych gdavosciach nz materiat rodzimy, ktéry zostat
odspojony. W razie potrzeby najeocent wptyw nadmiernego odspojenia gruntu na state@zrmdowli
ziemnej.

Roboty naley prowadzé w planowy i usystematyzowany sposéb, tak aby grumbateriaty przeznaczone do
wbudowania w nasyp nie utracity przydataioi aby grunty o rénym stopniu przydatrsei do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uni¢livaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem wargtotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru .

Jezeli grunt jest zamarzety mozna go odspafatylko do gkbokasci 0,5 m powyej projektowanych rgnych
gornej powierzchni podi@ gruntowego nawierzchni. Odspojony grunt przydataybudowy nasypu, ktérego
czasowa nieprzydat’é wynika jedynie z zamarzgtia, naley pozostawé do czasu rozmarzgia i osuszenia,
a nasgpnie wbudowa w nasyp.



O ile w dokumentacji projektowej nie okteno inaczej, wykonywanie wykopdéw raca wstrzyma na
dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimu® ® grubdci warstwy gruntu powsej rzednych
spodu konstrukcji nawierzchni.

Ostateczne uksztattowanie niwelety rob6t ziemnyohykopie powinno b§ wykonane w takim okresie, aby po
zakaczeniu prac mena byto przysfpi¢ bezzwtocznie do wykonania pierwszej warstwy narngbni.

W przypadku wysfpowania zinwentaryzowanych ydzeh podziemnych oraz na tych powierzchniach, gdzie
zgodnie z dokumentagcjprojektova wymagana jest nienaruszona struktura gruntu padtavykopy naley
wykonat lub ostatecznie uksztattowach powierzchng sposobemecznym. Urobek z wykopow wykonywanych
recznie naley odktada& na powierzchni terenu w bezpiecznej odlégiad krawedzi wykopu, nie zagtajacej
statecznéci wykopu oraz zapewniggej, ze wydobyty grunt nie zsypie ¢sponownie do wykopu. Wydobyty
grunt powinien stanowizabezpieczenie przed aiovym sptywem wody opadowej do wykopu.

5.3. Wykonywanie skarp wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoiph, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Strome skarpy powstate w czasie odspajania kaggkntu lub innego materiatu nie powinnychyozostawione
na dheszy okres czasu. ddi proces wykonywania wykopu nie jestagly, strome skarpy mugzby¢
doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasoowignia rob6t. Wysolkd stromych skarp
uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powirmg wicksza nk 5 metréw. Skarpy takie musdyé
zabezpieczone od gory tymczasowym ogrodzeniemriygnm gruntu.

Jeili w dokumentaciji projektowej przewidziano umocneskarp wykopow naley wykon& je jak najszybciej
zgodnie z dokumentagj wg odebnej SST.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniaegsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaajbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinier byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych rob6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

Pochylenie podizne dna rowu nie powinno #0i¢ sic od projektowanego o wiej niz 0,05%. Doktadn&
wykonania skarp rowéw powinna ®ggodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.00.01.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci podioza gruntowego nawierzchni w wykopie i
miejscach zerowych robét ziemnych

5.5.1.Wymagania odriémie do zagszczenia podia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tabeli 6.

Tabela 1. Minimalne warfgi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét miggh

Minimalna wartd¢ I dla:
Kategoria ruchu
Strefa podiaa gruntowego KR1-KR2, zjazdy, chodniki

sciezki rowerowe, cigi KR3 - KR4 KR5 - KR7
pieszojezdne,

korpusu poniej spodu konstrukcji 1,00 1,00 1,00
nawierzchni do gbokasci 0,2 m lub do
gtebokdsci réwnej grubéci warstwy
ulepszonego podha, o ile wysgpuje

nizej, do gebokasci 0,5 m 0,97 1,00 1,00




Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tabeli 6.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tabeli 6 nie magby¢ oshgnicte przez bezpgwmednie
zagszczanie gruntdéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkacji Inspektorowi Nadzoru .

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ kontrok zag:szczenia po ulgeniu i zagszczeniu wyej lezacej warstwy. W
takiej sytuacji wyej lezaca warstwa zostanie w nieglnym zakresie usugt w celu okrélenia osignigtego
wskaznika zagszczenia d warstwy leacej ponkej. Jeeli wymagana warkg wskanika zagszczenia zostanie
osignicta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowanzeliJeiartas¢ wskanika zagszczenia nie zostanie
osignicta, wowczas ta warstwa oraz warstwazolta na niej, zostanusunéte i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

Dopuszcza giocer stanu zagszczenia gruntu na podstawie waciovskaznika odksztalcenia lo wedtug zasad
i kryteriow okre&lonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymaganmjéloe”.

5.5.2.Wymagania odnimie do nénosci podtaza gruntowego

Nosnos¢ podiaza gruntowego nawierzchni nale okresli¢c na podstawie oceny wagtm wtérnego modutu
odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasadsloknech w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” .

Wymagana warte E2:

- dla ruchu KR3 - KR7, musi Idyokreslona przez projektanta w dokumentacji projektowgjzy czym
minimalna warté¢ E2 na goérnej powierzchni podi® gruntowego nawierzchni w wykopie wynosi 50 MPa.
W dokumentacji projektowej nie zostéd okreslona wyzsza warté¢ E2, jeeli zostata ona przgja w
projekcie konstrukcji nawierzchni,

- dla ruchu KR1 — KR2 minimalna wattoE2 na gérnej powierzchni podi® gruntowego nawierzchni musidy
okreslona przez projektanta w dokumentaciji projektowej.

Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonegdig@ to naley okresli¢ nosnos¢ gruntu rodzimego

pod § warstwg. Wymagana wartg E2 gruntu rodzimego musi bykreslona przez projektanta w dokumentacji

projektowej. Stwierdzona waé E2 nie mae by mniejsza ni przyjeta w dokumentacji projektowej. Jadi
stwierdzona wartd E2 jest mniejsza od wymagane] wowczas Wykonawcaropmnuje do akceptacji

Inspektora Nadzoru sposéb uzyskania wymagangjaio.

Jezeli w dokumentacji projektowejzyto pogcia ,grupa nénosci podtaza” w celu okrélenia ngnosci gruntu

rodzimego, to warti@i wtérnego modutu odksztalcenia E2 na powierzamintu rodzimego nie magby¢

mniejsze ni podano w tabeli 7.

Tabela 2. Minimalne warfgsi wtornego modutu odksztalcenia E2 na powierzchnintu rodzimego w
zaleznosci od grupy nénosci podiaza G

Lp. Grupa nénoéci podiaza Warta¢ E, [MPa]
1 Gl 80

2 G2 50

3 G3 35

4 G4 25

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza diadanie nénosci podiaza z zastosowaniem lekkiej piyty
dynamicznej, zgodnie z SST D-02.00.01 Roboty zierivigmagania ogolne..

5.6. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu) powj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powywarunkow
obciza Wykonawe robét ziemnych.

5.7. Post¢powanie z materiatlem gruntowym z wykopu

Materiat gruntowy pochodzy z wykopu powinien zostawykorzystany w maksymalnym stopniu zgodnie z
SST D-02.00.01, a jego przydasdodo budowy nasypéw powinna zoStaekreslona na podstawie SST D-
02.00.01.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 .8ka zakres kontroli rob6t natg do decyzji
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgsci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegplnwag; nalezy zwrdcié na:

a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iglmzakaczeniu,

d) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca ma obgmek kontrolowd przydatnd¢ gruntéw, skat lub materiatéw
pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uedgieniem wymaga okreslonych w SST D-02.00.01
»,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 2 orazokuimentacji projektowej.

6.3.Badania i pomiary do odbioru wykopéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego malevykona& wedtug zasad i wymagaoraz z cestotliwoscia
okreslong w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogglpeihkt 6 i wymaga okreslonych w punkcie
5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-02.00.01 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,

— rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 .



