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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wzmocnieniem nawierzchni geosiatka.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wzmocnieniem
nawierzchni geosiatka ulozona pomiedzy dwoma warstwami bitumicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach Iub ciggnionymi pokryta materiatem bitumicznym do zbrojenia
warstw bitumicznych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»Wymagania ogolne” .

2.2. Wymagania dotyczace geosiatki.

2.2.1. Wytrzymato$¢ siatki na rozcigganie w kN/m:
-kierunek wzdtuzny 107(-5)

-kierunek poprzeczny 106 (-5)

Wydhuzenie geosiatki przy obcigzeniu maksymalnym w % :
-kierunek wzdhuzny < 1,9 (£0,3)

-kierunek poprzeczny < 1,9 (£0,3)

Siatka powinna by¢ bez uszkodzen o réwnomiernej strukturze uktadu oczek w siatkach. Odchyltki szerokosci
pasma nie powinny przekracza¢ + 5% wymiaru nominalnego.

2.2.2 Oznakowanie geosiatek.

Na kazdym opakowaniu siatki musi by¢ umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane :

-typ wyrobu oraz nazwe, adres i dat¢ produkc;ji ,

-parametry zaopatrzeniowe,

-informacj¢ , ze wyrob posiada wazna Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat
instytutu naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .



4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow transportowych.
W czasie transportu nalezy chroni¢ siatke przed dziataniem promieni stonecznych.

4.3. Przechowywanie

Rolki powinny by¢ przechowywane na czystej i rownej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na drugiej,
maksymalnie w 3 warstwach ( w przypadku krétkotrwalego sktadowania tj. max 7 dni w temperaturze +20°C).
Nie nalezy stosowaé¢ zadnych obcigzen. Wyroby w trakcie sktadowania powinny by¢ przechowywane w
magazynach zadaszonych. Podczas sktadowania, tadowania i roztadowywania roli nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem temperatury powyzej 30°C.

5. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

Geosiatke nalezy uktada¢ zgonie z zaleceniami producenta i Inspektora Nadzoru. Geosiatka powinna by¢ utozona
na wyréwnanej warstwie i bezposrednio przed utozeniem warstwy wiazacej. Przed roztozeniem geosiatki podioze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa kationowa zgodnie z zaleceniami producenta, Inspektora Nadzoru oraz SST
D.04.03.01 Szerokos¢ pasa skropienia powinna by¢ okoto 0,1-0,15 m wicksza niz szeroko$¢ pasa geosiatki .
Geosiatkg nalezy uktada¢  0,05-0,10 m od krawedzi warstwy na ktorej jest uktadana /warstwy wyrdéwnania,
podbudowy bitumicznej/. Nie dopuszcza si¢ aby geosiatka wystawata spod warstwy bitumicznej po jej ulozeniu.
W przypadku laczenia pasow geosiatki zaktad w kierunku podhuznym /kierunek rozktadania geosiatki/ min. 0,2 ,
poprzecznym min 0,4 m. Dolna warstwa zaktadu misi by¢ dodatkowo skropiona lepiszczem. Przed ulozeniem
warstwy bitumicznej na ulozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy, pecherze i rozdarcia.
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na pgknigciach o nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa. Temperatura wykonawstwa robot jest
limitowana dopuszczalng temperatura robot asfaltowych. Temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C,
a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac si¢ jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z mala predkoscia, bez gwaltownego przyspieszania,
hamowania i skrecania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” . Czgstotliwos¢ oraz zakres
badan i pomiaréw nalezy do decyzji Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola przy rozkladaniu geosiatki.

Kontroli robot podlega:

-oczyszczenie i skropienie podtoza,

-rOwnos¢ ulozenia siatki,

-rownoleglo$¢ krawedzi siatki ,

-brak fald, odchylen kierunku uktadania siatki, sfalowania itp.
-wystepowanie naprgzen pasm,

-jako$¢ zespolenia siatki z nawierzchnia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) .



8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” ..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

il

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— rozlozenie i przymocowanie geosiatki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
SST D.04.03.01 potaczenie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa



