»,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 103308F (ul. Fabryczna) 103353F (ul. Zwirki i Wigury) W SULECINIE”

CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego w branzy drogowej

,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 103308F (ul. Fabryczna)
103353F (ul. Zwirki i Wigury) W SULECINIE”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Mapa zasadnicza pozyskana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sulecinie.
Opinia geotechniczna istn. podfoza gruntowego wykonana przez geologa Pana Michata Grabowskiego z
Sulecina;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;
Uzgodnienia z Zamawiajagcym;
Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1643);
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéow, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);
Wizja lokalna w terenie;
Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r.;
Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r,;
»,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r,;
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przebudowa drég gminnych nr 103308F (ul. Fabryczna) 103353F (ul. Zwirki i
Wigury) w Sulecinie” o tgcznej dtugosci ok. 469 m.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa. Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje
wykonanie przebudowy drogi gminnej w dwéch odcinkach — ul. Fabryczna (klasa techniczna ,1”), ul. Zwirki i
Wigury (klasa techniczna”D”). Droga gminna po przebudowie bedzie posiadata kategorie ruchu KR2. Jezdnia
drogi gminnej bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm na ulicy
Fabrycznej ograniczong kraweznikami betonowymi scietymi o wym. 15x30 cm oraz najazdowymi o wym.
15x22cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem w obrebie zjazdéw do posesji. Na
odcinkach w ciggu ulicy Zwirki i Wigury zaprojektowano przekrdj drogowy bez ograniczenia nawierzchni jezdni
kraweznikami betonowymi. Wszystkie zjazdy do posesji, na drogi wewnetrzne oraz do zaktadu produkcyjnego
nalezy przebudowac i wykonaé z betonowej kostki brukowej kolor grafitowy typ ,HOLLAND” o gr. 8cm. Zjazdy
zostang ograniczone od strony jezdni i posesji kraweznikami najazdowymi o wym. 15x22cm, natomiast od
strony poboczy obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerze ewid.: 323/2, 333, 338 obreb nr 48 Il - m. Sulecin

5. DANE TECHNICZNE PROJ. DROGI GMINNE)J

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. DROGI GMINNEJ DO PRZEBUDOWY
DROGA GMINNA NR 103308F - UL. FABRYCZNA

- klasa techniczna ,,L” (lokalna),

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej - 6,00m,

- szerokos¢ chodnikow - 2,00m

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej, kolor szary,
- szerokos¢ poboczy umocnionych - 0,75m,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 115kN,

DROGA GMINNA NR 103353F - UL. ZWIRKI | WIGURY,
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- klasa techniczna ,D” (dojazdowa),

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej —5,00m,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
- szerokos¢ poboczy umocnionych - 0,75m,
- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 115kN,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren przeznaczony pod budowe drogi gminnej administracyjnie potozony jest na terenie wojewodztwa
lubuskiego w powiecie sulecifiskim, miasto Sulecin na dziatkach o nr ewid. 323/2, 333, 338 — obreb nr 48 Ill
m. Sulecin, gmina Sulecin. W stanie istniejgcym droga gminna, na odcinku ul. Fabrycznej i Zwirki i Wigury
posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia ulicy Fabrycznej jest w b. ztym stanie, liczne przekopy
zwigzane z remontem infrastruktury podziemnej spowodowaty utrate nosnosci i rownosci nawierzchni jezdni.
Najezdni obecnie zalega luzne kruszywo, ktére znacznie utrudnia jazde. Jezdnia ulicy Fabrycznej ma szerokos¢
6,0m i jest z obu stron ograniczona kraweznikami betonowymi. Posiada chodnik po prawej stronie wykonany z
betonowej kostki brukowej. W ramach przebudowy nalezy rozebra¢ istn. konstrukcje jezdni wraz z
kraweznikami betonowymi, istn. chodnik i zjazdy do posesji. W ich miejsce nalezy wykona¢ nowg konstrukcje
jezdni oraz nowy chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej.

Odcinek drogi gminnej ul. Zwirki i Wigury posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok
2,8-3,0m czesciowo spekang i nierdowng od km 04235 do km 0+350. W ramach przebudowy nalezy rozebraé
istn. nawierzchnie jezdni i wykona¢ nowg konstrukcje dostosowujac jg do witasciwych parametréw
technicznych.

Odcinek drogi gminnej ul. Zwirki i Wigury od km 0+350 do korica opracowania w stanie istniejgcym
posiada nawierzchnie ttuczniowg o szer. ok. 4,0-4,5m. Droga nie posiada poboczy. Istn. nawierzchnie drogi
nalezy rozebra¢, wykonac korytowanie oraz nowg konstrukcje drogi.

W dziatkach, na ktorych zostanie zrealizowana inwestycja biegnie istniejgca infrastruktura ktdorg
stanowig: kolektor sanitarny, sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa oraz
na niewielkim odcinku kolektor istn. kanalizacji deszczowe;.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA DROGI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
osadéw czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie fluwialnej i plejstocenskich o genezie
wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski o réznej
granulacji, jednak ze zdecydowang przewagg piaskdw drobnych. Osady lodowcowe reprezentowane sg przez
gliny piaszczyste. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci okoto 0,30m.

W miejscach nie objetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢ wyzsza.
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Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana na gtebokosci 1,40-1,90m p.p.t. i
jest to stan zblizony do $redniego. (w obrebie ul. Zwirki iWigury oraz Alei Ostrowskiej)

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | — stanowig fluwialne namuty piaszczyste, sg to grunty co najwyzej stabonosne, bardzo
Scisliwe, nie mogg wystepowac ponizej posadowienia obiektu. (rejon rz. Postomii)

- WARSTWA |l — stanowig jg wodnolodowcowe piaski o réznej granulacji za zdecydowang przewaga

piaskdw drobnych sg to grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym o ID=0,50,

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej na odcinkach ulic Fabrycznej, Zwirki i Wigury. Odcinek

drogi gminnej nr 103308F — dtugos¢ 235,20m. Zaprojektowano przebudowe drogi na odcinku polegajgcg na
rozbiérce istn. konstrukcji jezdni, chodnika i wjazdéw do posesji. Szeroko$¢ jezdni nie ulegnie zmianie -6,0m.
W miejscu istn. nawierzchni nalezy wykonaé nowg konstrukcje drogi, krawezniki betonowe ograniczajgce
nawierzchnie jezdni, nowe chodniki oraz wjazdy do posesji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
rys. nr D2.1. Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi wystajgcymi 15x30cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. 15cm. Na zjazdach od strony nawierzchni jezdni i w
bramach posesji nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22cm. Zjazdy w km 0+051,87,
0+105,11 i 0+187,40 nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego tak samo jak nawierzchnie catej ulicy natomiast
pozostate zjazdy do posesji nalezy wykonac z betonowe] kostki brukowej o gr. 8cm kolor grafitowy. Chodniki
nalezy wykona¢ w miejscu istn. chodnikdéw oraz dodatkowo nalezy wykona¢ odcinek ciggu pieszego po lewe;j
stronie projektowej od km 0+138 do km 0+223. Chodniki zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr.
8cm kolor szary o szer. 2,00m nie wliczajgc szerokosci prefabrykatow. Nawierzchnie chodnikdw beda
ograniczone od strony jezdni kraweznikami betonowymi, natomiast od strony terenéw zielonych obrzezami
betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na fawie betonowej z oporem o gr. 10cm.
Odcinek drogi gminnej ul. Zwirki i Wigury 103353F — dtugos$é 234m. Zaprojektowano przebudowe drogi na
odcinku polegajacg na rozbidrce istn. konstrukcji jezdni oraz wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szer. 5,0m.,
zgodnie z nowymi parametrami technicznymi. Na odcinku od km 0+235 do km 0+350 nalezy rozebra¢ istn.
nawierzchnie bitumiczng oraz istn. podbudowe zasadniczg z kruszywa i w jej miejsce wykona¢ nowg
konstrukcje jezdni. Pobocza wykonac jako ulepszone o szer. 0,75m z materiatu pozyskanego z rozbidérki naw.
Jezdni ul. Zwirki i Wigury od km 0+350 do km 0+469. Na ul. Zwirki i Wigury od km 0+350 do korica
opracowania nalezy wykonac czesSciowg rozbidorke istn. nawierzchni o gr. 10-15cm, wyrownaé koryto
mieszankg niezwigzang 0/31,5mm, C90/3, E,>140MPa. o gr. 20cm.

Jezdnia drogi gminnej bedzie wykonana jak dla kategorii ruchu KR2, bedzie posiadata warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm.

Niweleta przebudowywanej drogi zostata poprowadzona na odcinku ul. Fabrycznej i ul. Zwirki i
Wigury od skrzyzowania z ul. Fabryczng do km 0+350 po istn. rzednych sprzed rozbidrki, natomiast na odcinku

od km 04350 do korica opracowania niweleta drogi gminnej bedzie wyniesiona o ok. 15cm. Ulica Fabryczna

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin



»,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 103308F (ul. Fabryczna) 103353F (ul. Zwirki i Wigury) W SULECINIE”

bedzie odwodniana do proj. kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania natomiast ul. Zwirki i Wigury
bedzie odwodniona powierzchniowo w kier. rz. Postomii.

Pobocza zaprojektowano z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C903, kolor jasno szary (WT-4 2010)
jako ulepszone o szer. 0,75m (ul. Zwirki i Wigury) oraz tereny zielone do granicy pasa drogowego

zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane mieszankg traw (ul. Fabryczna).

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni.

Konstrukcje nowej nawierzchni drogi gminnej przyjeto jako adaptacje katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Konstrukcja drogi gminnej sktada sie z nastepujgcych warstw:

e 5cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (WT-2 2014),

e 7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 (WT-2 2014),

e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo3 Ga75, (WT-4 2010), - odcinek od km
0+000 do km 0+350

e 20 cm — wyréwnanie podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coos Ga75, (WT-4 2010), -
odcinek od km 0+350 do km 0+469,

e istn. podtoze gruntowe — G1 (G2) — odcinek od km 0+000 do km 0+350

e warstwa istn. podbudowy zasadniczej czesciowo rozebrana - odcinek od km 0+350 do km 0+469,

Konstrukcja zjazdéw do posesji sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, grafitowej, typ ,,HOLLAND”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo3 Ga75, (WT-4 2010)

e istn. podtoze gruntowe — G1 (G2)

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, szarej, typ ,HOLLAND”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 15cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

istn. podtoze gruntowe — G1 (G2)

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wykonania

wykopdw i nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu drogi gminne;j.

8.3 Odwodnienie
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Wody opadowe z proj. drogi bedg odprowadzone za pomocg projektowanych wpustow deszczowych
poprzez przykanaliki z PVC do projektowanej kanalizacji deszczowej na ulicy Fabrycznej wg odrebnego
opracowania oraz w przylegly teren za pomoca proj. spadkéw poprzecznych i podtuznych na ul. Zwirki i

Wigury.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj. 323/2, 333, 338 obreb nr 48 Ill - m. Sulecin

Ustalenie okreslono na podstawie:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdzn. zm.) - art. 35 ust. 3;
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124); §77, §78,
§79; §140;
® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - §3 ust. 1 ppkt. 60;

Proj. inwestycja nie jest zaliczana do obiektéw wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z

dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektant:

Wojciech Przytucki
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