PROJEKT TECHNICZNY

Egz.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

DOPIEWO - STREFA RODZINNA - ETAP 6
dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢);
ul. Lakowa, Dopiewo, Gmina Dopiewo

GMINA DOPIEWO
ul. Le$na 1c
62-070 Dopiewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA

ul. Jutrzenki 2d/1

62-070 Dopiewiec
NIP 784-228-23-27 I w

architektura

GLOWNY PROJEKTANT: mgr inz. arch. tukasz Krzyska

KAT. OBIEKTU BUD.: Kategoria V

BRANZA

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

ZAKRES IMIE | NAZWISKO [ VLIEY PODPIS

mgr inz. arch.

Lukasz Kizyéka 19/WPOKK/2015

Projektant




Spis zawarto$ci projekiu:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 3
1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA str. 3
1.1.1. Opis techniczny str. 4

1.1.2. Cze$¢ rysunkowa str. 14

2. WYKAZ ZAL ACZONYCH DO PROJEKTU DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH str. 19

o Oswiadczenia projektantow str. 20

o Decyzje o nadaniu uprawnien projektantoéw str. 21

o Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej projektantow str. 23

decyzja wodnoprawna dyrektora Zarzadu Wéd Polskich w Poznaniu z dnia 1.06.2021r. str. 24




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
1.1.1. OPIS TECHNICZNY




1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
1.1.1. Cze$¢ opisowa

1.1.1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwg ,Dopiewo —
Strefa Rodzinna” Etap 6 - profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanatu Trzcielinskiego

1.1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (czes€); potozone przy ul.
takowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Teren w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym
charakteryzujacym sie ptaskim uksztattowaniem. Teren podzielony jest na dwie czesci przez istniejacy
Kanat Trzcielinski oznaczony na mapie jako réw. W pdtnocnej czesci teren posiada dostep do drogi
publicznej — ul. Lakowej. Od strony potudniowej graniczy z torami kolejowymi, od zachodu z budynkiem
Komisariatu Policji oraz Placem Gminnym na ktérym odbywajq sie réznorodne imprezy kulturalne, od
wschodu z zabudowg mieszkaniowg, i terenem ujecia wody i stacji wodociggowe;.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2006r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Dopiewo rejon ul.
Wyzwolenia i Lakowej, na obszarze dziatek o nr ewid.: 738/12; 738/13; 738/14; 742/14; 742/15; 742/19;
742/20; 742121; 742/22; 738/2; 739/2 oraz czes¢ dziatek o nr ewid.: 738/5; 741; 738/6 i 739/1.Zgodnie z
powyzszg uchwatg na terenie inwestycji mozna wyr6znic tereny o nastepujacym przeznaczeniu: o strony
zachodniej teren ZP — Teren zieleni urzadzonej, od strony wschodniej teren ZP — Teren zieleni urzadzone;
oraz teren 3U - Teren ustug, centralnie teren WS - Teren wod ptyngcych, od pdtnocy teren KNO — teren
przepompowni $ciekdw sanitarnych, od potudnia teren ZI - Teren zieleni izolacyjnej. Caly teren jest
przeciety napowietrzna linig elektroenergetyczng 15kV z pdtnocnego wschodu na potudniowy zachéd.

Teren w catosci pokryty jest zielenig niskg — trawa. Od pdtnocnej strony znajdujq sie starsze wysokie
drzewa. Od strony wschodniej znajduje sie geste nieuporzadkowane zadrzewienie oraz krzewy. Od strony
potudniowe] znajduja sie pojedyncze drzewa.

Na czesci terenu zrealizowany jest etap 4. skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach, rowerach z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq

1.1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

e Informacje ogdlne
Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze5€); potozone przy ul.

takowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Dostep do drogi publicznej — z ul. takowej. Niniejsze
opracowanie obejmuje:

Etap 6 - profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanatu Trzcielinskiego

Etap 6 nie obejmuje budowy ktadki dla pieszych.




Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z decyzja dyrektora Zarzadu Wod Polskich w
Poznaniu z dnia 1.06.2021r. Decyzja stanowi element niniejszego opracowania.

W ramach planowanej inwestycji, przewiduje sie profilowanie i umocnienie odcinka Kanatu
Trzcielinskiego na dtugosci okoto 110 m. Profilowanie polega¢ bedzie na wyréwnania skarp cieku oraz
jego dna. Lewa skarpa cieku bedzie posiada¢ nachylenie okoto 1: 2,5, natomiast prawa okoto 1 : 2. Dno
cieku zostanie wyprofilowane z szerokosci 1,50 m. Ponadto wyréwnany zostanie spadek podiuzny cieku
na odcinku profilowanym. Rzedna poczatkowa odcinka do profilowania (ponizej przepustu pod ulicg

takowg wynosic¢ bedzie 81,20 npm, natomiast rzedna koricowa w dolnym odcinku 81,10 npm.

Koryto cieku nalezy umocni¢ ptytami azurowymi uktadanymi na geowtdkninie separacyjno —
filtracyjnej i podsypkach piaskowo — zwirowych. Plyty uktadane bedg w dnie oraz na skarpach do
wysokosci 0,9 m w pionie. Plyty muszg by¢ ukladane na geowtdkninie separacyjno - filiracyjnej oraz
zageszczonych podsypkach piaskowo — zwirowych grubosci minimum 15 cm. Geowtdknina o bardzo
dobrej wodoprzepuszczalnosci oraz gramaturze 250 g/m2 musi by¢ uktadana pod ptytami azurowymi z
zachowaniem zaktadow okreslonych przez wybranego dostawce materiatu. Otwory ptyt azurowych nalezy
wypemi¢ tluczniem kamiennym (klincem). Wzdtuz stopy skarp wykonane bedg palisady z kotkdw
drewnianych o $rednicy 7-9 cm i dtugosci 1,2 m stabilizujace ptyty na skarpach. Powyzej umocnien ptytami

na skarpach, wykonane bedzie darniowanie na ptask na humusie gr. 5 cm.

o  Uklad komunikacyjny
Dostep do drogi publicznej odbywaé bedzie sie projektowanym chodnikiem z ul. Lakowej.

e |nstalacje zewnetrzne i urzadzenia uzbrojenia terenu

o Instalacja elektryczna i teletechniczna
Wqg opracowania branzy elektrycznej i teletechniczne;.

o  Uksztattowanie terenu i zieleni
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposéb znaczacy istniejacego
uksztattowania terenu. Projektuje sie trawniki z siatkg na krety.
Wszystkie wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie dziatek objetych inwestycjg nr
742126; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢).

1.1.1.4. Zgodnos¢ projektu z wymaganiami mpzp

Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania
terenu uchwalonego uchwatg nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2006r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejSCOWOSC
Dopiewo rejon ul. Wyzwolenia i Lakowej, na obszarze dziatek o nr ewid.: 738/12; 738/13; 738/14;
742114, 742/15; 742/19; 742/20; 742/21; 742/22; 738/2; 739/2 oraz czgs¢ dziatek o nr ewid.: 738/5;
741; 738/6 1 739/1.




1.1.1.5. Ochrona zabytkow

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — na terenie inwestycji nie wystepujg zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne.

1.1.1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
1.1.1.7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zadnych ponadnormatywnych zjawisk
ucigzliwych dla $rodowiska, zdrowia ludzi i dla obiektéw sasiadujgcych.

1.1.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

- Zaprojektowane rozwigzania mogg by¢ zastgpione przez inne odpowiadajace pierwotnym pod
wzgledem funkcjonalnym i technicznym

- Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty techniczne zgodnie z odpowiednimi normami,
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia

- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami

- Zgodnie z Prawem budowlanym kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od niniejszego projektu
dokonuje projektant, w zwigzku z powyzszym kazda zamierzona zmiana w projekcie powinna by¢
skonsultowana z projektantem.

1.1.1.9. Analiza obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw miesSci sie w calo$ci na terenie objetym
inwestycija tj. dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢); i nie wykracza poza granice obszaru
inwestyciji.

Nr ewidencyjny
dmz’;e deinajul;gorq Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru Uwagi
projekiowana objetego oddziatywaniem
inwestycja
742/26 - Dziatka objeta jest PnB
742114 - Dziatka objeta jest PnB
742/15 - Dziatka objeta jest PnB
739/1 (cze$¢) - Fragment dziatki objety jest PnB




1.1.1.10.  Analiza zacieniania i przestaniania dla obiektéw na dziatkach sasiednich

Projektowane obiekty nie powodujg przestaniania obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi i umozliwia naturaine o$wietlenie tych pomieszczen. Usytuowanie oraz gabaryty obiektow
zgodne s3 z zapisami planu miejscowego i wymogami warunkéw technicznych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska




1.1.1.11.  Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

,Dopiewo - Strefa Rodzinna” Etap 6

dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (czes¢€); potozone przy ul. Lakowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo.

SPIS TRESCI :

»

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych prac.

Wykaz i charakterystyka istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystapienia

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen




INFORMACJA BIOZ

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych prac

Procesy budowlane zwigzane z budowa obiektéw budowlanych i urzadzen z nimi zwigzanych wymagajg
wykonania nastepujacych robot budowlanych:

- roboty ziemne;
- roboty zbrojarskie;
- roboty betoniarskie;

Wykaz i charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwa ,Dopiewo — Strefa
Rodzinna” Etap 4

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywa¢ sie bedzie cze$ciowo na terenie uzbrojonym istnieje
prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z tego tytutu nalezy ;

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegaC zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzanych z
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy ( przy rozbiérkach i budowie nowych obiektéw )

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu. W przypadku napotkania w trakcie
robot budowlanych na istniejgce sieci uzbrojenia terenu nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane czynnosci
oraz zgtosic ten fakt kierownikowi budowy oraz projektantowi.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m nalezy
zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drég dla taczek nie moze by¢ wigksze niz 10%. Przejécia dla
pracownikdéw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach niemniej szych niz 0,4 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszeni ciezaréw, nie powinno mie¢ spadu wigkszego niz 10%.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ tylko w wyznaczonych miejscach  odpowiednio
wyrownanych ~ do  poziomu,  utwardzonych i odwodnionych, w spos6b zabezpieczajacy przed
przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatéw. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace minimalne odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m - od statego stanowiska pracy;

-2 m od wykopu i jednoczes$nie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m - miedzy stosami elementéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie
Realizaciji;

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczac po budowie
w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy ukfadaC w stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodni z instrukcjg producenta. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dtugos¢ linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewoddéw ruchomych nie powinna
by¢ wigksza niz 50 m dla poszczeg6lnych odbiornikéw. Ewentualna wysokos¢ zawieszenia przewodow
powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robo6t budowlanych, transportu i ruchu.




4,

Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawaC okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okre$lonych przez pracownikéw dozoru w
instrukcji eksploatacii.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$¢
miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wtgczeniem do
ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odlegtos¢ od
najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50 m. Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen
elektrycznych mogg sie zajmowaé wylacznie osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne ,E" -
eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu;

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, $wiattem dziennym. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przeno$ne zrddta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposdb zasilania w energie elekiryczng nie mogq powodowaé zagroZenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu
porazeni pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrddet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywaé opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatoréw bezpieczenstwa
wykonanych w Il klasie ochronnoéci. Stojaki o$wietleniowe moga by¢ zasilane napigciem 380/230 V pod
warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktdrej mogg,

znajdowac sie pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do warto$ci bezpiecznej,
b) samoczynne odtaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu
moze by¢ rdwna lub wigksza od bezpieczne;.

Ponadto sztuczne zrodto Swiatta nie moze powodowac w szczeg6lnosci:
- wydtuZonych cieni,
- ol$nienia wzroku,
- zmiany barwy znakdw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakdw stosowanych w transporcie,
- zjawisk stroboskopowych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

Roboty ziemne
Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot niska
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynno$ciach instalacyjnych | niska
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow niska




brak lub niewtasciwe zejScia do wykopdw

$rednia

elektryczng

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego Srednia
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie  |$rednia

Prace na wysokosci

Zagrozenie

Skala zagrozenia

niewyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysoko$ci, w sprzet chronigcy przed upadkiem

wysoka

nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego  |$rednia
niewtaciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych $rednia
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, m.in. nieprowadzenie  |$rednia
szkoleh
niska $wiadomos¢ zagrozenia duza
niewta$ciwa organizacja pracy duza
Rusztowania budowlane i drabiny
Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
ztamanie kofczyn $rednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia $rednia
porazenie piorunem $rednia
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji duza
rusztowania
Montaz i demontaz konstrukg;ji
Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwo$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomo$ci organizacji montazu  |wysoka
mozliwos$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci cigzaru elementéw wysoka
konstrukcii
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen nadzoru montazu Srednia
mozliwoéé urazpw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich Srednia
przemieszczaniem
nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi duza
niestosowanie zabezpieczeh ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na duza
wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
Roboty spawalnicze
Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewfasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami  |wysoka
rak
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych Srednia
wystapienie mozliwoSci poparzen roztopionym metalem Srednia
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru niska




Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i skladowania stali zbrojeniowej |Srednia
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz rusztowan $rednia
mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych duza
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych niska

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mie¢
udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka
zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegélnie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji
na temat szczeg6inych zagrozen sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik rob6t lub mistrz
budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen z zakresu bhp.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwziaC wszystkie kroki (sity i
$rodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien
ja opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie
pozwoli¢ na wstep 0sdb na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona
i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiada¢ stosowne
zezwolenie (uprawnienia).

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg! ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie z jego
przeznaczeniem.

c) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczego6inych wymagan bezpieczenstwa.
Prace te winni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
po$wiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, $wiadectwami, itp).




6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek koniecznosci
ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowac sprzet facznosciowy (np. telefon komoérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowa¢ sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg lub
punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazow takze na terenie budowy winien znajdowaé sie punkt pierwszej
pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Zobowigzuje sig kierownika budowy do wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacje BIOZ nalezy rozpatrywa¢ facznie z informacjami BIOZ poszczegdlnych projektow
branzowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
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2. WYKAZ ZAt ACZONYCH DO PROJEKTU
DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH




Dopiewiec, 24.01.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY, W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:

DOPIEWO - STREFA RODZINNA - ETAP 6

dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1; ul. Lakowa, Dopiewo, Gmina Dopiewo

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
Nr upr. 19/WPOKK/2015




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 36/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerwca 2015r.

DECYZJA nr 19/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Lukasz Krzyska
urodzony w dniu 24.05.1985 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;j:

- projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

4“_'_ & \ ~
' A arch. SZYMON WEYNA

) \ ] PRZEWODNICZACY
\=) %/ WIELKOPOLSKIE OKREGOWEJ KOMISI KWALIFKACYINE!
g A3 j IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
i Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczgcy Komisji:

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:
3. Wiceprzewodniczacy Komisiji:
4. Sekretarz Komisji:

5. Cztonek Komisji:

6. Cztonek Komisji:

7. Cztonek Komisiji:

8. Cztonek Komisiji:

9. Cztonek Komisji:

Otrzymuija:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska

EaBU R

ala

mgr inz.
mgr inZ.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna
Stefan Bajer

Jarostaw Wronski

Elzbieta Buchholz - Walenciak ..} VVY VY

JacekButat = ...

Matgorzata Matusiewicz : {_f@ljb

Anna Plesinska
Eryk Sieinski

Ewa Zyburska

61-625 Poznan, ul. Zytnia 26

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

Strona2 z 2

61-772  Poznaf, ul. Stary Rynek  56.

Tel./fax:

618

55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1081.

Cztonek czynny od: 21-09-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1081-9211-86ED-8758-31Y1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

= Zarzad Zlewni
w Poznaniu

PO.Z2UZ2.4.4210.204.2021 KL Poznan, dnia 1 czerwca 2021 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 9) oraz art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) i ¢), art. 407
ust. 1i2, art. 396, art. 393 ust. 4i 5, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12), art. 400 ust. 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 pdin. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia zdnia 11 marca 2021 r. (data wptywu do Panstwowego Gospodarstwa

- Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu 19 marca 2021 r.), uzupetnionego pismem z dnia 13
kwietnia 2021 r. (data wptywu do tut. urzedu: 15 kwietnia 2021 r.), ztozonego, ztozonego przez:

Gmine Dopiewo
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

l- udzieli¢ na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie robot w wodach oraz innych robot, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
naturalnych przeptywdéw wad, stanu wod stojacych i stanu woéd podziemnych poza
granicami nieruchomosci gruntowej, na ktorej sa prowadzone te roboty tj. profilacja dna
i skarp oraz umocnienie koryta kanatu Trzcielinskiego w granicach dziatki ewid. nr 742/14,

- obreb Dopiewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych tj. prowadzenie

przez Kanat Trzcielinski ktadki dla pieszych zlokalizowanej na dziatce ewid. nr 742/14,

obreb Dopiewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski;

88
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ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:

1. w zakresie prowadzenia robdt w wodach:
a. cel: profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta kanatu;
b. lokalizacja: dziatka ewid. nr 742/14, obreb Dopiewo, gmina Dopiewo, powiat
poznanski, wojewodztwo wielkopolskie;
c. zakres robot:
- profilacja dna:
s rzedna poczgtku: 81,10 m n.p.m.;
e rzedna korica: 81,20 m n.p.m;
e dtugosc odcinka 110 m;
— umocnienie skarp:
e palisada: kotki o dtugosci 1,2 m;
e rodzaj umocnienia: plyty azurowe na geowtukninie i podsypce
piaskowo-zwirowej;
e dtugosc odcinka 110 m;
— wspotrzedne poczatku robot w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-
ETRF2000 (strefa 6):
e Y=6410216,86; X = 5803266,35;
— wspotrzedne korica robét okreslone w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-
ETRF2000 (strefa 6):
e Y=6410133,83;Y=5803338,61;
2. w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce obiektow mostowych:
rodzaj obiektu: ktadka dla pieszych;
lokalizacja: dziatki nr ewid. 742/14 obreb Dopiewo, gmina Dopiewo;
konstrukcja nosna : stalowa z ksztattownikéw IPE 140 oraz IPE 550;
nawierzchnia: kostka betonowa;
dtugosc catkowita: 14,50 m;
szerokosc: 2,70 m;
spadek: 2%;
rzedna spodu ktadki w miejscu przeciecia z osig cieku: 82,56 m n.p.m.;
wspotrzedne przeciecia z osig cieku okreslone w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000 (strefa 6): Y = 6410168,62; X = 5803310,16;
zobowigzaé uprawnionego niniejszg decyzjq do:
1. wyptacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystapienia szkod

TSm0 a0 oo

-
.

zwigzanych z realizacjg pozwolenia wodnoprawnego;

2. powiadomienia Kierownika Nadzoru Wodnego w Koscianie o rozpoczeciu i zakonczeniu
robot, najpoiniej 7 dni przed realizacjg inwestycji;

3. powiadomienia PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Koscianie minimum 7 dni przed
rozpoczeciem oraz maksymalnie 7 dni po zakonczeniu wykonywania robot;

4. prowadzenia robot w sposob niepowodujgcy ujemnego oddziatywania na swobodny

przeptyw wod w cieku; E\H&
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prowadzenia prac w sposob niepowodujacy przedostania sie zanieczyszczen do wod
cieku;

utrzymywania urzadzen wodnych, uzytkowanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego, w nalezytym stanie technicznym, a takie wykonywania prac

konserwacyjnych i naprawczych na wtasny koszt;

zastrzec, ze:

1.

8.

pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci iurzadzern wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci iuprawnien 0sob
trzecich przystugujgcych wobec tej nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy
Prawo wodne);

wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);

zgodnie z art. 227 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo wodne, zakiady, ktore przez wprowadzanie
¢ciekow do wod albo w inny sposob przyczyniaja sie do wzrostu kosztéw utrzymania tych
wod, ponosza takg czesé kosztow, w jakiej nastgpit ten wzrost, natomiast podziatu
kosztow, na wniosek wiasciciela wéd, dokonuje, w drodze decyzji, minister wiasciwy do
spraw gospodarki wodnej (wniosek zawiera uzasadnienie wzrostu kosztow);

zgodnie zart. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne;

zakres obowigzkow ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
poiniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupeinienia dodatkowymi obowigzkami;

za wszelkie szkody zwigzane zudzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony
do niniejszej decyzji;

wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzic zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa — niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy
z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach odrebnych;

niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostgpna organom kontroli;

stwierdzi¢, ze za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto:

1.
2.
3.
4.

wniosek z dnia 15 marca 2021 r;
pismo z dnia 15 kwietnia 2021 r;
dokumentacje w postaci operatu wodnoprawnego opracowanego w marcu 2021 r;

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym;

wskazaé, ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie

dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wady gov.pl



UZASADNIENIE

Pan tukasz Krzyska (ul. Jutrzenki 2d/1, 62-070 Dopiewiec), wystepujgcy w imieniu i na rzecz Gminy
Dopiewo (ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo), wnioskiem zdnia 11 marca 2021 r. (data wptywu do
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 19 maca 2021 r), zwrdcit
sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie robot w wodach oraz innych robot, ktore moga by¢ przyczyng zmiany naturalnych
przeptywéw wod, stanu wod stojacych i stanu wod podziemnych poza granicami nieruchomosci
gruntowej, na ktérej sg prowadzone te roboty tj. profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta kanatu
Trzcielinskiego w granicach dziatki ewid. nr 742/14, obreb Dopiewo, gmina Dopiewo, powiat
poznanski oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce obiektow mostowych tj.
prowadzenie przez Kanat Trzcielinski kfadki dla pieszych zlokalizowanej na dziatce ewid. nr 742/14,

obreb Dopiewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z zatgcznikami stwierdzit, ze zatgczone dokumenty nie
spetniajg wymagan okreslonych dla tego typu przedsigwzie¢ i nie mogg stanowiC podstawy

do wszczecia postepowania w podanym zakresie.

Wobec powyiszego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu pismem z dnia 29 marca
2021 r., znak: PO.2UZ.4.4210.204.1.2021.KL wezwat wnioskodawce m.in. o przediozenie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana oraz przediozenie wypisu i wyrysu

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W odpowiedzi na powyisze wezwanie pismem z dnia 11 kwietnia 2021 r. (data wptywu do tut.

organu: 15 kwietnia 2021 r.), pefnomocnik wnioskodawcy uzupetnit wniosek w wymaganym zakresie.

W nastepstwie powyiszego Dyrektor pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak:
PO.ZUZ.4.4210.204.3.2021.KL zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Spetniajgc wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego — Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu zapewnit stronom prawo do
brania czynnego udziatlu w postepowaniu oraz wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji, co do
zebranych w sprawie dowoddéw imateriatow, wskazujgc jednoczesnie termin na dokonanie

poOwWYyzszego.

Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu zawiadomit strony postgpowania,
7e postepowanie w niniejszej sprawie nie mogto byc zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35
Kodeksu postepowania administracyjnego, podajac powdd i nowy termin zatatwienia sprawy. Nadto,
Dyrektor poinformowat, ze na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezatatwienia
sprawy w terminie okres$lonym wart. 35 lub przepisach szczegdlnych, jak rowniez w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbgdne
do zatatwienia sprawy, stuzy prawo wniesienia ponaglenia, ktore wnosi sie¢ do organu wyzszego
stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich  w Poznaniu)
za posrednictwem organu prowadzacego postepowanie (Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich

w Poznaniu). Zadna ze stron nie ztozyta ponaglenia.
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Zgodnie zregulacjg art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczgciu postgpowania
administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie
na tablicy ogtoszert Urzedu Gminy Dopiewo, na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni Wod Polskich

w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wdd Polskich.

W niniejszej sprawie nie wptynety wiecej zadne uwagi ani wnioski dot. wydania przedmiotowego

pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiatu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu

stwierdza, co nastepuje.

Celem wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rob6t w wodach
oraz innych robdt, ktore mogg byé przyczyng zmiany naturainych przeptywow wod, stanu wod
stojacych i stanu wod podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na ktorej sa
prowadzone te roboty tj. profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta kanatu Trzcielinskiego
w granicach dziatki ewid. nr 742/14, obreb Dopiewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski oraz
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace obiektéw mostowych tj. prowadzenie przez Kanat
Trzcielinski ktadki dla pieszych zlokalizowanej na dziatce ewid. nr 742/14, obreb Dopiewo, gmina

Dopiewo, powiat poznanski.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z pdin. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy,
organem wiasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r, poz. 735)
sg wlasciwe organy Wad Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich jest wiasciwy w sprawach
pozwolert wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a),
c)id).

W zwigzku 2z powyisza wiasciwoscia rzeczowa oraz zgodnie zwiasciwoécig miejscowg okreslong
w § 18 pkt 33 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statutu Parnstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),
organem wtasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Waod Polskich

w Poznaniu.

Zgodnie z trescig art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéow mostowych, rurociaggéw, przewodow w rurociggach ostonowych lub

przepustow.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy
dotyczace urzadzern wodnych stosuje sie takze do obiektow mostowych, rurociggow, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe.

W oparciu o art. 389 pkt. 6) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
wykonanie urzgdzer wodnych. W mys! art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. c) ww. ustawy, przepisy dotyczace
urzadzeri wodnych — stosuje sie odpowiednio do robot w wodach oraz innych robot, ktore mogg byc
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przyczyna zmiany naturalnych przeptywéw wod, stanu wad stojacych i stanu wod podziemnych poza

granicami nieruchomosci gruntowej, na ktorej sa prowadzone te roboty.

Zgodnie z trescig art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie
na wniosek, do ktérego nalezy dotaczyc:

a. operat wodnoprawny zoznaczeniem daty jego wykonania wraz zopisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;

b. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

c. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzjg o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane;

d. ocene wodnoprawng, jezeli jest wymagana;

e. wypisy zrejestru gruntow lub uproszczone wypisy zrejestru gruntow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania zwdd lub w zasiggu

oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Whnioskodawca jest obowigzany przedtozy¢ organowi dokumenty, ktore speiniajg wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktory winien zostac dofgczony do

wniosku, okre$lajg szczegdtowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dotaczono m.in.: operat wodnoprawny w formie opisowej
i graficznej oraz na elektronicznym nosniku danych; opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym; dowéd uiszczenia optaty za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego; petnomocnictwo z dnia 9 lutego 2021 r. znak: ROA.0052.33.2021; uproszczone
wypisy i wyrysy z rejestru gruntow wydane przez Staroste Poznariskiego z dnia 19 lutego 2021 r. znak:
GKG.GZE.4002.3487.2021, o$wiadczenie z dnia 13 kwietnia 2021 r; wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z dnia 19 marca 2021 r. znak: RPPi0S.6727.1.026.2021.

Zgodnie z trescig o$wiadczenia z dnia 13 kwietnia 2021 r planowana do wykonania inwestycja nie

wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce (..} nie zostato wymienione w § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej zdnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie rodzajow inwestycji i dziatari, ktore wymagajq uzyskania oceny wodnoprawnej
(Dz.U. 22019 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej dla przedmiotowej

inwestycji nie byto wymagane.

Przediozony operat wodnoprawny wraz zzatgcznikami zawieral wszystkie dane niezbedne

do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:
1. ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wytgczeniem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 66;
2. ustalen plandw ochrony i planow zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;
ustalert planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

4. ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;
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5. ustalen programu ochrony wod morskich;
ustalen krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych;
ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do

rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrebnych.

Teren inwestycji znajduje sie w graniach zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)
o nazwie Kanat Samica Steszewska, o europejskim kodzie PLRW6000161856969, ktdrej aktualny stan
okreslony jest jako zty, dla ktdrej ryzyko nieosiggnigcia celow srodowiskowych oceniono jako
zagrozone. Ponadto, przedmiotowy teren znajduje sig na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) nr 60 o europejskim kodzie PLGW600060, dla ktorej okreslono dobry stan chemiczny oraz

dobry stan ilosciowy, bez ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych.

Na dzien wydania niniejszej decyzji nie ma obowigzujgcego Planu przeciwdziatania skutkom suszy,
w zwigzku z powyzszym tut. organ odstapit od analizy przedsiewziecia pod tym wzgledem.

Omawiany teren nie znajduje sie na obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig.

Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swoja lokalizacje oraz rodzaj przedsiewzigcia, nie bedzie
naruszato ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
$ciekdw komunalnych oraz ustalen planu lub programu rozwoju $rodlagdowych drég wodnych

o0 szczegolnym znaczeniu transportowym.

W zasiegu oddziatywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego nie wystepujg formy

ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody.

Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Dopiewo.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zarowno nie narusza ustalen dokumentow wymienionych
w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spetnia wymagania wynikajgce z art. 396 ust. 1
pkt 8) ww. ustawy. Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ nie
znajduje przestanek uzasadniajgcych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego

w przedmiotowym zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sig¢ m.in. cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych, warunki wykonywania uprawnienia, a takze
obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw srodowiska oraz intereséw ludnosci
i gospodarki, w zasiggu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzern wodnych. Ponadto,
zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktorej
dotyczy pozwolenié wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie w szczegdlnosci opis
urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie i warunki jego
wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego

z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzednych.
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W zwigzku z powyzszym, tut. organ w ust. Il niniejszej decyzji okreslit parametry projektowanego
urzgdzenia wodnego, jak rowniez w ust. Il i ust. IV wskazat obowigzki zmierzajgce do prawidtowego

korzystania z pozwolenia wodnoprawnego, wynikajgce z ustawy Prawo wodne.

Wedtug art. 400 ust. 6 w zwigzku z art. 17 ust 1 pkt 3) lit. ¢) i d) ustawy Prawo wodne, obowigzek
ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, dla ktdrych przepisy stosuje sie odpowiednio dla
m.in. obiektdw mostowych, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waly
przeciwpowodziowe oraz robot w wodach oraz innych robdt, ktdre moga byl przyczyng zmiany
naturalnych przeptywow wod, stanu wod stojgcych | stanu wdéd podziemnych poza granicami
nieruchomosci gruntowej, na ktdrej sz prowadzone te roboty; co zostato wskazane w ust. VI
niniejszej decyzji.

Nalezy takze zauwaiy¢, iz stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzernn wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie

ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wnioskéw oraz z uwagi na fakt, 7e niniejsza decyzja w calosci uwzglednia
J ¥

zadania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom sfu?y prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionainego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wod Palskich w Poznaniu — za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod
Polskich z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajgcym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,

decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstowie ustawy Prowo wodne, za wydanie niniejszegn pozwolenio pobrano optate w wysokosci 230,05 zf
Dowod wpiaty dotgczono do akt sprawy.
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Zgodnie z zapisami ustawy o opfacie skorbowej, wnicskodawca jest podmiotem zwoinionym 7 obowigzku jej

uiszczanic.




