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1. WST P 

    1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowy 

zewn trznej kanalizacji deszczowej wraz z w czeniem do sieci kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowy sieci wodoci gowej wraz z hydrantem DN80 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót. 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania 

i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania –  

BUDOWA ZADASZENIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ 

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

Zakres Robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad budowy i monta u instalacji  

w realizowanym projekcie: 

1. Przebudowa zewn trznej kanalizacji deszczowej 

2. przebudowa sieci wodoci gowej 

1.3.    Okre lenia podstawowe 

1.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Zespó  po czonych ze sob  elementów s cych do odprowadzania wód opadowych 

i niegu z obiektu budowlanego i drogi dojazdowej do sieci kanalizacyjnej zewn trznej. 

         Studzienka kanalizacyjna 

Obiekt in ynierski wyst puj cy na sieci kanalizacyjnej ( na d ugo ci przewodu lub w w le) 

przeznaczony do kontroli stanu kana u i wykonania prac eksploatacyjnych maj cych na celu 

utrzymanie stanu sieci. 
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1.3.2. Sie  wodoci gowa 

Zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich przeznaczony do 

zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod . 

         Przewód wodoci gowy 

ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom 

         Hydranty 

punkty czerpalne o wydajno ci potrzebnej do gaszenia po aru 

         Ci nienie robocze 

wysoko  ci nienia okre lona zgodnie z dokumentacj  techniczn  jako maksymalna ró nica 

rz dnych linii ci nienia w najwy szym po eniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

  Materia  rodzimy 

materia , z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.   

1.4.   Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" . 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  

z Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy. 

2. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura musz  posiada  aktualne wiadectwa ich 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, 

bezpiecze stwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

3. Instalacje wykona  zgodnie z wytycznymi producenta rur 

4. Monta  urz dze  prowadzi  wg wytycznych dostawców. 

2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne stosowania materia ów 

Materia y do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  

Projektow , opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  

warunkom okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
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2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pó n. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa 

potwierdzaj ce odpowiedni  jako  materia ów. 

2.2. Sk adowanie materia ów 

Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie 

stosowa  si  do instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport 

i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci 

materia ów i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie by y 

poddawane adnym szkodom. 

Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em. który 

móg by uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane 

tak d ugo jak to mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania 

musi by  p aska. wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy 

jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki 

wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w 

stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one drewnem                                  

w maksymalnych odst pach co 1.5 m.  

Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywa  na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy 

kielichy nie le y na ziemi. Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach 

i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe. rury o najgrubszej 

ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 

warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one                      

w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem warunków 

atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 

Stosowany sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci, by  sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy wyst puj cych w technologii wykonania 
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robót i obróbki materia ów. Stosowany sprz t powinien by  uj ty w planie bezpiecze stwa 

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez In yniera. 

W czasie obs ugi i eksploatacji sprz tu nale y stosowa  przepisy bhp i szczegó owe instrukcje 

obs ugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz t powinien mie  aktualne dokumenty 

eksploatacyjne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogólne". 

Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport                            

i sk adowanie materia ów (m.in rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej 

obserwacji w ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak 

aby, wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Materia y mog  by  przewo one 

rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. 

niezb dnych do wykonania robót. Rury w wi zkach musz  by  transportowane na 

samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia 

podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem). Nie wolno 

stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo 

(rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki 

nale y wyj  rury "wewn trzne". Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je 

zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. 

Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich 

monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Instalacje powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  

spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: 

1. bezpiecze stwa konstrukcji, 

2. bezpiecze stwa po arowego, 

3. bezpiecze stwa u ytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, 
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5. ochrony przed ha asem i drganiami, 

6. oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród. 

Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym 

zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej. 

5.1. Wymagania szczegó owe wykonania robót 

5.1.1. Sie  wodoci gowa 

Wodoci g nale y u   na g boko ci ca 1,6 m ppt. 

Wodoci g wykona  z rur  PE100 SDR 17 PN 10 . 

  

 Rury PE metod  zgrzewania doczo owego Technologi  zgrzewania stosowa  zgodnie 

z instrukcj  producenta rur. W y monta owe wykona  z kszta tek eliwnych ci nieniowych. 

Wykona  bloki oporowe na za amaniach trasy z betonu B15. 

Ruroci gi uk ada  na odpowiednio przygotowanym pod u i obsypa  piaskiem nad 

wierzch rury, zgodnie z wytycznymi producenta rur (podsypki i obsypki uj to w ST-2-Roboty 

ziemne). Na trasie sieci wodoci gowej u  ta  ostrzegawcz  lokalizacyjn  z wk adk  

metaliczn  o szeroko ci 200 mm. Ta  u  na wysoko ci 30 cm nad ruroci giem.  

Po wykonaniu wodoci gu wykona  p ukanie, próby szczelno ci i dezynfekcj  ruroci gu. 

Projektowany zbiornik wody ppo  zostanie pod czony do hydrantu ppo  przewodem PE 

90mm. Projektuje si  przewód PE-HD DN90 PN 10, czony przy pomocy zgrzewania. 

Przewód nale y uk ada  na g boko ci 160 cm w pe nej obsypce piaskowej grubo ci 

minimum 15 cm z ka dej strony przewodu. Projektowany przewód ppo  oraz miejsce jego 

czenie do zbiornika oraz posadownienie hydrantu zosta o przedstawione na planie 

zagospodarowania. W czenie si  do zbiornika nale y wykona  jako „szczelne”. 

Bezpo rednio przed projektowanym hydrantem nale y zamontowa  zasuwy odcinaj ce typu 

np. „HAWLE” 80mm z wyprowadzonym do poziomu terenu pokr em w tzw. skrzynce 

ulicznej. Przed zasypaniem przewodu nale y podda  go próbie szczelno ci. Celem 

oznakowania armatury na s upkach metalowych nale y zamontowa  tabliczki oznaczeniowe. 

Przed ca kowitym zasypaniem przewodu nale y u  na g boko ci 30 cm od przewodu 

ta  oznaczeniow  koloru niebieskiego. Na zako czeniu przewodu ppo  nale y 

zamontowa  hydrant  ppo  nadziemny                  o  rednicy  80  mm.  Zgodnie  z  ró nic  

poziomów ci nienie hydrostatyczne w hydrancie b dzie wynosi o 0.25 MPa, a wydajno  

minimalna 10 l/s. Zbiornik p.po . projektuje si  zbiornik elbetowy, ca kowitej pojemno ci 
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124 m3. Pojemno  wody ppo  wynosi 100 m3. Zbiornik zostanie zag biony w ziemi, cz  

ponad gruntem zostanie obsypana ziemi  a nast pnie obsiana traw . Zbiornik zostanie 

wyposa ony w kominek wentylacyjny oraz w az wej ciowy              i drabink  zej ciow . W 

zbiorniku zostan  zamontowane wy czniki (sondy) reguluj ce automatycznie poziom wody 

w zbiorniku oraz p ywak, który zamknie dop yw wody przy poziomie maksymalnym. Teren 

wokó  zbiornika zostanie ogrodzony p otem siatkowym                        o wysoko ci 1,5 m, na 

upkach stalowych osadzonych w gruncie. Ze zbiornika b dzie wychodzi  przewód wody 

ppo  125 mm. 

2. Zasuwy 

Na sieci zamontowa  zasuwy ko nierzowe typ E z eliwa sferoidalnego DN 100 mm,  

DN 50 mm, z obudow  i skrzynk  uliczn , mi kkouszczelniajace, klinowe,  

z g adkim i wolnym przelotem, krótkie.  

  

 3.  Hydranty 

Na sieci zamontowa  hydrant nadziemny. 

Przed hydrantem zamontowa  zasuw  odcinaj  DN 80. 

Pod montowan  armatur  wykona  bloki podporowe. Armatur  oznakowa  za pomoc  

upków betonowych i tabliczek. 

 

5.1.1. Instalacja kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza  b dzie wody opadowe i nieg z dachów 

budynku gara u do istniej cej sieci kanalizacyjnej poprzez studzienk  z osadnikiem. 

Przewody kanalizacyjne z rur i kszta tek kanalizacyjnych PVC kielichowych o ciankach 

litych, czonych na uszczelki.  

5.1.3.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych 

Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym 

samooczyszczenie rur. Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami 

itp. powinny spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z 

wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury. 

Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek 

przep ywu cieków. 
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Przewody pionowe nale y prowadzi  tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczy o 1 cm na kondygnacj .  

Przewody nale y prowadzi : w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed 

dewastacj  (w szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  

Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów 

elektrycznych. 

Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b  równolegle 

do cian i fundamentów  

Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta 

rur za pomoc  pier cienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod k tem 15-20º nale y 

wsun  do kielicha tak, aby odleg  mi dzy nim a podstaw  kielicha wynosi a minimum 

1cm. 

Po czenia zgrzewane nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta, za pomoc  

odpowiednich zgrzewarek. Po czenia klejone wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta 

,u ywaj c tylko kleje opisane w niej. 

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich 

oczyszczanie : 

- przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia. 

- czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj . 

Prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji technologicznej powinny by  uk adane                               

z zachowaniem minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. 

Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poni ej : 

Lp. rednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % ) 

1. 0,10 2.5 

2. 0,15 1,0 

3. 0,20 0,5 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na 

podsypce z piasku wysoko ci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie 

rodzimym lub na podsypce zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy 

kanalizacyjnej. 
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5.1.4. Zewn trzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Wykopy 

Specyfikacje zwi zane ST-01.00 „Roboty ziemne” 

Wymagania:  

Wykop otwarty nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczno  

wykopu powinna by  zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego 

cian, 

Spadek dna wykopu powinien by  wykonany zgodnie z dokumentacj  projektow . Grunt 

wykopu nie powinien by  naruszony. W dnie wykopu powinny by  wykonane zag bienia 

pod kielichy. 

Je eli istnieje potrzeba wchodzenia mi dzy ciank  rury a cian  wykopu lub jego 

szalunkiem, nale y tam zapewni  przestrze  robocz . Je li nie ma potrzeby wchodzenia 

mi dzy przewód a ciany wykopu, minimalna szeroko  wykopu mo e by  zmniejszona. 

Wydobywany grunt powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub by  wywieziony 

na odk ad. 

Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom projektowym wg PN-B-

03020. Grunt ten mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz. Grunt 

stosowany do zasypki nie powinien zawiera  materia ów mog cych uszkodzi  przewód, 

gruntów zbrylonych, gruzu i mieci. Zasypk  wykopu nale y przeprowadzi  zgodnie z pkt. 8 

normy PN-B-10736. 

Podczas monta u przewodu wykop powinien by  odwodniony. 

Pod e naturalne lub wzmocnione powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . 

Szeroko  obsypki powinna by  równa szeroko ci wykopu. Minimalna grubo  zasypki 

wst pnej powinna wynosi  10 cm powy ej wierzchu rury. Dobór w ciwego gruntu oraz 

dok adne zag szczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno ci przewodu 

i nawierzchni. 

W zale no ci od rodzaju gruntu powinny by  stosowane nast puj ce rodzaje przygotowania 

pod a: 

z podsypk  wynosz  10 cm  

W sytuacji, gdy no no  dna wykopu jest niewystarczaj ca, np.: w gruntach niestabilnych, do 

których zalicza si  torf lub kurzawk , powinno by  stosowane pod e wzmocnione, takie 

jak: piasek, wir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

Pod a powinny spe nia  wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

 przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i oznakowana. 
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Przewody i urz dzenia sieci kanalizacyjnych 

Rury, kszta tki, powinny by  sprawdzone przed monta em, czy spe niaj  wymagania 

projektowe, czy s  oznakowane i czy nie s  uszkodzone. Materia y powinny by  sk adowane 

zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniaj cych im czysto . 

Rury kanalizacyjne 

Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek 

przep ywu cieków. 

Rury przebiegaj ce poprzecznie pod drog , nie powinny zmniejsza  stateczno ci i no no ci 

pod a oraz nawierzchni drogi a tak e narusza  skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymaga  

stosownych rozporz dze  

Skrzy owanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia 

terenu, nie powinno narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych przewodów. 

 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne" 

Warunki wykonania badania szczelno ci 

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów. 

Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano 

cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, 

wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach 

odbiorów cz ciowych. 

Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod .  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymaganie ogólne".  

Jednostk  obmiaru jest: 

mb: - monta u ruroci gu, na podstawie pomiaru w  terenie ,  

szt – studni,  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Monta owych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami 

2. Dziennik Budowy, 

3. dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

4. protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót, 

5. protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu, 

6. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urz dze . 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i cen  jednostkow  robót okre lon  w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 

2. zakup materia ów i urz dze , 

3. transport materia ów i urz dze  na miejsce wbudowania, 

4. wykonanie robót wyko czeniowych,  

5. przej cia ruroci gów przez ciany  

6. pod czenie instalacji kanalizacji deszczowej do istniej cej sieci kanalizacyjnej.  

7. enie rur na podsypce i w obsypce,  

8. wykonanie wszystkich po cze  ruroci gów z armatur  za pomoc  dostosowanych do 

tego celu czników i kszta tek przej ciowych, 

9. wykonanie otworów i ich wyko czenie 

10. prace porz dkowe 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-EN ISO 6708: 1998  
Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego) 
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PN-81/B-10700.04 

Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 

winylu i polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.1. Inne 

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL: 

Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 

poz.690) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce rozporz dzenie w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 109/2004 paz.1156). 

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r 

 


