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1 Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych w ponizszych
pomieszczeniach

Pomieszczenie nr 01

Pomieszczenie nr 02

Pomieszczenie nr 03

Pomieszczenie nr 04

Pomieszczenie nr 05

Pomieszczenie nr 06

Pomieszczenie nr 07

Pomieszczenie nr 08

Pomieszczenie nr 09

Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny w Gdansku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdarisk.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagarn w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.3 Zakres robot
1.3.1 Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7  Roboty budowlane
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45111000-9  Roboty rozbiérkowe
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw
45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej
45421146-9  Instalowanie obuddw z ptyt g-k
45430000-0  Pokrywanie podtég i Scian
45450000-6  Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Strona 5z 47

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Teren budowy — przestrzeri, w ktdre prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dok ja powyk — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét.

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
o Zabezpieczenie okien, drzwi, podtog itp
Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie bruzd i wnek,
Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
Montaz uchwytéw do rur i przewoddw,
Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Instalacja wodociaggowa - ukfady pofaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce
do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe, okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Armatura przepty i lacji dociaggowych - lkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

Podejscie wodociggowe — odcinek tgczacy pion wodociggowy z punktem poboru wody (bateria, zawér
czerpalny).

Instalacja kanalizacji — uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeri ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie kanalizacyjne — odcinek faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z pionem kanalizacyjnym.
Uzupetnienie tynkéw, naprawa ubytkéw — wyréwnanie tynku po skuciu oktadzin $ciennych, bruzd
instalacyjnych, naprawa dziur np. po gwozdziach, hakach, przejsciach instalacyjnych itp.,

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Wyktadzina PVC - Homogeniczna wyktadzina w rolce o uniwersalnym wzorze i wyjgtkowej trwatosci
przeznaczona do powierzchni o duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu. Idealna do zastosowania
w budynkach stuzby zdrowia czy placéwkach edukacyjnych.
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45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzer sanitarnych
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania i instalacyjne elektrycznych
45314000-1  Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego

45314310-7  Uktadanie kabli

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z branzg budowlana, sanitarna, elektryczng oraz teletechniczng dla przedmiotowej Inwestycji.
Do zakresu robdt wtaczone sa wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty, ktére
w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych instalacji. Roboty te
nalezy  wykona¢ jako  $wiadczenia  podstawowe bez  dodatkowych  opfat, rozliczane
wraz z poszczegdlnymi robotami.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczeristwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badari i
prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagar podstawowych wyrobu oraz metodyke badar
dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosé
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z przedmiarem i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — budowa, prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
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Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig czynna).
Potgczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw w wybrane
miejsce.
Linia kablowa — WLZ — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony
do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od
$rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrzne itp.).
Trasa kablowa — to pas terenu lub przestrzeni w otoczeniu linii kablowej, ktérego osig symetrii jest linia
prosta, tamana lub falista, faczaca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérej utozone sg jedna lub
wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata zaprojektowana.
Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rozdzielnica — obiektowe, technologiczne — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo — kontrolnej usytuowany, w szafce wolno stojacej,
przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) — konstrukcja me-talowa lub z tworzywa sztucznego
obudowa.
Kabel telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informaciji, sygnatéw, a jednoczesnie
posiadajacy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczna, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy
wystepowac w réznych srodowiskach.
taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiaja potaczenie dwdch lub trzech
przewodoéw o zupetnie réznych srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako:

e obudowa zakoriczeri kablowych przeznaczona do instalacji faczowek i zabezpieczeri stanowigcych

zakoriczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych
e przetycznica do zakoriczenia dwdch kabli $wiattowodowych ztgczami stykowymi oraz krosowania
toréw $wiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwdch (lub wiekszej liczby) odcinkéw
instalacyjnych kabli.
Uszczelki koricéw rur — zespot elementdw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtérnej i rurociaggéw kablowych wraz
z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajéw rur pustych.
Punkt dystrybucyjny - wezet sieci okablowania strukturalnego taczacy terminale abonenckie lub urzadzenia
koricowe miedzy sobg, z urzadzeniami centralnymi i/lub z siecig zewnetrzna.
Wyposazenie pasywne - elementy sieci okablowania strukturalnego taczace przewody i kable z urzadzeniami
aktywnymi oraz stuzace do montazu urzadzen. Do wyposazenia pasywnego nalez3: obudowy, panele
krosowe (patchpanele), gniazda, przetacznice $wiattowodowe i miedziane, itp.
Wyposazenie aktywne - urzadzenia sieci okablowania strukturalnego przetwarzajace informacje i sygnaty
przesytane torami sygnatowymi. Sg to miedzy innymi: serwery, routery, przefaczniki, konwertery, repetytory,
centrale telefoniczne, zasilacze, urzadzenia wentylacyjne.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewod6w — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

e drabinki instalacyjne,
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e korytai korytka instalacyjne,

e kanaty i listwy instalacyjne,

e ruryinstalacyjne,

e kanaty podtogowe,

e systemy mocujace,

e puszki elektroinstalacyjne,

e koricéwki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nos$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i pofaczenia z
instalacjq elektryczna jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zzrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréow swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymianeg Zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi s3 ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw,
a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zak

eniem).

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robodt,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych robét.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

e 7Zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie elementéw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawarta w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosé.

o Jakos$¢ wykonanych robét i zatwierdzenie ich przez odpowiednie instytucje.

® Rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania wbudowanych elementéw, ktéry musi by¢ zgodny z
warunkami technicznymi, projektem, technologig oraz warunkami narzuconymi przez Inwestora.

o Odpowiednie oznakowanie i opisanie instalacji i jej elementéw.

1.5.1 Zgodnos¢ robot z przedmiarem i specyfikacja i y ia i odbioru robét
Dokumenty: przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego stanowig czesé umowy (kontraktu),
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o Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych
o Utrzymania w czystosci placu budowy

1.5.5 Zabezpieczenie interesu oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisdbw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robdt.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykony ia robot.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow

inormatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatani szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeri powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét.

1.5.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikdw
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw lub podwykonawcdéw.

2 Materiaty
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie i posiada¢:

o oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

o gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych do proponowanych w dokumentacji
kosztorysowej pod warunkiem:
o spetniania tych samych wtasciwosci, parametréw technicznych i wymagari funkcjonalno —
uzytkowych
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a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem robét i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. Dane okreslone w przedmiarze robét i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt beda uwazane za wartosci docelowe - wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robdt, materiaty te beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Informacje o terenie budowy.

Prace beda prowadzone w budynkach zamieszkania zbiorowego, czynnych. Obiekty, w ktérych beda
prowadzone prace znajdujg sie w Gdarisku, przy ul. Debowej 9. Do budynkéw doprowadzona jest instalacja
elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.

Po zakoniczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu prowadzonych prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od  nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robét

o  zabezpieczenia interesdw osob trzecich

o  ochrony srodowiska

o warunkéw bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiazany jest stosowac si¢ do ogélnie obowigzujgcych przepiséw
prawa i zasad BHP. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podczas wykonywania remontu, miejsce
prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposob, aby uniemozliwi¢ roznoszenie sie kurzu (brudu) i pytéw po
budynku. Podtoge, okna, drzwi oraz istniejace elementy infrastruktury budynkowej (np. kanaty wentylacyjne,
urzadzenia) w poblizu miejsca prowadzenia robdt zabezpieczyt folig przed zabrudzeniem. Codziennie po
zakoriczonych pracach uprzatnat teren, na ktérym wykonywat prace oraz zmyt posadzke. Zamawiajacy nie
bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, wyciagéw itp.,
potrzebnych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym dni i godziny, podczas
ktorych bedzie wykonywat roboty hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatdw oraz postawienie konteneréw
badz workdw na odpady Wykonawca zobowiazany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do chronienia wifasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robét, takich jak
rurociagi, kable, kanaty wentylacyjne, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i bedzie
z nim wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

1.5.4 Organizacja placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy
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® zastosowania materiatbw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna
dokumentacja techniczna powinna by¢ przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatdw, urzadzen oraz producentéw badZ dostawcdw, ktére sa przywotane
w dokumentacji przetargowej nalezy traktowac jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie innych materiatéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od przywotanych w dokumentacji
przetargowe;j.

2.2 Wymagania szczegétowe dot. materiatow

2.2.1 Materiaty zwi z zabudowa3 i lacji oraz wyk iem $cianek dziatowych z plyt gip:
kartonowych.

Zabudowa otworéw i pionéw - szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, zabudowa pionéw jednostronnie ptyta

gipsowo- kartonowa impregnowana wodoodporna (GKI), przy zabudowie otworéw drzwiowych z
wypetnieniem wetng mineralng o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej gr.75mm, oktadzing
dwuwarstwowa ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna gr.2x12,5mm, izolacyjnos¢ akustyczna
Rw=61dB).

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo - kartonowej impregnowane wodoodporne (GKBI).

$cianki dziatowe - szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, zabudowa pionéw obustronnie plyta gipsowo-
kartonowa impregnowana wodoodporna (GKI).

Izolacja akustyczna (RA1 do 58dB) uzyskana poprzez zastosowanie wetny mineralnej o gestosci niezbednej
dla uzyskania podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej oraz ptyt gipsowo-kartonowych dzwiekoizolacyjnych.
Na $ciance z ptyt kartonowo - gipsowych zastosowac¢ mase szpachlowa gipsowa.

Piyty gipsowo-kartonowe:

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane wodoodporne.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania Zwykte
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc odklejania od
gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,00,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztaft prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
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4. Masa 1 m2 w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos$¢ w % <10,0
6. Nasiakliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data produkcji

Prdba zginania

Obciazenie niszczace w N Ugigcie w mm
Grubos¢ | Odlegtos¢ | Prostopad!
nominalna podpér wle do | Réwnolegle do | Prostopadle do | Réwnolegle do
plytyw mm | mm kierunku kierunku kierunku  wtdkien | kierunku  wiékien
widkien widkien kartonu | kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtfoka cynkowa
(nanoszona ogniowo) charakteryzujacg sie :
— gruboscig 27um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN SO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:
— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe
stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— faczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krétkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm
— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
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Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki; Emulsja
powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych. Emulsja
powinna wnikac silnie w gtab podtoza, powodujac jego wzmocnienie
i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni oraz winna regulowac proces chtonnosci
podfoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi
szpachlowych.

Parametry techniczne emulsji:

1) Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

2) Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

2.2.3 Materiaty dot. robét zwi hz iem i iem podidg — wy ina PVC
W zakresie robdt nalezy wyszczeg6lni¢: demontaz istniejacej posadzki (w pomieszczeniach, gdzie jest

to konieczne), oczyszczenie i zmycie podtoza, gruntowanie podtoza, zaprawe samopoziomujacg, potozenie
wyktadziny z tworzyw sztucznych typu ,tarkett” i zgrzewanie taczen.
Wyktadziny PVC homogeniczna —typu ,tarkett”: wykfadzina w rolce o uniwersalnym wzorze i dobrej trwatosci
przeznaczona do powierzchni o duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu o parametrach:

e wyktadzina z tworzyw sztucznych (typu ,tarkett”)

®  bez zawartosci ftalanéw

e klasa uzytkowa EN 685(1S010874) - 34/43

e grubos¢ catkowita EN 428 (1SO 24346) — 2,0 mm

e powtoka zabezpieczajaca SMART

e waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — 2900 g/m2

e pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,03 mm, - 0,1 mm

e odpornosé na kétka meblowe EN 425 — zadnych $ladéw

e odpornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-1SO 26987 — bardzo dobra

o trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - minimum 6

e klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

e klasa $cieralnosci EN 660-2 —grupa T

e dtugosé rolki EN 426 - min 25 mb (mniej taczen)

e wyktadzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego EN 434 (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%)

e klasyfikacja REACH — spetnia

e przewodno$¢ termiczna EN 12524 - 0,25 W/(m.K)

e emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 100 g/m?

e wz0r: jasnoszary z ciemniejszymi szarymi pigmentami, zblizony do wzoru i koloru Tarkett Primo Plus

3049316 — ostateczny kolor ustali¢ z Zamawiajgcym po ustaleniu probek.
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Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentdw.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
@ 3,5mm x 55mm,
@ 4,2mm x 70mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
@ 3,9mm x 11mm,
@ 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
PN-EN 1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okredlajg instrukcje Producentéw
dla poszczegdlnych wyrobow.

Tadmy

Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

2.2.2 Materiaty doty hi ia i wyk ia gtadzi.
Zaprawy do wykonywama gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997
»Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
Woda: Do przygotowywania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
Gtadzie gipsowe: Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych powinna by¢ biata masg szpachlows,
przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i
sufitéw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do
stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszankg, produkowana na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:
1) przyczepnosé: min. 0,50 MPa
2) gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
3) max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm
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Cokoty wywijane na $ciane wys. 10 cm.

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych oraz odpornych
na dziatanie $rodkéw chemicznych.

2.2.4 Materialy dot. rob6t malarskich

Nalezy zastosowac bezemisyjna, farbe lateksowa zmywalng do wnetrz (z atestem do stuzby zdrowia)
o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro i klasie 2 krycia wg EN 13 300 o wtasciwosciach przeznaczong
do i i o duzej wil,

® Wodorozciericzalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu

e Nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza

e Dobrze dyfuzyjna, sd <0,3m

® Podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkdw dezynfekujacych
i detergentow,

® Odporna na szorowanie na mokro: klasa 1

e Odporna na powstawanie grzybéw plesniowych

e Odporna na dziatanie wilgoci

e Odporna na dziafanie zasad, nie zmydlajaca sie

o Wiasnosci wedtug normy PN EN 13 300,

® Zdolnos¢ krycia (wspotczynnik kontrastu): klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/1, tj. ok. 140 ml/m2

e Stopien potysku : matowa (10 ~60)

® Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna

® spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945

e Gestoé¢ ok. 1,3 g/cm?

e Skiad: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki

2.2.5 Materialy zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych na posadzkach oraz Scianach
pomieszczerh mokrych - we
Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac przy uzyciu nastepujgcych materiatéw :
e preparat gruntujacy, gteboko penetrujacy podtoze,
ptynna folia izolacyjna,
e tasma dylatacyjna,
klej do ptytek,
zaprawa spoinujaca,

Nalezy stosowa¢ materiaty nalezace do jednego systemu, posiadajacego aktualng Aprobate Techniczng ITB,
wykazujacego nastepujace cechy ogdlne :

e ekologiczne produkty bez zawartosci rozpuszczalnikéw,

e gieboka penetracja i wzmocnienie podtfoza przez powtoke gruntujaca,

e wtasciwosci hydroizolacyjne ptynnej folii w potaczeniu z mozliwoscia przenoszenia naprezer

rozciagajacych (ruchy podtoza),

e duza elastycznos¢ tasm dylatacyjnych,

e dobra przyczepnos¢ do podtoza zaprawy klejowej,

e tatwa urabialnos¢ zaprawy spoinujacej.

Przyjety system wykonania powtoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny ceramicznej powinien
spetniac ponizsze wymagania :
e przyczepnos¢ do podtoza betonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 1,2 MPa,
® przyczepno$¢ do podtoza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 0,5 MPa,
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® przyczepnos¢ miedzywarstwowa w uktadzie podtoze betonowe B 20 — masa uszczelniajaca — zaprawa
klejaca powinna by¢ 2 1,0 MPa,

e czas wysychania na podtozy betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosic < 1,0 godziny,
o wytrzymatos$é na rozcigganie powinna by¢ > 0,8 MPa,
o wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ = 310%
o odpornosé na powstawanie rys podtoza (przy braku peknie¢ powtoki) powinna by¢ > 1,6 mm.
2.2.6 Materiaty zwi z $ciennych z ptytek ceramicznych - glazury w weile

sanitarnym.

Ptytki winny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 177:1999, i PN-EN 178:1998i :
e barwa — jasnoszary matowy - szczegétowy kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym po przedstawieniu
probek do akceptacji.
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi. Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek. Elastyczna zaprawa klejowa
o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, powinna charakteryzowac sie dobra przyczepnoscig do
podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu). Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004-
Klasa wg EN 12004 C1T. Przyczepno$¢ poczatkowa 0,5 N/mm2.

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy
stosowac systemowe zaprawy spoinujace elastyczne o podwyzszonej odpornosci na dziatanie czynnikéw
chemicznych, mycie i szorowanie.

Przestrzeri pomiedzy gérna granicg oktadziny a $ciang zlicowad za pomocg oktadziny z ptyt GKI.

Narozniki wypukte fazowane pod katem 45 stopni.
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- wktadka mechaniczna EURO,
- zamek tazienkowy

- klamka,

- Rozety owalne wys. 10mm

Stolarka okienna
Konstrukcja aluminiowa , profile zimne, kolor biaty, szklenie bezpieczne, okucia oraz klamki w kolorze profili

Stolarka ppoz
Konstrukcja aluminiowa, profile zewnetrzne, ciepte, kolor biaty, klasa ppoz zgodnie z OPZ, podziat szklenia
zgodnie z istniejgcym podziatem, okucia oraz klamki w kolorze profili

Parapety
Przewiduje si¢ wymiane starych i montaz nowych parapetéw z konglomeratu grubosci 3cm, krawedzie
zaokraglone, kolor biaty. Parapety wpuszczane w $ciane.

2.2.9 Materiaty zwi: z wyk i kabin pryszni ych
Materiaty:
- Scianka z ptyty litego laminatu HPL,
- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL,
- Stopa(nézka) z rozetami,(10cm)
- Zawiasy,
- Pochwyty,
-Zamki,
- Gatka,
- Indykator zamkniecia,
- Mechanizm awaryjnego otwierania.

Specyfikacja materiatowa:

- wysoko$¢ systemu 2000 mm w tym konstrukcja no$na (stopy) do wysokosci 150 mm,

- $ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

- $cianki taczone profilami z aluminium anodowanego,

- stopy aluminiowe anodowane,

- stopy tworza jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadaja rozety mocowane do
podtoza za pomoca Srub w sposdb niewidoczny.

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka ze stali nierdzewnej z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego
otwierania

- gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane ze stali nierdzewnej

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej

- profil usztywniajacy $ciane przednig schowany za drzwiami

- wysoko$¢ przymykéw zréwnana z wysokoscig drzwi

- nalezy wykona¢ prég z oktadzin ceramicznych zapobiegajacy wylewaniu sie wody z pod prysznica na
fazienke. Wysokos¢ progu 3 -5 cm.
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2.2.7 Materiaty zwi z ptytkami gr ymi na d
|

|

Kolor szary ,imitacja betonu” - kolor ustali¢ z Zamawiajacym po przedstawieniu prébek do akceptacji.
Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, gres rektyfikowany + 0,3 %, max Imm odporne na Scieranie i
uszkodzenia mechaniczne, o wysokich walorach estetycznych o wiasciwosciach antyposlizgowych o klasie
antyposlizgowosci min. R10.

Fuga epoksydowa szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych parametrach wytrzymatosciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

- odpornos¢ na plamienie - klasa od 5,

- wiasciwosci przeciwposlizgowe

- nasigkliwo$¢ <0,5 %

- wytrzymatosé na zginanie2 35 N/mm2

Do wykonania posadzek w weZle sanitarnym nalezy zastosowac ptytki gres. Podtoze dla warstwy posadzkowej
stanowi warstwa wylewki samopoziomujaca utozona po zerwaniu istniejacych ptytek. Pytki gres powinny
mieé niska nasigkliwo$¢ i Scieralnosé, posiadac wiasciwosci antyposlizgowe
i odporno$¢ na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki z jednolita barwa i wzorem na catej powierzchni.

Do mocowania ptytek nalezy zastosowac zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin nalezy uzy¢ gotowe masy
do fugowania charakteryzujace sie wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tfatwoscig zastosowania,
niepalnoscia.

Na styku posadzki ceramicznej z innymi materiatami zamontowa¢ listwe metalowa w kolorze srebrnym np.
aluminium satynowane lub stal szczotkowana.

2.2.8 Materiaty zwi z zem drzwi, okien, obudéw parapetéw
Stolarka drzwiowa do pomieszczen
Przewiduje si¢ wymiane istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami na drzwi gtadkie ptycinowe, biate w
okleinie CPL HQ 0,7 mm, o$cieznica systemowa stalowa w kolorze skrzydta
Wariant nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym na etapie wykonywania robdt.

Wyposazenie:

- wktadka mechaniczna EURO,

- zamek standardowy z zapadka i ryglem,

-klamka U,

- Rozety owalne wys. 10 mm

Stolarka drzwiowa tazienka

Drzwi wejsciowe— przeznaczone do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci

Drzwi gtadkie ptycinowe, biate w okleinie CPL HQ 0,7 mm, o$cieznica systemowa stalowa w kolorze skrzydta
Konstrukcja skrzydta: ramiak poliuretanowy lub inny materiat o potwierdzonej wodoodpornosci
Oktadzina skrzydta dwustronne laminatem HPL gr. minimum 2 mm, wykonczenie krawedzi ptyty laminat
HPL. Drzwi z podcigciem.

Wyposazenie:
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2.2.10 Materiaty zwi zi lacja centralnego

Instalacje rurowa wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomiedzy elementami systemu jak réwniez przytaczenie armatury i urzadzeri niezbednych do dziatania
instalacji. Grzejniki nie podlegaja wymianie .

2.2.11 Materiaty zwi zi lacj docig; 3

Podejscia wody zimnej, ciepteji cyrkulacji beda podtgczone do istniejacych piondw. Przewody nalezy
wykonaé z rur PE-X/AL/PE-HD taczonych przez zaciskanie. Mocowanie przewodéw na podporach $lizgowych
oraz przy uzyciu uchwytéw do rur z wktadka ttumiaca z gumy.

Przewody instalacji wody zimnej w budynku nalezy izolowa¢ otuling antyroszeniowg np. z pianki PE
0 grubosci minimum 9 mm, natomiast przewody wody cieptej otuling np. z pianki PE o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK o grubosci odpowiedniej do $rednicy przewodow.

Przewody beda prowadzone w warstwach posadzki, w bruzdach $ciennych i szachcie instalacyjnym.

Srednice oraz dtugosci przewodéw wodociggowych podane w przedmiarach s orientacyjne i
wymagaja weryfikacji na etapie wykonawstwa.

2.2.12 Materiaty zwi zi lacja k [}

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z tworzywa.

Srednice oraz diugosci przewodéw kanalizacyjnych podane w przedmiarach sa orientacyjne i
wymagaja weryfikacji na etapie wykonawstwa.

2.2.13 Materiaty zwigzane z umywalkami

Umywalka prostokatna, ceramiczna, wiszaca, biafa, z otworem na baterie stojaca, z przelewem, o wymiarach
60 cm x 48 cm, o wysokosci 17 cm, z zaworem spustowym zamykanym na zatrzask, z syfonem butelkowym
w kolorze chrom.

Doktadny model, wymiary i parametry do uzgodnienia z Zamawiajacym. Nalezy sprawdzi¢ doktadne
wymiary na obiekcie podczas realizacji prac
Zlew w i iu kuchni z k {

y na szafce k z
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Doktadny model, wymiary i parametry do uzgodnienia z Zamawiajacym. Nalezy sprawdzi¢ doktadne
wymiary na obiekcie podczas realizacji prac

2.2.14 Materiaty zwi; z bateriami umy y
y bateria umywall DN 15 z nieruchomg wylewka, standardowa wylewka, kolor
chrom, klasa przeptywu, perlator Eco M 24x1, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej,

elastyczne wezyki cisnieniowe, | grupa akustyczna

Jed! }

—

2.2.15 Materiaty zwi; zmi i ustepowy
Przycisk sptukujacy, gtebokos¢: 0,6cm, wysokosé: 15cm, szerokosé: 24cm, waga: 0,3kg, stal nierdzewna.

Stelaz do miski ustepowej, szerokos¢: 40 cm, wysokos¢: 113-133 cm, gtebokos¢: 15-23,5 cm.
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Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, okienko do
kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna
$cianka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: wys.26,5cm, szer.25,5cm, gt.12cm.

Pojemnik na papier toaletowy dostosowany do papieru o max. $rednicy roli 20 cm, wyposazony w
dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o maksymalnej $rednicy 10 cm, okienko do kontroli
ilosci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

Wymiary: wys.28,5cm, szer.32,5cm, gt.9,5¢cm.

Kosz na odpady z uchylna pokrywa, wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Pojemno$¢ 27 litrow.
Wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng. Zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia bokéw spawane i
szlifowane. Wymiary: szer. 33,8 cm, wys.64 cm, gt. 16,1 cm.

Kosz do damskich toalet, mocowany do $ciany, pojemnos¢ 4,5 |, stal matowa, taczenia bokéw spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer. 22,5 cm wys.26 cm, gt. 10 cm.

Wieszak: Pojedynczy kwadrat matowy (jednopunktowe mocowanie).
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Miska ustepowa ceramiczna, lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, z powtoka utatwiajaca
czyszczenie, biata, wymiary 35 x54cm h=35,5cm. Deska sedesowa antybakteryjna, twarda wolnoopadajaca.

2.2.16 Odwodnienie liniowe

Odptyw wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o grubosci 1.5mm.

Maskownica wykonana ze stali hartowanej (nierdzewnej) odpornej na zarysowania, wraz z dystansami
tlumiacymi (umozliwiajgcymi ciche uzytkowanie).

2.2.17 Rewizje w weile sanitarnym

Drzwiczki aluminiowe odporne na korozje w kolorze dopasowanym do koloru $ciany. Klapka zamykana
metoda ,push to open” za pomocy "klikéw" zainstalowanych po jednej stronie ramki. System oparty na
uskoku elementu z magnesem. Pod wptywem naci$niecia drzwiczek nastepuje zwolnienie zatrzasku i ich
uchylenie na zewnatrz, dzieki czemu fatwo mozemy zdja¢ pokrywe. Po przeciwnej stronie znajduja sie zawiasy
magnetyczne zapewniajace silne przytwierdzenie zamkniecia do konstrukcji. Zastosowanie zawiasow
magnetycznych w naszych drzwiczkach pozwala na catkowite zdjecie zamknigcia. Drzwiczki wyposazone w
zamontowany zamek otwierany na kluczyk. Uwaga: Kolor drzwiczek rewizyjnych dopasowany do koloru $cian
oraz gresu, w ktdrych bedzie montowany.

2.2.18 Wyposazenie pomieszczeri

Dozownik do mydta w ptynie nascienny, stal nierdzewna matowa, h=19cm. Mydto uzupetniane z
kanistra. Pojemnos¢ zbiornika 0,4 |. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary:
szer. 10 cm wys. 19 cm, gt. 7,5 cm.
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Szczotka do toalety: Szczotka WC z uchwytem przykrecanym do $ciany, stal matowa, wymienna koricowka
szczotki. Wymiary: szer. 10 cm wys.39 cm, gf. 10 cm.

2.2.19 Materiaty zwi z
Wentylator tazienkowy:
punkt pracy: 80 m3/h, 50 Pa
230V,30W, 1,5 kg

z lampka kontrolng, klapg zwrotng,

i opdznieniem czasowym regulowanym;
zataczanie wraz z wigczeniem Swiatta

p i wentylacyj i i galanterig wentylacyjng

2.2.20 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna. llos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju kabla. Jako
materiaty przewodzgce stosowac miedz.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do ukfadania na
state, w ostonach lub bez, uktadanych wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
Wymogow.

Wszystkie urzadzenia wewnatrz pomieszczen zasili¢ przewodami typu YDYzo. llos¢ zyt dobra¢ w
zaleznosci od typu odbiornika. Przekréj zyt dobrac w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia, sposobu
utozenia przewodu, mocy zasilanych odbiornikéw. Zastosowac zabezpieczenie wymagane w dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzenia (DTR).

Kable do instalacji przeciwpozarowych - przeznaczone sa do pracy w systemach sygnalizacji alarmu
pozaru i automatyki pozarniczej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych i
cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Na potrzeby Systemu Sygnalizacji Pozaru stosowa¢ kable typu YnTKSYekw.

Kable sieci teleinformatycznych - przeznaczone do stosowane s jako kable przytaczeniowe
do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych, z okablowaniem strukturalnym budynkéw wigcznie.
Kable tego typu nalezy rozszy¢ i zakoriczy¢ odpowiednia koricowka na patchpanelu w istniejacej szafie rack.
.. Kazdy nowo powstaty obwdd nalezy odpowiednio oznaczy¢ w szafie oraz na osprzecie. W pomieszczeniach
przewody okablowania pionowego i poziomego utozy¢ w rurach instalacyjnych pod tynkiem.

e Przewody typu YnTKSYekw
Cechy przewodu:
e przewdd telekomunikacyjny, stacyjny do stosowania w instalacjach systemow przeciwpozarowych,
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o zyly jednodrutowe miedziane,

e izolacja — poliwinitowa,

o osrodek — ekranowany tasmg aluminiowg z zyta uziemiajacg jednodrutowg wykonang z miedzi
ocynowanej,

e powloka — wykonana ze specjalnego poliwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29%

w kolorze czerwonym,

$rednica zyly przewodzacej—0,8mm2,

rezystancja dowolnej zyly w temp. 20°C dla pradu statego — max. 37,50M /km,

rezystancja izolacji dowolnej zyty — max. 500 MOM km,

dopuszczalne temperatury kabla przy uktadaniu - -10°C do +50 °C,

temperatura pracy —od - 40 °C do + 70°C,

minimalny promien giecia — 10 x $rednica kabla,

palnos¢ — kable nie rozprzestrzeniaja ptomienia.

2.2.21 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi —,

w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowad przepusty ochronne.

Rury il lacyjne wraz z —(rc tezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie s szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikow i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od ¢ 11 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt
wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane —$rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od ¢ 11 do ¢ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48mm i sztywnych
od ¢ 11 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamask ia kabli i pr Jow w instalacjach podtogowych stosuje
sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Wsporniki stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi w tunelach i kanatach a produkowane s3 jako
stalowe elementy z blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m dtugosci.

2.2.22

y y pr ly, kable, i lacje wig i osprzet

Uchwyty do ia kabli i pr déw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga byé wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgateine lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére
nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieri ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
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Ostateczny wybor producenta gniazd ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac. Zastosowaé osprzet
ramkowy.

2.2.24.3. Sprzet o$wietleniowy
Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ wg:
e planu rozmieszczenia opraw,
e planu instalacji zasilajacej oprawy,
e obliczenia rozktadu natezenia oswietlenia zgodnie z normami dla pomieszczer laboratoryjnych
i biurowych,
e zasad konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych. Wypusty sufitowe
i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj
przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm? a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze
od 750V, jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem
oraz przedostawaniem sig ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane
ze stopniami ochrony:

e zwykta P20

e zamknigta 1P 4x

e pytoodporna IP 5X
e pytoszczelna IP 6X
e kroploodporna IP X1
e deszczodporna IPX3
e bryzgoodporna IP X4
e strugoodporna IP X5
e wodoodporna IP X7
e wodoszczelna 1P X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody.

Oprawy oswietlenia podstawowego wykonane powinny by¢ w technologii LED- nalezy zapewni¢
natezenie o$wietlenia odpowiednie dla tego typu pomieszczen: WC, pomieszczenie gospodarcze, tazienka,
pokoje, kuchnia, korytarz

Wymagania dla opraw o$wietleniowych 60 x 60:

1. Oprawy wykonane w technologii LED,
Oprawa szczelnos¢ min. IP 44,
Temperatura barwowa uzytych diod 4000K,
Wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>=80,
Napiecie zasilania 230V 50Hz,
Oprawy z gwarancjg minimum 3 lat,
Czas eksploatacji minimum 60 000 godzin $wiecenia
Moc oprawy dobrana w zaleznosci od pomieszczenia - rodzaj sufitu i natezenie o$wietlenia - (ok. 36
w)
9. Klosz MRPM

O N VA wN

Wymagania dla kinkietéw nad lustrem:
1. Oprawy wykonane w technologii LED,
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natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé¢ nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw
o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretéw.
icowki kabl, zaciski i k y — wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad

elektryczny jak aluminium, miedZ, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji
bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koficow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.23 Sprzet instalacyjny
2.2.24.1. taczniki

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

e taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéow”.

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio
na podtozu ($cianie) za pomoca kotkow i wkretow.

Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

e napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

e prad znamionowy: do 10 A,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.24.2. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw”. Gniazda natynkowe i natynkowo-
wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju
od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

e napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

e prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

e prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

e stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Doktadng lokalizacje gniazd skoordynowac z ostateczng aranzacjg wnetrz.
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2. Oprawa szczelnos$¢ min. IP 44,

3. Temperatura barwowa uzytych diod 4000K,

4. Wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>=80,

5. Napiecie zasilania 230V 50Hz,

6. Oprawy z gwarancjg minimum 3 lat,

7. Czas eksploatacji minimum 60 000 godzin $wiecenia

8. Moc oprawy dobrana w zaleznosci od pomieszczenia oraz wymiardw $ciany z umywalkami - rodzaj
potozenia i natezenie oswietlenia. WC dla niepetnosprawnych lampa dtugosci ok. 60 cm, moc min.
9W. WC damskie i meskie lampa dtugosci ok. 170 cm, min. 26 W.

9. Klosz OPAL

2.2.24.4. Rozdzielnica
Wymieniana rozdzielnice na korytarzu, powinny by¢ wyposazona miedzy innymi w:
e Czujnik obecnosci napiecia, z wskaznikiem LED- typu CKF.
e Wytgcznik gtéwny rozdzielnicy — typu FR.
e Szyny montazowe typu TH (DIN).
e Zabezpieczenia modutowe instalacji oswietlenia.
e Zabezpieczenia modutowe obwodéw zasilania gniazd
e Schemat elektryczny rozdzielnicy.
e Opisane obwody.

Wymieniona rozdzielnica na korytarzu powinna zosta¢ wyposazona w licznik energii elektrycznej. Parametry
licznika: (3-fazowy licznik energii elektrycznej z LCD 3 x 230/400VAC, 50Hz; pomiar bezposredni do 65A; 2-
taryfowy; wyswietlanie mocy czynnej, napiec i pradéw

2.2.24.5. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru - SSP
. Linie dozorowe wykonaé przewodami ekranowanymi l-parowymi o przekroju zyly 0,8mm2
(YnTKSYekw1x2x0,8). Przewody uktada¢ pod tynkiem. Nad sufitem podwieszanym przewody uktada¢ na
korytach metalowych lub uchwytach mocujacych ogniodpornych. Zachowa¢ odlegtosci min. 10cm od
przewodow elektrycznych. . Wszystkie elementy nalezy zakoriczy¢ puszka.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem i wptywem warunkdw atmosferycznych, zachowaly swojg jakos¢, wiasciwosé
oraz byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywaé
na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), korice przewodéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Elementy stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac¢
na placu, jednak w miejscach, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne
i dziatanie korozji.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét wykonany przy uzyciu zaniedbanych, uszkodzonych
i niezaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem odbioru w/w
prac i braku pfatnosci.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli przedmiar robdt, dokumentacja kosztorysowa badi specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju  materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajace jako zatacznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty powinny by¢ aktualne na
dziern wbudowania) na materiat zamienny co najmniej siedem dni roboczych przed ich wbudowaniem.
Wbudowanie materiatu moze nastapic¢ po zatwierdzeniu
KZM przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody
Zamawiajacego.

3  Sprzet
W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowal urzadzenia sprawne technicznie, nie powodujace
nadmiernego  hatasu i zanieczyszczenia  $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu

na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w  Specyfikacji  technicznej wykonania i obioru robdt, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Sprzet budowlany winien posiada¢ aktualne przeglady, badania badZ dopuszczenia
do stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Elektronarzedzia winny posiadac aktualne protokoty pomiaréw ochronnych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniach Inspektora
Nadzoru bez przekroczenia terminu koncowego wskazanego w Umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawione zgodnie z DTR.

4  Transport
Zastosowane w trakcie realizacji robét srodki transportowe musza gwarantowaé bezpieczeristwo
pracownikéw, oséb trzecich, musza by¢ sprawne technicznie oraz nie mogg powodowac nadmiernego hatasu
i zanieczyszczenia Srodowiska olejami, smarami itp. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymogami podanymi przez producenta. Pojazdy do przewozenia materiatéw wrazliwych na
warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do
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5.3 Wymagania szczegétowe

5.3.1 Prace zwi z i y z ptyt gip y
Warunki prowadzenia prac

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Tyczenie ptyt

o styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

® przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

® przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

o poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na kraricach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

o styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

o jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac j o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢
kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i
posadzkowych 125cm.

M ie ptyt gip: K ych do rusztu

Na okfadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego

warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Profile rozmieszcza sie nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie

na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada

sie izolacje termiczng lub akustyczng.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami

powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U géry powinna by¢ pozostawiona
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stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatdw na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace  wykonywanie  transportu  wynoszg
dla bebnéw: — 15°C oraz — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonania robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i urzadzenia
przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzer
na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu  na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wifadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5  Wykonanie rob6t
5.1 Wymagania ogdlne

Podstawowym aktem prawnym okres$lajagcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadad
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. Zm). Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe
bedzie po zapewnieniu bezpieczeristwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych(Dz.U. z 2003r Nr 47 poz 401) pod nadzorem osdb. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt zgodnie z przedmiarem, dokumentacja kosztorysowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, poleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie z wiedzg budowlana. Wykonawca
oznaczy i zabezpieczy teren rob6t w sposdb okreslony przepisami oraz zapewni bezpieczeristwo uczestnikom
procesu budowlanego oraz osobom postronnym. Przy montazu wyrobdw budowlanych Wykonawca musi
przestrzegac¢ wytycznych producentéw.

Polecenia Zamawiajacego bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane przez Wykonawce
w terminie wymagalnym Umowa, pod grozba wstrzymania frontu robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku korzystania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy z podwykonawstwa,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego w formie pisemnej.

5.2  Szczeg6towy harmonogram Realizacji Robét
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegétowym opisem zabezpieczeri. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.
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szczelina 5mm dla zapewnienia kompensagcji drgan i ugie¢ stropow. Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60cm w stosunku do pierwszej
warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomoca wieszakéw lub dtugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci
60cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng
stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z witdkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane sa dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40cm dla
,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

5.3.2 Prace zwi; z wyk iem gtadzi i - prace tynkarskie.
® przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwiazane,
e tynki gipsowe $cian
Stosowane materiaty:
e Srodki gruntujace
o S$rodki do czyszczenia podtoza
e gotowa zaprawa tynkarska
e woda

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tj.
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy
oraz osadzone oscieznice okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 5 st. C, lub
w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.

Tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Wszelkie uszkodzenia tynkdw (pekniecia i ubytki, tynk odspojony
itp) powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa cementowg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeri a wystajagce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3 Roboty malarskie
e przygotowanie podtoza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie),
® gruntowanie,
o malowanie tynkow,
e roboty zabezpieczajace np. folia malarska.

Warunki przystapienia do robét:

Strona 32z 47



Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa
cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen
a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo - gipsowych
odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podfozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podfozy
a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika robét.

Przygotowanie podtfoza:
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
o wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy
nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wiegksza niz 12%. W pomieszczeniach zamknietych
przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Wykonanie robét malarskich:
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

o catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzern sanitarnych
oraz armatury oswietleniowej,

o wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
o wykonaniu biatego montazu,
o ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem lub watkiem. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie:
o Naktadanie pedzlem - na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni
(np. naroznikéw) ze wzgledu na niska wydajnosé. Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np.
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e docisna¢ tasme i a po wyschnieciu ponownie powlekac ptynna folig ptynna,

e szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ nie najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢

warstwa jednosktadnikowej folii lub zaprawa uszczelniajaca elastyczng dwusktadnikowa).

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujagcymi elementami tasme uszczelniajaca nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie litery Q. Przy wklejaniu stosujgc sie do kolejnosci postepowania jak opisano w
punkcie wyzej i wciskajgc dodatkowo we wklgstosci sznur polipropylenowy o $rednicy odpowiednio
dostosowanej do szerokosci wystepujacych szczelin dylatacyjnych. Na uszczelnianych powierzchniach moga
by¢ montowane rdzne elementy konstrukcyjne. Nalezy wowczas zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca
potaczen izolacji z: kratkami Sciekowymi, korytkami przelewowymi, przejsciami instalacyjnymi, elementami
stalowymi, np. stupkami czy mocowaniami balustrad. Zaleca sie stosowanie, jezeli to mozliwe, elementéw
posiadajgcych fabrycznie zastosowanych kotnierzy uszczelniajacych.

5.3.5 Ktadzenie ptytek Sciennych
Przygotowanie podfoza
Z powierzchni nalezy skué istniejaca oktadzine i usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, zabrudzenia
utrudniajace przyczepnos¢ warstwy zaprawy. Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$é na odrywanie
powinna byé zgodna z PN/B-10107 i nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podtoze musi byé réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowad piytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢
i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigkszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca  okreslone w  dokumentacji wzory lub  skfadajaca  sie
z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka
tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje
klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna byé roztozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢
okoto 1m? lub pozwolié na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji
klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysokosé. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.10. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszejilosci. W trakcie klejenia
plytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
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tiksotropowych) pedzlem moze powodowad powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie
zanikajg po wyschnieciu. Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia
doktadne wcieranie gruntu w podtoze.
e Nakfadanie watkiem - Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢
wszystkie nierdwnosci podtoza.
5.3.4 yk ie izolacji przeciwwilgociowych
Jednosktadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego uszczelnienia
podtozy o duzej intensywnosci zawilgocenia nalezy wykonywaé w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.
Temperatura podtoza: od +5°C do +30°C.

Folie w ptynie naktada¢ cienka réownomierng warstwg na caty uszczelniang powierzchnie za pomocg
pedzla lub watka. Zaleca sie naktadanie 2-3 warstw folii, kazda kolejng naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej.
W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknie¢ podtoza czy przej$¢ rur
instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocni¢ stosujac tasme dylatacyjna, narozniki i kotnierze.
Na $wiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme dylatacyjna, naroznik lub kotnierz uszczelniajgcy docisngé i
pokry¢ kolejng warstwg folii zapewniajgc mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Czas catkowitego
utwardzenia wykonanej powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych
przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu folii, po minimum 24 godzinach.

W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjnej.

Zaprawa uszczelniajaca elastyczna dwusktadnikowa

Przygotowanie produktu polega na zmieszaniu ze sobg sktadnikéw A (suchy proszek) i B (ciecz) w
proporcji wskazanej przez producenta. Do czystego pojemnika wlewamy sktadnik B nastepnie wsypujemy
sktadnik A, caly czas mieszajac za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po wymieszaniu odstawi¢ zaprawe na okoto 5 minut, po ponownym wymieszaniu zaprawa jest
gotowa do uzycia. Dla uzyskania rzadszej konsystencji przy naktadaniu pierwszej warstwy mozna doda¢ do
3% wody. Zaprawe uszczelniajacg nanosimy w co najmniej dwoch warstwach. W pierwszej kolejnosci
uszczelniamy szczeliny dylatacyjne, naroza, przepusty rurowe, kratki sciekowe stosujac specjalng tasme,
narozniki lub mankiety uszczelniajgce wtapiajac ich brzegi w zaprawe. Mase uszczelniajaca rozprowadzamy
na catej powierzchni twardym pedzlem, szczotka malarska lub paca stalowa intensywnie wcierajac w podtoze.
Druga warstwe nanosimy po zwigzaniu pierwszej tj. po okoto 6 godzinach poprzez szpachlowanie. Miejsca
narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocni¢ wtapiajgc tkanine z wtdkna szklanego. W trakcie przyklejania
okfadziny ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydroizolacyjnej. Okfadziny ceramiczne zaleca sie
przyklejac po wyschnieciu ostatniej warstwy tj. po 24 godzinach, do klejenia ptytek stosowac kleje elastyczne.

Zabezpieczenie narozy i stykéw
Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni réznomateriatowych
nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy uszczelniajgcej. Tasma ta
précz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada uzupetniajace wyroby do zabezpieczen
naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych przez
Sciany i kotnierze uszczelniajgce.
Wklejenie wykonuije sie w nastepujacy sposéb:

e wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi, (na ktére wczesniej natozono srodek
gruntujacy) nanies¢ preparat uszczelniajacy — jednosktadnikowa ptynna folie MITECH (lub zaprawg
uszczelniajaca elastyczng dwusktadnikowa) o szerokosci, co najmniej 2-3 cm wiekszej od szerokosci
stosowanej tasmy,

e utozy¢ tasme na Swiezo natozonym ,uszczelnieniu”, rownomiernie i bez fatd,
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powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
weczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe
do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien byé uzalezniony od
rodzaju pomieszczeni w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga
by¢ takze ptytki.

53.6 Wykiadani izek z wyktadziny PVC

e wykonanie podktadu podposadzkowego/warstw wyréwnawczych pod projektowane oktadziny

e klejenie wyktadziny z tworzyw sztucznych i zgrzewania taczeri

e wykonanie cokotéw wywijanych z ,tarkettu”
Wykfadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie. Wyktadzina musi
posiadac aktualne $wiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny. Wykonawca powinien:

e w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

e kolor i strukture ustali¢ zzamawiajacym,
Podktad powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymato$s¢ mechaniczng oraz réwng i
gtadka powierzchnie.

e podtoie powinno byé noéne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie

mniejsza niz 0.5MPa.
e podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
e wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Wymagania ogélne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie
do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu
nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla
jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen
i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowa z odpowiednia tarcza.
Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasiakliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie
od 2mm do 5Smm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg, a odpowietrzamy specjalnym
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watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka
cementowego”

Instalacja wyktadzin w rolce

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 182C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zardwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju paca z grzebieniem B1 (na mokry
klej) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajac walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod
wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$é powtarzamy na drugiej
potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy rolka dociskowa przycisna¢ wyktadzine, aby
doktadnie przylegata w miejscu taczenia sie Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy tak, aby
ciecie i taczenie byto w miejscu taczenia sie dwdch scian. Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sam
sposdb, taczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin,
przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze
,Spawaniem (zespalaniem) wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz 5Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

ie (zgrzewanie) wyktadzin w rolce
Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wykfadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3

grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad pofaczonych brytéw
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco (zgrzewania). Uzywajac spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscia jest $ciecie
nadmiaru sznura. $cinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura
przy pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie
moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

5.3.7 Prace zwi z ie ptytek na d

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z rysunkami uktad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne pozioma (lub
z odpowiednimi spadkami—wgPW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek
w pomieszczeniach sasiednich.

Przed natozeniem hydroizolacji podfoze nalezy zagruntowa¢ w jednym procesie roboczym.

Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie $cian i podtég dwiema warstwami ptynnej folii uszczelniajacej,
naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomoca pedzla lub watka. Bezposrednio na wyschnieta
powierzchnig izolacji przyklejamy oktadzine klejem.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyinie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz
potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagar stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
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5.3.8 Prace zwigzane z montazem stolarki.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia — w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujgce
zasady ich prowadzenia:

o Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu oscieznic.

o Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

® Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

® Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

o Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwdr okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

® Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem —
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu drzwi o wiekszych gabarytach — stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C.

® Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrébki osciezy
(gleféw), pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

®  Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewngtrznej.

® Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjac¢ zabezpieczajaca tasme malarska z powierzchni szklenia.

5.3.9 Prace zwi zdi zami i lacji sanitarnych oraz osprzetu sanitarnego

W ramach zadania planuje sie demontaz wszystkich umywalek, zlewozmywakéw oraz misek ustepowych.
Podejscia instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zdemontowac¢ na odcinku od wigczenia do pionu
do lokalizacji nowego osprzetu.

5.3.10 Prace zwigzane z montazem kabin HPL natryskowych.

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne
roboty stanu wykoriczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu. Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie
miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek. Nastepnym
etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podfoza za pomocg
systemowych tgcznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw
ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdja¢ folie
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wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac caty powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zeb6w pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50x50 mm -3 mm
-100x100 mm-4 mm
-150x150 mm- 6 mm
-200x200 mm- 6 mm
-250x250 mm- 8 mm
-300x300 mm- 10 mm
-400x400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie posadzki w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé
i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiaggna¢ nakfadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodniag powierzchnie
przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm
-od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usunaé wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe
do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejona gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Strona 38z 47

zabezpieczajaca powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o
dtugosci catkowitej wysokosci $cianki. Spinajacy profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach
biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci Sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja
mocowana do podtogi na sruby.

5.3.11 Prace zwi; zil lacj dociggowa
Poszczegdlne pomieszczenia beda zasilane w wode ciepty oraz zimng z istniejacej wewnetrznej
instalacji w budynku. Odejscia od piondw wody zimnej i cieptej nalezy wyposazyé

w zawory odcinajace przy odejsciu od piondw instalacji zimnej i cieptej wody — w otworach rewizyjnych lub
istniejacych szachtach. Podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w strefie posadzek.

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowaé normatywne odlegtosci przewoddéw
od innych instalacji oraz normatywne wysokosci zamontowania podejs¢ pod przybory. Po przeprowadzeniu
montazu instalacji, ale przed zaizolowaniem nalezy udostepni¢ zakres Zamawiajagcemu w celu kontroli uzycia
wiasciwych materiatéw oraz prawidtowosci wykonania potaczen i podparé¢ / uchwytéw.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadkdw, jezeli opréznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Metalowe przybory sanitarne w instalacji wodnej nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej o 5 cm,
przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej
o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okofo 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeze miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenia $cinajgcego.

Po zakoriczeniu prac nalezy poddac instalacje probie szczelnosci.

5.3.12 Prace zwi; zZil lacja k li: jna: pr ie pr dé dt: ie biatego

oraz wpustéw podtogowych

Scieki beda odprowadzane do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych w systemie niskoszumowym o $rednicach @50, @75, @110.
Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem wymaganego przepisami
spadku.

Rury i ksztaftki do kanalizacji grawitacyjnej musza spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych
normach i przepisach. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Montaz potgczeri kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.3.13 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznej
Zakres robot obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie montazu osprzetu,
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e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

* osadzenie kotkéw osadczych plastikowych wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,

e faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

e koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

e weciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia weciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot. W przypadku tfatwosci weciggania kabli i przewoddéw, weciaganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa
przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,

* przeprowadzenie préb i badar zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 i PN-EN 12464-1:2012

e W trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni giecia i wtasciwg ochrone
kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powtoki zewnetrznej.

e Dopuszczalny promieri zgiecia kabla dla kabli teletechnicznych miedzianych podany jest przez
producenta kabli. Kable powinny by¢ wprowadzane do pomieszczen z zastosowaniem przepustow
kablowych. Instalacja kabli teletechnicznych, w obiektach powinna by¢ prowadzona po scianach, na
stropach, w posadzkach z zastosowaniem korytek kablowych, kanatéw kablowych lub rur
instalacyjnych, takich jak dla kabli energetycznych. Kable uktadane w budynkach, obiektach
podtynkowo powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie rury “peszel”.

e Prawidtowe utozenie kabla dobra¢ odpowiednio do jego typu. Utozenie zgodnie z wytycznymi
producenta, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

e Ciagi okablowania teletechnicznego prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,1m od kabli/przewodéw instalacji
elektrycznych. Catkowita dtugo$¢ pojedynczego odcinka przewodu sieci okablowania nie powinna
przekracza¢ 90m.

5.3.14 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzern i odbiornikéw energii
elektrycznej, elementéw SSP,

Te elementy instalacji montowac w koricowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac zgodnie z wytycznymi producenta opraw. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach. Nalezy
zastosowac materialy i urzadzenia mogace pracowac przy wilgotnosci powietrza < 10%.
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6.2 Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje
Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materialy musza by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

o oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi
Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego Wykonawca jest

zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego (zawierajgce jako zatacznik: karty
katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych - dokumenty powinny by¢ aktualne
na dziert wbudowania). Wbudowanie materiatu moze nastapi¢ po zatwierdzeniu KZM przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody Zamawiajacego.

6.3 Dokumenty budowy

Na wykonanie robét objetych zamdéwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe, wobec
powyzszego nie wymaga si¢ prowadzenia dziennika budowy jako takiego — Zamawiajgcy dostarczy Dziennik
robot. W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty: protokét przekazania terenu budowy,
Dziennik robdt, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne (jezeli potrzebne),
protokoty z préb, protokdt odbioru robodt, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi, DTRki i gwarancje na
urzadzenia montowane podczas wykonywanych robat.

7  Obmiar robét

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci
obmiarowe beda prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Zamawiajgcego, w celach
kontrolnych.

Jednostka obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych do robét jest:

1 metr [m] dla rob6t w zakresie montazu instalacji wod.-kan., elektrycznych

1 metr kwadratowy [m kw.] dla robot w zakresie branzy budowlanej, przyktadowo: malowanie $cian,
montaz sufitu podwieszanego, itp. oraz dla rob6t zwigzanych z montazem kanatéw wentylacyjnych

1 sztuka [szt.] dla robot zwigzanych z montazem badi demontazem urzadzen, mebli, drzwi,
odbiornikéw energii, sprzetu taczeniowego, opraw o$wietleniowych

8  Odbiér robét
8.1 Wymagania ogdlne

Roboty budowlane moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, przepisami prawnymi oraz normami, a takze, jezeli wszystkie kontrole i pomiary
daty wyniki pozytywne.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyfaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Potozenie wyfacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja
barwy zielonej i zéttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Czujki wszystkich typdw wraz z gniazdem nalezy zamocowac¢ w sposob trwaty do sufitu zgodnie z DTR.
Ze wzgledu na wykorzystanie materiatu promieniotwérczego w czujkach jonizacyjnych wykonawca powinien
posiadac¢ odpowiednie uprawnienia Paristwowej Agencji Atomistyki. Sygnalizatory oraz Reczne Ostrzegacze
Pozarowe nalezy zamocowac w sposéb trwaty do Sciany zgodnie z DTR.

6  Kontrola jakosci robét
6.1 Wymagania ogélne / zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie prowadzenia robot.
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng do tego pomoc. Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, podlegaja
k iu odbioru c: go przez Zamawiajacego w uzgodnionym terminie po ich zgtoszeniu przez

Wykonawce.
Kontroli podlega sprawdzenie:
e Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja kosztorysowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét oraz przedmiarami
Zapiséw w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych
Harmonogramu robét
Uzycia whasciwosci materiatéw i urzadzen
Poprawnosci rozmieszczenia urzadzen, osprzetu, oznaczenia i montazu
Prawidtowosci montazu urzadzern
Uprawnien pracownikéw
Kwalifikacji i przeszkoleri pracownikdw
Poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen, poprzez prébny rozruch / pierwsze uruchomienie
urzadzen - jesli zachodzi koniecznos¢, przez autoryzowany serwis
® Zgodnosci z wymogami i kompletnosci dokumentacji powykonawczej z duzym naciskiem
na rysunki powykonawcze
e Usunigcia usterek
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8.2 Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokdt.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg wykonane roboty, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokoty dotyczace badari pomontazowych czesciowych robét zanikajacych
oraz elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$é
z obowigzujgcymi przepisami i projektem instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.3  Odbiory koricowe

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg oraz przedtozy¢ kompletng dokumentacje
powykonawcza.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢
po zakornczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badar obejmuje sprawdzenie:

e dla napie¢ do 1kV pomiar, ciggtosci przewoddw, rezystancji izolacji instalacji, impedancji petli

zwarciowej, badanie wytacznikdw réznicowopradowych.
Testy i pomiary prawidtowosci dziatania instalacji SSP.
Pomiary okablowania strukturalnego sieci LAN.
Pomiary oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
Inne niezbedne pomiary elektryczne
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6:2008.
Przeprowadzenie badar natezenia o$wietlenia za zgodno$¢ z PN-EN 12464-1:2012 Wyniki badar trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wykonanych instalacji sanitarnych oraz badania
wydajnosci wentylacji.
Odbidr robét nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z przedmiarem robét, dokumentacjg kosztorysowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz wymaganiami inwestora, jezeli wszystkie testy i
pomiary miaty wynik poprawny.

8.4 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wytycznymi ujetymi
w dokumencie: , Wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”.

9  Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t nastapi na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych raz w miesigcu
na podstawie protokotéw przerobowych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zamdwienia.

Szczegdtowe warunki rozliczania robét zostang przedstawione w Umowie.

Wykonawca musi wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wartosci ryczattowe obejmuja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszczeniem i zaprészeniem ognia

o dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
o obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowari przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
o usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
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e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

® usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

e usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych

e likwidacje stanowiska roboczego,

® koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce  Normami

i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw

obowigzujace normy europejskie, polskie, branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

ogdlne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobéw wydane przez ich producentow
przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony srodowiska i Ochrony przeciwpozarowej
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z péin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)

Ustawa z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zmianami)

Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz. 1973)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2020 nr 20 poz. 1508)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
i sterownicza — Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warszawa 2012 r. Instytut Techniki
Budowlanej. Czes¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2 (1) — Instalacje elektryczne,
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieAczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

Instrukcje  producenta i  $wiadectwo dopuszczenia  materiatbw do  stosowania
w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.
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budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966; zmiany: Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1, Dz.U.19.1176 par.1,
Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1, Dz.U.21.2260 par.1)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L2011 Nr 88, str.5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 1385 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. 2016 poz. 878)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z pézn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 699)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji )Dz. U. 1933 nr 55 poz. 250 z péin.
zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, oraz z 2022 r. poz. 25, 872, 1079)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383,
2370, 2687 z p6zn. zm.)

Przepisy budowy urzadzer elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01, PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-
06 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Urzadzenia do
ochrony przed przej$ciowymi przepieciami

Strona 46 z 47



