Zatgcznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk.
tel.: (58) 349 12 03

Adres e-mail: dyrektor.techniczny@gumed.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamdwienia.

1) Zamédwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2019) zwanej dalej ustawa.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.1.Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania w Domu
Studenckim nr 1 nalezgcego do Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowanego w ramach zadania
»Przystosowanie budynkéw osiedla studenckiego przy ul. Debowej do potrzeb studentéw m.in. w zakresie
nauki wfasnej oraz wymogdw sanitarnych zwigzanych z sytuacja epidemiczng.”

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Debowej 9, dz. nr 64/2 obreb 066 w Gdansku. Dostep do
mieszkania, w ktérym planuje sie prace remontowe, znajduje sie od strony pdtnocnej, dojazd do budynku
drogg wewnetrzng z wjazdem na wysokosci ul. Debowej 5. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani wpisany do rejestru zabytkow.

Dom studencki nr 1 sktada sie z trzech segmentéw A,B,C. Mieszkanie znajduje sie w segmencie A z gtéwnym
wejsciem od strony ul. Debowej. Mieszkanie sie sktada z pomieszczen nizej wymienionych (zatacznik nr 1 —
rzut pomieszczen mieszkania — stan istniejgcy):

- przedsionek

- przedpokdj

- tazienka

- kuchnia

- pokdj

- pokéj

- spizarnia

- magazyn

taczna powierzchnia mieszkania okoto: 70 m2.

Stan mieszkania okreslono jako wymagajacy generalnego remontu, w tym wymiany posadzek, oktadzin
$cian, sufitow, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, urzadzen sanitarnych, wymiane stolarki PCV

zamknietego balkonu/ tarasu.

Przewiduje sie w ramach prac instalacyjnych wykonanie okablowania instalacji SSP.
W pomieszczeniach nie ma zadnych elementdw statych np. mebli oraz zabuddw statych.
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3.2.Zakres rzeczowy zamodwienia.
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1. Roboty budowlane:

Pomieszczenie tazienki nr 01:
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Demontaz okna

Demontaz parapetu

Demontaz drzwi wraz z oscieznicg

Demontaz istniejgcych elementdw lustro, wieszaki.

Demontaz grzejnika na czas prac remontowych.

Demontaze: armatury wymienionej w czesci sanitarnej.

Rozbidrka scianki dziatowej z oktadzing z ptytek ceram. 20x25cm.
Rozbidrka zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji.
Rozbidrka oktadzin sufitu (elementy dekoracyjne sufitu natynkowe).

Skucie istniejgcej oktadziny z ptytek na $cianach.

Skucie posadzek z ptytek ceramicznych.

tugowanie lub usuniecie mechaniczne lamperii z farby olejnej na $cianach.
Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
Demontaz gniazd elektrycznych.

Demontaz lamp osSwietleniowych.

Demontaz istniejgcych zabuddw instalacji.

Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Montaz nowego okna wym. 76x67 cm

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki oraz ksztattujagcych spadek w kabinie
prysznicowej pod odwodnienie.

Wyrdéwnanie $cian pod ktadzenie glazury poprzez natozenie tynku naktadanego
mechanicznie.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia z
wywinieciem minimum 15cm na S$ciany, - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum dwukrotne
malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folig w plynie (dyspersyjna,
polimerowa) Narozniki posadzki i S$cian wzmocni¢ poprzez zastosowanie  tasm
uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocnié tez styk kotnierza odwodnienia
liniowego oraz mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalacji.

wykonanie izolacji przeciwwodnej na Scianach przylegajacych do natrysku (na $cianie z miskg
ustepowg i prysznicem oraz na Scianie do niej prostopadtej) poprzez dwukrotne malowanie
folia w ptynie (dyspersyjna, polimerowa) Narozniki posadzki i $cian wzmocnié¢ poprzez
zastosowanie tasm uszczelniajgcych  np. Knauf hydroflex, tasmami  wzmocnié tez styk
mankietow uszczelniajgcych przy przejsciach instalacji.

Na $cianach wokét umywalki wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni co
najmniej 50 wokdét umywalki.

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.
Wykonanie okfadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowa na wskazanych na rysunkach
$cianach do 2,10 m od poziomu podtogi.

Wykonanie gtadzi $cian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.
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10) Wykonanie cokotdw na $cianach w czesci pomieszczenia, w ktorym nie przewiduje sie
utozenia ptytek na $cianach.

11) Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych,

12) Szpachlowanie sufitow.

13) Wykonanie zabudéw GK instalacji.

14) Montaz parapetu z konglomeratu.

15) Montaz oscieznicy metalowej i drzwi gtadkich ptycinowych petnych z podcieciem
wentylacyjnym, biate gtadkie w okleinie hpl wraz z obrébka drzwi 80x200.

16) Montaz lustra wklejanego.

17) Dostawa i montaz:
- podajnika mydta,
- podajnika na papier toaletowy,
- szczotki do sedesu,
- wieszakéw na reczniki w sgsiedztwie kabiny natrysku,
- podajnika do recznikéw papierowych.

Pomieszczenie przedpokdj nr 02:
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
1) Rozbidrka oktadzin sufitu (elementy dekoracyjne sufitu natynkowe).
2) Rozbidrka oktadziny posadzki wraz z cokotami
3) Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
4) Demontaz gniazd elektrycznych.
5) Demontaz grzejnika.
6) Demontaz lamp oswietleniowych.
7)  Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1) Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki.

2) Utozenie wyktadziny na podtodze typu Tarket z rolki wraz z cokotem.

3) Woykonanie gtadzi Scian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.

4) Dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowg zmywalna.

5) Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie,

6) Szpachlowanie sufitéw.

7) Wykonanie zabuddéw GK instalacji.

8) Dostawa i montaz naroznikow ochronnych i listew

Pomieszczenie pokdj nr 03:
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
1) Zabezpieczenie folig istniejgcego okna.
2) Demontaz drzwi wraz z oscieznica
3) Demontaz grzejnika na czas prac remontowych
5) Rozbidrka oktadzin sufitu (elementy dekoracyjne sufitu natynkowe).
6) Rozbidrka oktadziny posadzki
7) Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
8) Demontaz gniazd elektrycznych.
9) Demontaz lamp oswietleniowych.
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10) Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki.

Utozenie wyktadziny na podtodze typu Tarket z rolki wraz z cokotem.

Wykonanie gtadzi scian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.

Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg zmywalna.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie,

Szpachlowanie sufitow.

Wykonanie zabudéw GK instalacji.

Montaz parapetu z konglomeratu.

Montaz oscieznicy metaloweji drzwi gtadkich ptycinowych petnych, biate gtadkie w okleinie
hpl wraz z obrébka drzwi 80x200.

10) Dostawa i montaz rolet wewnetrznych zgodnie ze specyfikacjg

Pomieszczenie kuchnia nr 04 oraz spizarnia nr 05:
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zabezpieczenie folig istniejgcego okna.

Demontaz parapetu.

Demontaz drzwi wraz z oscieznicami

Demontaz grzejnika na czas prac remontowych

Rozbidrka oktadziny posadzki wraz z cokotami

Skucie ptytek istniejgcych na Scianie w kuchni

Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
Demontaz gniazd elektrycznych.

Demontaz lamp oswietleniowych.

10) Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki.

Utozenie wyktadziny na podtodze typu Tarket z rolki wraz z cokotem, na dtugosci okoto 4,80 m
na Scianie z oknem dodatkowo wyktadzina na Scianie do wysokosci 2,10 m.

Wykonanie gtadzi scian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.

Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg zmywalna.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie,

Szpachlowanie sufitow.

Wykonanie zabudéw GK instalacji.

Montaz parapetu z konglomeratu.

Montaz oscieznicy metaloweji drzwi gtadkich ptycinowych petnych, biate gtadkie w okleinie
hpl wraz z obrébka drzwi 60x166 cm

10) Dostawa i montaz rolet wewnetrznych zgodnie ze specyfikacjg

Pomieszczenie przedpokdj nr 06 oraz magazyn 07:
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

1)
2)

Demontaz drzwi wraz z oScieznicami
Rozbidrka oktadziny posadzki wraz z cokotami
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3)
4)
5)
6)
7)

Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
Rozbidrka oktadzin sufitu (elementy dekoracyjne sufitu natynkowe tylko pom. 06).
Demontaz gniazd elektrycznych.

Demontaz lamp oswietleniowych.

Wywoaz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki.

Utozenie wyktadziny na podtodze typu Tarket z rolki wraz z cokotem,

Wykonanie gtadzi $cian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.

Dwukrotne malowanie scian farbg lateksowg zmywalna.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie,

Szpachlowanie sufitow.

Montaz oscieznicy metaloweji drzwi gtadkich ptycinowych petnych, biate gtadkie w okleinie
hpl wraz z obrébka drzwi 80x200 oraz 60x200

Pomieszczenie pokaj nr 08:
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zabezpieczenie folig istniejgcego okna.

Demontaz parapetu.

Demontaz grzejnikdéw na czas prac remontowych

Demontaz drzwi wraz z oscieznicami

Rozbidrka oktadziny posadzki wraz z cokotami

Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
Rozbidrka oktadzin sufitu (elementy dekoracyjne sufitu natynkowe).

Demontaz gniazd elektrycznych.

Demontaz lamp oswietleniowych.

10) Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki.

Utozenie wyktadziny na podtodze typu Tarket z rolki wraz z cokotem,

Wykonanie gtadzi scian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.

Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg zmywalna.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie,

Szpachlowanie sufitow.

Wykonanie zabudéw GK instalacji.

Montaz oscieznicy metaloweji drzwi gtadkich ptycinowych petnych, biate gtadkie w okleinie
hpl wraz z obrdbka drzwi 80x200 oraz 70x200

Dostawa i montaz rolet wewnetrznych zgodnie ze specyfikacjg

Pomieszczenie balkon nr 09:
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

1)
2)
3)

Demontaz stolarki okiennej zewnetrznej (zabudowa balkonu)
Rozbidrka okfadziny posadzki wraz z cokotami
Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
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4)
5)

Demontaz lamp oswietleniowych.
Wywoaz i utylizacja materiatéw z demontazy.

Roboty budowlane

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Dostawa i montaz stolarki okiennej wraz z wykonczeniem parapetu majgc na uwadze
uzyskanie odpornosci REI120 zgodnie z zatgcznikiem nr 5

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki.

Utozenie wyktadziny na podtodze typu Tarket z rolki wraz z cokotem,

Wykonanie gtadzi scian przewidzianych pod malowanie $cian wraz z malowaniem.

Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg zmywalna.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie,

Szpachlowanie sufitow.

2. Roboty branzy elektrycznej
Roboty demontazowe obejmujace miedzy innymi:

demontaz lamp;

demontaz gniazdek elektrycznych;

demontaz puszek;

demontaz suszarek do rak;

demontaz tacznikow;

demontaz starych przewoddw;

demontaz starych zabezpieczen aparatéw w rozdzielnicy i rozdzielnicy;

Nouhs~wN e

Roboty instalacyjne elektryczne (zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 i nr 8)

1) Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie ze stanem istniejgcym.

2) Demontaze istniejgcych elementdéw instalacji elektrycznej: rozdzielnia wraz licznikiem,

gniazda wtyczkowe, lampy oswietleniowe, puszki oraz przewody.

3) Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej 4x12 na potrzeby zasilania remontowanych

pomieszczen, wyposazenie rozdzielni w:

- roztacznik izolacyjny 3P, 40A,

- wskaznik obecnosci napiecia 3f wraz z zabezpieczeniem 3xB6,

- licznik energii elektrycznej na szyne do rozdzielni, mierzacy zuzycie energii elektrycznej
wszystkich obwododw,

- ogranicznik przepiec¢ typu I+l (limp = 8KA, I, = 20KA, Imax = 50kA),

- wytaczniki réznicowo-pragdowe 30 mA typu A z cztonem nadpradowym (B25 dla WLZ,
B16 dla kuchni elektrycznej, B16 dla gniazd, B10 dla oswietlenia) — osobne obwody
i aparaty dla kuchni elektrycznej (obwdd trdéjfazowy, zakonczony puszka), gniazd
w kuchni, gniazd w tazience, gniazd w pokoju 1, gniazd w pokoju 2, gniazd w
przedpokoju i magazynku, oswietlenia + wentylator wyciggowy.

4) Montaz przewodow podtynkowych:

- YDYpzo 3x1,5 mm? YDYpzo 4x1,5 mm? — o$wietlenie, wentylator wyciggowy w tazience,
- YDYpzo 3x2,5 mm? —gniazda,
- YDYpzo 5x2,5 mm? — kuchnia elektryczna.
- YDYpzo 5x6 mm?— WLZ (od rozdzielni zlokalizowanej pietro wyzej w korytarzu
budynku DS1)
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5)

6)

7)

8)
9)

Montaz lamp typu LED 600x600 mm (temperatura barwowa 3000K, strumien S$wietlny
minimum 4000 Im, zywotno$¢ diod minimum 65000 h, wydajno$¢ swietlna minimum
100 Im/W), montaz kinkietu LED nad lustrem w tfazience (lampy w fazience muszg posiadac
stopien ochrony minimum P44, rozmieszczenie opraw nalezy uzgodnié z branzg sanitarng
i budowlang w celu unikniecia kolizji).

Montaz niezbednego osprzetu elektrycznego: puszki, gniazda wtyczkowe, wytgczniki
oswietlenia (w pokojach nalezy zastosowa¢ wytgczniki swiecznikowe).

Wykonanie szyny uziemiajgcej w pomieszczeniu kuchni i tazienki (4x25) oraz uziomu
o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Wykonanie potaczenn wyréwnawczych dla wszystkich
wymaganych elementdéw (kran, zlew, prysznic itp.) — przekréj przewodu minimum 6 mm?2,
Montaz i podfgczenie 24 gniazd RJ-45 kat. 6A ekranowanych, podtynkowych.

Montaz i podfgczenie patchpanela kat. 6A w istniejgcej szafie rack.

10) Utozenie okablowania strukturalnego podtynkowego F/UTP kat. 6A, LSOH miedzy gniazdami

sieciowymi a szafg rack (zlokalizowang pietro wyzej w pomieszczeniu serwerowni).

11) Dostawa i montaz Access pointa spetniajgcego parametry:

e obstuga 2,4 GHz o przepustowosci co najmniej 575 Mbit/s

e obstuga 5 GHz o przepustowosci co najmniej 4800 Mbit/s

e zarzadzanie poprzez interfejsy ssh, https

e interfejs portu konsoli zrealizowany na porcie USB

e kompatybilny ze standardem 802.11a, 802.1lac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g,

802.11n, 802.3af, 802.3at, 802.3bz

e szyfrowanie minimum WPA2

e zasilanie z PoE

e minimum 2 interfejsy Ethernet, w tym jeden 2,5 Gbit/s

e antena dookdlna

e kompatybilny z kontrolerem HPE Aruba 7210
Przyktadowy model: HPE Aruba AP-515

12) Dostawa i montaz switcha: zarzadzany L2+, 48 portdw Gigabit Ethernet, 4 sloty modutéw

SFP+, PoE 370W. Wymagane parametry:
e zarzadzanie poprzez interfejsy ssh, https, konsola szeregowa,
e port konsoli szeregowej zrealizowany poprzez interfejs USB
e zdolnos$é przetgczania: co najmniej 128 Gb/s
e obstuga standardu IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
e Interfejs Rest Api
Przyktadowy model: HPE Aruba 6100 Managed

13) Dostawa i montaz uchwytu montazowego do punktu dostepowego. Przyktadowy model:

Aruba HPE R3J19A

14) Dostawa licencji wieczystej do kontrolera HPE Aruba 7210 — Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic

E-LTU. Zamawiajacy posiada ww. kontroler HPE Aruba 7210.

15) Utozenie okablowania podtynkowego do przysztej rozbudowy systemu sygnalizacji pozaru,

kabel YnTKSYekw 1x2x08, wedtug zatgczonego rysunku (nalezy pozostawi¢ zapas kabla,
montaz czujek dymu nie jest w przedmiocie zamdwienia). Montaz czujek dymu nie wchodzi
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1)

2)
3)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)

1)

1)

w zakres zamoOwienia — w miejscach przewidzianych na czujki nalezy zamontowac¢ puszki,
w ktdrych zostanie pozostawiony zapas kabla do czujek.

16) Montaz dzwonka do drzwi wraz z przyciskiem (bezprzewodowy).

17) Wykonanie opiséw i oznaczen poszczegdlnych obwoddw elektrycznych i teletechnicznych.

18) Wykonanie niezbednych prac towarzyszacych: bruzdowanie, wykonanie otwordow
pod puszki, przepusty w Scianach i stropach, uszczelnienie przejs¢ masg ppoz. Itp.

19) Wykonanie kompletu pomiaréw, badan i sprawdzern powykonawczych: pomiar rezystancji
izolacji, pomiar impedancji petli zwarcia, pomiar natezenia oswietlenia, sprawdzenie
samoczynnego wytgczenia zasilania, sprawdzenie dziatania wytacznikdw rdznicowo-
pragdowych, pomiary okablowania strukturalnego, pomiar rezystancji uziemienia.

20) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3. Roboty branzy sanitarnej

Roboty sanitarne - demontaze:

Pomieszczenie nr 02 — Przedpokdj
Demontaz instalacji gazowej, zaslepienie za $ciang na klatce schodowej poprzez wspawanie zaslepki
(dennicy).
Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych w posadzce.
Demontaz nieczynnej instalacji C.O. z rur stalowych.

Pomieszczenie nr 01 — tazienka
Demontaz podejs¢ kanalizacji sanitarnej — natrysk, umywalka, miska ustepowa, pralka.
Demontaz miski ustepowej wraz z podtgczeniami instalacji
Demontaz podejs¢ odptywowych kanalizacji sanitarnej przyboréw sanitarnych: natrysk, umywalka,
miska ustepowa, pralka.
Demontaz podejs¢ instalacji wody zimnej i cieptej
Demontaz kratek wentylacyjnych (nawiew, wywiew)
Demontaz grzejnikdw na czas robét budowlanych
Utylizacja zdemontowanych instalacji

Pomieszczenie nr 04 — Kuchnia

Demontaz podejs¢ instalacji wody zimnej i cieptej do zlewozmywaka
Demontaz podejscia kanalizacji sanitarnej do zlewozmywaka.
Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych w posadzce.
Demontaz kratki wentylacyjnej

Pomieszczenie nr 08 — Pokoj
Demontaz nieczynnej instalacji C.O. z rur stalowych.

Roboty sanitarne - montazowe:

Pomieszczenie nr 02 — Przedpokdj
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC w posadzce wigczeniem do istniejgcego pionu.
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1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pomieszczenie nr 01 - tazienka

Wykonanie podejsé kanalizacji sanitarnej — natrysk, umywalka, miska ustepowa, pralka.

Wykonanie podejs¢ instalacji wody cieptej — natrysk, umywalka i zimnej — miska ustepowa, pralka.
Montaz kratki wentylacyjnej nawiewnej oraz wentylatora wyciggowego zasilanego elektrycznie.
Montaz: miski ustepowej wiszacej z deska wolno opadajgcg wraz ze stelazem podtynkowym,
odwodnienia liniowego, baterii (umywalkowej, prysznicowej), drzwiczek rewizyjnych, umywalki
wiszgcej, zaworu pralkowego, mieszaczy podtynkowych (prysznic).

Pomieszczenie nr 04 — Kuchnia

Wykonanie podejsé instalacji wody zimnej i cieptej do zlewozmywaka.
Wykonanie podejs¢ kanalizacji sanitarnej do zlewozmywaka.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC w posadzce.
Montaz kratki wentylacyjnej.

Montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i szafka.
Montaz baterii zZlewozmywakowej z ruchoma wylewka.

Roboty dodatkowe:

Wykonanie przegladu kominiarskiego
Wykonanie préb szczelnosci
Montaz zawordw termostatycznych wraz z gtowicami

Prace budowlane po robotach branzy sanitarnej i elektrycznej:

Odtworzenie powierzchni po bruzdach, w tym:
e Szpachlowanie $cian i sufitu;
e Gruntowanie podtozy — Sciany;
e Gruntowanie podfozy — sufity;
e Gtadzie sciany;
o Gfadzie sufity;
o Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem — sciany;
o Dwukrotne malowanie wraz gruntowaniem — sufity;
e \Wykonanie zabudow GK.

3.3 Materiaty wyjsciowe

Przedmiot zamdwienia uszczegétawia:

1)
2)

Dokumentacja fotograficzna

Rysunki

3) STWIORB

4)

Przedmiar

UWAGA: Przedmiary robét petnia role wytacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy.

Nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawié¢ sie w dokumentacji przetargowej nie
nalezy traktowaé jako narzuconych badZ sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza
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zastosowanie innych rownowaznych materiatéw lub urzadzen do podanych w dokumentacji (spetniajacych
wymagania podane w STWiORB).

Wykonawca, ktdry na etapie realizacji robdt budowlanych, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia oznaczen norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktédrych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub
zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

Wszystkie uzyte materialy, montowane urzadzenia, zastosowane technologie oraz sposéb prowadzenia i
realizacji robot, gospodarka odpadami powinny by¢ zgodne Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajagcym Instrument na Rzecz
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyrn Powaznych
Szkod".

4. Warunki prowadzenia robot

4.1. Wykonaweca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w :
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
b) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu i Zamawiajgcym,
¢) obowigzujgcych przepisach i regulacjach prawnych,

Uwaga:
Prace objete przedmiotowym zaméwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.

4.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone w :
- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE
Nr. 3052011 z dnia 09.03.2011r.
- Ustawie — Prawo budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351 z dnia 20.12.2021 t.j.),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 t.j. z dnia
2019.02.12 )

4.3.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje,
certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z pdzniejszymi nowelizacjami). Wszelkie
aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowga jednostke
notyfikowang. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg posiadac stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4.4, Wykonawca moze uzywaé tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie
moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem rownowaznych materiatdw i rozwigzan,
bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany materiatdw i technologii muszg by¢é uzgodnione
z Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw réwnowaznych
pod warunkiem zachowania parametrow materiatéw okreslonych w dokumentacji — nie gorszych,
stuzacych do tego samego celu oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.
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4.5.

4.6.

Na kazdy materiat wykonawca przedstawi do inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek
o zatwierdzenie danego materiatu. Do wniosku wykonawca dotgczy deklaracje wtasciwosci uzytkowych
oraz specyfikacje techniczng danego materiatu.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie.
W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien
wykonac niezbedne prace, by :

1) Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejsé do obiektu dla uzytkownikéw,
dojazdu pozarowego, dostepu do samochoddw dostawczych itp.

2) Zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

3) Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpaddw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

4) Wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

5) Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczeristwa uzytkownikéw oraz oséb postronnych.

6) Technologie i harmonogram robét nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztéw realizacji. Na
biezagco uzgadnia¢  ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajgcym,

7) Prace glosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

8) Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem elementéw wyremontowanych w latach ubiegtych.

9) Organizacje placu budowy na poszczegdlnych etapach realizacji robdt, nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

10) Opracowac szczegdétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych
robot objetych zamdwieniem.

11) Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyjgé technologie i organizacje robdt, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

12) Przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

13) Sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiardw i prob,

14) Wykonaé dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

15) Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnic¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

16) Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr
2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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4.7

4.8

4.9,

4.1

4.1

4.1

4.1

¢ Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajacym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie
wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyrn Powainych Szkéd".

Koszty  wynikajagce z w/w  zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

. W terminie 5 dni od wprowadzenia na front robét Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt. Harmonogram robét
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych
robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emis;ji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzglednic¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajgcych z warunkdw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym.

. Na czas trwania robdt Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach (nie objetych
przedmiotem zamodwienia) zapewnic¢ ciggto$¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie instalacji
elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla zapewnienia prawidtowej
pracy jednostek strazy pozarnej.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie:
1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja Wykonawce
w zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).

0. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
1) dozdér budowy,
2) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

1. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyziszym skutkom nalezy przyjagé bezwstrzagsowy technologie
wykonywania robot.

2. Odpady budowlane, gruz i $mieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.
Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir)
Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu
ryczattowym.

3. Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
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kontraktowych, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika, PWKZ i Wykonawcy.

4.14. Na odbiory koricowe Wykonawca przygotuje:
1) dokumenty realizacji prac: - dziennik realizacji robét prowadzony przez kierownika robaét,
2) komplet dokumentacji powykonawczej — zgodny z przedstawionymi wymogami.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

4.16. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane Ilub
niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie
ryczattowe.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1. Rzut — stan istniejgcy

Zatgcznik nr 2. Rzut — stan projektowany — aranzacja — oktadziny podtég
Zatgcznik nr 3. Rzut — stan projektowany — oktadziny $cian

Zatgcznik nr 4. Rzut — stan projektowany — zabudowy GK

Zatgcznik nr 5. Wytyczne dotyczace podziatu na strefy pozarowe dla budynku
Zatgcznik nr 6. Specyfikacja rolet

Zatacznik nr 7. Rzut — instalacje elektryczne - lokalizacja gniazd/ wypustow elektrycznych, IT, TEL
Zatgcznik nr 8. Rzut — instalacje elektryczne — oswietlenie

Zatgcznik nr 9. Rzut — instalacje SSP — lokalizacja czujek SSP

Zatgcznik nr 10. STWIORB

Zatgcznik nr 11. Dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik nr 12. Przedmiary: branza budowlana, branza sanitarna i elektryczna
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