Zatacznik nr 6. Specyfikacja rolet.

Rolety przyciemniajace:

- roleta zwijana z kasetg 1 prowadnicami bocznymi,

- profil gérny do montazu uchwytow wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego
proszkowo na kolor biaty;

* rura nawojowa z aluminium

- profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor
biaty;

- kazda z rolet wyposazona w uchwyty;

- oddzielny i niezawodny r¢czny mechanizm obstugi, samohamujacy;

- sterowanie rolet odbywa si¢ za pomoca metalowego tancuszka wzmocnionego;

- fatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalnosci.

Parametry techniczne tkaniny:

- Materiat: poliester

- Grubo$¢ (mm) 0,6 — 0,65

- Gramatura (g/m2) 450 g/m2 + 10 g/m2

- Gestose 52 x (42-44)

- Srednica przedzy 6UM

- Odpornos¢ na rozdarcie 2650N x 2000N
- Odpornos$¢ na rozciaganie 4-5 % osnowa; 3 % watek
- Wspotczynnik trwatosci koloru 7

- Ognioodporno$¢ Bl

- Przepuszczalnos$¢ swiatta: 90-30%

- Gestose 52 x (42-44)

- Srednica przedzy 6UM

- Odpornos$¢ na rozdarcie 2650N x 2000N

- Odpornos¢ na rozcigganie 4-5 % osnowa; 3 % watek
- Wspotczynnik trwalos$ci koloru 7

- Ognioodpornos¢ B1

- Przepuszczalno$¢ swiatta: 50-30%

Kolor rolet do uzgodnienia na etapie realizacji.



