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Decyzje o0 stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

——  WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syegn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-265/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gruodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 1. Nr 3 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt {-5, art.
[2ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gicéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodosego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskici
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy |

Okregowej Komisji Kwaﬁl{ﬁkaﬂcxﬁ)ej
P i

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ......; I
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.........H.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1.2,3.41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczesd.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziakki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja abiektéw i robét budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§20,§21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .

PRZEWODNICZACY
Okregewe] Komisji Xwalifikacynei

Wiekogcisiis) Cirego ﬁ nemecw Sicowca
“;?Tf 74 \L-" 4{

dr inz. Daniel Pruwlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek ’
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.994 . torskim | prawach
iebi i i 1 r. 0 prawie autorskim
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

== a1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TWM-BPR-P3I *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10
adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 14, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679).

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie od inwestora,

- UCHWALA NR XVI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ,Zatorza” w Lesznie

- mapa do celéw projektowych GD.6640.147.2024 w skali 1:500,

- obowigzujace normy i przepisy,

- dokumenty formalno-prawne.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej wraz
z oswietleniem i monitoringiem w Lesznie przy ul. Edmunda Bojanowskiego na dziatkach
ew. o nr 4/56, 4/57, 50/7 i 121. Zamierzenie budowlane klasyfikuje sie jako obiekt V kategorii

— ,0obiekty sportu i rekreacji”.

1.3. Stan istniejacy
Dziatki nr 4/56, 4/57 50/7, 121 potozone sg na obszarze o Sredniej gestosci zabudowy —
zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Dziatka 50/7 jest niezabudowana i nieuzbrojona.
Na dziatce 4/56 i 4/57 istnieje boisko sportowe do pitki noznej wraz z pitkochwytami, gorka

saneczkowa, sitownia zewnetrzna oraz zielen urzgdzona i utwardzenia.

1.4. Stan projektowany
Na dziatkach 4/56, 4/57 i 121 projektuje sie wykonanie oswietlenia istniejgcego boiska.
Na dziatce 50/7 projektuje sie budowe boiska do siatkdwki i tenisa ziemnego oraz drugiego
boisko do koszykowki wraz z oswietleniem i monitoringiem. Plyta boisk zostanie pokryta
odpowiednio trawg syntetyczng zasypang piaskiem kwarcowym oraz nawierzchnig
poliuretanowg. Ogrodzenie boisk stanowi¢ beda pitkochwyty o wysokosci 4,00 m z siatki

polipropylenowe;.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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1.5. Bilans terenu
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 3 753,00 m?(100% dziatki)
Powierzchnia istniejgcych obszarow utwardzonych 1 193,41 m?(31,80% dziatki)
Powierzchnia projektowanych boisk- obszaréw utwardzonych 908,04 m?(24,20% dziatki)
Powierzchnia biologicznie czynna 1 651,55 m? (44,00% dziatki)

1.6. Ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego Leszno 4, AZP 64-24/3 co jej rownoznaczne z koniecznoscig
przeprowadzenia badan archeologicznych i wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na ich prowadzenie. Jednoczes$nie razie natrafienia
w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac¢ prace, zabezpieczy¢
teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw, a nastepnie

przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na teren nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

1.8. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Dziatka potozona jest w obrebie Gtdéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 307 ,Sandr
Leszno” gromadzgcego wody w czwartorzedowych utworach porowych. Nalezy zabezpieczy¢
srodowisko gruntowo- wodne przed zanieczyszczeniem.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykaé sie
bedzie w granicach wlasnej dziatki. Zakazuje sie odprowadzania Sciekéw do gruntu i wod
powierzchniowych. Wody opadowe bedg odprowadzane na teren nieutwardzony na
wiasnej posesji. Gromadzenie odpadéw w miejscach wylgcznie do tego przeznaczonych
i zapewnienie wywozenia odpaddéw na wysypisko z godnie z systemem zbiorki odpaddw

obowigzujgcych w miescie.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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1.9. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

1.10. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Boiska oraz wszystkie elementy infrastruktury technicznej znajdujg sie w wymaganej
odlegtosci od dziatek sasiednich. Obiekty nie bedg emitowaty nadmiernych ilosci hatasu lub
zanieczyszczen czy powodowaty zacienienia budynkow na dziatkach sgsiednich.
Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. Zmianami), Rozp.
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. Zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami) ustalono, ze obiekty nie
bedg oddziatywaty na inne dziatki poprzez przestanianie, zacienianie, emisje nadmiernej ilosci
zanieczyszczen lub hatasu. Obszar oddziatywania obiektéw obejmuje wylgcznie dzialki,
na ktérych sg usytuowane.
Obszar oddziatywania obiektu —(wg §3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
z pdzniejszymi zmianami) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Projektowane obiekty zlokalizowano na dziatkach o numerach 4/56, 4/57, 50/7, 121. Odlegto$¢
boisk od linii rozgraniczajgcych ulice ( 89 KDK) oraz od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi wynosi co najmniej 10m.
Dziatki sgsiednie i odlegtosci projektowanych boisk od granicy:
- dziatki nr 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32- dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi
-3,0m
- dziatka nr 121— dziatka drogowa-10,0 m
- dziatki nr 4/55, 4/46— dzialki niezabudowane-37,08 m
Dziatki nie sg objete oddziatywaniem projektowanego obiektu — tzn. terenu wyznaczonego na
podstawie przepiséw odrebnych, niewprowadzajgcych zwigzanych z tym obiektem ograniczenh

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

OPRACOWAL:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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[I. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przewiduje budowe osiedlowych boisk sportowych o nawierzchni sztucznej wraz
z oswietleniem i monitoringiem w Lesznie przy ul. Edmunda Bojanowskiego na dziatkach
ew. o nr 4/56, 4/57, 50/7 i 121. Zamierzenie budowlane klasyfikuje sie jako obiekt V kategorii

— ,obiekty sportu i rekreacji”.

1. BOISKO DO SIATKOWKI | TENISA Z WYBIEGAMI

1.1. Dane charakterystyczne
Powierzchnia czynna boiska 578,00 m2 (17,00 m/ 34,00 m)
Powierzchnia boiska z opaskg 625,76 m? (17,92 m /34,92 m)

1.2. Nawierzchnia boiska
Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w kolorze zielonym w technologii piaskowej
z wykonaniem linii w kolorze zoitym do siatkowki i biatym do tenisa.
Minimalne parametry dla trawy: sklad widkna: 100% polietylen, podktad trawy: lateksowy,
ciezar widkna: min. 8500 Dtex., grubos¢ wtdkna min. 90 mikronow, wysokosc¢ wtdkna: min. 20
mm, ilos¢ peczkoéw: min. 26 000 / m2, ilos¢ widkien: min. 52 000 / m2, wytrzymatos¢ na
rozerwanie: min. 650 N, wydtuzenie wzgledne: min. 25%, sita wyciggania peczka po starzeniu
wodg: min. 62 N, kolor nawierzchni: zielony, kolor linii: siatkéwka - z6tte, tenis - biate
Wypetnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacjg producenta (podczas wypetniania
nawierzchni nalezy ZWrocic szczegolng uwage na doktadnosé
i rownomiernos$¢ rozprowadzenia zasypki)
Przyjete rozwigzanie materiatowe stwarza optymalne warunki do gier zespotowych.
Gwarantuje uzyskanie charakterystyki techniczno — sportowej odpowiedniej do gier przy

matych naktadach pielegnacyjnych oraz trwatos¢ i niewrazliwos¢ na warunki atmosferyczne.

1.3. Sprzet sportowy
Boisko nalezy wyposazy¢é Ww uniwersalny zestaw do siatkdwki i tenisa
z siatkami z polipropylenu o $rednicy minimum 4 mm i oczku 45x45 mm z tasémg PES.
Zestaw wyposazony w ochraniacze i nacigg oraz stupy mocowane w tulejach osadzonych w

podfozu poprzez betonowanie.
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1.4. Odwodnienie boiska
Po robotach ziemnych obejmujgcych zdjecie humusu oraz wykopy nalezy wykonaé warstwe
odsgczajgcg z piasku pod powierzchnig boiska o grubosci 40 cm. Woda odprowadzana bedzie
powierzchniowo poza pole gry dzieki projektowanemu poprzecznemu spadkowi nawierzchni o

wielkosci 0,6% z dostosowaniem do warunkéw lokalnych w sposob zapewniajgcy odptyw wod

na teren nieutwardzony.

1.5. Podbudowa boiska
Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubosci 15 cm. Gérna
warstwa podbudowy bezposrednio pod trawg syntetyczng z mialu kamiennego 0/4 mm
0 grubosci 2 cm. Wymagana tgczna minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z kruszyw po
zageszczeniu to 17 cm.Podbudowa ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30 cm na fawie

Z betonu C12/15 z oporem.

1.6. Pitkochwyty wokét boiska
Stupy pitkochwytéw ze stali ocynkowanej wewnagtrz i na zewnatrz (min. powtoka 275 g/m?
Z obu stron) o przekroju z profilu kwadratowego minimum 80/80/3 mm lub profilu okragtego
minimum @76,1/3,2 mm i wysokosci 4,0 m za liniami kohcowymi i bocznymi w rozstawie max.
4,00 m. Stupki pitkochwytow mocowa¢ w zewnetrznej linii obrzezy 8x30 cm.  Zastrzaty
pitkochwytéw w skrajnych polach kazdej linii boiska ze stali ocynkowanej o przekroju
odpowiednio z profilu kwadratowego minimum 40\0\2 mm lub profilu okragtego minimum
@42/2 mm.Siatka pitkochwytow z polipropylenu o srednicy minimum 4 mm i oczku max.
45x45 mm z naciggiem z linki stalowej ocynkowanej minimum @5mm oraz Srubami rzymskimi
naciggowymi i karabinczykami. Fundamenty stupow zelbetowe, zbrojone pretami Alll, na
gtebokos¢ zgodnie z zaleceniami producenta ale nie mniej 1,00 m.
W linii pitkochwytéw bocznych wykonac:
- brame 2-skrzydtowg zamykang (wktadka patentowa) o wymiarach 3,0 m / 2,5 m na ramie
o profilu z rur kwadratowych ocynkowanych z wypetnieniem siatkg pleciong z drutu
ocynkowanego, rozmiar oczka 50x50 mm, stupy do mocowania bramy o profilu kwadratowym,
ocynkowane wewnagtrz i na zewnatrz (min. powtoka 275 g/m2 z obu stron) stupy do
wbetonowania, obejmy montazowe do stupkéw wraz z pozostatym asortymentem
systemowym,
- furtke zamykang (wktadka patentowa) o wymiarach 1,20 m /2,2 m na ramie o profilu z rur
kwadratowych ocynkowanych z wypetnieniem siatkg pleciong z drutu ocynkowanego, rozmiar
oczka 50x50 mm, stupy do mocowania bramy o profilu kwadratowym, ocynkowane wewnatrz
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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i na zewnatrz (min. powtoka 275 g/m2 z obu stron) stupy do wbetonowania, obejmy montazowe

do stupkdw wraz z pozostatym asortymentem systemowym

1.7. Opaska wokét boiska
Opaska szerokosci 30cm (70cm na szeroko$ci boiska do koszykéwki) wokot rozbudowanej
czesci boiska z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm w kolorze szarym
na podsypce piaskowej i podktadzie betonowym C10/12 grubosci minimum 10 cm wykonanym
na podsypce piaskowej grubosci 40 cm. Opaska ograniczona obrzezami chodnikowymi

8x30cm z obu stron. Obrzeza osadzone na fawie z betonu C12/15.

1.8. Elementy maltej architektury
Na terenie zaplanowano nasadzenia z drzew izolujgcych teren od sagsiednich budynkéw
mieszkalnych. Przy wejsciu gtébwnym na bramie zlokalizowano tablice z regulaminem

korzystania z boiska.

2. BOISKO DO KOSZYKOWKI 3x3 Z OBSZAREM OGRANICZAJACYM LINIE
KONCOWA, LINIE BOCZNE ORAZ LINIE BAZOWA

2.1. Dane charakterystyczne
Powierzchnia czynna boiska 229,50 m? (12,75 m /18,00 m)
Powierzchnia boiska z opaskg 257,82 m? (13,67 m /18,86 m)

2.2. Nawierzchnia boiska
Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa w kolorze szaro — niebieskim, linie koloru biatego:
warstwa uzytkowa: klej + granulat (naktadana metodg podwojnego natrysku) 3 mm, warstwa
amortyzujgca: klej + granulat 10 mm, warstwa stabilizujgca syntetyczno — mineralna 35 mm.

Linie w kolorze biatym

2.3. Sprzet sportowy
Boisko nalezy wyposazy¢ w jednostupowy zestaw do koszykoéwki (z ochraniaczami
piankowymi do wysokosci 2,0 m) o wysiegu 2,25 m mocowany na state z mechanizmem
regulacji wysokosci zamontowanym w tablicy, tablica o wymiarach 180x105 cm na ramie

metalowej cynkowanej ogniowo, wyposazona w obrecz z siatkg

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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2.4. Odwodnienie boiska
Po robotach ziemnych obejmujgcych zdjecie humusu oraz wykopy nalezy wykonaé warstwe
odsgczajgcg z piasku pod powierzchnig boiska o grubosci 40 cm. Woda odprowadzana bedzie
powierzchniowo poza pole gry dzieki projektowanemu poprzecznemu spadkowi nawierzchni o

wielkosci 0,6% z dostosowaniem do warunkéw lokalnych w sposob zapewniajgcy odptyw wod

na teren nieutwardzony.

2.5. Podbudowa boiska
Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubosci 15 cm po

zageszczeniu. Podbudowa ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30 cm na fawie z betonu

C12/15 z oporem.

2.6. Pitkochwyty wokot czesci boiska
Stupy pitkochwytow ze stali ocynkowanej wewnatrz i na zewnatrz (min. powtoka 275 g/m? z

obu stron) o przekroju z profilu kwadratowego minimum 80/80/3 mm lub profilu okragtego
minimum @76,1/3,2 mm i wysokosci 4,0 m za liniami kohcowymi i bocznymi w rozstawie max.
4,00m. Stupki pitkochwytow mocowac w zewnetrznej linii obrzezy 8x30cm.

Zastrzaty pitkochwytéw w skrajnych polach kazdej linii boiska ze stali ocynkowanej o przekroju
odpowiednio z profilu kwadratowego minimum 40\40\2mm lub profilu okrggtego minimum
@42/2mm

Siatka pitkochwytéw z polipropylenu o srednicy minimum 4 mm i oczku max. 100x100 mm
z naciggiem z linki stalowej ocynkowanej minimum @5 mm oraz Srubami rzymskimi
naciggowymi i karabinczykami. Fundamenty stupdw Zelbetowe, zbrojone pretami Alll, na

gtebokos¢ zgodnie z zaleceniami producenta ale nie mniej 1,00 m.

2.7. Opaska wokot boiska
Opaska szerokoéci 30 cm (70 cm na szerokoéci boiska do siatkdéwki i tenisa) wokot
rozbudowanej czesci boiska z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm w kolorze
szarym na podsypce piaskowej i podktadzie betonowym C10/12 grubosci minimum 10 cm
wykonanym na podsypce piaskowej grubosci 40cm. Opaska ograniczona obrzezami

chodnikowymi 8x30cm z obu stron. Obrzeza osadzone na tawie z betonu C12/15

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
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2.8. Elementy matej architektury
Na terenie zaplanowano nasadzenia z drzew izolujgcych teren od sgsiednich budynkéw
mieszkalnych. Przy wejsciu na boisko zlokalizowano tablice z regulaminem korzystania

z terenu na konstrukcji stalowej.

OPRACOWAL:
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Boiska sportowe skala:100
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Rys.2 Przekroj A-A, B-B skala 1:20
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