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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oświadczam, iż:  
 

Projekt instalacji zalicznikowej kablowej do pompowni P1 w miejscowości Wola Blakowa 

 
został wykonany zgodnie z: 
 
- obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609.) 

• niezbędną wiedzą techniczną i znajomością sztuki budowlanej, oraz że został 
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
- zasadami wiedzy technicznej,  
 
- projektem zagospodarowania terenu,  
 
- projektem architektoniczno-budowlanym,  
 
- rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 
 

 
 
    
 

Projektant 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji zasilającej 

pompownie ścieków P1 na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa. 
Projekt zawiera szczegóły w zakresie: 

- szafy zasilająco - sterowniczej 
- instalacji elektrycznej, 
- instalacji odgromowej. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora, 
- warunków przyłączenia nr 22-D1/WP/01500 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.  
- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 
- przepisów budowy  PN-IEC 60364, "Wytyczne do budowy systemów energetycznych” i PBUE. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Teren działki z projektowaną instalacją stanowi pobocze pasa drogowego drogi 

powiatowej.  
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

Przy przepompowni ścieków w działce nr ewid. 283/1 w granicy przy ogrodzeniu 
nieruchomości 283/2 zaprojektowano szafę zasilająco - sterowniczą ze złączem pomiarowym 
oraz instalację odgromową. Szafa zostanie zasilona kablem ułożony w ziemi od 
projektowanego obok ZKP. 

 
5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE 

 
- napięcie znamionowe instalacji     230V/400V 
- moc pompowni       12 kW 
- układ pracy sieci       TN-C 
- kabel zasilający      YKY4x10 mm2 
 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE 
 
  Pompownia ścieków P1 o mocy 12 kW usytuowana będzie na działce nr 283/1  

w granicy z pasem drogi w m. Wola Blakowa. 
Szafę sterowniczą należy zasilić kablem YKY4x10mm2 ze złącza pomiarowego 

zlokalizowanego zgodnie z Warunkami Przyłączenia i dokumentacją projektową opracowaną  
przez Rejon Energetyczny (projekt przyłącza nie należy do tego opracowania). 

W ziemi, przy złączach kablowych zostawić zapas kabla około 1 m.  
Kabel ułożyć na głębokości 0,7 m między dwiema warstwami piasku (o grubości 10 cm 

każda), zasypać 20-to cm. warstwą ziemi rodzimej, ułożyć pas foli kalendrowanej koloru 
niebieskiego i zasypać pozostałą ziemią z wykopu. 

Szafę sterowania SSP umieścić obok złącza ZKP.  
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Silniki pomp należy zasilić kablem H07RN-Fsub 5x6mm2, ułożonym na głębokości 0,7 
m między dwiema warstwami piasku. 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć pas 
folii koloru niebieskiego. 

Dla szafy SSP należy wykonać uziemienie z płaskownika ocynkowanego 25x4mm2, do 
którego należy przyłączyć szynę PE. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 30 Ω. 

 
7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: 

 
Przyjęto układ zasilania  TN-C-S. 
Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie 

wyłączenie zasilania wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Jako dodatkową ochronę można 
zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy  trójfazowy, na prąd zmienny, o prądzie 
znamionowym 40A i prądzie różnicowym ∆I = 30mA. 

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INWESTORA  
 

 

 

Lp 

 

 

Materiał 

 

Jm 

 

Ilość 

 

1 Kabel YKY 4x10 mm2
 m 3 

2 Kabel H07RN-Fsub 5x6 mm2
 m 16 

3 Płaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5 

4 Folia kalendrowana niebieska m 5 

5 Piasek m3
 0,2 

 
W poz. 3 ilość płaskownika zależy od otrzymanej rezystancji uziomu (Ru< 30Ω dla SSP). 
 

9. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony 

przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie 
występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w 
zakresie ochrony środowiska. 

W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:                                                          
− prace należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum 

niekorzystnego przekształcenia terenu, 
− układanie instalacji w ziemi wykonywane będzie przy użyciu sprzętu mechanicznego 

i ręcznego w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych,  
− nadmiar ziemi z wykopów nadający się do ponownego wykorzystania należy 

wykorzystać do niwelacji terenu, 
− roboty w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji (remontów) winny być wykonywane 

tak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska materiałami, odpadami lub 
innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania, 

− prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze 
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00), 

− należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami powstającymi w wyniku realizacji 
oraz funkcjonowania przedsięwzięcia, w tym: 
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o minimalizowanie ich ilości, 
o składowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 
szkodliwych,  

o sprawny odbiór lub ponowne ich wykorzystanie, 
− wykonywane prace nie mogą powodować zanieczyszczenia wód lub wystąpienia zmian 

stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie, 
− podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć istniejący drzewostan przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a także ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę 
drzew i krzewów.  

− w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem prace wykonać ze 
szczególną ostrożnością, 

− po zakończeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren należy 
uporządkować, docelowo przywracając do stanu poprzedniego. 

 
 
 

 
Projektant 
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