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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), o§wiadczam, iz:

Projekt instalacji zalicznikowej kablowej do pompowni P1 w miejscowosci Wola Blakowa
zostal wykonany zgodnie z:
- obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(4. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.).
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609.)
* niezbedna wiedzg techniczng i znajomoscia sztuki budowlanej, oraz ze zostat
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
- zasadami wiedzy technicznej,
- projektem zagospodarowania terenu,

- projektem architektoniczno-budowlanym,

- rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant



1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej i zewngtrznej instalacji zasilajace]
pompownie $ciekéw P1 na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Blakowa.
Projekt zawiera szczegdty w zakresie:
- szafy zasilajgco - sterowniczej
- instalacji elektrycznej,
- instalacji odgromowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- warunkéw przytaczenia nr 22-D1/WP/01500 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
- przepisow budowy PN-IEC 60364, "Wytyczne do budowy systeméw energetycznych” i PBUE.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki z projektowang instalacja stanowi pobocze pasa drogowego drogi
powiatowe;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przy przepompowni $ciekéw w dzialce nr ewid. 283/1 w granicy przy ogrodzeniu
nieruchomosci 283/2 zaprojektowano szafe zasilajaco - sterowniczg ze zlaczem pomiarowym

oraz instalacj¢ odgromowgq. Szafa zostanie zasilona kablem utozony w ziemi od
projektowanego obok ZKP.

5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

- napi¢cie znamionowe instalacji 230V/400V

- moc pompowni 12 kW

- uktad pracy sieci TN-C

- kabel zasilajacy YKY4x10 mm?

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

Pompownia $ciekéw P1 o mocy 12 kW usytuowana bedzie na dziatce nr 283/1
w granicy z pasem drogi w m. Wola Blakowa.

Szafe sterowniczg nalezy zasili¢ kablem YKY4x10mm2 ze zlacza pomiarowego
zlokalizowanego zgodnie z Warunkami Przytaczenia i dokumentacjg projektowa opracowang
przez Rejon Energetyczny (projekt przylacza nie nalezy do tego opracowania).

W ziemi, przy ztaczach kablowych zostawi¢ zapas kabla okoto 1 m.

Kabel utozy¢ na giebokosci 0,7 m migdzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm
kazda), zasypa¢ 20-to cm. warstwa ziemi rodzimej, utozy¢ pas foli kalendrowanej koloru
niebieskiego i zasypa¢ pozostalg ziemig z wykopu.

Szafe sterowania SSP umiesci¢ obok ztacza ZKP.



Silniki pomp nalezy zasili¢ kablem HO7RN-Fsub 5x6mm?, utozonym na gtebokosci 0,7
m mi¢dzy dwiema warstwami piasku. 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas
folii koloru niebieskiego.

Dla szafy SSP nalezy wykonaé uziemienie z ptaskownika ocynkowanego 25x4mm?, do
ktérego nalezy przytaczy¢ szyne PE. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Przyjeto uktad zasilania TN-C-S.

Jako ochron¢ od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi. Jako dodatkowg ochron¢ mozna
zastosowa¢ wylacznik réznicowo-pragdowy  tréjfazowy, na prad zmienny, o pradzie
znamionowym 40A i pradzie réznicowym Al = 30mA.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INWESTORA

Lp Materiat Jm Hlosé
1 |Kabel YKY 4x10 mm® m 3

2 | Kabel HO7RN-Fsub 5x6 mm” m 16
3 | Ptaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5
4 | Folia kalendrowana niebieska m 5

5 |Piasek m’ 0,2

W poz. 3 ilo$¢ ptaskownika zalezy od otrzymanej rezystancji uziomu (R,< 30Q dla SSP).

9. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposéb okreslony
przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajagc poszanowanie
wystepujacych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych interesOw os6b trzecich, w tym w
zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

— prace nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystnego przeksztatcenia terenu,

— uktadanie instalacji w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

— nadmiar ziemi z wykopéw nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

— roboty w trakcie budowy 1 pdzniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane
tak, aby nie byly zrédlem zanieczyszczenia $rodowiska materiatami, odpadami lub
innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

— prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00),

— nalezy zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami powstajacymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewzigcia, w tym:



o minimalizowanie ich ilo$ci,

o sktadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji
szkodliwych,

o sprawny odbidr lub ponowne ich wykorzystanie,

wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian
stanu wody na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie,

podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke
drzew i krzewow.

w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac ze
szczegblng ostroznoscia,

po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy
uporzadkowac, docelowo przywracajac do stanu poprzedniego.

Projektant



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ NR 1/2 Skala 1:500

woj. fodzkie

pow. radomszczariski

gmina Lgota Wielka 101208_2
Wola Blakowa 0009

dziotki nr 157/2, 158/2, 160/3, 160/4, 160/1, 158/1, 1571,
370, 279/1, 279/4, 277/4, 2771, 161/2, 161/1, 281/1, 281 /4,

283/2, 283/1, 162/3, 162/4, 162/1, 162/5, 286/4, 286 /1,

288/2, 288/1, 330, 289 /4, 289/1, 163/2, 163 /4, 164, 166 /1,

167, 290/6, 290/5, 290/8, 290/7, 290/10, 290/9, 292 /4
292/1, 293/4, 293 /1, 168, 294/4, 294/1, 169, 170, 295/1,
295/4, 296/5, 296/1, 171, 43, 172/2, 174,
177/5, 229/3, 230, 298/3, 298/4, 296 /4, 297, 298 1,

177/2, 178, 229/4, 229/2, 274 /4
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1. Uktad wspdfrzednych: "2000”

NI

Poziom odniesienia: Kronsztadt "60”
Opracowano na podstawie baz danych z PODGIK

oraz pomiaru uzupefniajgcego wykonanego w pazdzierniku 2021 r.

~N o O~

Mapa stuzy do celdw projektowych, aktualna na dzied 18.10.2021r.
Urzadzenia projektowane sprawdzono w PODGIK
Numer zgfoszenia 0D.6640.2082.2021

Mapa zostafa wykonana przez firme geodezyjng ” GEOSERWIS”
geodete uprawnionego GGK nr 20031 Tomasza Kuca

8. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzen

ujawnionych w Ksiedze Wieczyste]
. Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

- - - ---

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 0D.6640.2082.2021
— . Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezji i
Organ Stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie Kartografii w Radomskn

Wykonawca prac geodezyjnych

Firma geodezyjna ,,GEOSERWIS”

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego

o . . Protok6t OD.6640.2082.2021_1 nr z dnia 15.11.2021 t
wyniki pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych Tomasz Kuc GGK Nr 20031

kierownika prac

Numer operatu zaewidencjonowania w Powiatowym

Piotrkowie Trybunalskim

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

OPN P.1012.2021.3426 z dnia 15.11.2021 r
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ZKP (ztacze kablowo-pomiarowe)

wyposazone w licznik

i zabezpieczenia zgodne
z WP Rejonu
Energetycznego

Ru < 30 ohm

YKY 4x10mm2
L=3m

SSP - szafa sterownicza pompownii Sciekow

1
uklad zasilania
i sterowania
pompami

listwa
przylaczeniowa

L=2x8 m

2xM

POMPOWNIA
2x12 kW

UWAGTI:

1. Niniejszy projekt nie obejmuje schematu ztgcza ZKP
- wykonanie projektu przytacza przez Zaktad Energetyczny.

2xHO7RN-Fsub 5x6

Biuro FIRMA BUDOWLANA
Projektowe » BIO—SYSTEM »
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Grota—Raoweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel.: 518 423 504, e—mail: biuro@bio—system.pl
Zamawiajacy Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczanska 60
97-565 Lgota Wielka
Projekt Budowa sieci konoﬁzocj somtvomejvw migjscowoéci
Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E
w kierunku miejscowosci Kolonia Lgota, gm. Lgota
Wielka
Projektowat Podpis Nr uprawnief
inz. Jerzy Jakubowski
. NB.IV.7342,/49,/98
Emmel Jurekjak@02.pl
Opracowat Podpis Nr uprawnien
inz. Jerzy Jakubowski
NB.IV.7342,/49,/98
E—mail
Jurek jok@02.pl

Tres¢ rysunku

Schemat ideowy instalacji zalicznikowej kablowej do ttoczni $ciekéw P1

Branza

Data opracowania Skala

Elektryczna

Faza projektu

Projekt
budowlany

Luty
2022
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URZAD WOJEWODZK]

v Pictrkowie Trybunalskim

NB.IV.7342/49/98

Decyz=ja nr 490 /98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1 Pkt
5, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 tipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz.U. nr B8, poz 414 z pdZniejsymi zmianami), oraz par.$ ust.‘
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po ustaleniu,
na podstawie ztozonych przez Pana Jerzego Artura Jakubowskiego
dokumentdw, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowa-~
nia zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywne] oceny z egzami-
nu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu: Jerzy Artur Jakubowski - inz.elektryk
ur. dnia 06 maja 1959r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
o DO PROJEKTOWANIA ‘W SPECJALNOSCI
- INSTALACYJUNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Uz asadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyina do
spraw postepowania kwalifikacyjnege i przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzgdzeniem Wojewody Piotr-
kowsKiego nr 47/85 z dnia 14 Tipca 1995r., na podstawie z¥ozo0-
nych dokumentow, ze wnioskodawca Pan Jerzy Jakubowski spetnit
warunki w zakresie pPrzygotowania zawodowego niezbednego do ubis-
gania sig O uprawnienia budowlane w w/W specjalnosci 1 uzyskat
pozytywng oceneg z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w
dniu 05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzjj stuzy cdwotranie do G*éwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Piotrkowskjggo.

Otrzymujag:

1. Pan Jerzy Artur Jakubowskj
ul.Pawiikowskiego 14 m. 15
87-300 Piotrkdéw Tryb.

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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' ,ﬁ‘f’ INZYNIEROW
=11 |l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KGL-WVW-UXV *

Pan Jerzy Artur JAKUBOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/2567/02

adres zamieszkania ul. Pawlikowskiego 14 m. 15, 97-300 Piotrkdéw Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



o/ WP-1
¥ (wz 01.10.2019)

Piotrkéw Trybunalski, 07-03-2022 r.
1 GE 22-D1/5/01500.
' Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-D1/UP/01500 o przyfaczenie do sieci.

y

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Lgota Wielka
Lgota Wielka
ul. Radomszczarska 60
97-565 Lgota Wielka

Warunki przytaczenia nr 22-D1/WP/01500 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: pompownia $ciekéw P1
Lokalizacja: gmina Lgota Wielka, miejscowo$¢ Wola Blakowa, nr dz. 283/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 72007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-02-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 12,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm?

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN typu ZK4+ZP1 w granicy

dziatki, otwierane od strony ulicy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnoéci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy zespolony o wartosci pradu znamionowego 3x20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

9.3. W instalacji odbiorczej zastosowa¢ wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o 1A = 30 mA.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C



11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
15.2. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢: 5-0942 Wola Blakowa 8 ciag liniowy nN nr 5-0942-01.
15.3. Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przyfaczenia.

arunki przytaczenia opracowat:
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