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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

_w todzi
RR.IL.7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przvgotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72051700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzv  odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvinujg:
1) Artur Koztowski
ul.Bugajska 13 m 31

97-300 Piotrkow Tryb. . kod teryt. 1062011 Ph i uo. Woiewody Ladzkiego
2) GUNB \\ 2, ol i 7
>) aa N o ) » 4 Ryrscafd 1”:}(;"'//(:’:‘,\!1\2.1’51'
g 4 p-0

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76



todzka Okregowa
Izba Inkynieréw Budownlctwa
91425 Ladi, ul. Pdlnoena 3%
el (0-42) B32-87.39, fax (G-423630.58-30 Eadz, 10 grudoin 2006 r.
NIP T25-18-49-060, REGON 473043820

Eodzka Okregowa Izha Inkynierdw Budowniciwa
Oirggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKEMT2AN 84800
sygn. akt, KE/DVT1 3] 25 28RN

DECY ZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
ingymicrdw budownictwa oraz whanistdw (Dz Uz 20040 r. nr 5 poz 42, z pddn zm) iart 12 ust D pkt 1,2, 3,405,
art I3 use 1 pkt | 2 iust. 314, art. 14 ost. 1 plad iust 3 pkt 1§ 3 Usiawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
(tekst jedn. Dz U0 7 2006 v onr 156 poz 1118 ¢ posn. o), oraz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa ¢ doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dr. U z 208006 v nr 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (rekst jedn Dz UL 2 2000 r. ne 98 poz, 1071 2 pddn. o),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inZvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budoewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh i kanallzacyjnych

srcyegihowy makres apmwniei jest okneSlony na odwrocbe ninigjscej decyrji
UZASADNIENIE

Ckregowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzity, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotwania zawodowego oraz na podstawie protokeliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ przeprowadzonego
egraming stwierdzita, #e Pan Marcin Kadmierceak posiada wymagane prawem wykszialcenie 1 prakiyke rawodowy
komteceng do weyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egraminu na
upravwnienia budowlane.

Mujac powyzsze na owsdee, Okregown Komisja Kwalifikscyjna Eddekiej Okrpgowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jok w sentenci

Pouczenie
Od nimiejszej decyzji shedy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictws w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyziji.

Skiad Oreekajacy Okrggowej Komisgi Kwalifikacyjnej
Lidzkie) Okregowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mer ink, Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajgoego OKK LC'I]B/W’ "

mgr ing, Zhigniew Cichonski :
Cazlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB | —
mgr ink. Jan Galazka

Przewodniczacy Skladu Orzekajacege OKK LOIB ':r‘:




Pan Marcin Kndmierczak jest upowazniony do;

17 projekiowania, sprawdeinia projekidw architekwoniceno-budowlanych i sprawowanin nadzor autorskiego oraz
kierowania budowsy lub innymi robotimi budewlinymi, zwigzanymi ¢ obiektern budowlimym takim  jak;
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urrgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub remonti, 2godnie z art. 14 usL 3 pke 113
Prawa bodowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2}  sporzadzania projekon zagospodarowania dziafki lub terenn, zgodnie z § |3 Rozporzadzenia MTiB;

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementiow oz do wykonywania nedzome inwestorskiego, zgodnic z art, 13 wst. 3 Prawa
budowlanego;

4} sprawowania kontroli technicene] utreymania obiekitw budowlanych, zgodnie = art. 13 ust. 4 Prown budowlanego
7 Zastreedeniem art. 672 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Oreekajacy Okrepowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej] Okrggowej Ieby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB ,
mar inz Wactaw Sawicki ‘EVém«A
Czlonek Sktadu Orzekajgoego OKE RO W
mer i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIIB
mygr in. Jan Gatarka

Otrzymuja:

1, Marcin Kadmierczak

ul. Topolowa 16/20A m. 59

97-300 Piotrkdw Trybunalski;

Rada Eddzkic) Okrggowej Lzby Ingynierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;

afa,
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW [ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSEA
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Zatwiadczenie
o numerze wenyfikacyryr

tOD-NKS-T48-174 *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D/15,/1914,/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek szer, Zastepca Przewodniczacego Rady eddekie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 wres=snia 2001 r. o podpisie elekbronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

slektroniiczne] opatrzone berpisconym podp iCEnym weryfikowanym: przy pomocy waimego knvalfiowsnego certyfikaty oy
3 i Pﬂd E E L o K e T i i wiha i i IJ
* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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Zatwiadczenie

o mumerze wenyfikacyryr
LOD-B2W-XYT7-AHS *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym £0D/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/204A m. 59, 97-300 Piotrkdw Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswimdczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek 5zer, Zastepca Przewodniczaceso Rady eodekiej Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ushwey = dnin 12 <nin 04 r. o podpisie elektronicym (Dz U 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastsd

mmmmmﬂmzmmm”mm@mmq
pod wWegic F i ok AT OpSETIONYT podpisimi wisnOrg o |

" Werytiknge popr ‘:mn,m L Eniu maodna T POy wenTRkECynegn tafwiadaEnia na

mmmmlwmmwﬁqﬂnhqummmmmlmm
Budicwnictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oSwiadczam, iz projekt zagospodarowania
terenu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E
w kierunku miejscowosci Kolonia Lgota, gm. Lgota Wielka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajgcy



1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami

w pasie drogi powiatowej 3927E w miejscowosci Wola Blakowa w kierunku miejscowosci Kolonia Lgota.
Zakres opracowania obejmuje uzbrojenie w sie¢ kanalizacyjng terendéw zainwestowania gminy,
z odprowadzeniem $ciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej. Realizacja projektu
przyczyni sie do poprawy srodowiska — zostang zlikwidowane zbiorniki bezodptywowe, stwarzajgce zagrozenie
eksfiltracji sciekébw do gruntu, a co za tym idzie potencjalne zagrozenie skazenia wdd podziemnych
i powierzchniowych. Inwestycja wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

b) budowe przepompowni Sciekow,

¢) budowe odejs¢ kanalizacyjnych zakohczonych w granicach pasa drogowego.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, dziatki przeznaczone pod
zabudowe oraz pola uprawne. Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania sciekOw.

Na zabudowe sktadajg sie budynki jednorodzinne o wysokosci do |l kondygnaciji z towarzyszgcymi im
budynkami pomocniczymi i gospodarczymi.

Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekéw. Scieki gromadzone sg
w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny zbiornikéw na Scieki jest zr6znicowany, bez
gwaranciji szczelnosci, co nie stanowi nalezytej ochrony $rodowiska. Scieki niejednokrotnie kierowane sg bez
oczyszczenia do wéd lub ziemi.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie uzbrojenie w sie¢ kanalizacyjng wszystkich nieruchomosci wzdtuz drogi. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wybudowana bedzie jako grawitacyjna i ciSnieniowa z jedng sieciowg przepompownig sciekdw.

Kanalizacja sanitarna projektowana jest wzdtuz dziatek w granicach pasa drogowego.

Scieki ze skanalizowanych obszaréw bedg trafiaé systemem grawitacyjno-ttocznym do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego jako liniowego podziemnego, zagospodarowanie
przestrzenne terenu objetego inwestycjg nie ulegnie zmianie. Inwestycja wptynie tylko w sposéb dodatni na
okolice ze wzgledu na ochrone $rodowiska naturalnego ale réwniez wzrosnie atrakcyjnos¢ terendw
przeznaczonych pod zabudowe.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Trasa projektowanej kanalizacji zostata przedstawiona na mapach do celéw projektowych
w skali 1:500. Rurociagi zostang utozone w wykopach oraz metoda przewiertow.

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Teren zajety pod inwestycje przedstawiono przez
podanie dtugosci kanatdéw o okreslonych srednicach:

Diugos¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej: 713 m
Dtugos¢ odejsé kanalizacyjnych: 183 m
Diugos¢ sieci kanalizacji cisSnieniowej: 799 m
taczna ilos¢ studni na sieci kanalizacyjnej wynosi: 41 szt.
Przepompownia sciekow: 1 szt.

Parametry rurociagdw, zestawienie studni i przewiertdw znajduja sie w opisie technicznym.
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4. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu objetego planowang inwestycjg oraz terenu znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania
planowanej inwestycji obowigzuje plan miejscowy zatwierdzony uchwatg nr IX/65/2007 Rady Gminy w Lgocie
Wielkiej z czerwca 2007 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. £ddzkiego Nr 242 poz. 2242 z dnia 31.07.2007 r.,
uchwatg nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Lgocie Wieliej z 28.04.2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj.
to6dzkiego poz. 2408 z dnia 11.06.2015 r., zmienionego uchwatg Nr XXXV/166/2021 Rady Gminy w Lgocie
Wielkiej
z 26 marca 2021 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. £6dzkiego poz. 2867 z dnia 22.06.2021 r.

Na przedmiotowym obszarze dla planowanej inwestycji brak jest ograniczen i zakazéw wynikajacych
z aktow prawa miejscowego.

Plan miejscowy dopuszcza rozbudowe i budowe sieci kanalizacji stosownie do potrzeb lokalnych.

5. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw
0 ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.

Nie zachodzi wiec koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru nad inwestycjg.

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany
z procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére moga mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 710). W przypadku znalezienia w trakcie robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a rownoczesnie taki
przedmiot i miejsce jego odkrycia chroni¢ do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
stosownych decyzji.

6. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny goricze.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1 ODNIESIENIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w
zwigzku z §3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), j.: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopows,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym, obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkéw”,
dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest fakultatywne.

Biorgc pod uwage opinie odpowiednich organdw oraz karte informacyjng przedsiewziecia planowane
przedsiewziecie nie zakwalifikowano do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko w Swietle
uwarunkowan wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

Na podstawie art. 71 ust. 1i2 pkt 2, art. 75 ust. 4, art. 84 ust. 1, 1aiust. 2, art. 85 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- Decyzja znak RIG.OSR.6220.10.2021 z dnia 07 marca 2022 r. wydana przez Wojta Gminy Lgota
Wielka stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
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7.2 INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Teren inwestycji jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Obiekt w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) zalicza sie do przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, lecz nie kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Inwestycja nie generuje promieniowania, natomiast hatas i wibracje wystapia jedynie w okresie trwania
rob6t budowlanych, bedag krétkotrwate i nie bedg sie kumulowaty. Realizacja jak i eksploatacja zamierzonego
przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na stan srodowiska.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomic¢ o tym fakcie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska lub Wéjta Gminy. Inne
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 55 z p6z. zm.) nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przez obszar oddzialywania obiekiu nalezy rozumie¢ obszar oddziatywania budowanego obiektu
budowlanego. Bedzie to obszar, w stosunku do ktérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy
innych obiektéw budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszace sie do zabudowy.

Przeprowadzono:

a. analize projektowanego obiekiu,

Ze wzgledu na brak oddziatywania obiekiu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie przystaniania i
zacieniania, stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktorych jest
prowadzona.

b. analize uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgcg przepisy techniczno - budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania na srodowisko

Analiza uwarunkowan formalno - prawng okreslonych w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z pbzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z p6zn. zm.)

pozwala réwniez stwierdzi¢, ze zasieq obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i po wybudowaniu nie wptynie on na
zagospodarowanie terenow przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj robét nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw dla terenéw przylegtych oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Nie
wymaga projektowania strefy ochronne;.

Przedsiewziecie (uwzgledniajac realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamkng sie w granicach terendw, do ktorych Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na czas
realizacji inwestyciji.

Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie spowoduje
ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie naruszaé¢ stanu jego poszczegdlnych komponentéw oraz intereséw
0soéb trzecich.

Oddziatywania zwigzane z faza budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedg wystepowa¢ w
krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla zdrowia ludzi.
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9. OPRACOWANIE WSPOERZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Wspbirzedne punktéw

PZ X (geod.) Y (geod.)
kanalizacja grawitacyjna

P1 5672198,55 7385076,28
S1 5672201,67 7385072,76
S2 5672192,59 7385065,79
S3 5672180,10 7385042,69
S4 5672164,73 7385001,31
S5 5672160,66 7384990,35
S6 5672152,13 7384964,61
S7 5672148,11 7384952,99
S8 5672138,84 7384926,22
S9 5672129,80 7384900,91
S10 5672119,90 7384873,21
S11 5672101,53 7384818,94
S12 5672093,62 7384795,63
S13 5672092,87 7384793,37
S14 5672084,96 7384770,11
S15 5672079,39 7384753,73
S16 5672069,98 7384725,68
S17 5672060,05 7384696,22
S18 5672057,40 7384688,36
S19 5672045,68 7384655,07
S20 5672043,36 7384648,52
S21 5672035,75 7384627,05
S22 5672030,55 7384612,41
S23 5672019,73 7384581,93
S24 5672016,45 7384572,69
S25 5672013,91 7384565,04
S26 5672008,68 7384549,33
S27 5671997,94 7384517,05
S28 5671991,58 7384497,81
S1.1 5672217,67 7385085,91
S1.2 5672218,35 7385085,18
S2.1 5672184,01 7385076,92

S2.2 5672194,69 | 7385107,88
S2.1.1 5672183,01 | 7385078,06
S2.2.1 5672193,71| 7385108,26
S3A.1 5672171,78 | 7385045,78
S3B.1 5672183,67 | 7385040,72
S4.1 5672168,63 | 7384999,86
S5.1 5672153,24 | 7384992,91
S6.1 5672144,38 | 7384967,29
S7.1 5672151,23 | 7384951,90
S8A.1 5672131,10 | 7384928,93
S8B.1 5672142,04 | 7384925,11
S9.1 5672120,83 | 7384899,26
S10.1 5672123,38 | 7384872,02
S11.41 5672093,89 | 7384821,52
S12.1 5672085,85 | 7384798,33
S13.1 5672095,70 | 7384792,41
S14.1 5672087,29 | 7384769,32
S15A.1 5672071,34 | 7384756,47
S15B.1 5672080,91 | 7384752,01
S16A.1 5672061,64 | 7384728,47
S16B.1 5672072,18 | 7384724,95
S17.1 5672062,33 | 7384695,45
S18.1 5672048,75| 7384691,28
S19.1 5672047,83 | 7384654,31
S20.1 5672034,24 | 7384651,75
S21.1 5672025,91 | 7384630,54
S22.1 5672032,73 | 7384611,64
S23.1 5672021,81 | 7384581,20
S24.1 5672006,92 | 7384576,07
S25.1 5672015,98 | 7384564,36
S26.1 5671998,90 | 7384552,58
S27.1 5671988,13 | 7384520,35
S28.1 5671993,97 | 7384497,03
SR1 5671986,99 | 7384484,17
SR2 5671987,64 | 7384486,06
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PZ X (geod.) Y (geod.)
kanalizacja cisnieniowa
P1 5672198,55 7385076,28
C1 5672197,28 7385075,16
C2 5672199,60 7385072,25
C3 5672191,74 7385066,13
C4 5672179,18 7385042,60
C5 5672160,58 7384991,98
C6 5672161,49 7384990,62
Cc7 5672153,23 7384965,37
C8 5672139,76 7384926,87
C9 5672129,58 7384898,52
C10 5672120,78 7384873,72
C11 5672116,87 7384862,17
C12 5672102,44 7384819,57
C13 5672094,24 7384794,98
Ci14 5672092,50 7384794,12
C15 5672079,44 7384755,68
C16 5672080,20 7384754,19
C17 5672070,99 7384726,57
C18 5672058,35 7384689,17
C19 5672054,34 7384677,65
C20 5672044,44 7384649,21
C21 5672036,82 7384627,70
Cc22 5672017,42 7384573,40
C23 5671998,99 7384517,48
C24 5671991,80 7384496,35
SR2 5671987,64 7384486,06
Projektant

Sprawdzajgcy
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narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Data narady: 2022-02-24
Znak sprawy:

0D.6630.15.2022

z narady koordynacyjnej

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku

Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ NR 2/2  Skala 1:500

woj. 1odzkie
pow. radomszczariski

gmina Lgota Wielka 101208_

Wola Blakowa 0009

2

dziatki nr 157/2, 158/2, 160/3, 160/4, 160/1, 158/1, 157 /1,
370, 279/1, 279/4, 277/4, 2771, 161/2, 161/1, 281 /1, 281 /4,
283/2, 283/1, 162/3, 162/4, 162/1, 162/5, 286 /4, 286 /1,

288/2, 288,/1, 330, 289 /4,
167, 290,/6, 290/5, 290/8,
292/1, 293/4, 293/1, 168,
295/4, 2965, 296/1, 171,
177/5, 229/3, 230, 298/3,
177/2, 178, 229/4, 229/2,

GEOSERWIS

USLUGI GEODEZYJNE | OGOLNOBUDOWLANE

97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Szkolna 56 lok. 22
tel. 502-472-484, 515-1 5-56-21
Reg. 100086694 NiP 771-159-70-59

SEQDETA

1

TomasZ Kuc

Y alalrs l;f 9(‘,\,”

WG Lanm i <LuLe

289/1, 163/2, 163/4, 164, 166 /1,
290/7, 290,/10, 290/9, 292 /4
294/4, 294/1, 169, 170, 295/1,
43,172/2, 174, 175, 176, 177/6,
298/4, 296 /4, 297, 2981,

. Uktad wspbfrzednych: "2000”

. Poziom odniesienia: Kronsztadt "60”

. Opracowano na podstawie baz danyc
oraz pomiaru uzupetiajgcego wykon

N DN

Urzadzenia projektowane sprawdzono

~N oo~

Mapa zostafa wykonana przez firme
geodete uprawnionego GGK nr 20031

Numer zgtoszenia 0D.6640.2082.2021

h z PODGIK
anego w pazdzierniku 2021 r.

Mapa sfuzy do celow projektowych, aktualna na dzied 18.10.2021r.

w PODGIK

geodezyjng *~ GEOSERWIS”
Tomasza Kuca

. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzer

ujawnionych w Ksiedze Wieczyste]
9. Oznaczenie granic obszaru, ktory byt

przedmiotem aktualizacji

Potwierdzam zgodnos¢ \reSci mapy z oryginatem T T
274/4 mgr inz. Artur, Ko#owski
Wm ~ :u profextowania
~ Sty ! bez ogranczen# peqainodc: mstaimcyjne;
i S, SOy, prewid . 24/02/\Wt
A .A.a-Q;ZZ WUy 75, /240/ Ne-dwid.: NB IV.7342/102/98
PR ] N O
= / ot J
4 b o Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
..,,,\\ { ~ P p ; ;
| o A /j 7,&‘,&.,1,3,@ rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy
' £ v 7Ty odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
Y <\ Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 0D.6640.2082.2021
[ e . Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezji i
F
¢ Organ Stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie Kartografii w Radomsku
A= Wykonawca prac geodezyjnych Firma geodezyjna ,,GEOSERWIS”
r oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego | b 6 O1) 6640.2082.2021 1 nr 2 dnia 15.11.2021 1
e wyniki pozytywnej weryfikacji
) hp]g i nmlsko oraz numer uprawnien zawodowych Tomasz Kuc GGK Nr 20031
\( kierownika prac
SN Numer operatu zaewidencjonowania w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w | OPN P.1012.2021.3426 z dnia 15.11.2021 ¢
Piotrkowie Trybunalskim
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%bio—system

FIRMA BUDOWLANA BIO-SYSTEM

_mgrinz. ARTUR KOZLOWSKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1

PRACOWNIA PROJEKTOWA i
UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1, 97 — 300 PIOTRKOW TRYB.:
TEL. 518 423 504 e-mail: biuro@bio-system.pl
NIP77111545 11 REGON 590422149
KONTO: BRE-WBE O/LODZ 96 1140 2004 0000 3402 3512 1977

KONCEPCJE ¢ PROJEKTY ¢ OCENY ODDZIALYWANIA O OPINIE RZECZOZNA wecow
Z ZAKRESU INZYNIERII SANITARNEJ | OCHRONY SRODOWISKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA
UL. RADOMSZCZANSKA 60, 97-565 LGOTA WIELKA
PROJEKT: :
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
WOLA BLAKOWA W PASIE DROGI POWIATOWEJ 3927E W KIERUNKU
MIEJSCOWOSCI KOLONIA LGOTA, GM. LGOTA WIELKA
BRANZA:
SANITARNA
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | XXVI
LOKALIZACJA
INWESTYCJI: Gmina Lgota Wielka, powiat radomszczanski, wojewddztwo todzkie,
Identyfikator dziatki: 101208_2.0009. 370, 283/1, 286/1, 288/1, 289/1, 290/5, 290/7, 290/9, 292/1,
293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 298/3
ZESPOL PROJEKTOWY:
petniona funkcja imie i nazwisko/nr uprawnien/specjalnosc¢ data/podpis i piecze¢
projektowa/zakres
PROJEKTANT/ mgr inz. Artur Koztowski
BRANZA 24/02/WL
SANITARNA: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOGIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH
SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marcin Kazmierczak
BRANZA LOD/1288/PWOS/09
SANITARNA: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

KWIECIEN 2022




SPIS TRESCI:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. PODSTAWA PRAWNA

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 KANALY

3.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

3.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

3.4 PRZEWIERTY | PRZECISKI

4. WYTYCZNE DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNE)J

4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

4.2 ROBOTY ZIEMNE

4.3 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

4.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

4.5 UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

4.6 ROBOTY MONTAZOWE

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

CZESC RYSUNKOWA:
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1. PROFILE PODEUZNE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2. PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oswiadczam, iz projekt
architektoniczno — budowlany:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E
w kierunku miejscowosci Kolonia Lgota, gm. Lgota Wielka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz Zze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy
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1. PODSTAWA PRAWNA

* Zlecenie Inwestora

* odpisy pism i uzgodnien zawarte w czesci formalno - prawnej
» wykaz dziatek i podmiotéw z rejestru gruntu

* normy i przepisy branzowe

* wizja w terenie

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna zostanie wykonana metodg przewiertu z miejscowymi
wkopami pod studnie kanalizacyjne i tréjniki oraz w wykopach otwartych szalowanych. Przy przejsciach przez
droge zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji dobrano tak, aby byta mozliwosé podpiecia wszystkich
odbiorcéw.

Scieki sptywac bedg kanatami grawitacyjnie w kierunku przepompowni $ciekow.
Do dziatek prywatnych zaprojektowano odejscia zakonczone studzienka przytaczeniowg lub korkiem.
3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie zaprojektowane materiaty i urzadzenia do wbudowania na sieci kanalizacji sanitarnej moga
zostac¢ zastgpione materiatami i urzadzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

3.1 KANALY

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PE100 g200mm i 160mm oraz kanalizacje cisnieniowa
z rur PE100 g90mm.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

- kanalizacja grawitacyjna:

e diugosc¢ kanatu PE100 SDR17 PN10 g200mm L=155m
»  diugosc kanatu PE100 RC SDR17 PN10 g200mm (przewiert) L =558 m
»  diugosc kanatu PE100 SDR17 PN10 g160mm (odejscia) L=183m

- kanalizacja ci$nieniowa:

e dtugosc¢ kanatu PE100 SDR17 PN10 g90mm L=18m
* diugosc kanatu PE100 RC SDR17 PN10 g90mm (przewiert) L=781m

Przy zmianach kierunkéw rurociggbw ttocznych zaprojektowano tuki PE100 SDR17 zgrzewane
elektrooporowo.

3.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studnie PP g1000mm, @600m oraz studnie PVC g425mm.

Do studni przetazowych zaprojektowano wtazy kanatowe z zeliwa 600 mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym oraz o klasie B125 w terenach zielonych.

Kielichy podtgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych. Zwienczenia
studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane z konstrukcjg drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015.

Zaprojektowano:
] 17 studni PP o $rednicy 1000 mm
= 3 studnie kontrolne PP o $rednicy 21000 mm na rurociggu ttocznym
= 6 studni PP o $rednicy 600 mm
= 14 studni PVC o $rednicy 425 mm
= 1 studnia rozprezna PP do wytracania energii o srednicy 1000 mm
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Studnia wlazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11 i PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowe;.

Studnie sktadaja sie z:

» kinety — podstawy z PP, zawierajgcej integralnie uformowane kanaly wraz z ewentualnymi
rozgatezieniami,

» trzonu — komora z modutowych pierscieni PP o $rednicy wewnetrznej 1000, wyposazone w
stopnie wiazowe,

» stozka redukcyjnego PP 1000/600 — pozwala na korekte wysokosci studzienek, wyposazony w
stopnie wiazowe.

Kinety studni przeznaczone sg do potgczenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie podstawy jest
pozioma rynna przeptywowa z jednym lub kilkoma kréccami doptywowymi i jednym kroécem wyptywowym.
Krécce zakonczone kielichami dostosowanymi do faczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-u, PP lub PE. W
kielichach potaczeniowych istnieje mozliwo$¢ zastosowania przegubu kulowego +7,5°.

O zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o doborze
zwienczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym.
Zwienczenie studzienki nalezy oprze¢ na ptycie zelbetowej podpartej na odpowiednio przygotowanej konstrukciji
nosnej dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanalizacyjne projekiuje sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasa D400 zgodne z normg
PN-EN 124-2.

Uszczelki dla potaczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

Studnia @600 spetniajg wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729 produkuje sie je z
polipropylenu, tworzywa o doskonatej odpornosci mechanicznej, chemicznej i temperaturowej. Wszystkie
elementy studzienek posiadajg na zewnetrznej stronie ozebrowanie zapewniajagce odpowiednia sztywnosé
obwodowg oraz bardzo dobrg wspdiprace z gruntem przeciwdziatajac wyporowi pochodzgcemu od wéd
gruntowych. Studzienki mogg by¢ montowane do 6,0 m pod powierzchnig terenu.

Zgodnie z normg PN-B-10729 dla studzienek kanalizacyjnych niewtazowych 600 o $rednicy przewodu
160, 200mm wigczenie do studzienki mozna wykona¢ powyzej dna kinety bezposrednio do rury trzonowej
DN600mm poprzez uszczelke "in-situ" bez rury spadowe;.

Kinety produkowane s3, jako zbiorcze badz przelotowe. Rura trzonowa ma diugos¢ wynikajgcg z
gtebokosci posadowienia studni. Studnia moze mie¢ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z
wtazem odpowiedniej klasy lub oparte na pierscieniu odcigzajacym i wiazie klasy A15-D400 wg PN-EN 124.

Studnie 2600 mm o budowie modutowej wykonane sg z elementéw prefabrykowanych z PE lub PP tj.
kinety, pierscieni dystansowych, zwienczenie studni. Stosowac¢ zwienczenie studni z betonowym pierscieniem
odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wlazéw z zeliwa sferoidalnego bez otworéw wentylacyjnych z
wktadkg gumowa.

Wysokos$¢ studni mozna regulowac poprzez przycinanie segmentéw pierscieniowych (2x10 cm) oraz tulei
teleskopowej. Elementy studni sg wykonywane w technologii wirysku niskocisnieniowego.

Studnia wyposazona jest w stopnie wykonane z GRP. Zgodnie z normg PN-EN 13598-2 maksymalna
odlegtos¢ od stopnia do zwiericzenia pokrywy Zeliwnej wynosi 0,5m.

Zgodnie z normg PN-EN 476 maksymalna wysokos$¢ gérnej czesci nasady redukcyjnej o s$rednicy
wewnetrznej DN/ID 625 mm wynosi 0,45 m.

Potaczenia pomiedzy modutami kielichowymi z uszczelkg ksztattowg majg zebrowang konstrukcje
scianek na catej wysokosci w celu usztywnienia konstrukcji i zabezpieczenia przed wyporem wdd gruntowych
oraz niszczacymi sitami powodujgcymi wyboczenia na catej wysokosci studni.

W drogach gruntowych wtaz nalezy zabezpieczy¢é przed poziomym przesunieciem poprzez uzycie
pierscienia z betonu.

Studnie @425 wykonane zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ‘Instal” oraz
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM. Producent powinien posiadac
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Projektuje sie studnie rozprezng z tworzywa sztucznego PP/PE jako studnie do wytracania energii o
$rednicy 1000mm z dnem kulistym.

Studnia sktadaja sie z 2 elementdéw — podstawa z dnem okrgglym oraz stozek ze srednicag otworu DN 625.
Potaczenie elementdw uszczelkg elastomerowg wg. PN-EN 681-1.
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Dla celéw prawidtowej eksploataciji rurociggu ttocznego, tj. konserwaciji, czyszczenia oraz prac remontowo
— awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolne.

W studni przewidziano zastosowanie zeliwnych zasuw nozowych zamontowanych na tréjniku zeliwnym.
Na odgatezieniu tréjnika zaprojektowano zasuwe nozowg o srednicy DN80, za ktdrg nalezy zamontowac zlaczke
do weza g90.

3.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 1 przepompownie Sciekdw.
Lokalizacja przepompowni sieciowej:

- przepompownia P1 — dz. nr ewid. 283/1 obreb Wola Blakowa

Urzadzenia towarzyszgce umiesci¢ w poblizu obiektu przy granicy dziatki.
W zakres odrebnego zadania wchodzi wykonanie instalacji zalicznikowej do przepompowni.
Zasilanie rezerwowe przewidziano z uzyciem agregatu pragdotwérczego przewoznego.

3.4 PRZEWIERTY | PRZECISKI

Przejscie poprzeczne pod nawierzchniami asfaltowymi w drogach wykona¢ metodg przewiertu w rurze
stalowej ostonowe;j:

- dla rurociggébw PE100 SDR17 PN10 g200mm, stalowe rury przewiertowe ©273,0x4,0mm,L=7m
- dla rurociggéw PE100 SDR17 PN10 g160mm, stalowe rury przewiertowe ©219,1x3,6mm, L =129,5m
- dla rurociggéw PE100 SDR17 PN10 g90mm, stalowe rury przewiertowe @127,0x4,0mm, L=13,5m

Procedura realizacji przewiertu sterowanego poziomego

Wiercenie pilotazowe

Aby przystgpi¢ do tego etapu potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie komoér startowej i
odbiorczej, posadowienie maszyny na zakfadanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz ustawienie
wiertnicy w osi poziome;.

Po pracach przygotowawczych nastepuje wtasciwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej zerdzi
dokrecany jest ,pilot", w zaleznosci od warunkéw gruntowych zwykty lub widiowy. Kolejne, skrecane ze
sobg zerdzie wciskamy w grunt tworzgc cigg zerdzi pilotowych, az do momentu wyjscia w komorze
odbiorczej. Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku sg natychmiast
wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Doktadny kierunek toru pilota
wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane sa
zestawem kamer i wyswietlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne
wykonanie przewiertu ze wszystkimi zaktadanymi parametrami i spadkiem z bardzo duza doktadnoscia.

Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych

W etapie tym nastepuje powigkszenie istniejgcego otworu do zaktadanej srednicy oraz wpychanie
rur ostonowych. Rozwiercanie odbywa sie przy pomocy gtowicy, odpowiedniej od warunkéw gruntowych.
Powstaly urobek wynoszony jest na zewnatrz dzieki obracajgcym sie Slimakom. W miare postepu
doktadane sg kolejne rury ostonowe oraz slimaki, a w komorze odbiorczej wypychane sg zerdzie.

Wociskanie rur przewodowych i wypychanie stalowych rur ostonowych

W trzecim etapie w miejsce ostonowych rur stalowych (o $rednicy odpowiadajgcej rurom
instalacyjnym) wpychane sg docelowe rury przewodowe.

Procedura realizacji przewiertu sterowanego horyzontalnego

Wiercenie pilotazowe

Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwér wiertniczy po zatozonej w projekcie trajektorii.
Narzedziem urabiajacym grunt jest tu najczesciej ptytka sterujgca (urabianie hydromonitorowe) lub w
ciezszych warunkach geologicznych - sSwider gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie
struktury przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego typu
systeméw nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi. Urobek
powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

Poszerzanie otworu (rozwiercanie)

W tej czesci robot, poszerza sie powstaty wczesniej otwér pilotazowy w celu umozliwienia instalaciji
rury o zaktadanej srednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do $rednicy
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wiekszej 0 20% - 50% od srednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale Scisle
powigzane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na skutek
zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez ptuczke wiertnicza.

Wociaganie rury przewodowej do otworu

Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu.
Rura przewodowa jest potgczona z rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed
gtowica instaluje sie réwniez rozwiertak, ktéry dodatkowo zwierca otwor juz na etapie wciggania. Pluczka
wiertnicza wynosi pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w ptuczce minimalizujg tarcie pomiedzy rurg
przewodowa a S$ciang otworu wiertniczego, co utatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sit
osiowych (moment obrotowy) oraz sit stycznych.

4. WYTYCZNE DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 3,5 — 6,0m p. p. t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo — wodne.
Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrebie Wzgérz

Radomszczanskich (342.11) — mezoregionu fizycznogeograficznego wchodzacego w sklad Wyzyny
Przedborskiej. Obszar ten jest przedtuzeniem mezozoicznych struktur obnizenia Gor Swietokrzyskich, w postaci
wzniesien zbudowanych gtéwnie z wapieni wieku jurajskiego

i piaskowcow wieku kredowego. Wzniesienia te osiagajg wysokosci 230,0 —275,0m n. p. m.,

Grunty skaliste, grunty sypkie oraz grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich
rurociagdw kanalizacji sanitarne;j.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne nalezy prowadzié wykopem
waskoprzestrzennym oszalowanym.

Z uwagi na niekorzystne parametry geotechniczne gruntéw tworzacych podtoze drog i ulic, grunt z
wykopu nalezy usungc¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczeniem zgodnie z normami
branzowymi.

Warunki geologiczne okreslono jako proste, a projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie;
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (§ 4
pkt. 3 pp.1).

4.2 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac¢ w sposob trwaty.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi wykop na dtugosci po 2m z kazdej strony kolizji
wykonywac recznie.

W pasach drogowych projektuje sie wymiane gruntu rodzimego z wykopu, jesli nie spetnia warunkéw do
prawidtowego zageszczenia, na piasek o odpowiednim stopniu wilgotnosci zageszczany warstwami. Ziemia z
wykopdw nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykop pod kanat sanitarny wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenny szalowany
z odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na glebokosci minimalnej hp + 0,2m (hp — gtebokos$¢ przemarzania)
mierzgc od gérnej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu zgodnie z Polska Norma.

Kanaly sanitarne uktadaé na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10cm
i obsypce grubosci 20cm z zageszczeniem.

Do wysokosci 20cm nad kanat, zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy sposob:

o utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagesci€ jg recznie
» nastepnie do wysokosci 20cm ponad rure zasypki dokonywaé¢ warstwami co 10cm i zageszczac jg recznie

Zasypki wykopow dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej kanatu sanitarnego.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszczaé warstwami o migzszosci 40cm do wartosci wskaznika
zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie budowy drog. Wielkos¢
wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezaco
kontrolowac uzyskang wartos¢ wskaznika zageszczenia.

Sposéb i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi.
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Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych sieci kanalizacyjnej.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji rob6t nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym i suchym wykopie na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek
utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych pod trasami
komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1,0.

Wykopy pod komore startowa przewiertowa, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas realizacji
robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4.3 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
- kabel telekomunikacyjny
- wodociag z przytaczami wodociggowymi

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami telekomunikacyjnymi nalezy na kabel
natozy¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 110 PS — Arot ( po 1,0m z kazdej strony). Prace wykonywa¢ pod
$cistym nadzorem gestoréw sieci.

Przy zasypywaniu wykopow nad kablem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopdw
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania
robot. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie zachowujgc odlegtosé min.
20cm w swietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie mas
ziemnych pod istniejacy infrastrukiurg, aby zapobiec jej osiadaniu.

4.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni drég asfaltowych, teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi.

Odtworzenie powierzchni drog nalezy powigza¢ z rzednymi istniejgcych obiektow. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogdw i standardow.

4.5 UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Sciany wykopu zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych. W kazdej fazie
robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.
Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji rob6t nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.
Wykop otwarty dla sieci kanalizacyjnej i odejs¢, ktore nie sg zlokalizowane pod drogg asfaltowa nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736 oraz PN-EN 1610, PN-ENV 1046.

4.6 ROBOTY MONTAZOWE

Sposéb wykonania kanalizacji sanitarnej musi odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Rury PE nalezy tgczyé przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomocag
zgrzewania doczotowego.

Kanalizacje sanitarng nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Dno wykopu kanalizacji
nalezy wykona¢ ze spadkiem przedstawionym na profilach podtuznych. Utozone rury kanalizacyjne musza $cisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposéb okreslony przepisami prawa oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploataciji przedsiewziecia:

prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztatcenia terenu,
uktadanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,
nadmiar ziemi z wykopdw nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy wykorzysta¢ do niwelacii
terenu,
roboty w trakcie budowy i pézniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie byty
zrédiem zanieczyszczenia $rodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi
w czasie ich trwania,
prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),
przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na s$rodowisko gruntowo-
wodne przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty,
Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych sanitariatow,
nalezy zapewni¢ wifasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w  wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

o minimalizowanie ich ilosci,

o sktadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach

zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

o sprawny odbiér lub ponowne ich wykorzystanie,
wykonywane prace nie mogg powodowaé zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sasiednie,
podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez ich odeskowanie lub owiniecie matami stomianymi, wycinki drzew i krzewow nie
przewiduije sie,
wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy
zasypacé w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi,
w trakcie eksploatacji zapewnic¢ stosowng opieke i pielegnacje drzew i krzewdw znajdujgcych sie w pasie
drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, przez pierwsze trzy lata od
posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewac¢, przy czym warunek ten dotyczy okresu
wegetacyjnego,
w rejonie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac ze szczegdlng ostroznoscia,
po zakonhczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowaé, docelowo
przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajgcy
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) oraz na podstawie dokumentacji projektowej
stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

|. ZAKRES ROBOT:

Zakres robo6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem
placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

1. przygotowanie zaplecza przyobiekiowego, obejmujacego place skiadowo — montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcow robdt, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych sieciach;

2. przygotowanie punktéw poboru energii elekirycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i
narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot;

3. przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

4. przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz $rodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdw konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalaciji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

- wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania sieci;
Realizacja elementow projektowanego zakresu prac nastepowac bedzie sukcesywnie.
Roboty nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw wynikajgcych z uzgodnien poszczegdinych
gestorOw uzbrojenia podziemnego, zarzagdcami drog oraz wtascicieli gruntéw i urzadzenh znajdujacych sie w obrebie
planowanych robot.

—  zasypanie wykopu z odpowiednim utozeniem i ubiciem mechanicznym warstwami;

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z zapisami decyzji zarzgdcdow terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACYJNEJ:

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- kable telefoniczne;

— kable energetyczne niskiego napiecia

-  przepusty pod zjazdami z drég.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzenh podziemnych nie naniesionych na mapach.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stworzyé szczegblne zagrozenie to kable energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa,
gazociagi, skrzyzowania z drogami i drzewostan. Kolizje z tymi elementami zagospodarowania, nalezy
rozwigza¢ zgodnie z projektem oraz warunkami gestorow urzadzen.

Elementy projektowanego zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- kanaty sanitarne ze studzienkami: mozliwos¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego
medium (Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrédtem emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych, gtéwnie
siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych, gtownie bakterii
chorobotworczych. Szczegolnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektow.

IV. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI

ROBOT.

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie rob6t ziemnych w wykopach powyzej 1,10m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczegdlnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami sa:
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ISP A

o

Upadek z wysokosci pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wpadniecie).

Zasypanie ziemig pracownika/pracownikéw przebywajgcych w wykopie.

Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, mozliwos¢ porazenia pradem itp.

Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd.

V. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien przejg¢ od Inwestora plac budowy oraz zorganizowaé
zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw

na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki spos6b, aby byla ona bezpieczna jest
kierownik budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegétowy zakres obowigzkéw powinny
znajdowa¢ sie w biurze budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, kierownik budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,

ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie BIOZ
koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajagc date i stanowisko pracy,
ktdrego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robo6t podpisujg dokument, w kiérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢é sprawny technicznie i posiada¢ decyzje

dopuszczajacy sprzet do ruchu.

. Wykopy liniowe o scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
. Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.
. Podczas prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjne;j,

elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegitosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robo6t w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodoéw instalacii,

0 ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa

sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzgd miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne lub migjsca te wygrodzi¢
tasmg ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta
ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej, niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m,

b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.
Przy zabezpieczaniu scian wykopu do glebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzeh spowodowanych przez budowle, Srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
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b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych
0 wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom,
bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm,
okraglaki o srednicy w ciehszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o $rednicy wynoszacej
w cienszym koncu co najmniej 20 cm.
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a) w uktadzie pionowym do 1 m,
b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.
W razie gtebienia wykopdw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. spos6b podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.
Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowaé w okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny by¢ spetnione
nastepujgce warunki:
a) gbrne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch
pieszy lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
c) stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikéw do wykopu,
d) rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,
e) pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian,
f)  w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac¢
pomost.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
¢) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
e) wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych.

o 0
_ =

—h
)

~_— =~

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

c) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikow.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczelnym
i wytrzymatym pomostem.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu, jezeli Sciany jego sa obudowane, a obudowa jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie,

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.

wykopu w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;
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a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.
Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzié tasmag
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m.
Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich,

b) 25cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatéw kamiennych.
Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej oS napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowaé sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.
W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.
W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° a
pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.
Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy w sprawie pozwolen na
nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych, w zakiadach przemystowych
niepodlegajgcych przepisom prawa gérniczego.
Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.
Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac poza krawedz nasypu.
Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajacych
10°.
Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukcii.
Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.
Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujacych urzadzenia elekiryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢
podgrzewanego terenu i mozliwosé natychmiastowego wytagczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.
Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewoddw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.
Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m, ktérych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokose.
Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w
zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecnosé¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

VI. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢
szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujacymi instrukcjami:

* instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

» instrukcja przeciwpozarowa ogolna,

* instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,
*  sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach,
» wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:
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v’z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,
v' praca w wykopach,
v' praca mechanicznych srodkéw transportu,
v' praca na wysokosci,
*  sposobb postepowania przy sytuacji, ktra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw.

VII. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci ustala sie, ze
kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw
0 zakresie i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

— cel i zakres prac,

- sposob przygotowania stanowiska,

- kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

- rodzaj zagrozenh i ewentualne ich wystgpienie,

— zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych,

- sposoby sygnalizaciji,

— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.

Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu,

c) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzgcego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony,

f)  stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciggtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami,

i)  posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za cato$é odpowiedzialny jest przelozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa.

VIil. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczgca budowy przechowywana bedzie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy.

Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzgdzen znajdowac sie bedzie w siedzibie wykonawcy
oraz inwestora.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na placu budowy w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych.

Projektant

mgr inz. Artur Koztowski

zam: UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1,
97— 300 PIOTRKOW TRYB.
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Lgota Wielka dn., 27.08.2021r.

. tadc. szezan i Gmina Lgota Wielka
2 b Ul. Radomszczarniska 60
97-565 Lgota Wielka

RIG.1.6743. 17.2021

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przylgczenia, projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E (w kierunku
miejscowosci Kolonia Lgota)

Urzad Gminy w Lgocie Wielkiej ustala warunki techniczne przylaczenia

projektowanej rozbudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC z przylgczeniami do granic dzialek do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC w dzialce nr ewidencyjny 370  w miejscowosci Wola
Blakowa gm. Lgota Wielka.

L.

2.

10.

11.

12.

13,

14.

Opracowa¢ dokumentacje techniczng i uzyskaé stosowne uzgodnienia oraz decyzje na
budowe w/w sieci w Starostwie powiatowym w Radomsku.

Wykona¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej rurg @ 200 PVC w wykopie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa

Wiaczenie nowego odcinka @ 200 PVC w istniejaca sieé kanalizacyjng @ 200 PVC do
istniejgcej studni rewizyjnej rzgdne studni 231.50-229.55 (dziatka drogowa nr ewid.
370.)

Przylgcze kanalizacyjne do granic dziatek odprowadzi¢ rura kanalizacyjng @ 160 PVC
— przylacze zakonczy¢ studzienka @ 425 PVC.

Do dzialek niezabudowanych nalezy wykonaé tréjniki.

Na trasie przylacza w przypadku zmiany kierunku przeptywu nalezy zamontowaé
studzienke @ 425 PVC przykryta wlazem zeliwnym.

Nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne DN 425 na zakonczeniu przykanalikow
przechodzacych przez jezdnie (po drugiej stronie projektowanej sieci).

W' miejscach przejs¢ przez przeszkody (kolizje) zastosowaé odpowiednig rure
oslonows.

Roboty wykona¢ przez wykonawce rob6t z uprawnieniami. Po wykonaniu robdt
budowlanych przywréci¢ stan pierwotny pasa drogowego.

Wilgczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacji sanitarncj
dokonujgc na 5 dni przed przystapieniem do prac zgloszenia o zamiarze wykonania
w/w robot.

Sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza po  zakoriczeniu budowy przez
uprawnionego geodete i przekaza¢ do panstwowego zasobu geodezyjnego w
Radomsku i Urzgdu Gminy Lgota Wielka.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylaczy posiadaé musza stosowne certyfikaty
1 aprobaty techniczne.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z powstaniem uszkodzen w
infrastrukturze telekomunikacyjnej, elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i
drogowej podczas wykonywania prac przylaczeniowych.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesigcy od daty ich
wystawienia.
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PD.7130.1.235.2021 Radomsko, dnia 27 grudnia 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3i3aw zw. z art. 39 ust.1 pkt 1,415, art. 40 ust.1, 2 pkt 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13,
13ai 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1376),
art. 28, 29, 29a i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 22020 r.,
poz. 1333), § 1 i 2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn.: 2021 r. poz. 735), dziatajgc z upowaznienia Zarzgadu Powiatu Radomszczanskiego
(Uchwata NR 7/2010/IV Zarzadu Powiatu Radomszczanskiego z dnia 8 grudnia 2010 r. zm.; Uchwata
NR 151/2011/IV Zarzadu Powiatu Radomszczanskiego z dnia 23 listopada 2011 r.), po rozpatrzeniu
wniosku zdnia 3 grudnia 2021 r. zlozonego przez: Pana Artura Koziowkiego wiasciciela firmy
F.B. BIO-SYSTEM, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrkéw Trybunalski dziatajgcego
w imieniu Inwestora: Gminy Lgota Wielka, ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka w sprawie
uzgodnienia rozbudowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927E
w m. Wola Blakowa

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927E w m. Wola Blakowa kanalizacji
sanitarnej (lokalizacja kanaldow wraz z odejsciami, miejscowymi wykopami pod studnie
i przepompownie $ciekéw) zgodnie z zalaczong mapa sytuacyjno-wysokosciowg oraz udzielam
prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego (dz. nr ew. 370, 283/1, 286/1, 288/1, 289/1,
290/5, 290/7, 290/9, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1 296/1, 298/3 obreb 0009 gmina Lgota Wielka)

w obrebie wykonywanych robét z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. W miejscu wykonywanych wykopow elementy pasa drogowego przywroci¢ do stanu

pierwotnego.
2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zamiaru budowy albo wykonywania
robot budowlanych, nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe, wtasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagaja,

b) uzyskania w Starostwie Powiatowym w Radomsku decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3927E w m. Wola Blakowa dotyczacej prowadzenia robot w pasie drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia, okreslajgcej w szczegdinosci cel zajecia pasa
drogowego, powierzchnie zajmowanego pasa, okres zajecia pasa drogowego, wysoko$c¢ optaty
za zajecie pasa drogowego W celu prowadzenia robot oraz decyzji ustalajgcej wysokosc optaty rocznej

za umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi



(kanalizacja sanitarna), ktoéra zostanie wydana po umieszczeniu przedmiotowego urzgdzenia
(art. 40 ust1, 2 pkt 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 13a i 15 ustawy odrogach publicznych, §1 i 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).

Whniosek dotyczgcy zajecia pasa w celu prowadzenia robét nalezy uzupeni¢ o projekt organizacji

ruchu zaopiniowany przez Komende Powiatowg Policji w Radomsku.

3. Utrzymanie urzadzenia, o ktorym mowa w pkt 1 lit. b, nalezy do ich posiadacza
(art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia, o ktérym mowa
wpkt 1 lit. b, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach

publicznych).

5. Roboty drogowe na drodze powiatowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow Wydziatu
Zarzgdzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku, z zachowaniem ciggtosci ruchu

kotowego.

6. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego, bedacego podstawg wydania niniejszej
decyzji, nalezy ponownie uzgodni¢ w Starostwie Powiatowym w Radomsku, w Wydziale Zarzgdzania

Drogami.

7. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury, objetego niniejsza decyzjg, wymaga zgody
zarzadcy drogi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabrania
sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogtyby powodowac niszczenie lub uszkodzenie
drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego.
W szczegolnosci zabrania sie lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotéw
i materiatébw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, ktory stanowi, iz w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wytgcznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest zatem wystgpienie w konkretnej sprawie szczegoélnie
uzasadnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym udzielenie rzeczonego zezwolenia bedzie miato
charakter wyjatkowy.

W uznaniu zarzadcy drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927E w m. Wola Blakowa infrastruktury technicznej



(kanalizacja sanitarna), przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego. Lokalizacja w pasie
drogowym w/w urzgdzenia nie spowoduje zniszczenia lub uszkodzenia drogi
i jej urzadzen lub zmniejszenia jej trwatosci oraz nie zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego — przy
zachowaniu warunkéw jej umieszczenia w pasie drogowym, okreslonych przez zarzadce drogi

powiatowej i wskazanych w niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza jest zwolniona od optaty skarbowej na podstawie czesci lll, poz. 44, pkt. 9,
kol. IV zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 242, 471).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 107 ustawy kodeks postepowania administracyjnego stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sig odwotania od niniejszej decyzji.

Od niniejszej  decyzji  Inwestorowi  stuzy  odwotanie  do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat niniejszg decyzje. Odwotanie nie podlega
optacie skarbowe;.

Zgodnie z art. 127a KPA z prawa do zrzeczenia sie odwotania storna moze skorzystac¢ w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania nalezy
ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Radomsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Z dniem doreczenia do Starostwa Powiatowego w Radomsku o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do odwotania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija: /
1. Inwestor. ko
2. ala S



Radomsko : 2022-02-24
STAROSTA RADOMSZCZANSKI
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

PROTOKOL 0D.6630.15.2022
z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakonczenia narady: 2022-02-24 Miejsce narady: Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust.3,4
(Dz.U 2017.2101 j.t.)

Opis przedmiotu narady : sie¢ kanalizacyjna

Potozenie : Wola Blakowa dz.370,283/1,286/1,288/1,289/1,290/5,290/7,290/9,292/1,
293/1,294/1,295/1,296/1,298/3

Whnioskodawca: Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Adres : 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1

Naradzie przewodniczyta Zofia Klimczak - Starszy Inspektor - Przewodniczacy Narad
Koordynacyjnych

Uczestnicy narady koordynacyjnej:
Wydziat Zarzgdzania Drogami Starostwo Powiatowe w Radomsku — brak odpowiedzi
PGE Dystrybucja S.A. Oddz. £6dzZ - Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski - Jakub Grzejdziak

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w todzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
Grzegorz Madej

NEXERA sp. z 0.0. - Andrzej Grycmacher
Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach — brak odpowiedzi

Gmina Lgota Wielka - brak odpowiedzi



STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

PGE Dystrybucja S.A. Oddz. £6dzZ - Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski -

1.Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4kV
lub linig napowietrzng nn i
SN wykonywac¢ wytgcznie recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci;

NEXERA sp. zo.0. -

1. Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa,
e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl podajac lokalizacje, zakres prac i
terminy planowanego rozpoczecia i zakonczenia robét, oraz kontakt do osoby
odpowiadajacej za realizacje.

2. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Nexera Sp. z
0.0. prowadzi¢ recznie,

3. Zachowac¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

4. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu. W przypadku prac zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu w szczegdlnosci dla
zblizen, skrzyzowan i rur ostonowych wykonaé zdjecia przed zasypaniem wykopu i
przekaza¢ do Nexera;

5. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora
dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail:

utrzymanie@nexera.pl.

6. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci Nexera Sp. z 0.0. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/ Wykonawca;

7. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w
ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjne;j
Operatora;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w todzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
brak uwag

Podpisany elektronicznie przez
ZOFIA KLIMCZAK
24.02.2022
14:37:46 +01'00'

UWAGI | ZALECENIA:

1. Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony znakéw osnowy geodezyjnej
(Art.15 i Art.48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne -
W przypadku zniszczenia znakéw osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zleci¢ wznowienie
uprawnionej jednostce geodezyjne;.



