SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

w zakresie zadania pn.

»Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego
W miejscowosci Smotryszow”

Specyfikacja zawiera:

1. Warunki ogdlne

2. Roboty ziemne

3. Obsiew, humusowanie

4. Umocnienia opaska z KiszKki faszynowej

5. Umocnienia narzutem kamiennym



I. WARUNKI OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
zadania: Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Smotryszow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogodlne,
wspolne dla robdt objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentow robot :

- Roboty ziemne

- Obsiew, humusowanie

- Umocnienia opaska z kiszki faszynowe;j

- Umocnienia narzutem kamiennym

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest renowacja stawu w miejscowosci Smotryszoéw. Planowana
renowacja stawu polega na jego oproznieniu z wody, odmuleniu przy uzyciu koparek
mechanicznych, oraz innego ci¢zkiego sprz¢tu. Zakres robot zostal wskazany w przedmiarze robot.
Namuty wydobyte ze zbiornika wodnego zostang wywiezione na miejsce wskazane przez
Inwestora. W ramach zadania planuje si¢ przeprowadzenie remontu polegajacego na profilowaniu i
umocnien skarp stawu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja techniczna — przedmiar robot - stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia w
zakresie niezbednych do wykonania prac konserwacyjnych.

1.4.2. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych
siecig.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.5. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.6. Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



1.4.7. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Odbior czeSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji 1 urzadzen technicznych.
Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbiodr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,0dbidr koncowy”.

1.4.9. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja techniczna — kosztorysowa - cz¢$¢ dokumentacji techniczna
— kosztorysowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.12. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebnag cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
egzemplarz dokumentacji technicznej i komplet SST.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody lokalnej spolecznosci oraz zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie prace budowlane prowadzone na terenach
odmulanego zbiornika wodnego i muszg by¢ zgodne z przepisami i wymogami Ochrony
Srodowiska, a w szczegdlno$ci z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN ISO 14001 : 2005.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach



1 pojazdach. Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do
robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialdw od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot



1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskie;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wtasciwosci przewozonych materiatow, a takze na
stan Srodowiska naturalnego na terenie objetym inwestycja. Rodzaj $rodkéw transportu nalezy
uzgodni¢ z wilascicielem terenu inwestycji. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng —
przedmiarem robot, wymaganiami SST.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t, jakosci materiatlow i elementow.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosSci
materialow. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych
wymagan be¢da odrzucone.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do odbioru czgsciowego
zgltasza Inwestorowi ktory dokonuje odbioru.

7.2. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne
W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST - 00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia



zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z
dnia 10 wrzes$nia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot podano w pkt. 10 kazdej szczegotowej specyfikacji
techniczne;.



II. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych wykonywanych w ramach zadania: Przebudowa drugiego zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Smotryszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych przedmiotowg inwestycja i obejmuja:

- wykopy,

- nasypy,

- plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami.

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia,

- wysokos$¢ nasypu lub gleboko§¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

- odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng - kosztorysowa, SST. Ogolne wymagania dotyczace robot podano ST 0 - ,,Cze$¢
og6lna”. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ istniejaca
infrastrukture podziemng. Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia, prowadzi¢ nalezy
rgcznie.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano ST-0 ,,Czes$¢ ogolna”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow jezeli beda spelnialy wymagania gruntow do
wykonywania nasypéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do wykonania nasypow przy
odbudowie skarp. Grunty nie nadajace si¢ do wbudowania nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez inwestora. Nie nadajg si¢ do wbudowania w nasypy grunty posiadajace zanieczyszczenia
(odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac



oraz grunty zamarzni¢te. Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania
specjalnych srodkow lub zabiegdw, grunty:

= 0 zawartosci cz¢sci organicznych wigkszej niz 3%

= 0 zawartosci frakcji ilaste] wiekszej niz 30%

= 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5%

= spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym

= skazone chemicznie

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-0 ,,Czg$¢ ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystepujacy do
robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek gasienicowych,

- koparek gasienicowych podsiebiernych 1 chwytakowych,

- samochodoéw samowytadowczych,

- ubijakow mechanicznych (zageszczarki ptytowe),

- ciagnikow kotowych z przyczepami,

- topat, szpadli.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST-0 ,,Cze$¢ ogdlna”.

4.2. Transport gruntu

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego obj¢tosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Grunt nalezy rozmiesci¢ roOwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami norm:

1. Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne” — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

2. Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.,

5.1. Wykopy

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi niewypaty itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne,
a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi 1 zwierzat. Wznowienie robot
budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za zgoda wlasciwych witadz i
powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.



Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
osi wykopu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2. Nasypy

Formowanie nasypow powinno by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Grubo$¢ warstw, w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okre§lic na podstawie probnego
zageszezenia. Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czesci roslinne, karcze drzew itp.). W przypadku rozbieznos$ci rzednych terenu do projektowanych
nalezy dostosowac si¢ do terenu istniejacego.

5.3. Rozplantowanie gruntéw z wykopow
Rozplantowanie gruntu pozostalego z wykopdéw oraz z wykopu pod umocnienia wykonaé
mechanicznie i r¢cznie. Grubos$¢ warstwy rozplantowanej 10-15 cm.

5.4. Plantowanie terenu oraz skarp
Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Czes$¢ ogolna™.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych

Sprawdzenie 1 odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami. Sprawdzenie i
kontrola wykopdéw w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja — przedmiarem robot,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- grunt uzyty na wykonanie nasypu,

- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw,

- sposob i jako$¢ zageszczenia,

- nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacych wymiarow liniowych, nie powinny jednak przekracza¢é 10 % projektowanego
nachylenia. Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej 1 sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:



- wykopy - [m3]

- nasypy - [m3]

- rozplantowanie urobku - [m3]

- plantowanie terenu i skarp — [m2]

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST -0 ,,Cze$¢ ogoélna” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng — przedmiarem robot, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m3 gruntu zgodnie z przedmiarem
robot i obmiarem w terenie.

Wykopy - cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,
Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu - cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

Nasypy - cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie 1 zageszczenie nasypu.

Plantowanie [m2] - cena obejmuje:

- plantowanie 1 wyrdwnanie terenu lub skarp

Rozplantowanie urobku - cena obejmuje:

- rozplantowanie urobku warstwa o zalozonej grubosci,

- wyroéwnanie rozplanowanej powierzchni.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa, 1996 .

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

7. PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancja
ksztaltéw 1 wymiarow.

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



I11I. OBSIEW, HUMUSOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z humusowaniem, obsiewem terenu w ramach zadania: Przebudowa drugiego
zbiornika retencyjnego w miejscowosci Smotryszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu humusowania z
obsianiem w ramach prac remontowych na przedmiotowym obiekcie oraz obiektach z nim
zwigzanych funkcjonalnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Humusowanie — zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i doggszczeniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST O - ,,Czes¢ ogdlna”.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST-0
"Wymagania ogdlne".

2.2. Humus
Humus do humusowania terenu i skarp zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje 1
nadaje si¢ do wbudowania.

2.3. Nasiona traw

Wybédr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R- 65023 i
PN-B-12074.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Czg$¢ ogolna".

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robot



4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST-0 "Cz¢$¢ ogdlna".

4.2. Transport materialow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Cze$¢ og6lna".

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie
warstwg grubosci 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic
prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zraszaé
wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowang.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 "Cze¢$¢ ogolna".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i1 ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci $wiadectwa wartoSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 %
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m’. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 "Cz¢$¢ ogdlna".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m*(metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem,

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét



Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 "Czeg$¢ ogolna.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Czes$¢ ogdlna".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie 1 obsianie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu 1 mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),

- wbudowanie materialow,

- konserwacje 1 pielggnacje umocnien.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych



IV. UMOCNIENIA OPASKA Z KISZKI FASZYNOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem opaski z kiszek faszynowych wykonywanych w ramach
zadania: Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Smotryszow.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia stopy skarpy zbiornika podwdjna opaska z kiszek faszynowych $r. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1 wytycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czg$¢ ogodlna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi normami.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 - Czg$¢
ogoblna.

2.2. Rodzaj materialow

Materialy powinny by¢ wykonane ze sktadnikow odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia. Do wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,

- paliki i pale wg BN-78/9224-04,

Dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania poszczegolnych materiatow sg nastepujace:

- o$wiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnos$¢ produktu (materiatu) z
normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez nadzor.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Cze$¢ ogodlna.

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wiasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowa¢ przeprowadzenie robot



zgodnie z dokumentacjg. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna.

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi i
skrzyniowymi. Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z projektem
1 ST. Transport materiatow po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca
powinien na biezaco, na wilasny koszt, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Prace umocnieniowe zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie trwania niskich stanow wody. Ubezpieczenie
sktada si¢ z wbitego w stope skarpy rzgdu palikow @ 6-8 cm, dlugosci L = 120 cm, za ktore od
strony brzegu zaktadane sg dwie kiszki faszynowe $r. 20 cm. Paliki wbijane pionowo (mechanicznie
lub r¢cznie), rozstaw palikéw w rzedzie 0,5 m. Kiszke nalezy przybi¢ do podtoza szpilkami (palik
srednicy 3-5 cm L = 90-100 cm) w odstepach co 1,0 m. Za kiszka od strony skarpy nalezy utozy¢
pas z geowlokniny o gr. min. 200 g/m”.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST - Cze$¢ ogolna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatlow nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiednich norm materiatowych. Kontrola jakosci wykonanych robot. Kontroli
nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja techniczng i wymaganiami
odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - czg$¢ ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowga robot jest:
- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - cze$¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - czg$¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup 1 przygotowanie materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,

- prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane

1. BN-63/9224-04 Faszyna lesna

2. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

3. BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

4. BN-78/9224-04 Paliki i pale

5. PN-B-12082:1996 Darnina

Zbidr projektow typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych (KB 4-
7.1/3/), oprac. przez CBS 1 PBW ,Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja Prezesa
C.U.G.W. Nr 48/67.



V. UMOCNIENIA NARZUTEM KAMIENNYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t wykonania umocnienia narzutem kamiennym gr. 20 cm wykonywanych w ramach
zadania: Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Smotryszow.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem narzutu kamiennego i obejmuja:

- ulozenie geowldkniny pod narzut kamienny,

- wykonanie narzutu kamiennego luzem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Narzut kamienny — sposob ubezpieczenia brzegdw potokow, rzek 1 zbiornikow wodnych pod 1 nad
zwierciadlem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze
stabych materiatéw a takze na wypetieniu wnetrz elementow budowlanych 1 budowli celem ich
docigzenia. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ,,ST 0 - Cz¢$¢ ogodlna, oraz z nomenklaturg uzywang przez
producentéw kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 — ,,Czg$¢
ogodlna”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objetych niniejsza specyfikacja sa:

Kamien

Do wypehienia materacy siatkowych oraz wykonania narzutow kamiennych nalezy uzy¢ twardych,
nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody 1 mrozu kamieni. Mogg to by¢ zar6wno otoczaki,
jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru
40 mm. Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 120 mm.

Geowloknina

Nalezy stosowaé geowtdknine o masie powierzchniowej min. 200 g/m?.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Cze$¢ ogodlna.



3.2. Sprzet do wykonania robét
Ulozenie narzutu kamiennego mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu koparek podsiebiernych
lub chwytakowych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna.

4.2. Transport materialow
Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - cze$¢ ogdlna.

5.2. Montaz i wykonanie narzutu kamiennego
Narzuty kamienne luzem wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi branzowymi i
normami. Technologia rob6t — narzut kamienny luzem:

e wyrownanie podtoza,

e ulozenie geowlokniny

e wykonanie narzutu kamiennego warstwg 20 cm z wyroOwnaniem nawierzchni.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - Czes$¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakoSci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- grubosci warstwy utozenia,

- materiatéw kamien, geowtoknina,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - cze$¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:
- m’ (metr sze$cienny) umocnien kamieniem.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - cze$¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - czg$¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje

- wykonanie niwelacji podtoza

- dostarczenie wszystkich materialdow podstawowych i pomocniczych,
- ulozenie geowldkniny

- wykonanie umocnienia (narzut luzem)

- zastosowanie niezbednego sprzetu i konstrukcji pomocniczych,

* oczyszczenie sprzetu 1 miejsca robot

- wykonanie badan i pomiarow zgodnych z SST

10. Przepisy zwigzane
PN-62/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

BN-64/6740-02 Obrébka kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okreslenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiatow kamiennych. Metody sprawdzania cech zewngtrznych



