
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

w zakresie zadania pn. 

„Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego
w miejscowości Smotryszów”

Specyfikacja zawiera:

1.  Warunki ogólne

2. Roboty ziemne

3. Obsiew, humusowanie

4. Umocnienia opaską z kiszki faszynowej

5. Umocnienia narzutem kamiennym



I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla
zadania:  Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  obejmują  wymagania  ogólne,
wspólne  dla  robót  objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych
asortymentów robót :
- Roboty ziemne
- Obsiew, humusowanie
- Umocnienia opaską z kiszki faszynowej
- Umocnienia narzutem kamiennym

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest renowacja stawu w miejscowości Smotryszów. Planowana
renowacja  stawu  polega  na  jego  opróżnieniu  z  wody,  odmuleniu  przy  użyciu  koparek
mechanicznych,  oraz innego ciężkiego sprzętu. Zakres robót został wskazany w przedmiarze robót.
Namuły  wydobyte  ze  zbiornika  wodnego  zostaną  wywiezione  na  miejsce  wskazane  przez
Inwestora. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie remontu polegającego na profilowaniu i
umocnień skarp stawu.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Dokumentacja techniczna – przedmiar robót - służy do opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych.
1.4.2.  Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających
siecią.
1.4.3.  Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Istotne wymagania -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
1.4.5.  Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.6. Obmiar robót -  pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.



1.4.7.  Rejestr obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.8.  Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych.
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który
jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
1.4.9.  Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też
„odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy
gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót
budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem terenu  budowy  i  ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.
1.4.10. Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja techniczna – kosztorysowa - część dokumentacji techniczna
–  kosztorysowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem robót.
1.4.12.  Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.13.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną  do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją techniczną i SST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  (Inwestor)  w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
egzemplarz dokumentacji technicznej i komplet SST.
 1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu  aż do zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody lokalnej społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie prace budowlane prowadzone na terenach
odmulanego  zbiornika  wodnego  i  muszą  być  zgodne  z  przepisami  i  wymogami  Ochrony
Środowiska, a w szczególności z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN ISO 14001 : 2005.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach



i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inwestora.  Każdy rodzaj  robót,  w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót



i  były dostępne  do kontroli  przez  Inwestora.  Miejsca  czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom
zawartym  w  SST;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z  polskimi  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  lub
odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, a także na
stan  środowiska  naturalnego  na  terenie  objętym inwestycją.  Rodzaj  środków transportu  należy
uzgodnić  z  właścicielem  terenu  inwestycji.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną –
przedmiarem robót, wymaganiami SST.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o
porządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości
materiałów.  Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:



-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  Inwestorowi.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.

7. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego
zgłasza Inwestorowi który dokonuje odbioru.

7.2. Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy przeprowadza  się  w trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi w umowie  o
wykonanie  robót  budowlanych.  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego
wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.   Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne
W  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  należy  określić  czy  rozliczanie  robót  podstawowych  będzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.
  
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST - 00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1.  Ustawa z dnia  7  lipca  1994 r.  -  Prawo Budowlane  (Dz.  U.  z  2003 r.  Nr 207,  poz.  2016 z
późniejszymi zmianami).
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2  września  2004 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia



zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z
dnia 10 września 2004 r.).
5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
6. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).
Szczegółowe  przepisy,  Polskie  Normy,  aprobaty  techniczne  oraz  inne  dokumenty  i  ustalenia
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji
technicznej.



II. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robot  ziemnych  wykonywanych  w  ramach  zadania:  Przebudowa drugiego zbiornika
retencyjnego w miejscowości Smotryszów.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie robot ziemnych związanych przedmiotową inwestycją i obejmują:
- wykopy,
- nasypy,
- plantowanie terenu i skarp.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.
-  budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,
-  wysokość  nasypu lub  głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robot  ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
-  odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych  w czasie
wykonywania wykopów,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania,  ich zgodność z  dokumentacją
techniczną  -  kosztorysową,  SST.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robot  podano  ST  0  -  „Część
ogólna”.  Przed  przystąpieniem  do  robot  ziemnych  należy  zlokalizować  i  oznaczyć  istniejącą
infrastrukturę  podziemną.  Roboty  ziemne  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia,  prowadzić  należy
ręcznie.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST-0 „Część ogólna”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  jeżeli  będą  spełniały  wymagania  gruntów  do
wykonywania nasypów  mogą być przez Wykonawcę wykorzystane  do wykonania nasypów przy
odbudowie skarp. Grunty nie nadające się do wbudowania  należy wywieźć na miejsce wskazane
przez inwestora.  Nie nadają się  do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia
(odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować



oraz  grunty  zamarznięte.  Nie  nadają  się  również  do  wbudowania  w  nasyp,  bez  zastosowania
specjalnych środków lub zabiegów, grunty:
▪ o zawartości części organicznych większej niż 3%
▪ o zawartości frakcji ilastej większej niż 30%
▪ o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%
▪ spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym
▪ skażone chemicznie

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-0 „Część ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonania robot ziemnych
Roboty ziemne mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Wykonawca przystępujący do
robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- spycharek gąsienicowych,
- koparek gąsienicowych podsiębiernych i chwytakowych,
- samochodów samowyładowczych,
- ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe),
- ciągników kołowych z przyczepami,
- łopat, szpadli.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-0 „Część ogólna”.

4.2. Transport gruntu
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego
do urabiania i  wbudowania gruntu (materiału).  Grunt  należy  rozmieścić równomiernie  na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot ziemnych

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami norm:
1.  Polska  Norma  -  PN-B-06050  „Geotechnika.  Roboty  ziemne.  Wymagania  Ogólne”  –  Polski
Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r.
2. Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r.,

5.1. Wykopy
W  przypadku  odkrycia  wykopalisk  archeologicznych,  natrafienia  na  przewody  instalacyjne,
rurociągi niewypały itp. należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne,
a  zagrożone  miejsca  zabezpieczyć  przed  dostępem  ludzi  i  zwierząt.  Wznowienie  robot
budowlanych, na odcinku na którym je wstrzymano, może nastąpić za zgodą właściwych władz i
powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek.



Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
osi wykopu.
W czasie  robot  ziemnych należy  zachować odpowiedni  spadek podłużny umożliwiający szybki
odpływ wod z  wykopu.  Wody opadowe i  gruntowe należy  odprowadzić  poza  teren pasa  robot
ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które
zapewnią  odprowadzenie  wod  gruntowych i  opadowych poza  obszar  robot  ziemnych  tak,  aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2. Nasypy
Formowanie nasypów powinno być wykonywane warstwami o stałej grubości. Grubość warstw, w
zależności  od  rodzaju  gruntu  i  maszyn  zagęszczających  określić  na  podstawie  próbnego
zagęszczenia.  Grunt do wykonania nasypu powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpadki, gruz,
części roślinne, karcze drzew itp.). W przypadku rozbieżności rzędnych terenu do projektowanych
należy dostosować się do terenu istniejącego.

5.3. Rozplantowanie gruntów z wykopów
Rozplantowanie  gruntu  pozostałego  z  wykopów  oraz  z  wykopu  pod  umocnienia  wykonać
mechanicznie i ręcznie. Grubość warstwy rozplantowanej 10-15 cm.

5.4. Plantowanie terenu oraz skarp
Plantowanie terenu oraz skarp prowadzić ręcznie lub mechanicznie.

6. Kontrola jakości robot

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-0 „Część ogólna”.

6.2. Kontrola jakości robot ziemnych
Sprawdzenie i odbiór robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. Sprawdzenie i
kontrola wykopów w czasie wykonania robot oraz po ich zakończeniu
powinny obejmować:
- zgodność wykonania robot z dokumentacją – przedmiarem robot,
- prawidłowość wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża,
- grunt użyty na wykonanie nasypu,
- grubość i równomierność warstw,
- sposób i jakość zagęszczenia,
- nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i  spadków korony powinny odpowiadać wymaganiom
dotyczących  wymiarów  liniowych,  nie  powinny  jednak  przekraczać  10  %  projektowanego
nachylenia. Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i  skarp polega na kontroli
wizualnej i sprawdzeniu grubości warstwy rozplanowanej.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:



- wykopy - [m3]
- nasypy - [m3]
- rozplantowanie urobku - [m3]
- plantowanie terenu i skarp – [m2]

8. Odbiór robot

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST -0 „Część ogólna” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną – przedmiarem robot, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m3 gruntu zgodnie z przedmiarem
robot i obmiarem w terenie.
Wykopy - cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem,
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem
odległości transportu - cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
Nasypy - cena obejmuje:
- dostarczenie materiału
- uformowanie i zagęszczenie nasypu.
Plantowanie [m2] - cena obejmuje:
- plantowanie i wyrównanie terenu lub skarp
Rozplantowanie urobku - cena obejmuje:
- rozplantowanie urobku warstwą o założonej grubości,
- wyrównanie rozplanowanej powierzchni.

10. Przepisy związane

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
5.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot.  Roboty  ziemne”  –  Ministerstwo  Ochrony
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1996 r.
6. PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
7.  PN-EN  10248-2:1999  Grodziec  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancja
kształtów i wymiarów.
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



III. OBSIEW, HUMUSOWANIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru
robót związanych z humusowaniem, obsiewem terenu w ramach zadania:  Przebudowa drugiego
zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu humusowania z
obsianiem  w  ramach  prac  remontowych  na  przedmiotowym  obiekcie  oraz  obiektach  z  nim
związanych funkcjonalnie.

1.4. Określenia podstawowe
Humusowanie –  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu,  obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogęszczeniem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - „Część ogólna”.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-0
"Wymagania ogólne".

2.2. Humus
Humus do humusowania terenu i skarp zakupić lub wykorzystać miejscowy jeśli taki występuje i
nadaje się do wbudowania.

2.3. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R- 65023 i
PN-B-12074. 

3. Sprzęt

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0 "Część ogólna".

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych robót



4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST-0 "Część ogólna".

4.2. Transport materiałów
Transport  humusu  może  być  wykonany  dowolnymi  środkami  transportu,  wybranymi  przez
Wykonawcę. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Część ogólna".

5.2. Humusowanie
Przed przystąpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadać
wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie
warstwą grubości 10 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie trawą
Obsianie  powierzchni  terenu  trawą  powinno  być  przeprowadzone  w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych  -  w  okresie  wiosny  lub  jesieni.  Ziarna  trawy  powinny  być  równomiernie
rozsypane  na  powierzchni  terenu  Wykonawca  powinien  podjąć  wszelkie  środki,  aby  zapewnić
prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać
wodą obsianą powierzchnię zahumusowaną.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 "Część ogólna".

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych robót  i  ich zgodności  z  ST,  oraz na
sprawdzeniu  daty  ważności  świadectwa  wartości  siewnej  wysianej  mieszanki  nasion  traw.  Po
wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2 %
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczać 0,2 m2.  Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 "Część ogólna".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- 1 m2(metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem,

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót



Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Część ogólna".

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Część ogólna".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materiałów,
- konserwację i pielęgnację umocnień.

10. Przepisy związane

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych



IV. UMOCNIENIA OPASKĄ Z KISZKI FASZYNOWEJ

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robot związanych z wykonaniem opaski z kiszek faszynowych wykonywanych w ramach
zadania: Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem umocnienia stopy skarpy zbiornika podwójną opaską z kiszek faszynowych śr. 20 cm.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robot  podano  w  ST  0  -  Część  ogólna.  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  ze  Specyfikacjami  Technicznymi,
Dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 - Część
ogólna.

2.2. Rodzaj materiałów
Materiały  powinny  być  wykonane  ze  składników  odpowiednich  z  technologicznego  punktu
widzenia. Do wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje się następujące materiały:
- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,
- paliki i pale wg BN-78/9224-04,
Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania poszczególnych materiałów są następujące:
-  oświadczenie  wystawione  przez  producenta  potwierdzające  zgodność  produktu  (materiału)  z
normami  lub  innymi  dokumentami  normującymi,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez nadzór.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. Sprzęt
używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować przeprowadzenie robot



zgodnie  z  dokumentacją.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna.

4.2. Transport materiałów
Do  transportu  materiałów  Wykonawca  powinien  dysponować  samochodami  dostawczymi  i
skrzyniowymi. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robot zgodnie z projektem
i ST. Transport materiałów po drogach publicznych musi być zgodny przepisami ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca
powinien  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  usunąć  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robót
Prace umocnieniowe zaleca się prowadzić w okresie trwania niskich stanów wody. Ubezpieczenie
składa się z wbitego w stopę skarpy rzędu palików Φ 6-8 cm, długości L = 120 cm, za które od
strony brzegu zakładane są dwie kiszki faszynowe śr. 20 cm. Paliki wbijane pionowo (mechanicznie
lub ręcznie), rozstaw palików w rzędzie 0,5 m. Kiszkę należy przybić do podłoża szpilkami (palik
średnicy 3-5 cm L = 90-100 cm) w odstępach co 1,0 m. Za kiszką od strony skarpy należy ułożyć
pas z geowłókniny o gr. min. 200 g/m2.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST - Część ogólna.

6.2. Kontrola jakości robót
Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji
Projektowej  i  odpowiednich norm materiałowych.  Kontrola jakości  wykonanych robót.  Kontroli
należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robot z Dokumentacją techniczną i wymaganiami
odpowiednich norm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - część ogólna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robot jest:
- m (metr) wykonanych umocnień faszynowych.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST - część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności



9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i przygotowanie materiałów,
- transport materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,
- prace porządkowe.

10. Przepisy związane

1. BN-63/9224-04 Faszyna leśna
2. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
3. BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
4. BN-78/9224-04 Paliki i pale
5. PN-B-12082:1996 Darnina
Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych i umocnień nizinnych cieków wodnych (KB 4-
7.1/3/),  oprac.  przez  CBS  i  PBW  „Hydroprojekt”  Warszawa,  zatwierdzony,  decyzją  Prezesa
C.U.G.W. Nr 48/67.



V. UMOCNIENIA NARZUTEM KAMIENNYM

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót wykonania umocnienia narzutem kamiennym gr. 20 cm wykonywanych w ramach
zadania: Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem narzutu kamiennego i obejmują:
 ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny,
 wykonanie narzutu kamiennego luzem,

1.4. Określenia podstawowe
Narzut kamienny – sposób ubezpieczenia brzegów potoków, rzek i zbiorników wodnych pod i nad
zwierciadłem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze
słabych materiałów a także na wypełnieniu wnętrz elementów  budowlanych i budowli celem ich
dociążenia. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w „ST 0 - Część ogólna, oraz z nomenklaturą używaną przez
producentów kruszywa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 – „Część
ogólna”.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objętych niniejszą specyfikacją są:
Kamień
Do wypełnienia materacy siatkowych oraz wykonania narzutów kamiennych należy użyć twardych,
nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki,
jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru
40 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 120 mm. 
Geowłóknina
Należy stosować geowłókninę o masie powierzchniowej min. 200 g/m2.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna.



3.2. Sprzęt do wykonania robót
Ułożenie narzutu kamiennego można wykonywać ręcznie lub przy użyciu koparek podsiębiernych
lub chwytakowych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna.

4.2. Transport materiałów
Kamień transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - część ogólna.

5.2. Montaż i wykonanie narzutu kamiennego
Narzuty  kamienne  luzem  wykonywać  zgodnie  z  odpowiednimi  wytycznymi  branżowymi  i
normami. Technologia robót – narzut kamienny luzem:

 wyrównanie podłoża,
 ułożenie geowłókniny
 wykonanie narzutu kamiennego warstwą 20 cm z wyrównaniem nawierzchni.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Część ogólna.

6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola polega na sprawdzeniu:
 grubości warstwy ułożenia,
 materiałów kamień, geowłóknina,

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - część ogólna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m3 (metr sześcienny) umocnień kamieniem.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności



9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje
 wykonanie niwelacji podłoża
 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych,
 ułożenie geowłókniny
 wykonanie umocnienia (narzut luzem)
 zastosowanie niezbędnego sprzętu i konstrukcji pomocniczych,
 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót
 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST

10. Przepisy związane

PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych


