PRZCKROJE NORMALNE — skala 1: 50

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+025,00

| szer. zmienna 3,50m + 3,75m , 3,05m ‘
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‘ Istniejgca konstrukcia

Istnie jgc jezdni

kraweznik Frezowanie istn. nawierzchni

bitumicznej — min. 4cm

PRZEKROJ NORMALNY

od km 0+025,00 do km 0+041,96
od km 0+082,26 do km 0+096,81

3,05m

Istniejgca balustrada
stalowa

min. 0,50 szer. zmienna szer. zmienna 3,05m + 3,50m

Istniejgca balustrada

stalowa

szer. zmienna
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Geowfoknina separacyjna

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+096,81 do km 0+120,00

istniejacy chodnik pas zieleni szer. zmienna 3,29m + 4,11m szer. zmienna 3,47m + 4,14m

2,00m + 3,00m
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Szezegot C

skala 1:10
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Szezegot A

skala 1:10

40 | W=wa Scieralna —ACI1S

50 | W-wa wigzqca — beton asfaltowy ACIEW

70| Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Podbudowa pornocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

W-wa ulepszoneqo podioza — grunt niewysadzinowy o CBR>20%

W—

wa Scieralna —AC11S

Istniejgca konstrukcja jezdni

80 | Nawierzchnia z kostki betonowej

50| Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Ulepszone podfoze klasa Re=C3/4

Legenda:

I
f
I
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I, warstwa Scieralna z ACHS wg PN-S-96025 grub. 4cm

2. warstwa wigzgea z betonu asfaltowego ACIBW wg PN-5-96025 grub. Sem

3. podbudowa zasadnicza — beton osfaltowy AC22P grub. 7cm

4. podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa €90/3 grub. 20cm
0. podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym 19cm
6. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. Sem

7. ulepszone podfoze klasa Re=C$ grub 15cm

8. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. Scm
9. kraweznik betonowy drogowy 20x50x100

0. nawierzchnia 7 kostki betonowej grub. &cm

1. obrzeze betonowe 8x30x100

2. fawa betonowa z oporem

3. humusowanie grub. 10cm
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