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kostka granitowa 8 x 8 cm

beton wypełniający LC 25/30

beton wzmacniający C 25/30

konstrukcja łuku

80 mm

150 mm

3 mm

180-250 mm

100 mm

650 mm

asfalt lany - warstwa ścieralna

izolacja MMA

beton wypełniający LC 25/30

beton wzmacniający C 25/30

konstrukcja łuku

35 mm

35 mm

3 mm

180-250 mm

100 mm

650 mm

asfalt lany - warstwa wiążąca

odpływ w krawężniku
otwór z rurką nierdzew. 

śr. 25mm

izolacja MMA

kapa betonowa C 25/30 

zbrojenie górą i dołem  fi10 w siatce 80x80mm
zbrojenie górą   fi14 w siatce 125x125mm

10060

zbrojenie górą i dołem: podłużne fi16 co 125mm, poprzeczne fi14 co 200mm

pręty fi14 w siatce 200x200mm

ZBROJENIE  POZIOME stal BSt500 ZESPOLENIE - ZBROJENIE  PIONOWE stal BSt500

pręty fi14 w siatce 200x200mm
pręty fi16 w siatce 250x250mm
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asfalt lany - warstwa ścieralna

izolacja MMA

beton wypełniający LC 25/30

beton wzmacniający C 25/30

konstrukcja łuku

35 mm

35 mm

3 mm

min.550 mm

200 mm

350 mm

asfalt lany - warstwa wiążącaizolacja MMA

beton wypełniający LC 25/30

beton wzmacniający C 25/30

konstrukcja łuku

3 mm

min.550 mm

200 mm

350 mm

kostka granitowa 8 x 8 cm

kapa betonowa C 25/30 

80 mm

150 mm zasypka z gruntu niespoistego zag. 1,0Pr

beton wzmacniający C 25/30

konstrukcja łuku

zmien.

200 mm

350 mm

kostka granitowa 8 x 8 cm

kapa betonowa C 25/30 

80 mm

150 mm

izolacja MMA 3 mm

zasypka z gruntu niespoistego zag. 1,0Pr

beton wzmacniający C 25/30

konstrukcja łuku

zmien.

200 mm

350 mm

podbudowa zasadnicza - bet. asf. AC22P

związana spoiwem hydraulicznym

70 mm

180 mm

izolacja MMA 3 mm

 SMA - warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC16W - w-wa wiążąca

40 mm

50 mm

niezwiązana z kruszywem C90/3 200mm
podbudowa pomocnicza - mieszanka 

podbudowa zasadnicza - mieszanka

zbrojenie górą i dołem  fi10 w siatce 80x80mm
zbrojenie górą   fi14 w siatce 125x125mm
zbrojenie górą i dołem: podłużne fi16 co 125mm, poprzeczne fi14 co 200mm

ZBROJENIE  POZIOME stal BSt500 (ZBR. PIONOWE jak w przekoju A-A)

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres robót remontowych:

 skucie hydromonitorem otuliny gr. 20mm i odtworzenie masami PCC,
 fakturowanie mieszanką betonowa na bazie cementu rzymskiego,

3. Skucie powierzchni górnej płyty pomostu na gr. 20mm i wykonanie

    izolacja natryskowa MMA, konstr. jezdni i nawierzchnia mostowa,

2. Naprawa powierzchniowa betonu wewnątrz wnęk,

warstwy wzmacniającej gr. 100mm (beton C25/30, stal BSt500),

5. Wypełnienie gruntem niespoistym zagęszczonym do 1,0 Pr,
4  Konstrukcja jezdni i nawierzchnia drogowa,

materace faszynowe gr. 0,5m, narzut kamienny frakcji 150-250mm gr. 0,5m. 
6. Odtworzenie umocnienia brzegu przy filarach mostowych szer. 2,0m:

ETAP ROZBIÓRKOWY

ETAP WZMOCNIENIA

dr inż. Krzysztof Wąchalski

mgr inż. Michał Pellowski

tel.587613870 / fax.587613866
80-313 Gdańsk ul. Noakowskiego 3

Spółka z o.o.

Naprawa i wzmocnienie mostu

1. Naprawa powierzchniowa betonu łuku (spód i boki):

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

Opis sieci/przewodów pokazanych na przekrojach:

2. Kabel eN - zasilanie - w osłonie rury dwudzielnej 160/5 mm
3. Kabel eN - oświetlenie  - w osłonie rury dwudzielnej 110/5 mm

5. Gaz niskociśnieniowy DN 200 - w osłonie rury dwudzielnej 280/5 mm

7. Kabel eN - oświetlenie  - w osłonie rury dwudzielnej 110/5 mm

4. Gaz średniego napięcia DN 80 - w osłonie rury dwudzielnej 160/5 mm

6. Gaz niskociśnieniowy DN 200 - w osłonie rury dwudzielnej 280/5 mm

1. Wodociąg DN 150 - w osłonie rury dwudzielnej 225/5 mm

Most drogowy nad rzeką Regą w ciągu  ul. Dworcowej w Trzebiatowie 

Remont mostu drogowego nad rzeką Regą w ciągu  ul. Dworcowej  
w Trzebiatowie

GMINA TRZEBIATÓW
Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatów

ZBROJENIE ŁUKÓW SKRAJNYCH - Stal BSt500:
Dla betonu gr. 200mm  -  powierzchniowo fi 14mm  w siatce 200x200mm
Zespolenie - pionowo fi 14mm  w siatce 250x250mm


