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WYSYPISKA ODPADOW

KOMUNALNYCH W ZUBROWIE

Branza : ROBOTY ZIEMNE

Obiekt: : Rekultywacja wysypiska odpadéw komunalnych w Zubrowie.
Adres : Zubréw nr ewid. gr. 286/2 .
Obreb 0054—Zubrow
Inwestor: Gmina Sulgcin
69-200 Sulecin ul. Lipowa 18
Lp.| Zakres Imi¢ i nazwisko data podpis
opracowania Nr i rodzaj uprawnien
1 |OPRACOWAL |mgr inz. Ryszard Kamfonik 02.03.2021

Upr. proj. w spec. konstr. i
archit. w zakresie ograniczonym
Nr 108/87/Gw




OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU TECHNOLOGII REKULTYWACJI
WYSYPISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
W ZUBROWIE DZ. NR 286/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora - Gminy Sulecin,
- projekt zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych w
Zubrowie opracowany przez inz. Stanistawa Grabiasa.
- decyzja Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.
- uzgodnienia z Inwestorem .

2. CELE OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie technologicznego
harmonogramu realizacji rob6t budowlanych polegajacych na przeprowadzeniu
rekultywacji istniejacego sktadowiska odpadéw komunalnych , wedlug
wytycznych zawartych w ,,Projekcie zamknigcia wysypiska w Zubrowie” .
Niniejsze opracowanie ma na celu umozliwienie okreslenia warto$ci robot
projektowanych do wykonania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Skiadowisko odpadéw komunalnych w Zubrowie znajduje sie na dzialce nr
286/2 odleglej o okoto 1,2 km od miejscowoéci Zubréw , w kierunku
p6lmocnym. Dziatka o powierzchni 0,47 ha jest whasnoscia Gminy Sulecin.
Dzialka na ktdrej znajduje sie wysypisko, od strony pdiocnej i zachodniej
otoczona jest watem zimnym o wysokosci ok. 4,0 i szerokosci u podstawy do
10,0 m, natomiast od strony wschodniej i potudniowej , granicg sktadowiska
stanowi skarpa o wysokos$ci do 3,0 m. Teren sktadowiska jest plaski o rzednej
od 136,3 mnpm do 136,8 mnpm. Wierzch sktadowiska tworza grunty nasypowe
0 miazszo$ci ok. 15 cm , ktérymi zostato zabezpieczone sktadowisko w trakcie
jego zamkniecia. Na terenie wysypiska istnieja cztery piezometry stuzace
monitorowaniu istniejacego sktadowiska odpadow.

4. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.
W ramach rob6t budowlanych realizowanych w celu zamknigceia 1 rekultywacji
wysypiska w Zubrowie projektuje sie :
- rozplantowanie istniejacych watéw ziemnych zlokalizowanych przy
zachodniej i pétnocnej granicy dziatki i rozécielenie gruntu pochodzacego z
nich na powierzchni sktadowiska odpadow.
- Wyliczenie ilo$ci mas ziemnych przeznaczonych do rozscielenia
(90,0 + 40,0 )*6,0%4,0%0,5= 1560,0 mszesc¢.
- Wyliczenie $redniej grubosci gruntu rozscielonego :



1560,00 : (35,0%85,0)=0,524 m

- Przeprowadzenie niwelacji ptaszczyzny sktadowiska wraz z zageszczeniem
rozscielonego gruntu warstwami co 26 cm.

- dowiezienie gruntu nieprzepuszczalnego ( ity , gliny piaszczyste) , w celu
wykonania warstwy nieprzepuszczalnej o miazszosci 20 cm .

- wyliczenie ilosci gruntu nieprzepuszczalnego:

35,0 x 80,0 x 0,20=560,0 mszes¢.

- rozScielenie gruntu nieprzepuszczalnego

- montaz dwoch studni odgazowujacych o $rednicy 80 c¢cm i gltebokoéci 2,0 m.
Studnie wykona¢ z kregdw zelbetowych prefabrykowanych azurowych ( otwory
o $rednicy 50 mm rozmieszczone co 20 cm . Studnig osadzié na zelbetowej
ptycie prefabrykowanej gr. 12 cm. Studnie wynie$é 30 cm ponad projektowana
rzedng terenu po dokonaniu pelnej rekultywacji.  Studnie , do wysoko,sci
gruntu po rekultywacji , wypei¢ tluczniem kamiennym grubym ( 31,5 — 63
mm) , pozostata cze$¢ studni wypelnié torfem zmieszanym z kompostem
ulozonym na siatce nylonowej o oczkach 4 x 4 mm .

- dowiezienie warstwy ziemi urodzajnej odpowiadajacej IV bonitacji gleby.

- wyliczenie ilo$ci gruntu urodzajnego przeznaczonego do rozécielenia :

40,0 x 85,0x 0,1 x 1,15 =391,0 msze$¢.

- rozplantowanie nawiezionego gruntu o powierzchni 3400 mkw,

- bronowanie i watowanie warstwy ziemi urodzajnej o powierzchni 3400 mkw.

- wysianie trawy na powierzchni 3400 mkw — nasiona trawy kostrzewa owcza ,
mietlica pospolita lub mieszanka tych traw ( mieszanka takowa ).

- pielegnacja wysianej trawy wraz z nawozeniem- 3400 mkw.

- uporzadkowanie terenu budowy wraz z oczyszczeniem piezometrow.




PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDO- 69-200 Sulgcin , Miechéw 24
WLANY KAMFONIK RYSZARD SZCZE-
PAN

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybdw
1 kolei podziemnej
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI  : Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych w Zubro-

wie
ADRES INWESTYCII : Zubréw dz. nr 286/2
INWESTOR : Gmina Sulecin
ADRES INWESTORA : 69-200 SULECIN UL. LIPOWA 18

WYKONAWCA ROBOT : wg wyboru ofert
ADRES WYKONAWCY : wg wyboru ofert

BRANZA : ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE
SPORZADZIL KALKULACIE  : mg in Ryszard Kars
DATA OPRACOWANIA ¥ 01, 0’5\2021
Stawka roboczogodziny : 0,00zt 1. ik ¢ i
Poziom cen : IV kw. 2020 Genymatenah%f pfoducentow i dostawcdw (Intercenbud)
NARZUTY
VAT [V] oo 23,00 %Z(R+M+S)

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Slownie: zero i 00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

01, 03 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rekultywacja istniejacego wysypiska odpadéw komunalnych w Zubrowie:
- wykonanie warstwy gruntu nieprzepuszczalnego o grubosci 20 cm wraz
z dowiezieniem gruntu z odlegtosci ok. 5 km. rozplantowaniem i zagesz-
czeniem -razem 560 msze$é.

- wykonanie dwéch studni do odgazowujacych o $rednicy 80 cm i gtebo-
kosci 2,0 m. Studnie z kregéw betonowych z otworami o $rednicy 50 mm
rozmieszczone co 20 cm . Stdnie osadzi¢ na ptycie zelbetowej prefabryko-
wanej o grubosci 12 cm . Wnetrze studni wypeié¢ ttucniem kamiennym o
grubosci 31,5 - 63 mm . Wysokosc studni 30 cm ponad poziom gruntu.

- dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 10 cm
ogélna masa 391,0 mszes$é.

- rozplantowanie istniejacych watéw ziemnych jako uzupetienie warstwy
ziemi urodzajnej

- bronowanie i watowanie ziemi na powierzchni 3400 mkw

- obsianie trawg obszaru o powierzchni 3400 mkw.

- nawozenie i pielegnacja trawy.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Zamknigcie i rekultywacja skladowiska odpadéw komunalnyeh w Zubrowie dz. nr 286/2
1 WYKONANIE WARSTWY GRUNTU NIEPRZEPUSZCZALNEGO
1| KNR-W 2-01 | Robety ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat, I- |m?
d.1/0207-07 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odleglosé do 1 km
560 m? 560,000
RAZEM 560,000
2|KNR-W 2-01 | Naklady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad I km |m3
d.1/0210-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV-
TRANSPORT NA ODLEGLOSC 6 KM DODATKOWO.
Krotnoéé = 6
560 m?3 560,000
RAZEM 560,000
Zakup ziemi nieprzepuszczalnej m3
d.1 560,0 x 30,0 zV/ mszesé.
560 m3 560,000
RAZEM 560,000
4|KNR-W 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il - |m3
d.1/0220-05 z.sz | grunty oblepiajace gasienice
2.4.2. 9906-
02
560 m? 560,000
RAZEM 560,000
5|KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IIl - dodatek za kazde |m>
d.1)0221-05 rozpoczgte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
560%*0,3 m3 168,000
RAZEM 168,000
6]KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IIl - dodatek za kazde |m?
d.110221-08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
560*0,3 m3 168,000
RAZEM 168.000
2 Wykonanie studni odgazujacych 2 szt fi 80 gl. 200 em
7|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne [ub jamiste ze skarpami o szerokogei dna do 1. |m?
d.2|0306-02 5 m i glebokosei do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu IIT)
2%2.0%2.0%2.0 m3 16,000
RAZEM 16.000
8| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2|0513-01 glebokosci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni | m?
d.2|0513-08 betonowa
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopieza  |[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy glebokosci- wykonanie studni do glebokosci 2,0 m stud.
Krotno$é = -2
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zageszezeniu | m?
d.2/0114-01 20 cm- analogia - wykonanie zasypki studni chlonnej thuiczniem gr. warstwy 20 cm
9%*3,14%0,4%0,4=4,52 mkw
4,52 m? 4,520
RAZEM 4,520
I2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu | m2
d.2|0114-01 20 cm- analogia - wykonanie zasypki studni chionnejtorfem gr. warstwy 20 cm
2%2%3.14%0,4%0,4=2,1 mkw
2.1 m? 2,100
RAZEM 2,100
3 Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej
13 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat, I- |m3
d.3{0207-07 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odleglosé do 1 km
391,00 m3 391,000
RAZEM 391,000
14/KNR-W 2-01 |Naklady uzupehniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.310210-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [1-IV-
TRANSPORT NA ODLEGLOSC 6 KM DODATKOWO.
Krotnosé = 6
391 m? 391,000
RAZEM 391.000
5 Zakup ziemi urodzajnej m?
d.3 360,0 x 50,0 zV mszesé.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez. Razem
391.0 m? 391.000
RAZEM 391,000
16| KNR-W 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I - |m3
d.3/0220-05 z.sz |grunty oblepiajace gasienice
2.4.2.9906-
02
391,0 m} 391,000
. RAZEM 391,000
17/KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za kazde |m3
d.310221-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
780%0,3 m? 234,000
RAZEM 234,000
18/ KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za kazde |m3
d.3/0221-08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
780*0.3 m3 234.000
RAZEM 234,000
19| KNR-W 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie kat. I-II- m?
d.3]0506-01 analogia - plantowanie ziemi po wykonaniu robot przygotowawczych.
3400 m? 3 400,000
RAZEM 3 400,000
4 Roboty wykoficzeniowe - siew i pielegnacja trawy
20/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.4/0218-03
391 m? 391,000
RAZEM 391,000
21|/KNR2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie me- |ha
d.4/0403-04 chanicznej na gruncie kat. [Il z nawozeniem
0,34 ha 0,340
RAZEM 0,340
22/KNR 2-23 Jednokrotne zaggszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gladkim ha
d.4/0208-02
0,34 ha 0,340
RAZEM 0,340
23/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja tak parkowych m?
d.410702-08
3400 m? 3 400,000
RAZEM 3 400,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Zamkniecie i rekultywacja skiadowiska odpadéw komunalnych w Zubrowie dz. nr 286/2
1 WYKONANIE WARSTWY GRUNTU NIEPRZEPUSZCZALNEGO
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
d.1{0207-07 sighiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-IIl uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
ku samochodami samowyladowczymi na odleg-
Tos¢ do 1 km
obmiar = 560 m?
—R--
1* robocizna 17,9200 0,000 0,00
0,032 r-g/m3
-
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 20,2720 0,000 0,00
0.0362 m-g/m?
3k spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11,2000/ 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
4 samochod samowyladowezy 5t m-g 87,6400 0,000 0,00
0,1565 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0.000
2|KNR-W 2-01 |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczg-
d.1/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. [TI-IV- TRANSPORT NA ODLEG-
LOSC 6 KM DODATKOWO.
Krotnos¢ = 6
obmiar = 560 m?
S
1% samochod samowyladowezy 10-15 t m-g 24,1920 0.000 0,00
0,0072%6=0,0432 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0.000
3 Zakup ziemi nieprzepuszczalnej
d.1 560,0 x 30,0 zV/ msze$c.
obmiar = 560 m3
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74
d.1{0220-05 zsz |kW (100 KM) w gruncie kat. III - grunty oble-
2.4.2.9906-02 | piajace gasienice
obmiar = 560 m3
~R--
I* robocizna 61,0400 0,000 0,00
0,109 r-g/m?
s B
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,2432 0,000 0,00
0,0128*1,15=0,01472 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
S5|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w
d.110221-05 gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar = 560*0,3 = 168,000 m?
B e
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0,9240 0,000 0,00
0,0055 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0,000
6{KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w
d.1/0221-08 gruncie kat. III - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 30 do 60 m
obmiar = 560%0,3 = 168,000 m?




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
. .
1¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1,2432 0,000 0,00

0,0074 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0.000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186

PODSUMOWANIE
WYKONANIE WARSTWY GRUNTU NIEPRZEPUSZCZALNEGO

| RAZEM

| Robocizna l

Materialy

RAZEM|_

Sprzet —|
1

OGOLEM



Lp Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Wykonanie studni odgazujgeych 2 szt fi 80 gl. 200 cm
7|KNR-W 2-01 | Rgczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m?
d.2/0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebo-
kosci do 1.5 m ze zozeniem urobku na odklad
(kat. gruntu III)
obmiar = 2%2,0%2,0%2,0 = 16,000 m?
=Rl
I* robocizna I-g 36,8000 0,000 0,00
2.3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud
d.2{0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o glebokosei 3m | .
obmiar =2 stud.
o, -
I* robocizna r-g 42 6000 0,000 0,00
21,3 r-g/stud.
M --
2% kregi betonowe wys.500 mm (dostawca: IC- szt. 10,0000 0,000 0,00
BICBM)
5 szt./stud.
3% mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- | m3 0.4640 0,000 0,00
nego B 7.5 (dostawca: KOBET)
0,232 m3¥/stud.
4% mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- | m? 0,9400 0,000 0,00
nego B-10 (dostawca: KOBET)
0,47 m3/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 (dostawca: PREFBET) | m? 0,1000 0,000 0,00
0.05 m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 7.4600 0,000 0,00
ZOL R (dostawca: ATTIC)
3.73 kg/stud.
™ roztwor asfaltowy 'Abizol P' (dostawca: ATTIC) ke 13,6800 0,000 0,00
6,84 kg/stud.
8% materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S
G samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 4,7000 0,000 0,00
2,35 m-g/stud.
10* zuraw samochodowy 4 t m-g 6,0800 0,000 0,00
3.04 m-gfstud.
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9 KNR-W 2-18 | Studnic rewizyjne z kregéw betonowych w goto- | m?
d.2{0513-08 wym wykopie - podstawa studni betonowa
obmiar =1 m3
~R--
1* robocizna I-g 5,2600 0,000 0,00
5,26 r-g/m?
M -
2 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- | m3 1,0500 0,000 0,00
nego B-10
1,05 m¥/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI (dostaw-| m3 0,0575 0,000 0,00
ca: MATBUD)
0,0575 m¥/m3
4% deski iglaste obrzynane 28-45 mm k1.III (dostaw-| m3 0,0175 0,000 0,00
ca: MATBUD)
0,0175 m3/m?3
5% materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2.5 %(od M)
-8
G samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,3100 0,000 0,00
0,31 m-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. [0.5
d.2|0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
roznicy glebokosci- wykonanie studni do glgbo- | stud
kosci 2,0 m
Krotnos¢ =-2
obmiar =2 [[0.5 m] stud.]
=R=
| robocizna r-g -8,1200 0,000 0,00
2,03%-2=-4.06 r-g/[0.5 m] stud.
M -
2% kregi betonowe wys.500 mm (dostawca: IC- szt. -4,0000 0,000 0,00
BICBM)
1#-2=-2 szt./[0.5 m] stud.
3% zaprawa cementowa M 7 (dostawca: PREFBET) | m3 -0,0400 0,000 0,00
0,01*-2=-0,02 m¥[0.5 m] stud.
4% roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg -3,0000 0,000 0,00
ZOL R (dostawca: ATTIC)
0,75%-2=-1,5 kg/[0.5 m] stud.
5% roztwor asfaltowy 'Abizol P' (dostawca: ATTIC) | kg -5,4400 0,000 0,00
1,36*-2=-2,72 kg/[0.5 m] stud.
6* stopnie wlazowe zeliwne (dostawca: KONEC) szt. -6,8000 0,000 0,00
1,7%-2=-3 4 szt./[0.5 m] stud.
™ materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2.5 %(od M)
e §
8% samochod skrzyniowy 5-10 t m-g -0,9200 0,000 0,00
0,23%-2=-0,46 m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy 4 t m-g -1,9200 0,000 0,00
0,48%-2=-0,96 m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?
d.2/0114-01 dolna o grubosei po zaggszezeniu 20 cm- analo-
gia - wykonanie zasypki studni chionnej thicz-
niem gr. warstwy 20 cm
9%3,14%0,4*0,4=4,52 mkw
obmiar =452 m?
o, -
1* robocizna r-g 0,0759 0,000 0,00
0,0168 r-g/m?2
M -
2™ thuczen (dostawca: ZWBIPB) t 1,9974 0,000 0,00
0,4419 t/m?
3* woda m? 0,0904 0,000 0,00
0,02 m¥/m?2
4% materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %{(od M)
S
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0118 0,000 0,00
0,0026 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0823 0,000 0,00
00182 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?
d.2/0114-01 dolna o grubosci po zaggszezeniu 20 cm- analo-

gia - wykonanie zasypki studni chionnejtorfem
er. warstwy 20 cm

2#2%3 14%0,4%0,4=2.1 mkw

obmiar =2,1 m?

~R-—
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
P robocizna r-g 0,0353 0,000 0,00
0,0168 r-g/m?
M -
2% torf (dostawca: ZWBIPB) t 0,9280 0,000 0,00
04419 t/'m?
3* woda m3 0,0420 0,000 0,00
0,02 m3/m?2
4% materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0055 0,000 0,00
0,0026 m-g/m?
6* walec statyezny samojezdny 10 t m-g 0,0382 0,000 0,00
0,0182 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Slownie: zero i 00/100 z}
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PODSUMOWANIE

RAZEM

‘Wykonanie studni odgazujacych 2 szt fi 80 et. 200 cm

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej
13| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.3|0207-07 sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-11I uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
ku samochodami samowyladowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
obmiar = 391,00 m?
~R--
#* robocizna r-g 12,5120 0,000 0.00
0,032 r-g/m3
=8
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 14,1542 0,000 0,00
0,0362 m-g/m?
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.8200 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
4% samochdd samowyladowezy 5 t m-g 61,1915 0,000 0,00
0,1565 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.3(0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. [lI-IV- TRANSPORT NA ODLEG-
LOSC 6 KM DODATKOWO.
Krotnosé =6
obmiar =391 m?
-5 -
1* samochod samowyladowczy 10-15t m-g 16,8912 0,000 0.00
0,0072*6=0.0432 m-g/m3
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15 Zakup ziemi urodzajnej m3
d3 360,0 x 50,0 zV/ mszesé.
obmiar = 391,0 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/ KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 | m3
d.3{0220-05zsz  |kW (100 KM) w gruncie kat. III - grunty oble-
2.4.2. 9906-02 |piajace gasienice
obmiar = 391,0 m?
~R-
1* robocizna r-g 42,6190 0,000 0,00
0,109 r-g/m?
..
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,7555 0,000 0,00
0.0128%*1,15=0,01472 m-g/m3
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
L7/KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w | m?3
d.3]0221-05 gruncie kat. IIl - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar = 780%0,3 = 234,000 m?
~S--
1% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1,2870 0,000 0,00
0,0055 m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0.000
18 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w | m3
d.3/0221-08 gruncie kat. IIl - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 30 do 60 m
obmiar = 780%*0,3 = 234,000 m3




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
i e
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1,7316 0,000 0,00
0,0074 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
19|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywa- | m?2
d.3/0506-01 nych recznie w gruncie kat. I-11l- analogia - plan-
towanie ziemi po wykonaniu robét przygoto-
wawczych.
obmiar =3 400 m?2
R
™* robocizna 1-g 564.4000 0,000 0,00
0,166 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000

Stownie: zeroi 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R ‘ M ‘ S
jedn.
4 Roboty wykoriczeniowe - siew i pielegnacja trawy
20|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkamina | m3
d.4/0218-03 terenie plaskim
obmiar =391 m?
~R--
robocizna r-g 94,8449 0,000 0,00
0,254%0,955=0,24257 r-g/m?
S
2% spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 15,6400 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0,000
21|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | ha
d.4|0403-04 terenie plaskim przy uprawie mechanicznej na
gruncie kat. [Il z nawozeniem
obmiar = 0,34 ha
~R--
1 robocizna r-g 191,1834 0,000 0,00
588,8%0,955=562,304 r-g/ha
—-M -
2% nasiona traw kg 68,0000 0,000 0,00
200 kg/ha
3= azofoska t 0,1700 0.000 0,00
0,5 t/ha
.
4% ciagnik kolowy m-g 3,0600 0,000 0,00
9 m-g/ha
5% glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 1,5436 0,000 0,00
4,54 m-g/ha
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioZa lub warstwy | ha
d.4{0208-02 wegetacyjnej walcem gladkim
obmiar = 0,34 ha
i P
I* robocizna r-g 0,9286 0,000 0,00
2,86%0,955=2,7313 r-g/ha
LG
A ciggnik kolowy 18-22 kW m-g 09724 0,000 0,00
2,86 m-g/ha
3* wat lakowy m-g 0,9724 0,000 0,00
2,86 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja Iak parkowych m?2
d.4|0702-08 obmiar =3 400 m2
~R--
I robocizna g 19,4820 0,000 0,00
0,006%0,955=0,00573 r-g/m?
M -
2% nasiona traw kg 3,4000 0,000 0,00
0,001 kg/m?
3% azofoska t 0,1700 0,000 0,00
0,00005 t/m?
=G
4% ciagnik kotowy m-g 6.8000 0,000 0,00
0,002 m-g/m?2
> kosiarka m-g 6,8000 0,000 0,00
0,002 m-g/m?>
Razem koszty bezposérednie:
2q=




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami: 0,000 r
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE

Roboty wykoriczeniowe - siew i pielegnacja trawy
RAZEM ‘ Robocizna l Materialy Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy J Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Siownie: zeroi00/100 zt
13-
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1WYKONANIE WARSTWY GRUN- 0,00
TU NIEPRZEPUSZCZALNEGO

2/ Wykonanie studni odgazujgcych 2 0,00
szt fi 80 gt. 200 cm

3 Wykonanie warstwy ziemi urodzaj- 0,00
nej

4/Roboty wykonczeniowe - siew i pie- 0,00
legnacja trawy
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00

b Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 z
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