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1.1.Podstawa opracowania:

UMOWA  wykonanie projektu zamknigcia i rekultywacji Sktadowisku Odpadéw
Komunalnych w m. ZUBROW zawarta w grudniu 2016 r.w Sulecinie pomiedzy :
Gming Sulecin w imieniu ktérego dziata Burmistrz Sulecina zwanym dalej w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez: - Pana Dariusza Ejcharta
Burmistrza Sulecina

a
Pracownig Projektowg "PROEKO” ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznari, nr.
wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej DG.I1.G |641]0194 zwanym dalej
w tresci umowy ,, Wykonawcg”, ktdra reprezentowana jest przez: Kierownika

Pracowni inz. Piotra Bebejewskiego - wtasciciela.

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania Projektu Rekultywacji
Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w m. Zubréw gm. Sulecin

przekazane przez Zamawiajgcego:

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skali 1:500 ( 1 egz. oryginatu)
Wypis z Rejestru Gruntéow dot. dziatki Nr 286/2 Nr. KW 14477
Studium Uwarunkowar Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy

Sulecin zatwierdz. Uchwatg Rady Miejskiej w Sulecinie w dniu 19.06.2000 r.
Nr.XX1/165 /2000 r (wypis z p6Zniejszymi zmianami)

Projekt Techniczny przebudowy i modernizadji komunalnego wysypiska odpadow
statych w m. Zubréw opracowany przez Bolestawa Haszto i Edwarda Marosz w
listopadzie 1994 r.

Instrukcje Eksploatacji Skiadowiska w Zubrowie opracowana w 2002 r.

Dokumentacja geologiczny sktadowiska wraz z opinig geologiczng opracowana
przez Miodziezowg Spétdzielnie Pracy ,ALFA” w Gorzowie Wikp. w 1988 r.

Budowlana inwentaryzacja powykonawcza wysypiska odpadéw statych w
Zubrowie.

- Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu sulecifiskiego wraz z aktualizacjg na
lata 2009 — 2011 oraz z perspektyws na lata 2009 — 2019.
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1.3.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych zamkniecia i
rekultywacji ~ sktadowiska odpaddw komunalnych w miejscowosci  Zubréw Gmina
Sulecin.

Zakres opracowania obejmuje:

rozwigzania techniczne uszczelnienia powierzchni  skiadowiska

rekultywacje biologiczng

rozwigzania techniczne zwigzane z odgazowaniem

sposob prowadzenia monitoringu po zamknieciu i rekultywacji  Sktadowiska
Odpadéw w Zubrowie

1.4.Wykaz aktéw prawnych :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z
2013 poz.1232)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o Odpadach (Dz.U. z 2013 r poz. 21 (tekst
jednolity z 2016 r. )

- Ustawa z 18.07.2001r.-Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Skiadowisk Odpadéw (Dz. U. z 2 maja 2013 r . poz. 523)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
Katalogu Odpadéw (Dz. U. nr. z 2014 r. nr. 0 poz. 1923 ).

- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2015 r Nr. 0 poz.909)

- Wytyczne dotyczace zamykania i rekultywacji sktadowisk odpadow
Komunalnych oprac. Przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej Warszawa, marzec 2012 r.

2. Opis stanu istniejgcego
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2.1. Lokalizacja Skiadowiska

Sktadowisko Odpadéw Komunalnych w m. Zubréw zlokalizowane jest w odlegtosci
okolo 1.2 km na pétnoc od miejscowosci Zubréw na dziatce Nr. 286/2 o powierzchni
0.47 ha stanowigcej wiasno$¢ Gminy Sulecin ( wypis z K\W. w zatgczeniu).

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna omawianego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 8.5 m
ppt. Podioze sktadowiska do gtebokosci 3.2 - m ppt. zbudowane jest z utwordéw
piaszczysto zwirowych. Nizej zalegajg utwory morenowe wyksztatcone jako piaski
gliniaste i gliny piaszczyste o migzszosci powyzej 40 m. Badania geologiczne nie
wykazaty wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 8.5 m ponizej terenu.
Gigbokos¢ zalegania wod podziemnych izolowanych warstwg (40 - 50 m ) gruntéw
nieprzepuszczalnych, wyklucza mozliwosé ich zanieczyszczenia przez niewielkg ilosé
(ok. 3550 m3) zdeponowanych odpaddw w latach 1985 — 2001r.

2.3. Uwarunkowania klimatyczne
Roczne sumy opadéw z wielolecia wynoszg 569 mm, przy czym najwieksze sumy
miesigcznych opadéw przypadajg nam-ce lipiec 97.7 mm i sierpien 89.8 mm.
Srednioroczna temperatura powietrza wynosi 8.1 ° C (stycz.-1.9, lipiec 18.0 ° C)
Wilgotnos¢ wzgledna 7,1 % ( max. XI 85% , min. IV-V 60%).
Rejon sktadowiska odpaddéw charakteryzuje sie stosunkowo tagodnym
mikroklimatem, ksztattowanym pod wptywem znajdujgcych sie w tym rejonie licznych
laséw

2.4. Charakterystyka techniczna skiadowiska

Teren sktadowiska w Zubrowie stanowi wyrobisko poeksploatacyjne po wydobyciu
piasku i pospdtki do celéw budowlanych. Sktadowisko otoczone jest z trzech stron lasem
a od strony potudniowej graniczy uzytkami rolnymi. Sktadowisko usytuowane jest na
wzniesieniu o rzednych 141.0 m npm. Rzedne dna wyrobiska wynoszg ($rednio) 132.0-
133.0 m npm . Srednia gtebokosC ok. 8.0 m. Skitadowisko odpadéw komunalnych w
Zubrowie wykonane zostato przed 1995 r. dla deponowania odpaddw dla ok. 700
mieszkaricéw Zubrowa. Dno i skarpy sktadowiska nie zostaty uszczelnione, nie
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wykonano réwniez drenazu do odprowadzenia odciekéw. Piezometry do obserwagji i
badan wod podziemnych wykonane zostaly w 2016 r.  Dla umozliwienia eksploatacji
skiadowiska wykonano droge dojazdows , rampe wjazdowa, oraz groble ziemne od strony
poinocnej , zachodniej i potudniowej. Szeroko$¢ grobli w koronie wynosi 1.5 m, wysokosé
1.8m nachylenie skarp 1;1 dlugo$¢ 165 m. ponadto w okresie eksploatacyjnym
sktadowisko wyposazone byto w barak przewozny dla obstugi. Deponowanie odpadow
na sktadowisku w Zubrowie zaprzestano w grudniu 2001 r. Zdeponowane odpady zostaty
przykryte 15 cm warstwg gruntu pochodzenia miejscowego. Z uwagi na brak
odpowiednich urzgdzen (brak uszczelnienia skarp i dna, brak drenazu i pojemnika do
odprowadzenia odciekéw ze skiadowiska , piezometry wykonano w 2016 r nie
prowadzono petnego monitoringu eksploatacyjnego sktadowiska w Zubrowie.

Aktualnie w Zubrowie prowadzona jest selektywna zbiérka odpaddw, skad odpady
przewozone sg do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Dlugoszynie

2.5. llos¢ zdeponowanych odpadoéw

Wg danych uzyskanych od Zarzgdzajgcego Skiadowiskiem, do 31 grudnia 2(ﬁ’f1 r.
zdeponowano 3550.0 Mg odpaddéw. Potwierdzajg to  wyliczone ilosci odpadow
wykonane na podstawie projektowanych rzednych dna skladowiska i wartosci
rzednych uzyskanych z aktualnych pomiaréw syt. wys. wykonanych w 2016 . Sg
to gtownie odpady typu komunainego, ktére zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw ( Dz. U. z 2014 r. Nr. 0, poz 1923 z p6z.
zmianami), mogg by¢ deponowane na skiadowiskach zaliczonych do skfadowisk
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne .

2.6. Skiad i struktura odpadéw

Oszacowania sktadu zgromadzonych odpadéw z uwagi na brak badan w tym
zakresie dokonano w oparciu o:
- informacje o ilosci rodzaju sktadowanych odpadéw uzyskane od Zleceniodawcy
- charakterystyke $rodowiska wytwarzajgcego odpady
Sktad odpadéw oszacowany na innych sktadowiskach o podobnym charakterze
przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1.
Tabela nr.1
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Dane z réznych Przegladow EKol.
Zawartos¢ % objosci

Rodzaj odpadow

Odpady z gospodarstw 65.0 %
Odpady z dziatalnosci

gospodarczej 25.0%
Odpady budowlane 5.0 %

Odpady zielone z pielegnaciji
zieleni 5.0 %

2.7 Odcieki

Odcieki w sktadowisku powstajg gtownie wskutek przesigkania wod opadowych do
korpusu sktadowiska, w znacznie mniejszym stopniu w efekcie rozktadu frakciji
organicznej w masie odpadéw. Na bilans wodny w sktadowisku majg wiodacy wptyw
dwa zjawiska:
= parowanie
= infiltracja
Dla bilansu wodnego sktadowiska i udziatu w nim parowania, decydujace znaczenie
ma powierzchnia i warstwa pod powierzchniowa ztoza odpadéw o giebokosci 0,2 —
0.3 m. W tej warstwie i na jej powierzchni wystepuje wymiana wody z atmosferg
wskutek parowania. Parowanie w sktadowisku mozna podzieli¢ na technologiczne i
meteorologiczne.
Parowanie technologiczne z wnetrza skifadowiska spowodowane jest podwyzszong
temperaturg odpadow oraz wchtanianiem przez biogaz czesci pary wodnej, razem z
ktorym wydostaje sie ona na zewnatrz. Parowanie meteorologiczne z powierzchni
skiadowiska jest bardzo nieréwnomierne w ciggu roku. W miesiacach wiosennych i
letnich wystepuje nadwyzka potencjalnego parowania, w pozostatych miesigcach
deficyt. Przecietna wielko$¢ parowania ze skitadowiska wynosi 68-93 % opadu i
zmienia si¢ w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych. Intensywnosé parowania
ma istotny wptyw na zmniejszenie iloci odciekéw.

Sktadowisko Odpadéw Komunalnych w m.  Zubréw nie posiada uszczelnienia
dna oraz skarp grobli z tego powodu nie posiada rowniez drenazu do

odprowadzenia odciekéw. Niewielkie ilosci zdeponowanych odpadow oraz
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usytuowanie sktadowiska odlegio$ci powyzej 1.0 km od najblizszych zabudowan
mieszkalnych ~w otoczeniu laséw (z trzech stron), sktadowisko nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska w tym rejonie.

Ponadto ilos¢ powstajgcego odcieku  zmniejszy sie w sposéb znaczacy po
wykonaniu rekultywacji sktadowiska, poniewaz wody opadowe bedg w znacznej
ilosci odprowadzane poza obreb skfadowiska.

2.8. Powstawanie biogazu

Na powstawanie biogazu znaczacy wplyw ma rodzaj odpaddw , okres sktadowania,
warunki eksploatacji ( stopied zageszczenia) oraz pochodzenie odpaddéw
komunalnych ( §rodowisko wiejskie, Srodowisko miejskie).

W zdeponowanych odpadach zachodzg z duzg intensywnoscig procesy
biodegradacji  substancji organicznej. Produktem biodegradacji jest gaz
sktadowiskowy , ktérego podstawowymi sktadnikami sg zawsze metan i dwutlenek
wegla. Sg one produktami koricowymi dwdch etapéw biodegradacii-tlenowej (CO 2) i
beztlenowej (CH 4). Oprécz metanu i dwutlenku wegla w sktad biogazu wchodzi
okoto 400 substancji , w tym azot, woddr, tlen, siarkowodér, merkaptany, amoniak,
aldehydy, kwasy organiczne, weglowodory aromatyczne i inne.

Gaz sktadowiskowy zawiera gtéwnie metan CH 4 i dwutlenek wegla CO 2 ( we
wzglednie statym stosunku 1:3 -1:4).

W tabeli nr. 2 podano przecietny skiad biogazu wysypiskowego okreslony na
podstawie danych literaturowych.

Tab. nr.2  Przecietny skfad biogazu wysypiskowego

Srednie stezenie

Lp. Skiadnik Wzér chemiczny
[g/m’] % objetosci biogazu

1. Metan CH, 370 52

2. Dwutlenek wegla CO, 860 44

3. Tlenek wegla CO 19 155

4. Wodér H, 14 1.5

5. Siarkowodér H,S 0.15 0.01

6. Amoniak NH; 0.08 0.01
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7. Etan C,Hs 0.02 0.0025
8. Propan Cslg 0.005 0.0003
9. Butan C4Hjo 0.012 0.0005
10. Pentan CsHy, 0.005 0.0002

Intensywno$¢ wydzielania sie biogazu jest zroznicowana i cisle zalezna od czasu
eksploatacji sktadowiska.
Oszacowanie ilosci gazu powstajgcego w korpusie skitadowanych odpaddw

dokonano w oparciu 0 nastepujgce dane :

- powierzchnia skiadowiska ($rednio) - 047 ha
- Migzszos¢ sktadowanych odpadow - 1.5-3.5msr.25m
- zageszczenie - 0.75 Mg/m?
- okres eksploataciji - 15 lat
- Kominki odgazowujgce - 6szt
- ilos¢ zdeponowanych odpadow - 3550.0 m?
- wiek sktadowiska ( 15 lat sktadowanie odpadow
oraz 15 lat od zaprzestania sktadowania ) - 30 lat

Szacunkowa ilo§¢ biogazu wyliczona wzorami empirycznymi Tabasavano
wynosi: z catej powierzchni sktadowiska G = 1.89 m® /godz.

Powierzchnia sktadowiska jest praktycznie otwarta i odgazowywana przez okres 30
lat (w okresie eksploatacyjnym 15 lat i po zaprzestaniu deponowania (31 grudnia
2001r.) - 15 lat).

W zwigzku z tym znaczna ilo$¢ powstajgcego w korpusie sktadowiska biogazu
zostata samoczynnie (i jest nadal) odprowadzona do atmosfery.

llosci biogazu jakie mogg by¢ wytworzone na sktadowisku w m .Miechowie

znajduja sie ponizej granicy optacalnosci eksploatacyjnej. Dla biernego

odprowadzenia biogazu do atmosfery wykonane bedg dwie studnie z kregéw
betonowych @ 80 cm , gtebokosci 2 m z wypetnieniem w gérnej czesci biofiltrem
(szczegoty na rys Nr. .3. i Nr. 6)

2.9. Wplyw skiadowiska na otoczenie

Oddziatywanie na powietrze

10
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Uksztattowanie terenu i otoczenie le$ne skiadowiska stwarza warunki sprzyjajgce do
odprowadzenia do atmosfery powstajacego w niewielkiej ilosci biogazu
sktadowiskowego ze zdeponowanych osadéw. Sktadowisko w Zubrowie nie
wywiera ujemnego wplywu na stan aerosanitaryny w najblizszym otoczeniu
skiadowiska .

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Sktadowisko nie wywiera takze ujemnego wplywu na wody powierzchniowe
oraz podziemne. W obrebie ok. 1.0 km od sktadowiska nie wystepujg ujecia wod

podziemnych. Gteboko$¢ zalegania wdd podziemnych izolowanych warstwg (40 — 50
m ) gruntéw nieprzepuszczalnych, wyklucza mozliwosé ich zanieczyszczenia przez
wody odciekowe powstate z nieznacznej ilosci (ok. 3550 m®)  zdeponowanych
odpadow w latach 1985 — 2001r.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZAMKNIECIA | REKULTYWACJI
SKLADOWISKA

3..1. Dane ogéine
Rekultywacja terenu sktadowiska polega na przywréceniu gruntom wiasciwosci
uzytkowych poprzez wykonanie  zabiegéw technicznych, agrotechnicznych i
biologicznych.
Projekt zamknigcia i rekultywacji sktadowiska w Zubrowie opracowano w
oparciu o:

- uwarunkowania formalno-prawne

- analize dostgpnych dokumentéw przekazanych przez Zleceniodawce

- informacje uzyskane w trakcie wizji lokaine;

- uwarunkowania lokalizacyjne skfadowiska

- ilos¢ i sktad zdeponowanych odpadéw

3.2 Uksztaltowanie powierzchni skladowiska

Projektowane uformowanie powierzchni gérnej skiadowiska przedstawiono

11
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na zatgczonym planie sytuacyjno.- wysokosciowym w skali 1 : 500 (Rys nr 3), oraz
na przekrojach poprzecznych i podiuznych w skali 1:100/500 (Rysunek Nr. 4 i5).
tgczna powierzchnia sktadowiska wynosi 0.47 ha. Bryta
skiadowiska zostata uformowana w taki sposob aby stworzyé warunki do
maksymalnie tagodnego odprowadzenia wéd opadowych ze skladowiska Przed
przystgpieniem do rekultywaciji technicznej usypane groble ziemne nalezy catkowicie
zlikwidowa¢, wykorzystujgc materiat ziemny ( piasek gliniasty z ktérego wykonano
groble) na uksztattowanie powierzchni skladowiska , zgodnie z zatgczonym

przekrojem podtuznym i przekrojami poprzecznymi sktadowiska (Rys. 4, Rys. 5).

3.3 Wielowarstwowe uszczelnienie skiadowiska
Zaprojektowano wielowarstwowe przykrycie skiadowiska obejmujagce:
= warstwe uszczelnienia gruntem mato przepuszczalnym grubosci
20 cm.

= warstwe rekultywacji biologicznej grubosci 10.0 cm

W celu wyréwnania powierzchni zdeponowanych odpadéw przed utozeniem warstwy
uszczelniajgcej , projekiuje sie zasypanie powstatej niecki (po wyrobisku) gruntem
uzyskanym z rozebrania istniejgcych ogroblowari oraz odpadami dowiezionymi
dopuszczalnymi do sktadowania na wysypisku , a takze odpadami pozyskanymi z
odzysku o kodach 010409, 170102, 170107, 170504, oraz 200202. zgodnie z
zatgcznikiem do Rozp. Min .Srod. z dnia 30 kwietnia 2013r. (Dz.U. Nr.0 poz. 523 ),
w sprawie sktadowisk odpadow.

3.4. Warstwa uszczeiniajgca

W celu ograniczenia infiltracji wod opadowych w gtab korpusu  sktadowiska a tym
samym ograniczenia ilosci powstajacych w skfadowisku odciekéw zaprojektowano
warstwe uszczelniajgcg o grubosci 20 cm.

Warstwe uszczelniajgcg nalezy wykonaé z gruntu matoprzepuszczalnego np. z
gliny itow i glin piaszczystych , przy czym materiat powinien charakteryzowaé sie
zawartoscig czgstek ilastych w ilosci nie mniejszej niz 20% a 60 % materialu
powinno by¢ drobniejsze od frakcji piaskowej. Wskaznik plastycznosci 20 %, granica
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ptynnosci 30 % , Materiat do wykonania warstwy uszczelniajgcej bedzie dowozony z
zewnatrz.

Do wykonania warstwy uszczelniajgcej dopuszcza sie uzycie mieszanek
rekultywacyjnych odpowiadajgcych odpadom o kodach 010409 i 191209 wg.
aktualnie obowigzujgcych przepiséw, a takze odpaddéw pozyskanych z odzysku o
kodach: 170101,170102, 170107, 170504, (190805 - ustabilizowane osady
sciekowe) oraz 200202 zgodnie z zatgczn. do Rozp. Min .Srod. z dnia 30 kwietnia
2013 r. (Dz. U. Nr. 0 poz 523).

3.5 Uzycie odpadéw z odzysku do rekultywacji Sktadowiska

Do wykonania warstw rekultywacji techniczne;j i biologicznej bedzie réwniez mozliwe

uzycie odpaddw dopuszczonych do stosowania Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz.U. z dnia 2 maja
2013 r Nr 0 poz.523 ). W mysl| tego aktu prawnego do rekultywacji zamknietego
sktadowiska lub jego czesci (wykonania okrywy rekultywacyjnej), mozna stosowaé
nastepujgce kody odpadow (przy czym grubo$¢ warstwy stosowanych odpadow
powinna by¢ uzalezniona od planowanych obsiewdw lub nasadzen):

* 0104 12 - Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin

10 01 01 - Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottow

* 1001 02 - Popioty lotne z wegla,

* 19 05 03 - Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajgcy sie
do wykorzystania),

* 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe,

* 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem odpady mozna wykorzystaé réwniez do
porzadkowania i zabezpieczenia przed erozjg wodng i wietrzng skarpy i powierzchni
korony zamknietego skladowiska lub jego czesci, w ilosci

wynikajgcej z technicznego sposobu zamkniecia sktadowiska
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3.6. Warstwa rekultywacji biologicznej

Dla zabezpieczenia przed erozjg wodng wierzchowiny sktadowiska

oraz stworzenia warunkéw siedliskowych dla roslin w obrebie rekultywowanego
terenu projektuje sie utozenie na powierzchni  sktadowiska, warstwy ziemi roslinnej
(humusu) o grubosci 10 cm.

Warstwa rekultywacii biologicznej umozliwi regulacjie stosunkéw wodnych poprzez
wprowadzenie zabudowy roslinnej przechwytujgcej znaczng cze$é¢ wod

opadowych co wptynie na zwiekszeni ilosci odparowywanej wody do atmosfery.
Rekultywacja biologiczna obejmuje dziatania zwigzane z wysianiem odpowiednio
dobranej mieszanki nasion traw na powierzchni sktadowiska .

Wysiew traw nalezy przeprowadzi¢ w okresie od kwietnia do wrzesénia.

Do wysiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw uniwersalnych zawierajacych w sktadzie
kostrzewe owczg - Festuca ovina oraz mietlice pospolita - Agrostis tenuis, mozna
zastosowac mieszanke znang na rynku pod nazwg ,mieszanka tgkowa” (w jej sktad
wchodzg rosliny tworzgce kolorowg mase zadarniajaca).

Zaleca sie dla uzyskania lepszego efektu zadarniajgcego, zwigkszenie ilosci
Wysiewanych nasion na 1m? w odniesieniu dodanych zawartych na opakowaniu

( 1kg na m?)

3.7 Docelowa rekultywacja sktadowiska

Zgodnie z wytycznymi zawartmi w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sulecin docelowym kierunkiem
rekultywaciji jest le$ny kierunek rekultywacji skfadowiska .

Lesny kierunek rekultywacji moze by¢ realizowamy nie wcze$nigj niz po 5— 10
latach od wykonania rekultywacji technicznej i biologicznej t.j. po uksztattowaniu

sie gleby w okresie wieloletniej wegetacji roslinnosci niskiej.

Do zalesienia posktadowiskowego terenu nalezy zastosowaé sadzonki drzew (lub

nasiona)z drzew wystepujgcych w otoczeniu skfadowiska.

. Przed przystgpieniem do prac zalesieniowych nalezy sprawdzi¢, czy wierzchowina
na skutek osiadania nie doznata odksztafcen, ktére powodujg powstawanie na niej
zastoin wod opadowych. Zastoiska te nalezy zlikwidowaé poprzez ich zasypanie i

wyréwnaniu powierzchni wg. spadkéw okreslonych w miniejszym projekcie.
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Do nasadzen nalezy wykorzystad gatunki drzew o plytkim systemie
korzeniowym i odpornym na susze np. :

° sosna zwyczajna,

° sosnhaczarna,

¢ brzoza brodawkowata

4. Ujecie i zagospodarowanie biogazu

Dla odprowadzenia nieznacznej iloSci potencjonalnego biogazu na skiadowisku,
zaprojektowano 2 studnie odgazowujace 0 $rednicy @ 0.8 m gleboko$ci.2.0 m .

W gdrnej czesci studni nalezy utozyc¢ filtr biologiczny grubosci 50 cm. Konstrukcje
studni odgazowujgcej przedstawiono na Rys Nr.6

Usytuowanie studni odgazowujgcych przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1 :500. (Zat. Nr 3)

5. Odprowadzenie woéd powierzchniowych ze Skladowiska

W obrebie sktadowiska w podiozu wystepujg grunty przepuszczalne .

Powierzchnia sktadowiska  wynosi 0.47 ha
Uwzgledniajac wielko$¢ opadu w trakcie trwania deszczu nawalnego wynoszacego
q = 130 dm?¥sek/ha , ilo§¢ wod opadowych z wiw powierzchni rekultywacyjnej
wyniesie :

Qn=qgxFr xy

gdzie : q - deszcz nawalny w dm3/sek/ha

Fr- powierzchnia kwatery sktadowiska — 0.47 ha

W - wspotczynnik sptywu = 0.1 (tereny zielone)

Qn= 130x0.47x0.1 =6.11 dm¥sek.
Sptyw wod opadowych ze  sktadowiska odbywaé bedzie minimalny
Przy wyliczonym powyzej splywie jednostkowym , wody opadowe nie stanowig
zadnego zagrozenia dia przyleglego terenu ( skiadowisko otaczajg iasy).
Wystepujace w tym rejonie  grunty to grunty o dobrej przepuszczalnosci (piaski -
zwiry) i niskim poziomie woéd gruntowych . W zwigzku z minimalng wielkoscig
sptywu i dobrg wsigkliwoscig przylegtego gruntu nie projektuje sie rowéw
opaskowych do odprowadzenia wod opadowych.
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6. Monitoring Skladowiska

Po zamknieciu i wykonaniu rekultywacji sktadowiska nalezy przez okres 30-tu lat
prowadzic staty monitoring polegajacy na kontrolowaniu parametréw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013 r. poz. 523). Biorac pod uwage warunki
lokalizacyjne skiadowiska i jego stan techniczny po rekultywagiji, badania
monitoringowe w fazie poeksploatacyjnej powinny by¢

prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami (p. 1.4 nin. projektu) w zakresie:

1. gromadzenie danych o opadach atmosferycznych najblizszej stacji
Meteoroiogicznej (w Zielonej Gorze iub w Sulecinie)

2. pomiaru poziomu i jako$ci wod podziemnych w okolicy skiadowiska

3. badanie gazu sktadowiskowego

4. kontroli osiadania powierzchni sktadowiska

Dla umozliwienia prowadzenia monitoringu poeksploatacyjnego oraz obserwac;ji
poziomu i jakosci wod podziemnych zainstalowano w 2016 r 3-y piezometry (na

wlocie (P-1) i na wylocie sktadowiska) piezometry (P-2 i P-3)

W tabeli Nr. 6 podano zakres i czasokres monitoringu poeksploatacyjnego
skfadowiska w ZUBROWIE
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Tabela nr.6
PARAMETRY CZESTOTLIWOSC
POMIAROW
WARUNKI METEOROLOGICZNE
1.Wielkos¢ opadu atmosferycznego Suma dobowa za kazda dobe w roku

[mm]

POMIAR POZIOMU I JAKOSCI WOD PODZIEMNYCH

= 2.pomiar poziomu i jakosci wod

podziemnych Pomiar w odstepach co 6 miesiecy

BADANIE GAZU SKEADOWISKOWEGO

3.Badania sprawno$ci systemu

odprowadzenia gazu skladowiskowego Przeglad raz w roku (listopad)
Sprawdzenie stanu studni odgazow.

MONITORING BRYLY ODPADOW

4.Kontrola osiadania

Pomiar raz w roku (listopad
powierzchni sktad. ( pad)

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polegaé bedzie na :
1/ - badaniu wielko$ci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na
najblizszej Stacji meteorologicznej  ( Zielona Géra lub Sulecin)
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2/ pomiarze poziomu i jakosci wod podziemnych na :zainstalowanych
piezometrach ( p-1 na doptywie oraz p-2, p-3 na odptywie wod podziemnych)
Wymagany jest monitoring nastgpujgcych parametréw wskaznikowych;

- odczyn (pH)

przewodnos$c¢ elektrolityczna whasciwa

Ogolny wegiel organiczny (OWO)

zawarto$¢ poszczegolnych metali cigzkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'® , Hg )

- WWA

3/ Badanie gazu sktadowiskowego - badanie sprawnosci studni odgazow

4/- Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska - kontrola osiadania
powierzchni  sktadowiska prowadzona bedzie 1 raz w roku w oparciu o repery
geodezyjne zainstalowane na terenie skladowiska stuzgce do wykonania
aktualizacji pomiaréw geodezyjnych w 2016 r .

Jezeli z wynikéw monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamkniecia
sktadowiska odpadéw bedzie wynikato, ze sktadowisko nie oddziatuje na
srodowisko, wtasciwy organ moze zmniejszy¢ czestotliwos¢ badan poszczegdinych
parametréw wskaznikowych, ( nie rzadziej jednak niz raz na 2 lata), Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 523)

7. Harmonogram dziatari dotyczacych zamkniecia i rekuitywacji
Sktadowiska
Zgodnie z przedstawiong powyzej charakterystykg prac rekultywacyjnych realizacja
przedsigwzigcia zwigzanego z zamknieciem i rekultywacjg sktadowiska odpadow
komunalnych w Zubrowie powinna byé prowadzona w trzech etapach:
letap Okresy realizacyjne : kwiecien - sierpien 2017 r. (5 m-cy)

- roboty przygotowawcze , uksztattowanie sktadowiska,
Iletap Okresy realizacyjne : czerwiec - listopad 2017 r. (6 m-cy)

- wykonanie warstwy uszczelniajgcej
zainstalowanie 2-ch studni odgazowujgcych.
llletap Okresy realizacyjne : kwiecien - czerwiec 2018 r. (4 m-ce)

- rekultywacja biologiczna

Biezacy monitoring (przez 30 lat od daty zamkniecia skiadowiska)

Graficzny harmonogram realizacji przedsiewziecia przedstawiono w zatgczeniu.
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8. Obowiazki Zarzadzajgcego skladowiskiem

- Prowadzenie po zamknieciu i wykonanej rekultywacji skiladowiska, statego
monitoringu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wskazaniami ustalonymi w
niniejszym projekcie .
- Utrzymanie w nalezytej sprawnosci w okresie monitoringu poeksploatacyjnego

( przez 30 lat) nizej wymienione urzadzenia sktadowiska:

e studnie odgazowujgce Nr. S-01, S-02,

e zielen izolacyjng

Opracowat : inz. Stanistaw Grabias upr. Bud. nr. 118/89/PW

Sprawdzit : mgr inz. Jozef Biatoriczyk upr. Bud. nr. 746/PW/94«-_ j J A
Ao

Kierownik Pracowni proj.: inz. Piotr Bebejewski upr. Bud. nr. 118/89/P “y

N
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HARMONOGRAM GRAFICZNY DZIAFAN DOTYCZACYCH ZAMKNIECIA |

REKULTYWACJI SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
w m. ZUBROW GMINA SULECIN

ROK RODZAJ ROBOT MIESIACE
ETAP
I |1 | VI V| VI|VI|VII | IX XI |X11

2017 R Roboty przygotowawcze i

ETAPI uksztaltowanie

sktadowiska, ﬁ

2017R | Wykonanie warstwy
ETAP II uszczelniajace;

2018 R |Wykonanie warstwy

ETAPIII Rekultywacja 7

biologiczna T
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» | ZAE. Nr.1

Wojewddztwo : lubuskie — : S
Powiat : sulecinski

Jednostka ewidencyjna : 080704_5 Sulecin - obszar wiejski
Obreb : 0054 ZUBROW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 2011-11-18

Jednostka rejestrowa : G.61

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny L " Udziai
wilasnosci / wladania

1 GMINA SULECIN wiasnosé 1

LIPOWA 18; 69-200 SULECIN;
gt g Sl b e Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatk Opis uzytku g T : .

e vl e uzytkowi | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
kiasyfikac.

28672 1 Nieuzytki N 0.47 0.47 |KW 14477
ld dziatki: 080704_5.0054.286/2
Wartos¢ witys.zk 0( ) Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 223270
Razem powierzchnia dziatek : 2o 0.47 ha

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  2011-11-18-

Sporzadzit :

™)

(&

Slownie : czterdziesci siedem ar.

Danuta Sokofowska \

Strona: 1



URZAD MIEJSKI W SULECINIE

69-200 Sulecin, ulica Lipowa 18
tel, {0-95) 755 36.01 do 05, fax (0-95} 755 21-22
www.sulecin.pl, e-mail: umig@sulecin.pl

Nr konta bankows go: Bunk PEKAO SA, | Oddziat Sulicia
72124036241111000030633195
NIP 596.00-10-632, REGON 000526179

Nasz znak: 1Z2i1G.6727.230.2011 Data:21 listopada 2011r.

WYPIS

ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania Gminy Sulecin

Dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 57/3, potozona w obrebie 43 Miechow i 286/2,
potozona w obrebie 54 Zubrow, posiadaja w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania Gminy Sulecin zatwierdzonego uchwata Nr XX1/165/2000 Rady Miejskiej w
Sulecinie z dnia 19.06.2000r.(ze zmianami) nastgpujace przeznaczenie:

- dz. nr 57/3, obrgb Miechéw — obszary rolniczej dziatalnosci produkcyjnej w granicach obszaru
chronionego krajobrazu,
- dz. nr 286/2, obreb 54 Zubrow — tereny o funkcjach rekreacyjno-turystycznych w granicach

obszaru chronionego krajobrazu.
RS/




Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Zat nr. 2 a
Przestizennego Miasta | Gminy Sulecin
L CZESC OGOLNA - CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA.
1. Wprowadzenie.

1.1 Studium, a system requlacii dotyczgeych rozwoiju i zagospodarowania przestrzennego.

Rolg i funkcje studium w systemie planowania w Polsce okreéla zalgczony schemat jako
podstawe okreslajgcg uwarunkowania zewnetrzne, cele i kierunki polityki przestrzennej patistwa
jest Studium zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa (art.6 ust. 2)

»Studium gminne” z kolei stanowi podstawe do:
e planowania miejscowego (MPZP),

e decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenéw (WZIZT) wydawanych w trybie
rozprawy administracyjnej (art.6 ust.5 pkt.2 oraz art.44 ust.1 »ustawy o zagospodarowaniu”.

1.2 Cele studium,

Giéwnym celem studium jest zapewnienie podstaw formalno-prawnych i merytorycznyeh
do przygotowania realizacji inwestycji powodujgoych skutki przestrzenne w obszarze giminy.

Studium jest wiec gidwnym instrumentem prowadzenia polityki przestrzennej w gminie w
sposdh posredni poprzez:

o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dia ckresionych w studium
obszaréw,

 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania (decyzje o WZiZ) wydawane w trybie
rozprawy administracyjnej dla okreslonych w studium obszaréw i sytuaciji,

Cele wspéizalezne:

© 2zapewnienie podstaw do koordynacji polityki przestrzennej paristwa z politykg samorzadu
gminy, oraz polityki przestrzennej wojewédztwa samorzadowego,

o zapewnienie warunkéw, zasad i kryteriéw jakie nalesy uwzgledni¢ z uwagi na wystepujace
uwarunkowania w przygotowaniu realizacji celéw:

— publicznych (lokainych i ponadlokalnych),
- indywidualnych podmiotéw gospodarczych i 0s6b fizycznych.

1.3 Zakres przestrzenny i rzeczowy.

Studium opracowano dla obszaru gminy w jej granicach administracyjnych
z uwzglednieniem uwarunkowari zewngtrznych. Obligatoryjny zakres rzeczowy wynika
Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym {DZ.U. nr 89 poz. art.6 ust.4 i 5).

Cele polityki spoleczno-gospodarczej i ekologicznej stanowia uwarunkowanie dla
okreslenia polityki przestrzennej.

Niniejsze studium wykonywane jest w sytuacii, w ktorej takie opracowanie jako materiat wyjSciowy
do ,studium” nie zostato opracowane.

Konieczne bylo wiec okreslenie przynajmniej zarysu polityki rozwoju gminy (spoteczno-
gospodarczej i ekologicznej) w ramach strategii rozwoiju przestrzennego jako odrebnego dokumentu
podlegajacego konsultacjom jako surogat (zatozenia) studium w zakresie:

o celow,
o strafegii ich osiggania

Kierunki zagospodarowania okreslono dla dwéch nurtéw dziaari:
o strategii rozwoju przestizennago,

o strategii i kierunkéw zagospodarowania.
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‘KARTA REJESTRACYJ NA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

-1 5. 206--2016

ZAL.Nr 4

Sulecin., dnia

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

[ Nazwa obiektu (miejscowosé) | Zubréw
Jednostka Obreb ewidencyjny
e Numery dziatek
identyfikator Identyfikator
Potozenie obiekiu
Sulecin Zubréw Zubréw dz.286/2
wg zakresu
080704 5 080704_5.0054
WielkoS¢ i skala ¢t P :
udostepnianej mapy Obszar w ha : =1.0= Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktuainosci mapy 2016.06.13
2016.06.13

Nie

GK.6640.411.2016

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujgcej
aktualizacje wraz z pieczecig i podpisem
kierujgcego pracami — geodety uprawnionego
oraz oscby upowaznionej do reprezentowania
podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art.42
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolily
Dz.U.z22015.520 ze zmian., posiadajgcego uprawnienia zawodowe nr
1- .geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysckosciowe, realizacyjne i

Jorostaw .n%.;se 7w“cr

: xEGQ!\ 08034775

e

CL‘SY i24 A
59240 uanx@v'u—rv
\hP £29-001-45-9%

inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkt. 6 i 7 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).)
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkos¢
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
dxf

Zakres tematyczny udostepnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

(tre$¢ : petna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw)
Okreslenie uktadu wspéirzednych
prostokatnych plaskich i ukladu wysokosci

Uktad wspoirzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
Uktad wysokosciowy — Kronsztad 86

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujgce na

aktualizowanym obszarze

Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiggu stuzebnosci

gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWiA z
dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

brak

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SULECINSKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu

16 -06- 2016

Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ

Uwaga

1. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ integralny element opracowanego projektu.




ZAL. Nr 5

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 290 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy,

ze projekt pn.

» PROJEKT ZAMKNIECIA | REKULTYWACJI SKLADOWISKA

ODPADOW KOMUNALNYCH
w miejscowosci ZUBROW Gmina Sulecin

- sporzadzony zostat z godnie z obowigzujagcymi wymaganiami
Ustawy, obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: ' SPRAWDZAJACY
inz. Stanistaw Grabias M . mgr inz. Jozef Bialonczyk
Nr.118/89/PW Ochrona Srodowiska Upr. Bud. Nr. 519/89//PW, 746/PW/94

' k%‘;; pr~1



‘ZAL. Nr.6 ZAL.

Decyzia o stwierdzeniv praygolowonia zawsdowego

do peinienio samodzielnych funkcji techaicanych
w budownictwie ¥

5 ustel,% 6 ustel§ 7
C... . varponqdzenic Mi-

4 Bste.

Nea podstawie § i § 13 ust. 1 pkt. 4 e
aistra Gospodorki Terenowej § Ochrony Srodowiska z daic 2 W ‘ﬁm:zae!a‘gch funi-
keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} -“iardza sig, ze: » -

4

- RABTAS
Obywatel(ka) Coremnn 5 e o o "tdnl""‘ia G R & z oA 5 e s s v o 5 m
) : {tmig i ncl\r-'isko) s =
twg lacowego

_inzynier budowni
(tytat noutowy —_ mnodowy‘)

-~ = g & :’_'; 3 113
24.0%. - 44 A GOSTYNIR .
. . Wies ® W Vs @ .. v . e e e e meas Ceaeimer  embveieease o PR Sedias  ibssemties o et

vrodzony{a) dnia

i robdt

posiada przygotowonie zawodowe upowainigjace do wykonvwanio samodzielnych funkeji
rierownika budowy i

+
(rodzaj funkeji)
" inssiala Jﬁno-1n2jn¢ervunvg
w specjalnosci . 55, 155 SRt 5 onr e s
(rodzug spec;uinosca technlczno budowlonej)

.
oy
ibx
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(specjokizacja zawodowa?
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URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu

Wydziat Gospodarki Przestrzenne]

M. Niepodleglodei 18 | ZA-I‘. Nr 6

60-967 Poznan
Nr 746/PW/94 Poznari,dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie

Na podstawie § 3 1 § 13 ust.1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkec i technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8,
pPoz.46) stwierdza sie, %e:

Pan Jézef B I ALORCZYK
TnZynier magister
sp .budownictwo wodno-melioracyjne

urodzony 28 Tutego 1937 r. w Biate]J posiada przygotowanie zawodowe
upowainiajace do wykonywania samodzielnych funke ji

sprawdza Jacego prawidlowosé rozwigzan projektowych

Pan Jézef B I AL ORCZYK

Jest upowazniony do:

— sprawdzania prawidtowosci rozwiazar projJektowych.————————————————-




URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu

Wydziat Gospodarki Przestrzenne|

Al Niepodleglodci 18 ZAL' Nr 6

60-967 Poznan

Nr 746 /PW/94 Poznari,dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie

Na podstawie § 3 41 & 13 ust.1 nkt 5 rozporzadzenia Minictra Gogpo-
darki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

Wwie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8,
poz.46) stwierdza sie, 2e:

Pan Jézef B I ALORCZYK
fnzZynier magister
sp .budownictwo wodno-melioracyjne

urodzony 28 Tutego 1937 r. w Biate]J posiada przygotowanie zawodowe
upowain1ance do wykonywania samodzielnych funkcji

sprawdza Jacego prawidtowo$é rozwigzan projektowych

Pan Jézef B I AL ORCZYK

Jest upowainiony do:




PREZYDIUM - Duia
- WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ

@ "Poznaniu

Wydxial Gospodarki Wodne}
194/67/P

ar ewid. uprawnies

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodney i Ministréw Zeglugt oraz
Rolnictwa, z dnia 1 wrzeSnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalngm z zekresu
gospodarki wodnej, w@ﬁ:ﬁ.w rolnictwa (Dzlenpik Budownictwa nr Hﬂ.. poz. 55)

Ob, _mgr ins, Jézef Biaterdczyk
28 lutego . 1937

arodzony dnia ... S roku o
Biaza,powiat Sucha .
1) S -
otrzymuije .
. . - melioracje wodne
uprawnienia budowlane w specjalnosci 555t o e et on S8 SRS S—

(pleesgd ekrggla)

"
@l O 4 Genea 18V scB08 8O, 12 B¢




L adata 11272, 989

Decyzm ° slmerdzemu przygoluwamu zuwodowego

do pelmema samoduelnych funkqi techmcznych , :
S : wbudownictwie ' S

5 ust 1 § b usb.i § T o . : %
“No podsmm [ I 5 T B S S wtporzadienic Ml-
' " nislra Gospodurki Terenowe] l Ochrony Srodcwas&u z dma 20 Iutego 19?5 Lw spm\me :amodzaelnydl fun- !

‘L rluzli technlcznych w budownlctwle (Dz U Nr 8. poz. 46) stvwardzu sie, ie . - :

QmeeK‘lG) e g JOZSf d A L A N C '7 Y-v L, .

“ 1°@§gis r 1naynler mel¢cra ,] woaﬂy
, “7'92' 19:.37 ;,r;‘vy} Blam .}

 vrodronyfo) dnid

~ -

] posiadu pnygo(owan!e zawodowe uppwaznluxqce do wykonvwania mmcdzlelnych funlu:ji ,.__*_;m.ﬂ._.-.._r.'.'_;‘.;‘;,_;_.
‘ | 'l;»lévowni A’ budowy 1 rooct

B T L ; : : sy daniss o

Arodza] funke)y).
ﬂ?ﬁédndwmﬁ7ior56yj _
C (rodrc] spcclulnc!cl hchnlcmn-budowlunn]) -

' -‘_vw :pecjalnoscl scblonions

mollaracgl wodnycv

Pl

w xukresve

L]

T O T

{spacjolzacja »xawoc“l;t;r;.)m



- Téwer B I A ANCZ’YIK
£ (lml.lnomhlro)

b

" jest upownznlony(a) do:

1/ klérowanla, nadzoreﬁanaa 1 kontro owania budowy i robdt, kle“owag
kontrolouahla wynwarzaula konstrukeyjnych elemenuow oudowlanym
-oraz oceniania i badanla stanu techn1cznego w. zakr931e budowli m

llcrecai wodnych 1 uJ@G Wod, _

2/ oporzqdvanla W budounlctwic osob fizycznych progektow budowll m@
licrapgl wodnych 1 ujeu’wod.w .

/BY

”m W.U _1000/87 nmgs



ZAL. Nr 7

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

WKP-VFW-TML-DJ2 *

Pan Stanisfaw Grabias o numerze ewidencyjnym WKP/WM/1278/01

adres zamieszkania ul, Spiewakéw 34, 60-638 Poznar

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa.

stronle Pol‘skle] tzby Intynieréw Budownictwa wiuw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregown} 1zby Indynicrdw
Budownictwa,

fta



Projekt zamkniecia i rekultywacji Skladowiska Odpadéw Komunalnyeh w m. ZUBROW Gmina SULECIN

ZAL. Nr 8
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

w»Zamkniecie i rekultywacja Skiadowiska Odpadéw Komunalnych w
miejscowosci ZUBROW (dziatka nr. 286/2), Gmina SULECIN”
1. W ramach realizacji w/w inwestycji przewiduje sie wykonanie
nastepujacych rodzajow robot:

Roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie stanowigce warstwy rekultywagciji
technicznegj i biologicznej zamknigcia Skiadowiska Odpaddw rKomunalinych w
miejscowosci Miechéw Gmina Sulecin’.

Wykonywanie wykopéw i formowanie nasypéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych , Wszystkie wykopy
muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

Maszyny i urzgdzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez
osoby bez wiasciwych kwalifikacji sg Zrodtem zagrozenia na budowie. W zwigzku z
powyzszym obstuge maszyn i urzgdzen nalezy powierzaé tylko wykwalifikowanym
operatorom, posiadajgcym odpowiednie przeszkolenie potwierdzone $wiadectwem.
Kazda maszyna lub urzgdzenie uzywane do wykonywania robét, posiada
dokumentacje technicznoe ruchowsg (DTR), kiéra znajduje sie u kierownika budowy.
Kierownik budowy zapoznaje pracownikow z wiw dokumentacjg przed
przystapieniem ich do pracy. Eksploatacja , konserwacja, naprawy maszyn i
urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z instrukcjg producenta a zapisy o nich
dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwaciji.

3. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegéinie niehezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
zobowigzany jest do prowadzenia okresowych szkolenn w tym zakresie.
Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuije: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach oscbowych.

Szkolenie podstawowe powinno byé zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objgte szkoleniem podstawowyim. Pracowinicy

21



Projekt zamhkniecia i rekultywacji Skladowiska Qdpadow Komunalnych w m. ZUBROW Gmina SULECIN

zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkoienie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuje
szczegolnie duze zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy,
lub inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i
pracownikow budowlanych realizowane byly wg. programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow robét, specyfiki zagrozen i
ucigzliwosci na kazdym stanowisku czy grupie stanowisk. Zabrania sie obstugi
maszyn iurzgdzen pracownikom ni posiadajgcym stosownych kwalifikacii.

4.8rodki ochrony indywidualnej — odziez [ obuwie roboczeQOgoine zasady
przydziatu i gospodarki odziezg i S
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

o
S
£
3
@
3
3
53
8
N

<<
3
o
L |
o
N

Pracodawca jest zobowiazany dostarczyé¢ pracownikowi nieodplatnie odziez i
obuwie robocze oraz Srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go ¢
celu i sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach. Pracodawca moze ustali¢ stanowiska na, ktérych dopuszcza sie
uzywanie przez pracownikéw za ich zgodg wiasnej odziezy obuwia roboczego,
spetniajacego wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy nie moga
uzywac wiasnej odziezy i obuwia roboczego jesli sg zatrudnieni bezposrednio przy
obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne
brudzenie lub skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi. Pracownikowi
uzywajacemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien wyptacac
ekwiwalent pienigzny w wysokosci uwzgledniajgcej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy. Srodki ochrony indywiduainej oraz odziez i obuwie robocze
(dostarczone przez pracodawce) stanowi wtasnoéé pracodawcy. Podstawowa odziez
| obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionych na budowach to: biuzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki. Przyktadowo $rodki ochrony indywidualnej to:
sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci(szelki i linki bezpieczenstwa , zaczepy
nozycowe, hakowe); ochreona rak (rekawice ochronne), ochrona oczu i twarzy
(okulary ochronne), ochrona stuchu (odpowiednie nakfadki lub nauszniki
przeciwhatasowe), sprzet ochrony ukladu cddechowego (pdtmaski filtrujaco-
pochtaniajgce), odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, obuwie ochronne (buty z okuciami
noskéw). Dobér srodkéw ochrony
indywidualnej musi by¢ oparty o doktadng analize zagrozeri na konkretnych
stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosci wykonywane przez
poszczegolnych pracownikéw. Oprécz tego skuteczno$é srodkéw ochrony
indywidualnej uzalezniona jest od : wtasciwego dopasowania ich do konkretnego
pracownika, utrzymania ich w petnej sprawnosci technicznej i czystosci oraz
przeszkolenia pracownikow zakresie postugiwania sie przydzieionymi $rodikami.
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Projekt zamkniecia i rekultywacji Sktadowiska Odpadéw Komunalnyeh w m. ZUBROW Gwmina SULECIN

5.Transport i skfadowanie materiaiow budowianych

Zabezpieczenie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie
budowy wymaga przede wszystkim Scistego przestrzegania warunkéw jakie
obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych,
ziemi,zwiru, itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing
Kierowcy jest zabronione .

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw
budowlanych Ilub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw
niz. 2m—dla liniinn , 5 m —dla linii wn do 15 kV, 10 m — dla linii wn do 30 kV i
15m-dlaliniiwnpowyzej 30 kV.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsunigcia sie sktadowanych materiatow i elementdw.

Opieranie skiadowanych materiaiow i elementow o pioty, stupy iinii napowietrz-
nych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione .

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz;

- 0.75 m - od ogrodzenia i zabudowan

- 1.50 m - od zewnetrznej gidwki szyny kolejowej

- 5.00 m - od statego stanowiska pracy

Miedzy stosami , pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié
przejécia o szerokoéci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajace;
gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i powiekszonej ;

- 0.2 m przy ruchu jednokierunkowym. i 0, 3 m przy ruchu dwukierunkowym.
srodkéw poruszanych sitg mechaniczng

- 0.6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0.9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobn. powinny by¢ utozone w stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych powinny
byC uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. \Wycigganie materiatéw z
dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest
zabronione . Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywag sie przy uzyciu
drabin (schodni). Drabiny nie mogg posiadaé zadnych uszkodzen. Powinny
byC uzywane wytgcznie zgodnie z ich przeznaczeniem i cechami konstrukcyjnymi
oraz posiadac certyfikat i oznakowanie znakiem bezpieczerstwa ,B” . Jesli drabina
musi byC ustawiona przed zamknigtymi drzwiami, drzwi te nalezy bezwzglednie
zamknaC na klucz od strony ustawionej drabiny.

Dopuszczalne nachylenie zjazdéw na placach budowy w linii proste;j,
przeznaczenych do ruchu kotowego, nie powinno przekraczaé 15%, a przy zakretach
-12%. Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno
by¢ wigksze niz 10 %. Na budowie szczegdlng uwage nalezy zwrécié na wiasciwag
organizacje rgcznych prac transportowych, w tym z stosowanych metod pracy. Przy
recznym przemieszczaniu przedmiotéw - tam gdzie jest to mozliwe — nalezy
zapewni€ sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich ilosci, masy i rodzaju,
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zapewniajgcy bezpieczne i wykonanie pracy. Przedmiot przemieszczany recznie nie
powinien ogranicza¢ pola widzenia pracownika. Niedopuszczalne jest reczne
przemieszczanie przedmiotow poza pomieszczenia , schody, korytarze albo drzwi
zbyt waskie w stosunku do rozmiaru tych przedmiotéw, jesli stwarza to zagrozenie
wypadkowe. Ostre wystajgce elementy przedmiotow przemieszczanych powinny by¢
zabezpieczeone w sposéb zapobiegajgey powstawaniu urazéw. Masa przedmiotdw
przenoszonych przez pracownika nie moze przekraczaé:

1/ 30kg — przy pracy statej,
2/ 50 kg — przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéow o masie przekraczajgcej 30
kg na wysoko&ci powyzej 4 m lub na odlegiosé przekraczajgcg 25 m.

Przenoszenie przedmiotow, ktorych diugosé przekracza 4 m i masa 30 kg., powinno
odbywac sie zespotowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata
masa nie przekraczajgca :

3/ 25 kg — przy pracy statej |
4/ 42 kg - pOrzy pracy dorywczaj.

Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie
przekraczajgcej 500 kg.

Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o
twardej nawierzchni nie moze przekraczaé 450 kg na pracownika , fgcznie z masg
wdzka. Przy przemieszczaniu tadunku na wézku po pochylniach wiekszych niz 5 %
masa fadunku tgcznie z masg wozka nie moze przekraczaé 350 kg.
Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie fadunkéw na wézkach o pochylniach
wigkszych niz 8 % oraz na odlegto$¢ wiekszg niz 200 m. Wozki powinny zapewniac
petng stabilno$¢ przy zatadunku i wytadunku.

WOozki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na
pochylniach powinny posiada¢ sprawnie dziatajgce hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenie tadunkéw na wozkach i taczkach powinien
zapewni¢ stabiino$¢ podczas przemieszczania . Przedmioty przewozone na wozkach
nie powinny wystawac poza obrys wozka i przestaniaé pole widzenia. W
wyjatkowych przypadkach dopuszczaine jest przewozenie przedmiotéw w
warunkach niespetnienia tych wymagan , o ile praca odbywa sie pod nadzorem
zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie .

Drabina przystawna powinna by¢ oparta w taki sposéb aby kat jej nachylenia
wynosit od 65 % do 75 % Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny

plecami do nigj.

Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu, a takze do
przenoszenia cigzarow o masie powyzej 10 kg. Drabiny wolno ustawiaé
wylgcznie na stabilnym podtozu. Zabronione jest opieranie drabiny
przystawnej o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, wywrotne albo stosy
materialow nie zapewniajacych stabilnoéé drabiny.Ponadto podczas
wykonywania rob6t zwigzanych z omawiang inwestycjg nalezy bezwzglednie
stosowac sie do wszystkich przepiséw BHP oraz postepowaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw budowlanych
z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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wykonywaniu robét budowiano-montazowych i rozbiérkowych, wraz z
aktualizacjami oméwionymi w Implementacji Wymagan Unii Europejskiej
dotyczgcych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach
Krajowych (gtéwnie Ustawa o zmianie Ustawy — Prawo Budowl ne oraz o
zmianie niektérych Ustaw z dnia 27marca 2003roku).

Opracowat: Inz. Stanistaw Grabias : Upr. bud. nr.117/80/PW 4 ieci wodoc. i
kanalizacyjne, Upr. bud. nr. 118/89/PW — ochrona érodowiska
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