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Wyjasnienia tresci SWZ oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekéw we Wrzesni”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na wnioski do
tresci SWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SWZ w nastepujgcym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 19.01.2022 r., 20.01.2022 r., 21.01.2022 r., 28.01.2022 r.

Pytanie 83: W dokumentacji TOM Il - URZADZENIA, SIECI | INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projektu Budowlanego zawarto wymagania dotyczgce przeptywomierzy
elektromagnetycznych, natomiast w dokumentac;ji

Projektu Wykonawczego 5. Sieci i instalacje elektr, a konkretnie w Rozdzielnica RZ,nw,
Rozdzielnica ROW,nw, Rozdzielnica RKIP V2,n, Rozdzielnica RBO,nw w opisie
przeptywomierza wpisane jest SITRANS F M MAG 6000. Oba opisy techniczne nie sg ze
sobg tozsame. Czy Zamawiajgcy traktuje oba rozwigzania techniczne jako réwnowazne i
dopuszcza zastosowanie urzgdzen spetniajgcych te opisy jako réwnowaznych dla catego
projektu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza oba rozwigzania.

Podana w SWZ charakterystyka stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla
dostarczanych urzadzen i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Stuzy ona do scharakteryzowania urzadzenia, co nie ogranicza dostawcy
urzadzen w zakresie dostawy urzadzenia rownowaznego tzn. takiego ktére zapewnia
wymagane w SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materiatléw nie gorszych lub
lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
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Pytanie 84: Prosimy o udostepnienie zestawienia materiatdw konstrukcji stalowych dla wiaty
nad poletkiem osadu Obiekt nr 17.

Odpowiedz: Zamawiajacy zalacza zestawienie materialéw konstrukcji stalowych dla
wiaty nad poletkiem osadu - Obiekt nr 17 (jako plik pn. “PW K1S Zestawienie
materialowe_2020.12.14” oraz plik pn. “PW K1S Zestawienie sSrub_2020.12.14").
Zestawienie dla kotew fundamentowych znajduje sie na rysunku K1-9 Projektu
Wykonawczego, branzy konstrukcyjne;j.

Pytanie 85: W zwigzku z rozbieznosciami w okresleniu sposobu wykonania warstw klasy
odpornoéci konstrukcji stalowej zadaszenia poletka osadu Obiekt Nr 17 prosimy o
sprecyzowanie i wybor rodzaju zabezpieczenia. W ST XIl — KONSTRUKCJE STALOWE —
Zamawiajgcy okresla rodzaj zabezpieczania wpisem: ,2.2.4 Montaz wiaty nad poletkiem
osadowym (ob. nr 17). Na zaprojektowanym fundamencie zamontowana zostanie wiata ze
stali S355.

Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy.”

W opisie do projektu wykonawczego TOM IV — KONSTRUKCJA Zamawiajgcy okresla rodzaj
zabezpieczenia wpisem: ,Klasa korozyjnosci dla konstrukcji stalowej: C4.”

Na rysunkach Projektu wykonawczego (K1S1, K1S2, K1S3, K1S4) widnieje opis: ,Klasa
korozyjnosci dla konstrukgji stalowej: C5.”

Zapisy powyzsze sg rozbiezne. Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu zabezpieczenia

Odpowiedz: Zamawiajacy doprecyzowuje sposob zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej zadaszenia poletka osadu - nalezy przyjagé w postaci ocynku
ogniowego. Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ wymagania dla kategorii
agresywnosci srodowiska C5 wg PN-EN ISO 14713 dla okresu uzytkowania >20 lat.

Pytanie 86: Aby umozliwi¢ Wykonawcy przygotowanie oferty w sposéb optymalny, majgc na
uwadze duzy zakres zadania oraz wprowadzane zmiany w tresci SWZ m.in. z dnia
20.01.2022 dot. warunkéw referencyjnych wnosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na
14.02.2022.

Odpowiedz: Patrz odpowiedzZ na pytanie 28.

Pytanie 87: Projekt wykonawczy branzy technologiczny na rysunku nr 4 w tabeli
zestawieniowej poz. 19 wskazuje na konieczno$¢ zainstalowania w obiekcie nr 3 Filtra DN100,
samoczyszczgcego, recznego w obudowie wykonana ze stali AlISI304 z sitem szczelinowym
ze stali AISI 316L, wyposazony w presostat, ze sterowaniem czasowym i efektywnosci sita
min. 0,2mm

Wg nas opis taki obarczony jest btedem. W filtrze recznym, jak sama nazwa wskazuje, nie ma
sterowania, a czyszczenie musi byC przeprowadzane kazdorazowo przez pracownika. Aby
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uzyskaé sterowanie czasowe nalezy zastosowac filtr automatyczny w wersji pneumatyczne;j
lub elektrycznej. Oba rozwigzania sg dostepne natomiast sg zréznicowane cenowo i w
przypadku filtra automatycznego wymagajg doprowadzenia dodatkowych instalaciji.

Prosimy o wskazanie jaki filtr ma zosta¢ zainstalowany w obiekcie nr 3?

Odpowiedz: Nalezy zastosowag filtr automatyczny w wersji elektrycznej.

Pytanie 88: Prosimy o podanie klasy korozyjnosci oraz typu stali z ktérej majg by¢ wykonane
centrale wentylacyjne.

Odpowiedz: Centrale wentylacyjne nalezy wykona¢ ze stali AlISI316.

Pytanie 89: W zestawie 6 odpowiedzi znalazta sie odpowiedz na pytanie nr 54 dotyczaca
obiektu nr 7. Czytamy w niej m.in. nastepujgcy tekst:

"....Zabezpieczenie scian i dna reaktorow nalezy wykona¢ powtokg wodoszczelng,
chemoodporng na bazie cementu oraz zywicy analogicznie jak zawarto w odpowiedzi na
pytanie 26."

Poniewaz pytanie nr 26 dotyczy zgarniaczy w osadnikach wstepnych prosimy o podanie
wiasciwego numeru odpowiedzi, ktérg nalezy rozpatrywac tacznie z pytaniem nr 54.

Odpowiedz: Zamawiajacy prostuje omytke pisarska w odpowiedzi na pytanie nr 54 i
wskazuje, ze “Zabezpieczenie sScian i dna reaktorow nalezy wykonaé powtoka
wodoszczelng, chemoodporng na bazie cementu oraz zywicy analogicznie jak zawarto
w odpowiedzi na pytanie 50”.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
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