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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1233L na odcinku od przejazdu kolejowego
- Lisiowdlka — Ostréwki. Jest to obiekt budowlany o prostej konstrukcji.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w:

wojewddztwo | powiat gmina obreby

lubelskie radzynski Wohyn Lisiowdlka, Ostrowki

Tabela 1lokalizacja inwestycji

1.2. Zakres i etapowanie inwestycji

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1233L na odcinku od km
8+050 do km 14+682.

Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na etapy.

1.3. Podstawa opracowania

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 wraz
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. Poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

[10]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126),

[12]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywad na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),
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[13]KTKNPiP GDDKiA2014,
[14]KPIiRNPiP GDDKIA 2013,
[15]Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,

[16]Zalecenia i wytyczne Inwestora.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

2.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcego terenu

Droga powiatowa nr 1233L na odcinku od przejazdu kolejowego - Lisiowdlka — Ostréwki przebiega gtownie
przez tereny rolne (pola uprawne, taki, pastwiska) i zabudowe mieszkalng zagrodowg. Wzdtuz trasy wystepuja
réwniez tereny ustugowe (w tym handlowe, oswiatowe oraz obiekty kultu religijnego).

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zrdznicowana wysokosciowo. Rzedne wysokosciowe wahajg sie
w granicy 145-152 m n.p.m.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0-5,6 m. na odcinku od km 8+050 do km 10+650
oraz od km 12+992,6 do km 14+683,4, na pozostatym odcinku DP1233L jest drogg gruntowa/kruszywowg oraz
gruntowa stabilizowang cementem o zmiennych szerokosciach. Nawierzchnia na zdecydowanej wiekszosci
przebudowywanego odcinka jest w ztym stanie technicznym. Widoczne sg liczne spekania poprzeczne
i podtuzne, koleiny oraz zniszczenie jezdni.

Przekrdj drogi na catym odcinku jest szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,5-
1,0m.

Na przebudowywanym odcinku DP 1233L nie ma wyznaczonych miejsc do obstugi komunikacji zbiorowe;.

2.2. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z nawierzchni jezdni drogi powiatowej, poprzez istniejgce
spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Odcinkowo wzdtuz jezdni wystepujg rowy przydrozne, do ktérych
odprowadzana jest woda opadowo-roztopowa.

2.3. Uktad drogowy

Wszystkie skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyktymi. Projektowana droga powiatowa taczy sie z innymi
drogami publicznymi w km:

e km 9+449 z DG101389L strona lewa,
e km 10+135z DP1234L strona prawa,
e km 12+662 strona lewa,
e km 14+683,4z DP1126L.

2.4. Inwentaryzacja zieleni
W ramach inwestycji przeprowadzono wizje w terenie w celu inwentaryzacji drzew i krzewdw do wycinki.
Zaplanowano wycinke kolizyjnych drzew oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych.
2.5. Infrastruktura niezwigzana z drogq

W pasie drogowym wystepuje sie¢ teletechniczna napowietrzna i doziemna, elektroenergetyczna
napowietrzna i doziemna oraz wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Zaplanowano przebudowe drogi powiatowej nr 1233L poprzez przebudowe jezdni wraz z poboczami,
budowe chodnika, przebudowe przepustéw drogowych, przebudowe zjazddw i skrzyzowan, remont
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i przebudowe rowdw drogowych. W ramach inwestycji przewidziano réwniez wycinke kolidujgcych drzew
i krzewdw oraz zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.
Projektowane parametry drogi zawarto w tabeli ponizej.

Zakres i lokalizacje projektowanych elementéw drogi przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanych drogi przedstawia ponizsza tabela:

L.p. Parametr Opis

1. Klasa drogi z

2. Kategoria ruchu KR 2

3. Nosnosé nawierzchni 115 kN

4. Predko$¢ projektowa Vp=40 km/h

5. Grupa nosnosci podtoza G1-G2

6. Przekréj poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy, uliczny z jednostronnym chodnikiem
7. Jezdnia 2 pasy ruchu po 3,0 m (razem 6,0 m)

8. Pobocza Kruszywowe o szerokosci 1,0 m

Bitumiczne o szerokosci 1,5 m

Gruntowe o szerokosci 0,5 m

9. Odwodnienie Powierzchniowe, Sciek przykraweznikowy, Sciek tréjkatny, sciek korytkowy,
Scieki trapezowe skarpowe, Scieki podkraweznikowe, wpusty z
przykanalikami i drenazem z kruszywa (40-63), przepusty drogowe, rowy
drogowe otwarte

10. | Skrzyzowania Zwykte

11. | Spadki Poprzeczne: daszkowy 2%, jednostronne na tukach 3-5%
Podtuzne: ponizej 3%

12. | Zjazdy indywidualne Nawierzchnia: do pdl asfaltowa, do posesji kostka betonowa

Szeroko$¢: Jezdnia min. 4,0 m z obustronnymi poboczami 0,75 m
Potgczenie z jezdnig: wytukowanie o promieniu min. 3 m lub skos 1,5:1,5
13. | Zjazdy publiczne Nawierzchnia: asfaltowa

Szerokosé: Jezdnia min. 5 m z obustronnymi poboczami 0,75 m
Potgczenie z jezdnig: wytukowanie o promieniu min. 5 m

Tabela 2: Parametry projektowanej drogi powiatowej

3.3. Przebudowa drogi

Jezdnia: Zaplanowano przebudowe jezdni poprzez wykonanie wzmocnienia nawierzchni warstwami
asfaltowymi oraz poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0 m (na tfukach max. do 7,4 m, wg czesci rysunkowej).

Jezdnie zaplanowano w spadku poprzecznym daszkowym 2%. Na tukach zaplanowano przechytke
jednostronng jezdni w przedziale 3- 5%. Wartos¢ przechytki na poszczegdlnych tukach poziomych wskazano
w czesci rysunkowej.

Pobocza: Zaprojektowano pobocza z kruszywa przy lewej stronie jezdni o szerokosci 1,0m, a po prawej
stronie jezdni pobocza bitumiczne o szerokosci 1,5 m z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,5m.

Chodnik: Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowe chodnikéw dla pieszych o nawierzchni
z kostki betonowej (kolorystyka: szara) od km 8+794 do km 10+172,4 po stronie lewej drogi. Chodnik
zlokalizowany bedzie przy krawedzi jezdni.

Przejscie dla pieszych: W ramach inwestycji zaplanowane zostaty 3 przejscia dla pieszych w rejonie
skrzyzowania DP1233L z DP1234L. Przejscia bedg miaty szerokos$¢ 4 m, a na ich szerokosci krawezniki zostang
obnizone do poziomu jezdni. Kazde z przej$¢ zostanie oznakowane znakiem aktywnym D-6 z pulsatorami oraz
doswietlone lampami LED na stupach po obu stronach przejscia. Zasilanie znakow aktywnych oraz doswietlenia
bedzie ze zrédet odnawialnych (turbina i panel fotowoltaiczny). Szczegdtowe informacje zawarte zostaty w
projekcie statej organizacji ruchu.

Zjazdy: Zaplanowano regulacje wysokosciowa zjazdow z drogi powiatowej. Podstawowe parametry
zjazdodw zawarto w tabeli 2 powyzej oraz w czesci ,Zatgczniki”. Lokalizacja zjazdu moze ulec zmianie na wniosek
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witasciciela nieruchomosci, ktérej dotyczy, za zgoda inspektora nadzoru (inwestora), przy zachowaniu
parametréw projektowych.

Odwodnienie: Sposdb odwodnienia drogi nie zmieni sie znaczgco. Realizowane bedzie poprzez
odwodnienie powierzchniowe uksztattowane przez spadki podtuzne i poprzeczne.

Dodatkowo na odcinku projektowanego chodnika zaplanowane zostaty wpusty z przykanalikami
odprowadzajgce wode do drenazy z grubego kruszywa 40-63. Wpusty nalezy wykonac¢ jako kraweznikowe z
wyjatkiem odcinka chodnika przy szkole oraz przejscia dla pieszych, gdzie zaplanowano wpusty uliczne (tacznie
5szt). Studzienka wpustowa fi500 powinna mieé gtebokos¢ 1,2m, natomiast dno przykanalika PVC fi200
powinno zosta¢ wykonane na poziomie 0,5 m powyzej dna studzienki. Przykanalik nalezy potgczy¢ z tréjnikiem
PVC osadzonym w drenazu Spadek przykanalika powinien wynosi¢ 1% w strone drenazu. Wlot przykanalika ora
wyloty trojnika nalezy zabezpieczyé kréccem 1z siatkg, w celu ograniczenia dostania sie mniejszych
zanieczyszczen do drenazu. Drenaz nalezy wykona¢ o przekroju 0,4 x 1,1 m. Kruszywo 40-63 otoczy¢ nalezy
geowtdkning filtracyjno-separacyjng, ktérg nalezy zamkngé na podwadjny zaktad o szerokosci min. 20cm i spigc
szpilkami ,,U” co 25 cm. Zaktad poszczegdlnych arkuszy geowtdkniny w poprzek drenazu nalezy wykonac o
szerokosci 1 m. Geowtdknine w miejscach wyjscia trojnikow nalezy przecig¢ promieniscie, wyprowadzié tréjnik
i uszczelni¢ geowdtknine wokdt, np. opaska.

Zaplanowano rowniez przebudowe istniejgcych przepustow pod DP1233L. Przepusty wykonane zostang
z rur HDPE o $rednicy fi 1000 oraz fi 800 o spadku min. 0,5%.

Lp. Lokalizacjia Srednica Konstrukcja Dtugos¢ Zakoriczenia Umocnienia
1 P1km fi1000  Rury HDPE 12,4 m  Wlot- Kregi betonowe kotnierzowe ptyta azurowa na
8+294,72 Wylot-Kregi betonowe kotnierzowe podsypce piask-cem,
na dtugosci 1 m
2 P1km fi 800 Rury HDPE 13 m Wlot- Kregi betonowe kotnierzowe ptyta azurowa na
11+966,95 Wylot — Kregi betonowe kotnierzowe  podsypce piask-cem,
na dtugosci 1 m

Tabela 3: Parametry projektowanych przepustow

3.4. Kanat technologiczny

Na catym przebudowywanym odcinku drogi w pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja kablowa,
nalezagca do Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii. Zgodnie z Art. 39 ust. 6 pkt. 2 Ustawy o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1261 z pdzniejszymi zmianami) w powyzszym przypadku nie ma
obowigzku lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym przebudowywanej drogi.

3.5. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Na przejsciu dla pieszych projektuje sie budowe stupdw 7,6m z oprawg LED 37W zawieszonej na wysokosci
5m o neutralnej barwie $wiatta 5000K do zastosowania na przejsciach dla pieszych z ruchem prawostronnym.
Stup z wysiegnikiem 1m (odchylenie 5°) montowane w fundamentach betonowych dla 1 strefy wiatrowe;.
Oswietlenie wyposazone w system jednoczesnego zaftgczania dwdch opraw. Stup zasilany hybrydowo przez
system zasilania wyposazony w dwa akumulatory zelowe 130Ah, generator wiatrowy 6 tfopatowy samoczynnie
ustawiang do wiatru oraz dwa panele fotowoltaiczne 210Wp. Zasilanie opraw odbywa sie przy pomocy
regulatora solarnego. Oswietlenie winno spetnia¢ normy klasy o$wietleniowej PC2. Na kazdej konstrukcji nalezy
zamontowac znak D-6 wyposazony w aktywne oznakowanie, to jest zespot pulsatoréw 2x100 zasilanie znaku
aktywnego D-6 realizowac z systemu zasilania latarni hybrydowe;.

Szczegdtowe informacje zawarto w projekcie statej organizacji ruchu.

3.6. Infrastruktura obca
Inwestycja wymaga przebudowy sieci kolidujgcych z jej przebiegiem.

Siec teletechniczna

Przebudowie podlegajg kable doziemne (miedziane oraz Swiattowdd). Szczegdtowe informacje zawarto
w opracowaniu branzy teletechnicznej.
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3.7. Przestawienie obiektow niezwigzanych z drogg

W km 9+599 zlokalizowany jest krzyz ujety w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Koliduje on
z przebiegiem projektowanego chodnika, dlatego przewidziano jego przestawienie w km 94590 przy
projektowanej krawedzi chodnika. Podczas prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc z uwagi na sasiedztwo
linii energetycznej. Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzenia elementéw krzyza w trakcie transportu na nowe
miejsce.

3.8. Gospodarka zieleniqg

Realizacja inwestycji wymaga wycinki kolidujgcych drzew. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Tabela z zestawieniem gospodarki zielenig znajduje sie w czesci
LZatgczniki”.

Zaplanowano wykonanie nasadzert kompensacyjnych drzewami lisciastymi — m.in. Klon zwyczajny, lipa
drobnolistna. Lokalizacja i ilo$¢ poszczegdlnych gatunkdw sadzonych drzew moze ulec zmianie po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

3.9. Uwzglednienie interesow 0sob trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob
trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji igruntow do posesji za posrednictwem przebudowywanych
zjazddéw indywidualnych i publicznych.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczenie urzadzen
uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniami i warunkamitechnicznymi podanymi przez
gestoréw sieci.

e Zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Przebudowywana droga nie
bedzie utrudnia¢ doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Ochrony przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ochrona dobr kultury. Projektowane rozwigzania projektowe zaopiniowane zostaty przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie:

- nasyp niekontrolowany piasek sredni z humusem i gling- grunt watpliwy,

- nasyp budowlany piasek sredni- grunt niewysadzinowy,

-namut — grunt bardzo wysadzinowy,

- piasek pylasty, piasek drobny i drobny zagliniony o stopniu zageszczenia ID- 0,5- grunt
niewysadzinowy,

- piasek $redni i piasek sredni zagliniony o stopniu zageszczenia ID- 0,5- grunt
niewysadzinowy,

- Zwir o stopniu zageszczenia ID- 0,5- grunt niewysadzinowy,

- glina piaszczysta i pyt piaszczysty, o stopniu plastycznosci IL —0,35- grunt bardzo
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wysadzinowy,

- glina i glina piaszczysta, o stopniu plastycznosci IL —0,25- grunt bardzo wysadzinowy,

Grupe nosnosci podtoza okreslono jako G1 / G2.

4.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne okreslone jako proste.

geotechnicznej.

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

4.3. Wyznaczenie odcinkow wzmocnienia jezdni

Na catej trasie przebudowywanej drogi powiatowej przeprowadzono pomiary ugie¢ nawierzchni,
w wyniku ktérych okreslono grubos¢ wzmocnienia na poszczegdlnych odcinkach. OkreSlono trzy typy
wzmocnienia, ktorych warstwy konstrukcyjne zostaty podane w p. 4.4 ponizej.

Zestawienie typdw wzmocnien i wymiany gruntéw zgodnie z kilometrazem przedstawia tabela ponizej.

Wzmocnienie typ 1

Wzmocnienie typ 2

Wzmocnienie typ 3 Petna konstrukcja

DP1233L

8+050 — 84800

8+800 — 10+649

10+649 — 12+993

12+993 - 13+830

13+830 - 14+682

W km 8+050 — 8+930 oraz 11+640 — 12+580 pod projektowanymi poszerzeniami jezdni zostanie
wymieniony grunt stabonosny (namut) do gtebokosci 0,8 — 1,6 m p.p.t. Zostanie on zastgpiony gruntem
niewysadzinowym.

4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni przedstawiajg sie nastepujgco:

Oznaczenie

konstrukdji Opis Warstwy konstrukcyjne
K-1-1 Wzmocnienie O w-wa scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
jezdnityp 1 O w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 8 cm,
O w-wa wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. zmienna,
K-1-2 Wzmocnienie O w-wa scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
jezdni typ 2 0 w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
O w-wa wyrdwnawcza — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. zmienna,
K-1-3 Wzmocnienie O w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
jezdnityp 3 O w-wa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. zmienna,
K-2 Poszerzenie O w-wa scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
jezdni O w-wa wigZaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 8 cm,
0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,
0 w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana o CBR min.25%, gr. 22 cm,
[l podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa
K-4 Chodnik 0 w-wa Scieralna — kostka betonowa, gr. 8 cm,
[0 podsypka — cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,
[0 podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa
K-5 Chodnik z 0 w-wa scieralna — kostka betonowa, gr. 8 cm,
mozliwoscig O podsypka — cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
postoju 0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,
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Oznaczenie

konstrukgji Opis Warstwy konstrukcyjne
pojazddéw 0 w-wa mrozoochronna — grunt niewysadzinowy o CBR min.25%, , gr. 15 cm
osobowych [0 podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa
K-6-1 Zjazdy O w-wa scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
indywidualne O  w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
z asfaltu 0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 15 cm,
O w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15 cm,
[0 podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa
K-6-2 Zjazdy 0 w-wa Scieralna — kostka betonowa, gr. 8 cm,
indywidualne 0 podsypka — cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
z kostki 0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 15 cm,
betonowej O w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15cm
[0 podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa
K-7-1 Zjazdy publiczne [0  w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
z asfaltu O w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
0 podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,
O w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15cm

O

podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa

Tabela 4: Projektowane konstrukcje nawierzchni

Dodatkowo w miejscu potgczenia istniejgcej konstrukcji jezdni oraz projektowanych poszerzen nalezy
zastosowac geosiatke wzmacniajgcg o wytrzymatosci min. 120/120. Geosiatke o szerokosci 1,0 m nalezy utozy¢
na szerokos$ci 50 cm na nowej konstrukcji nawierzchni oraz na szerokos$ci 50 cm na istniejgcej konstrukcji jezdni.
Geosiatka powinna zosta¢ utozona na warstwie emulsji, pod warstwg wigzaca. Siatke rozwija sie i uktada bez
sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajgc w czasie uktadania przez podnoszenie rolki
i nacigganie siatki.

5. Dane o terenie, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany

5.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

W obszarze gminy Wohyn przedmiotowe przedsiewziecie przebiega przez tereny objete planem
miejscowym uchwalonym przez Rade Gminy Wohyn Uchwatg Nr X/59/2003 z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wohyn (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego Nr 15, poz. 472).

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zatozeniami ww. planéw miejscowych w zakresie lokalizacji drog
publicznych.

Zgodnie z MPZP wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowane sg strefy oznaczone jako , KA”
obserwacji archeologicznej na tgcznej dtugosci okoto 3,91 km, w tym w kilometrazu okoto:

= 8+685-10+088,

=  10+484 -11+519,
= 12+937-13+834,
=  14+108 - 14+682.

5.2. Rejestr zabytkow

Zgodnie z uzyskang informacja od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie w dniu
01.12.2021 r.,, w pasie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest krzyz przydrozny przy dz. 475 obreb 0008
Lisiowdlka (posesja nr 88).

Zlokalizowany w km 94599 krzyz ujety w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow koliduje
z przebiegiem projektowanego chodnika, dlatego przewidziano jego przestawienie w km 9+590 przy
projektowanej krawedzi chodnika. Przeniesienie krzyza oraz jego nowg lokalizacje zaopiniowano z Delegaturg
WUOZ w Biatej Podlaskiej.
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5.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie dotyczy.

5.4. Obszary przyrodnicze podlegajqgce ochronie, szczegolnie wrazliwe

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody. W stosunku do obszaréow
podlegajgcych ochronie, szczegdlnie wrazliwych, odznaczajgcych sie duzymi walorami przyrodniczymi
planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest nastepujgco:

»  Natura 2000 Obuwik w Uroczysku Swidéw o kodzie PLH060106, oddalona od przedmiotowej inwestycji
o okoto 7,3 km,

e Natura 2000 Dolina Ty$Smienicy o kodzie PLB0O60004, oddalona od przedmiotowej inwestycji o okoto
9,6 km,

e Rezerwat Omelno, oddalony od inwestycji o okoto 1,1 km,
e pomnik przyrody —tgcznie 7 obiektéw bez nazwy, oddalone od inwestycji od 1,2 do 4,4 km,

e uzytki ekologiczne —tgcznie 7 obiektéw bez nazwy, oddalone od inwestycji od 1,0 do 7,9 km.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz higieny izdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia. W ramach inwestycji uzyskano decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Oswiadczenie

Trzeszczany Pierwsze, maj 2022 r.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiowdlka — Ostréowki od km 8+050 do km 14+682”
opracowany dla Powiatu Radzynskiego- Zarzgdu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, zostat sporzadzony
zgodnie z umowa nr ZDr1.363.102.2021, wytycznymi Inwestora, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
mgr inz. Artur tomanski

uprawnienia LUB/0002/PBD/16

specjalnosé: inzynieria drogowa
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M LUBELSKA
L.l OKREGOWA
Bl Z B A

~ T INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/97/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowyeh architektow oraz inzynierow
budownictwa / t.j. Dz, U, 22014 r. poz, 1946 /, art. 12 usi. 21 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust, | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane /. j. Dz, U, z2013 r. poz.1409 ze zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadeenia Ministra Infrastruklury i Rozwoju z dnia
L1 wrzednia 2014 1. w sprawic samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie / Dz, U. 22014 1. poz. 1278 /, po ustaleniu, #¢ zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnieniz budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur LOMANSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 grudnia 1988 r. w Chelmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0002/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budewnictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daly jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

=
/ //
mgr}i_// riusz fflak
&

Ouzymuja:

fl/‘ Pan Artur EOMANSKI
~ ul. H. Wieniawskiego 9/48
22-100 Chetm

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 aa

12
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INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-99T-QZ3-LMY *

Pan Artur tomanski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Rudka 25 E, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatacznik 1 —tabela gospodarki zielenig
Zatacznik 2 —tabela zjazdéw
Zatacznik 3 — opinia WUOZ
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Tabela gospodarki zielenig

Lp. | Nazwa gatunkowa Obwod 130 Powielrzchnia Uwa.gi/stan Inne
[em] krzewéw [m2] sanitarny
Nazwa polska Nazwa tacinska
1| Dab szyputkowy Quercus robur L. 62,8 - wycinka
2a | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 172,7 - wycinka
2b | Krzaki - 5 karczowanie
2¢ | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 147,6 - wycinka
2d | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 188,4 - wycinka
2e | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 122,5 - wycinka
2f | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 56,5 - wycinka
28 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 109,9 - wycinka
2h | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 94,2 - wycinka
2i | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 69,1 - wycinka
2j | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 97,3 - wycinka
2k | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 78,5 - wycinka
2l | Kion zwyczajny Acer platanoides L. 59,7 - wycinka
2m | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 91,1 - wycinka
2n | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 78,5 - wycinka
20 | Krzaki 24,8 karczowanie
3 | pniak 251,2 - karczowanie
4 | pniak 251,2 - karczowanie
5 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 182,1 - wycinka
6 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 141,3 - wycinka
7 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 182,1 - wycinka
8 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 197,8 wycinka
9 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 166,4 - wycinka
10 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 163,3 - wycinka
11| Klon zwyczajny Acer platanoides L. 157,0 - wycinka
12a | jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 47,1 wycinka
12b Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 235,5 wycinka
13a | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 172,7 wycinka
13b | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 182,1 wycinka
13c | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 163,3 wycinka
14| Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 78,5 wycinka
Acer pseudoplatanus L. 87,9 wycinka
15| Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 78,5 wycinka
Acer pseudoplatanus L. 84,8 wycinka
16 | Krzaki 8,4 karczowanie
17 | Krzaki 18 karczowanie
18 | Krzaki 9,6 karczowanie
19 | Krzaki 8,4 karczowanie
20 | Swierk zwyczajny Picea abies 62,8 wycinka
Picea abies 62,8 wycinka
21| Swierk zwyczajny Picea abies 62,8 wycinka
22 Kasztanowiec biaty :i;sgggsstanum L. 94,2 wycinka
23 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 188,4 wycinka
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Lp. | Nazwa gatunkowa Obwod 130 Powielrzchnia Uwa.gi/stan Inne
[em] krzewéw [m2] sanitarny
Nazwa polska Nazwa tacinska
24 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 141,3 wycinka
25 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 188,4 wycinka
26 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 141,3 wycinka
27 | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 94,2 wycinka
28 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 157,0 wycinka
29 Kasztanowiec biaty 2;75;Z£Zitanum L. 1413 wycinka
30 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 131,9 wycinka
31 | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 141,3 wycinka
32 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 219,8 wycinka
33| Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 131,9 wycinka
34 | Krzaki 7,4 karczowanie
35 | Krzaki 7,4 karczowanie
36 | Krzaki 7,4 karczowanie
37 | Krzaki 7,4 karczowanie
38a | Krzaki 7,4 karczowanie
38b | Krzaki 20,7 karczowanie
39 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 94,2 zabezpieczenie
Betula pendula Roth 78,5 zabezpieczenie
40 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 94,2 zabezpieczenie
41a | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 172,7 wycinka
41b | Krzaki 7,3 karczowanie
41c | Krzaki 6,6 karczowanie
42 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 266,9 wycinka
43 Krzaki 7,4 karczowanie
44 251,2 zabezpieczenie
45 | Drzewo 172,7 posusz 100% wycinka
46 | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 109,9 wycinka
47 | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 94,2 wycinka
48 | krzaki 24,5 karczowanie
49 | krzaki 18 karczowanie
50 | krzaki 24,6 karczowanie
51| krzaki 23,6 karczowanie
52 | krzaki 23,8 karczowanie
53 | krzaki 12 karczowanie
54 | jabton Malus Mill. 314 wycinka
o
35 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 204,1 Ublzc::;faSA wycinka
56 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 157,0 wycinka
57 | Topola osika Populus tremula L. 194,7 wycinka
Populus tremula L. 201,0 wycinka
59 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 75,4 posusz 100% | wycinka
60 | Topola osika Populus tremula L. 179,0 wycinka
61 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 131,9 wycinka
62 | wierzba biata Salix alba 69,1 wycinka
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Lp. | Nazwa gatunkowa Obwod 130 Powielrzchnia Uwa.gi/stan Inne
[em] krzewéw [m2] sanitarny
Nazwa polska Nazwa taciniska
Salix alba 69,1 wycinka
63 | Wierzba biata Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
64 | Wierzba biata Salix alba 62,8 wycinka
65 | Krzaki 12,7 karczowanie
66 | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 94,2 wycinka
Tilia cordata Mill. 94,2 wycinka
Tilia cordata Mill. 94,2 wycinka
67a | Krzaki 12,8 karczowanie
67b | Krzaki 9,2 karczowanie
68 | Krzaki 16 karczowanie
69 | jabton Malus Mill. 47,1 wycinka
Malus Mill. 47,1 wycinka
70 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 141,3 wycinka
71 | Topola osika Populus tremula L. 235,5 wycinka
72 | jabtor Malus Mill. 62,8 wycinka
73 | Klon zwyczajny Acer platanoides L. 25,1 wycinka
74 | Krzaki 10 karczowanie
75 | Jabtor Malus Mill. 47,1 wycinka
Malus Mill. 47,1 wycinka
Malus Mill. 47,1 wycinka
Malus Mill. 314 wycinka
76 | Jabtor Malus Mill. 314 wycinka
Malus Mill. 47,1 wycinka
77 | Sliwa domowa Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 62,8 wycinka
78 | $liwa domowa Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
79 | $liwa domowa Prunus domestica 62,8 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
80 | Sliwa domowa Prunus domestica 47,1 wycinka
81 | $liwa domowa Prunus domestica 47,1 wycinka
Prunus domestica 47,1 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
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Lp. | Nazwa gatunkowa Obwod 130 Powielrzchnia Uwa.gi/stan Inne
[em] krzewéw [m2] sanitarny
Nazwa polska Nazwa taciriska
82 | $liwa domowa Prunus domestica 62,8 wycinka
Prunus domestica 62,8 wycinka
Prunus domestica 62,8 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
Prunus domestica 314 wycinka
83 | krzaki 19 karczowanie
84 | wierzba biata Salix alba 62,8 wycinka
Salix alba 62,8 wycinka
85 | Krzaki 13,7 karczowanie
86 | Krzaki 19,3 karczowanie
87 | Klon jesionolistny Acer negundo 314 wycinka
Acer negundo 62,8 wycinka
Acer negundo 62,8 wycinka
Acer negundo 62,8 wycinka
88| Olcha szara Alnus incana Moench 56,5 wycinka
89 | Olcha szara Alnus incana Moench 97,3 wycinka
90 | Olcha szara Alnus incana Moench 91,1 wycinka
91 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 87,9 wycinka
92 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 50,2 wycinka
93 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 103,6 wycinka
94 | Dab szyputkowy Quercus robur 40,8 wycinka
95 | Topola osika Populus tremula L. 354,8 wycinka
96 | Krzaki 5 karczowanie
97 | Topola osika Populus tremula L. 254,3 wycinka
98 | Wiénia ptasia Prunus avium 106,8 wycinka
99 | Wisnia ptasia Prunus avium 44,0 wycinka
Prunus avium 44,0 wycinka
100 | Topola osika Populus tremula L. 185,3 wycinka
101 | Wisnia ptasia Prunus avium 50,2 wycinka
102 | Wiénia ptasia Prunus avium 56,5 wycinka
103 | Wiénia ptasia Prunus avium 47,1 wycinka
104 | wisnia ptasia Prunus avium 50,2 wycinka
105 | jabton Malus Mill. 314 wycinka
Malus Mill. 314 wycinka
Malus Mill. 314 wycinka
Malus Mill. 314 wycinka
Malus Mill. 314 wycinka
Malus Mill. 314 wycinka
107 | Grusza polna Pyrus pyraster 103,6 wycinka
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Lp. | Nazwa gatunkowa Obwod 130 Powielrzchnia Uwa.gi/stan Inne
[em] krzewéw [m2] sanitarny
Nazwa polska Nazwa taciniska
108 | Trzmielina Fortune'a | Euonymus fortunei 47,1 wycinka
Euonymus fortunei 47,1 wycinka
Euonymus fortunei 47,1 wycinka
Euonymus fortunei 47,1 wycinka
Euonymus fortunei 314 wycinka
Euonymus fortunei 314 wycinka
Euonymus fortunei 314 wycinka
Euonymus fortunei 314 wycinka
109 | wierzba biata Salix alba 251,2 wycinka
110 | krzaki 14,5 karczowanie
111 | Wierzba biata Salix alba 235,5 wycinka
112 | Wierzba biata Salix alba 263,8 wycinka
113 | Wiénia ptasia Prunus avium 44,0 wycinka
Prunus avium 44,0 wycinka
114 | krzaki 14,6 karczowanie
115 | Wierzba biata Salix alba 254,3 wycinka
116 | Wiénia ptasia Prunus avium 47,1 wycinka
Prunus avium 47,1 wycinka
117 | Dgb szyputkowy Quercus robur 22,0 wycinka
118 | Klon jesionolistny Acer negundo 62,8 wycinka
Acer negundo 62,8 wycinka
119 | krzaki 17,4 karczowanie
120 | Wisnia ptasia Prunus avium 78,5 wycinka
121 | Brzoza brodawkowata | Betulaceae Gray 100,5 wycinka
122 | $jiwa tarnina Prunus spinosa 62,8 wycinka
Prunus spinosa 62,8 wycinka
Prunus spinosa 47,1 wycinka
Prunus spinosa 47,1 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
Prunus spinosa 314 wycinka
123 | Wiénia ptasia Prunus avium 62,8 wycinka
Prunus avium 47,1 wycinka
Prunus avium 47,1 wycinka
Prunus avium 47,1 wycinka
Prunus avium 314 wycinka
124 | Wierzba biata Salix alba 47,1 wycinka
Salix alba 47,1 wycinka
Salix alba 47,1 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
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Lp. | Nazwa gatunkowa Obwod 130 Powielrzchnia Uwa.gi/stan Inne
[em] krzewéw [m2] sanitarny
Nazwa polska Nazwa tacinska

Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka

125 | krzaki 13,6 karczowanie

126 | Topola osika Populus tremula L. 62,8 wycinka

127 | wierzba biata Salix alba 47,1 wycinka
Salix alba 47,1 wycinka
Salix alba 47,1 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka
Salix alba 314 wycinka

128 | krzaki 7,4 karczowanie

129 | krzaki 24 karczowanie

130 | krzaki 24,3 karczowanie

22 Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiowdlka — Ostrowki od km 8+050 do km 14+682




Tabela zjazdéw

szerokos¢ powierzchnia krawezniki

N Qo ~O © © © ) +

£ 'g _§ =2 || E \é g o~ ) — ) — gg S i o

Lp.| g = | S|R|8|2| B¢ g En |§S|EZ| 23

o o a |~ | & 2 X g e Ssl 54| am
= g | F E g 9 22|18 |
m m | m m2 m2 m2 m m m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 8+127 lewa ind. |55 |4 2,8 115,6 10,0 9,0 4,0
2 8+212 lewa ind. |55 |4 2,1 12,1 4,3
3 8+286 lewa ind. |55 |4 1,9 11,1 4,5
4 8+291 prawa ind. |55 |4 2,6 10,7 4,0
5 8+302 lewa ind. |55 |4 1,9 11,0 4,5
6 8+304 prawa ind. |55 |4 2,6 10,7 4,0
7 8+335 lewa ind. |55 |4 1,8 10,8 4,5
8 8+409 lewa ind. |55 |4 1,7 10,3 4,6
9 8+467 lewa ind. |55 |4 1,6 11,1 4,5
10 |8+488 lewa ind. |55 |4 2 14,2 4,1
11 | 8+498 prawa ind. |55 |4 2,3 7,7 4,0
12 | 8+4577 lewa ind. |55 |4 3,2 16,7 4,0
13 | 8+631 prawa ind. |55 |4 1,3 5,8 4,0
14 |8+753 lewa ind. |55 |4 3,3 17,1 4,0
15 |8+792 lewa ind. |55 |4 3,4117,7 8,0 5,1 4,0
16 | 8+843 lewa ind. |55 |4 3,4117,7 8,0 2,3 4,0
17 |8+914 lewa ind. |55 |4 3,5(18,3 8,0 2,7 4,0
18 [9+017 lewa ind. |55 |4 3,5120,6 8,0 2,7 4,0
19 |9+037 lewa ind. |55 |4 3,5120,6 8,0 2,7 4,0
20 | 9+075 lewa ind. |55 |4 2,3113,6 8,0 0,4 4,0
21 [9+4107 lewa ind. |55 |4 2,2112,9 8,0 0,0 4,0
22 94130 lewa ind. |55 |4 2,1112,9 8,0 0,0 4,0
23 [9+138 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
24 | 9+156 lewa ind. |55 |4 3,5118,4 8,0 2,7 4,0
25 94209 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
26 | 94214 lewa ind. |55 |4 2,6 14,6 8,0 0,8 4,0
27 |9+240 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
28 | 9+242 lewa ind. |55 |4 2,2112,9 8,0 0,0 4,0
29 |9+262 lewa ind. |55 |4 2,2112,9 8,0 0,0 4,0
30 [9+302 lewa ind. |55 |4 3,2116,9 8,0 2,0 4,0
31 |9+331 lewa ind. |55 |4 3,5(18,4 8,0 2,8 4,0
32 | 94345 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
33 |9+365 lewa ind. |55 |4 2,2113,1 8,0 0,0 4,0
34 |9+379 lewa ind. |55 |4 3,5118,4 8,0 2,7 4,0
35 | 94387 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
36 |9+406 lewa ind. |55 |4 3,5118,4 8,0 2,7 4,0
37 |9+418 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
38 |9+441 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
39 |9+453 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
40 |9+471 lewa ind. |55 |4 3,5]18,4 8,0 2,7 4,0
41 | 9+490 lewa ind. |55 |4 3,5]18,4 8,0 2,7 4,0
42 | 9+490 prawa ind. |65 |5 0,814,3 5,8 1,7 5,2
43 | 9+515 lewa ind. |55 |4 3,5118,4 8,0 2,7 4,0
44 | 9+550 lewa ind. |65 |5 3,5121,8 9,0 2,7 5,0
45 |9+563 prawa ind. |55 |4 0,8 3,6 4,2
46 | 9+573 lewa ind. |55 |4 3,5(18,4 8,0 2,7 4,0
47 |9+611 lewa ind. |7,5 |6 3,8 127,2 10,0 3,2 6,0
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48 | 9+636 lewa ind. |55 |4 2,4114,4 8,0 0,6 4,0
49 | 9+637 prawa ind. |55 |4 1,918,0 4,9 3,3 4,0
50 |9+662 prawa ind. |55 |4 2,0 8,3 4,0
51 |9+685 lewa ind. |55 |4 2,2112,9 8,0 0,0 4,0
52 |9+691 prawa ind. |55 |4 2,2 9,0 4,0
53 | 94726 prawa ind. |55 |4 1,3 5,7 4,0
54 |9+738 lewa ind. |55 |4 3,4117,8 8,0 2,5 4,0
55 | 9+756 lewa ind. |55 |4 3,7119,1 8,0 3,1 4,0
56 |9+776 lewa ind. |55 |4 3,7119,1 8,0 3,1 4,0
57 |9+778 prawa ind. |55 |4 0,6 2,8 4,3
58 [9+792 prawa ind. |65 |5 0,613,3 5,8 1,3 5,3
59 |9+804 lewa ind. |7,5 |6 3,3124,3 10,0 2,3 6,0
60 |9+820 prawa ind. |55 |4 0,6 2,7 4,3
61 |9+841 lewa ind. |55 |4 3,7 119,2 8,0 3,2 4,0
62 |9+849 lewa ind. |65 |5 3,7122,9 9,0 3,2 5,0
63 |9+870 prawa ind. |55 |4 0,6 2,8 4,3
64 |9+889 prawa ind. |55 |4 0,6 2,8 4,3
65 |9+909 lewa ind. |7,5 |6 3,0122,0 10,0 1,6 6,0
66 |9+928 lewa ind. |55 |4 3,7119,2 5,0 4,2 4,0
67 |9+928 prawa ind. |65 |5 0,634 5,8 1,3 5,3
68 |9+933 lewa ind. |55 |4 3,7117,0 8,0 3,2 4,0
69 |9+939 prawa ind. |55 |4 0,6 2,8 4,3
70 |9+951 lewa ind. |55 |4 2,8115,8 8,0 1,4 4,0
71 |9+963 lewa ind. |55 |4 3,6 18,8 8,0 2,9 4,0
72 |9+982 prawa ind. |55 |4 0,612,8 4.8 1,3 43
73 | 9+993 lewa ind. |55 |4 3,0|16,1 9,0 1,6 5,0
74 | 10+006 prawa ind. |55 |4 0,6 2,7 4,8 1,3 4,3
75 |10+016 lewa publ. | 6,5 |5 2,9 24,6
76 |10+019 prawa ind. |55 |4 0,6 2,7 4.8 1,3 43
77 |10+058 prawa ind. |75 |6 0,63,9 6,8 1,3 6,3
78 |10+077 lewa ind. |55 |4 2,8 15,5 8,0 1,3 4,0
79 | 10+089 prawa ind. |65 |5 0,634 5,8 1,3 5,3
80 |[10+106 lewa ind. |55 |4 3,2 16,9 8,0 2,0 4,0
81 |10+115 prawa publ. | 7,5 |6 0,6 5,0
82 |10+155 lewa ind. |55 |4 3,5118,2 8,0 2,7 4,0
83 |10+179 prawa ind. |7,5 |6 2,1 11,0
84 |10+190 lewa ind. |65 |5 2,2113,0 11,0 7,5 5,7
85 |10+209 prawa ind. |55 |4 1,0 4,4 4,1
86 |10+221 prawa ind. |55 |4 1,0 (4,4 4,8 2,1 41
87 |10+307 prawa ind. |55 |4 0,94,0 4,8 1,9 4,1
88 | 10+307 lewa ind. |55 |4 3,3 17,1 4,0
89 |10+318 lewa ind. |55 |4 3,3 17,2 4,0
90 |10+400 lewa ind. |55 |4 3,6 18,2 10,0 9,4 4,0
91 |10+429 prawa ind. |55 |4 0,8 3,4 4,2
92 |10+430 lewa ind. |55 |4 3,7 18,6 4,0
93 | 10+442 prawa ind. |55 |4 0,8 3,3 4,2
94 |10+461 lewa ind. |65 |5 3,4120,6 11,0 10,2 5,0
95 |10+473 lewa ind. |65 |5 3,4 20,7 5,0
96 |10+505 prawa ind. |55 |4 1,147 4,8 2,3 41
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97 |10+530 lewa ind. |55 |4 3,5 17,8 4,0
98 |10+573 lewa ind. |55 |4 3,6 18,1 4,0
99 | 10+656 prawa ind. |55 |4 0,8 3,3 4,2
100 | 10+976 lewa ind. |55 |4 2,2 12,2 4,3
101 | 10+988 lewa ind. |65 |5 2,1114,2 11,0 7,6 5,3
102 | 11+035 lewa ind. |65 |5 3,4116,3 11,0 8,9 5,1
103 | 11+195 prawa ind. |55 |4 1,0 4,2 4,1
104 | 11+283 prawa ind. |55 |4 1,2 5,2 4,0
105 (114354 prawa ind. |55 |4 1,4 5,9 4,0
106 | 11+408 prawa ind. |55 |4 1,5 6,5 4,0
107 | 11+725 prawa ind. |55 |4 2,3 13,2 4,2
108 | 11+773 lewa ind. |55 |4 3,1 14,5 4,0
109 | 11+781 prawa ind. |55 |4 1,5 7,8 4,1
110|11+892 lewa ind. |55 |4 3,3 16,8 4,0
111|11+955 lewa ind. |55 |4 2,1 12,2 4,3
112 |12+016 lewa ind. |55 |4 2,8 14,9 4,0
113 |12+061 lewa ind. |55 |4 2,7 14,7 4,0
114 | 124066 prawa ind. |55 |4 1,6 6,7 4,0
115|12+202 lewa ind. |55 |4 2,4 13,4 4,2
116 | 124202 prawa ind. |7,5 |6 1,7 10,5 6,0
117 | 12+238 prawa ind. [6,5 |5 1,719,0 5,8 3,2 5,0
118|12,265 lewa ind. |55 |4 2,3 12,9 4,2
119|12+318 lewa ind. |55 |4 2,9 14,0 4,0
120|12+354 prawa ind. |55 |4 1,717,3 4.8 3,2 4,0
121|12+359 lewa ind. |55 |4 2,8 15,0 4,0
122 | 12+378 prawa ind. |55 |4 1,8 7,7 4,0
123 |12+403 lewa ind. |55 |4 2,6 14,2 4,0
124 | 12+417 prawa ind. |55 |4 1,5 6,6 4,0
125 | 12+440 lewa ind. |55 |4 2,2 12,7 4,2
126|12+470 lewa ind. |55 |4 2,0 11,9 4,3
127 | 12+473 prawa ind. |55 |4 1,5 6,1 4,0
128 | 12+497 lewa ind. |55 |4 2,2 12,4 4,3
129 | 124508 prawa ind. |55 |4 1,5 6,4 4,0
130 | 12+520 lewa ind. |55 |4 2,3 12,8 4,2
131 | 12+536 lewa ind. |55 |4 2,3 13,0 4,2
132 | 124547 prawa ind. |55 |4 1,5 6,6 4,0
133 | 12+575 lewa ind. |55 |4 2,5 13,6 4,1
134 | 124592 prawa ind. |55 |4 1,6 6,9 4,0
135|12+632 lewa ind. |55 |4 2,6 14,2 4,1
136 | 12+633 prawa ind. |55 |4 2,0 8,3 4,0
137 | 124663 lewa ind. |55 |4 1,6 9,7 4,8
138 | 12+919 lewa ind. |55 |4 1,6 9,6 4,8
139|12+932 lewa ind. |55 |4 1,6 9,7 4,8
140 | 12+972 prawa ind. |55 |4 1,415,8 4,8 2,9 4,0
141 | 12+4999 prawa ind. |55 |4 0,9 3,8 4,2
142 | 12+999 lewa ind. |55 |4 1,6 10,0 4,7
143 | 13+039 prawa ind. |55 |4 0,8 3,5 4,2
144 | 13+067 prawa ind. |55 |4 0,913,8 4,8 1,8 4,2
145 | 13+076 lewa ind. |55 |4 1,7 10,4 4,6
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146 | 13+097 prawa ind. |55 |4 0,9 4,1 4,1
147 | 13+103 lewa ind. |55 |4 1,7 10,5 4,6
148 | 13+140 lewa ind. |55 |4 1,7 10,5 4,6
149 | 13+152 prawa ind. |55 |4 1,1 4,6 4,1
150 | 13+173 prawa ind. |55 |4 1,1 4,6 4,1
151 | 13+187 prawa ind. |55 |4 1,1 4,6 4,1
152 | 13+188 lewa ind. |55 |4 1,6 10,1 4,7
153 |13+223 lewa ind. |55 |4 1,6 9,8 4,7
154 | 13+238 prawa ind. |65 |5 1,1(5,8 5,8 2,3 5,0
155 13+279 prawa ind. |55 |4 1,0 4,6 4,0
156 | 13+311 prawa ind. |55 |4 0,7 3,0 4,2
157 | 134312 lewa ind. |55 |4 1,7 110,5 10,0 6,8 4,9
158 | 13+332 prawa ind. |55 (|4 |07 3,1 4,3
159 | 13+388 prawa ind. |55 |4 0,8 3,8 4,2
160 13+412  |lewa ind. |55 |4 |16 100 |66 4,7
161 | 13+460 lewa ind. |55 |4 1,6 9,9 4,7
162 |13+468 |prawa |ind. |55 |4 0941 4,8 2,0 4,1
163|13+489  |prawa |ind. |55 |4 |09 4,1 4,1
164 | 13+514 lewa ind. |55 |4 1,6 9,9 4,7
165 | 13+533 prawa ind. |55 |4 0,9 4,0 4,1
166 | 13+561 lewa ind. |55 (4 |16 9,8 4,8
167 | 13+583 prawa ind. |55 |4 1,0 4,3 4,1
168 |13+598 |prawa |ind. |55 |4 |10 4,5 4,1
169 | 13+610 lewa ind. |55 |4 1,7 10,3 4,6
170 | 13+642 lewa ind. |55 |4 |12 8,0 5,2
171 13+665  |lewa ind. |55 4 13|86 10,0 |58 5,0
172 | 13+667 prawa ind. |55 |4 1,2 5,1 4,0
173|13+725 |prawa |ind. |55 |4 |10 4,2 4,1
174134743 |lewa ind. |55 |4 [16 10,0 4,7
175 | 13+747 prawa ind. |55 |4 0,9 4,0 4,1
176 | 134795 lewa ind. |55 |4 1,6 9,8 4,7
177 13+843  |lewa ind. |75 |6 [1,4]115 12,0 |6,0 7,0
178 | 13+850 prawa ind. |55 |4 1,2 5,1 4,0
179 | 13+869 lewa ind. |55 |4 1,2 8,2 5,2
180 | 13+874 prawa ind. |55 |4 1,3 5,5 4,0
181134908  |prawa  |ind. |55 |4 |13 5,6 4,0
182 | 13+912 lewa ind. |55 |4 1,3 8,1 5,2
183 | 134947 lewa ind. |55 |4 1,2 8,1 5,2
184 | 134957 prawa ind. |55 |4 1,3 5,5 4,0
185 | 134979 prawa ind. |55 |4 1,3 5,5 4,0
186 | 134986 lewa ind. |55 |4 1,1 8,1 5,2
187 | 14+048 | lewa ind. |55 |4 |15 9,3 4,9
188|14+132 |prawa  |ind. |55 |4 |10 4,2 4,1
189 | 14+160 prawa ind. |55 |4 1,0(4,1 4,8 2,0 4,1
190 | 14+169 lewa ind. |55 |4 1,5 9,5 4,8
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szerokos¢ powierzchnia krawezniki
Lp| & s | NIRRTl B¢ 5 B |RE|ER|Ea
S S 2 | w| 2 2 X = c SHE|l o~ |&am
o s |2 g g S 2518 |@
m | m | m m?2 m?2 m?2 m m m
191 | 14+203 prawa ind. |55 |4 0,9 3,9 4,2
192 | 14+245 lewa ind. |55 |4 2,3 12,8 4,2
193 | 14+262 prawa ind. |55 (4 [1,0 4,1 4,1
194 | 14+270 lewa ind. |55 |4 1,419,1 10,0 |6,1 4,9
195 | 14+286 prawa ind. |55 |4 1,3 5,6 4,0
196 | 14+334 lewa ind. |55 |4 1,5 9,1 4,9
197 | 14+350 prawa ind. |55 |4 1,1 4,4 4,1
198 | 14+367 lewa ind. |55 |4 1,71 10,4 10,0 |6,7 4,6
199 | 14+382 prawa ind. |55 |4 1,1 4,9 4,0
200 | 14+386 lewa ind. |55 |4 1,3 8,5 5,1
201 | 14+396 prawa ind. |55 |4 1,1 4,6 4,1
202 | 14+397 lewa ind. |55 |4 1,5 9,2 4,9
203 | 14+422 lewa ind. |55 |4 1,5 9,2 4,9
204 | 14+459 lewa ind. |55 |4 |1,5]92 10,0 |6,2 4,9
205 | 14+475 prawa ind. |55 |4 1,1 47 41
206 | 14+486 lewa ind. |55 |4 1,5 9,5 4,8
207 | 14+642 prawa ind. |55 |4 1,1 4,8 4,1
208 | 14+653 prawa ind. |55 |4 1,2 5,0 4,1
RAZEM 954,8 1106,6 40,6 | 561,3| 219,8| 891,9
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Opinia WUOZ:

WO r\/v )l)/l!‘.FR/A’)
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DELE
ul. Jano

Biala Podlaska, dnia 11 sierpnia 2022r.

IN.L5152. 435 . 4 2022

Powiat Radzynski

Zarzad Drég Powiatowych
w Radzyniu Podlaskim
ul.Warszawska 100

21-300 Radzyn Podlaski

dotyczy: opinia w sprawie mozliwosci przebudowy drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu
kolejowego - Lisiowolka - Ostrowki, gm. Wohyn, od km 8+050 do km 14+682;

W odpowiedzi na wniosek NETRO Piotr Szostak wystepujgcego z pelnomocnictwa
Zarzadu Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim z dnia 05.08.2022r. (data wplywu:
08.08.2022r.), w sprawie wydania opinii dotyczacej mozliwosci przebudowy drogi powiatowej
nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiowdlka - Ostrowki, gm. Wohyn, od km 8+050 do km
14+682, na obszarze objetym strefa ochrony archeologicznej i ochrony konserwatorskiej
ustanowionej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wohyn, zatwierdzonego Uchwalg Nr X/59/2003 Rady Gminy Wohyn z dnia 25 listopada 2003
r. zgodnie z przedlozonym “Projektem zagospodarowania terenu, przebudowy drogi
powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego — Lisiowdlka — Ostrowki od km 8+050 do km
14+682" autorstwa mgr inz. Artura Lomanskiego z maja 2022r, Lubelski Wojewdédzki
Konserwator Zabytkéw zawiadamia iz opiniuje pozytywnie lokalizacje przedmiotowej
inwestycji.

Z uwagi, iz teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze wyst¢powania Sladéow
dawnego osadnictwa — sasiedztwo stanowisk archeologicznych, nalezy zwroci¢ uwage na
wystepowanie zabytkéw archeologicznych w wykopie inwestycyjnym (tj. pozostalos$ci
zalozen konstrukeyjnych kamiennych lub ceglanych, skupiska fragmentéw ceramiki lub
cale przedmioty ceramiczne, monety, przedmioty metalowe nieznanego przeznaczenia lub
bedgce fragmentami dawnej broni, ozdéb albo narzedzi, przedmioty krzemienne, §lady
pochéwkow itp.),, przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac ziemnych na
przedmioty mogace by¢ zabytkami archeologicznymi, nalezy powiadomié zgodnie z art.32
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami, Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw Delegature w Bialej Podlaskiej.

[P.Z]
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Konserw abytkow

mgy inz. archl Ark
Kierownik Delegatur
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rys. 1 Plan orientacyjny (skala 1:25 000, 1:200 000)

rys. 2.1 —2.11 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)
rys. 3 Przekroje normalne (skala 1:100)

rys. 4.1 — 4.4 Profil podtuzny (skala 1:100/1000)

rys. 5.1 — 5.2 Szczegdty (skala 1:20, 1:50, 1:100)

rys. 6.1 — 6.6 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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