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PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA  WODOCIĄGOWA
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNNR 1
0210-02

S.04.
05.
03.

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

m3

rura wodociagowa PE o śr. 90 mm,  Szw=0,90 m 
0,90*1,85*109,2 181,818
A  (obliczenia pomocnicze) ========

181,818
% udział wykopów mechanicznych koparką 
0,90*poz.1A m3 163,636

RAZEM 163,636
2

d.1.
1

KNNR 1
0307-03

S.04.
05.
03.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

% udział wykopów ręcznych 
0,10*poz.1A m3 18,182

RAZEM 18,182
3

d.1.
1

KNNR 4
1411-02

S.04.
05.
04.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm z kosztem
piasku

m3

0,90*109,2*0,15 m3 14,742
RAZEM 14,742

4
d.1.

1

KNNR 1
0318-03

S.04.
05.
07.

Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury z zagęszczeniem i kosztem piasku

m3

obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, kat. I-II z kosztem po-
zyskania - Vo
rura wodociagowa PE o śr. 90 mm,  Szw=0,90 m 
(0,30+0,09)*0,90*109,2 m3 38,329
minus objętość rurociągu o śr. 90 mm
-0,785*0,09*0,09*109,2 m3 -0,694

RAZEM 37,635
5

d.1.
1

KNNR 1
0214-03

S.04.
05.
07.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym za-
gęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.1A m3 181,818
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -14,742
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -37,635
minus objętość rurociągu o śr. 100 mm
-0,785*0,09*0,09*109,2 m3 -0,694

RAZEM 128,747
6

d.1.
1

KNNR 1
0206-04
0208-02 

S.04.
05.
07.

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość ustaloną przez Wykonawcę (obję-
tość podsypki, obsypki, rur)

m3

14,74+37,64 m3 52,380
RAZEM 52,380

7
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

S.04.
05.
07.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m
i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*1,85*109,2 m2 404,040
RAZEM 404,040

8
d.1.

1

KNNR 1
0527-01

S.04.
05.
07.

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1.

1

KNNR 1
0527-06

S.04.
05.
07.

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.8 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.2 45231300-8 Roboty montażowe
10

d.1.
2

KNNR 4
1009-01

S.04.
02.
00.

Rura wodociągowa PE 100 SDR17 o śr. 90 m

109,2 m 109,200
RAZEM 109,200

11
d.1.

2

KNNR 4
1010-04

S.04.
02.
00.

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czo-
łowego o śr. 90 mm

złącz.
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5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

12
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
poz. zast.

S.04.
02.
00.

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

poz.10 m 109,200
RAZEM 109,200

13
d.1.

2

KNNR 4
1606-02

S.04.
06.
00.

Próba wodna szczelności instalacji z rur PE o śr. do 160 mm 200m -
1 prób.

(poz.10)/200,00 200m -
1 prób.

0,546

RAZEM 0,546
14

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

S.04.
06.
00.

Jednokrotne płukanie wodociągu z rur PE o śr. do 150 mm odc.
200m

poz.13 odc.
200m

0,546

RAZEM 0,546
15

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

S.04.
06.
00.

Dezynfekcja rurociągów wodociągowych z rur PE o śr. do 150 mm odc.
200m

poz.13 odc.
200m

0,546

RAZEM 0,546
2 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 45111200-0 Roboty ziemne
16

d.2.
1

KNNR 1
0210-02

S.04.
05.
03.

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

m3

rura kanalizacyjna PVC o śr. 200 mm,  Szw=0,90 m 
0,90*2,55*175,4 402,543
wykop pod studnie o śr. 1000 mm Hśr.=2,5 m, szt. 11
1,70*1,70*2,5*11 79,475
A  (obliczenia pomocnicze) ========

482,018
% udział wykopów mechanicznych koparką 
0,90*poz.16A m3 433,816

RAZEM 433,816
17

d.2.
1

KNNR 1
0307-03

S.04.
05.
03.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

% udział wykopów ręcznych 
0,10*poz.16A m3 48,202

RAZEM 48,202
18

d.2.
1

KNNR 4
1411-02

S.04.
05.
04.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm z kosztem
piasku

m3

0,90*153*0,15 m3 20,655
1,20*1,20*0,15*13 m3 2,808

RAZEM 23,463
19

d.2.
1

KNNR 1
0318-03

S.04.
05.
07.

Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury z zagęszczeniem i kosztem piasku

m3

obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, kat. I-II z kosztem po-
zyskania - Vo
(0,30+0,2)*0,90*175,4 m3 78,930
minus objętość rurociągu o śr. 200 mm
-0,785*0,2*0,2*175,4 m3 -5,508

RAZEM 73,422
20

d.2.
1

KNNR 1
0214-03

S.04.
05.
07.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym za-
gęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.16A m3 482,018
minus podsypka Vp
-poz.18 m3 -23,463
minus obsypka Vo
-poz.19 m3 -73,422
minus objętość rurociągu o śr. 200 mm
-0,785*0,2*0,2*175,4 m3 -5,508
minus objętość studni o śr. 1000 mm Hśr.=2,5 m, szt. 11
-0,785*1,20*1,20*2,5*11 m3 -31,086

RAZEM 348,539
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21
d.2.

1

KNNR 1
0206-04
0208-02 

S.04.
05.
07.

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość ustaloną przez Wykonawcę (obję-
tość podsypki, obsypki, rur)

m3

23,46+73,42+5,51 m3 102,390
RAZEM 102,390

22
d.2.

1

KNNR 1
0313-01

S.04.
05.
07.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m
i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*2,55*175,4 m2 894,540
2*2,5*1,80*11 m2 99,000

RAZEM 993,540
2.2 45231300-8 Roboty montażowe 
23

d.2.
2

KNNR 4
1308-02

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

175,4 m 175,400
RAZEM 175,400

24
d.2.

2

KNNR 4
1413-01

S.04.
05.
05.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m wraz z przejściami szczelnymi

stud.

10 stud. 10,000
RAZEM 10,000

25
d.2.

2

KNNR 4
1417-02
poz. zast.

S.04.
05.
05.

Przepompownia ścieków DN1200 z dwoma pompami o wydajności 4l/s.
H=3,6m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2.

2

KNNR 4
1610-01

S.04.
05.
05.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

175,4/200 odc. -1
prób.

0,877

RAZEM 0,877
3 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 45111200-0 Roboty ziemne
27

d.3.
1

KNNR 1
0210-02

S.04.
05.
03.

Wykopy oraz przekopy rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400mm o głęb.do 3.0
m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II

m3

rura kanalizacyjna PVC o śr. 500mm, Szw=1,0m, Hśr.=2,50m
0,90*2,5*63,5 142,875
rura kanalizacyjna PVC o śr. 315mm, Szw=0,90m, Hśr.=2,20m
0,90*2,2*251,5 497,970
rura kanalizacyjna PVC o śr. 250mm, Szw=0,90m, Hśr.=2,00m
0,90*2,2*155,5 307,890
rura kanalizacyjna PVC o śr. 200mm, Szw=0,90m, Hśr.=2,0m
0,90*2,00*113,5 204,300
rura kanalizacyjna PVC o śr. 160mm, Szw=0,90m, Hśr.=1,50m
0,90*1,50*269 363,150
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 516,185
% udział wykopów mechanicznych koparką
0,9*poz.27A m3 1 364,567

RAZEM 1 364,567
28

d.3.
1

KNNR 1
0307-03

S.04.
05.
03.

Wykopy liniowe rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400mm o szerokości 0,8-2,5
m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

% udział wykopów ręcznych
0,1*poz.27A m3 151,619

RAZEM 151,619
29

d.3.
1

KNNR 4
1411-02

S.04.
05.
04.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm z kosztem
piasku

m3

% udział wykopów ręcznych
(0,9*1516,185*0,15) m3 204,685

RAZEM 204,685
30

d.3.
1

KNNR 1
0318-01

S.04.
05.
07.

Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury z zagęszczeniem i kosztem piasku

m3

obsypka ręczna rur do wysokości 30cm ponad rurę, kat. I-II z kosztem po-
zyskani -Vo
(0,3+0,50)*1*63,5 m3 50,800
(0,3+0,315)*0,9*251,5 m3 139,205
(0,3+0,25)*0,9*155,5 m3 76,973
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(0,3+0,20)*0,9*113,5 m3 51,075
(0,3+0,16)*0,9*269 m3 111,366
minus średnią objetość rurociągu
-0,785*0,5*0,5*63,5 m3 -12,462
-0,785*0,315*0,315*251,5 m3 -19,590
-0,785*0,25*0,25*155,5 m3 -7,629
-0,785*0,20*0,20*113,5 m3 -3,564
-0,785*0,16*0,16*269 m3 -5,406

RAZEM 380,768
31

d.3.
1

KNNR 1
0214-03

S.04.
05.
07.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.27A m3 1 516,185
minus podsypka Vp
-poz.29 m3 -204,685
minus obsypka Vo
-poz.30 m3 -380,768
minus średnia objętość rurociągów
-0,785*0,25*0,25*853 m3 -41,850
 

RAZEM 888,882
32

d.3.
1

KNNR 1
0206-04

S.04.
05.
07.

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość ustaloną przez Wykonawcę (obję-
tość podsypki, obsypki, rur)

m3

204,68+380,77+41,85 m3 627,300
RAZEM 627,300

33
d.3.

1

KNNR 1
0313-01

S.04.
05.
07.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(2*2,1*200) m2 840,000
RAZEM 840,000

3.2 45231300-8 Roboty montażowe
34

d.3.
2

KNNR 4
1308-05

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

63,5 m 63,500
RAZEM 63,500

35
d.3.

2

KNNR 4
1308-05

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

251,5 m 251,500
RAZEM 251,500

36
d.3.

2

KNNR 4
1308-04

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

155,5 m 155,500
RAZEM 155,500

37
d.3.

2

KNNR 4
1308-03

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

113,5 m 113,500
RAZEM 113,500

38
d.3.

2

KNNR 4
1308-02

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk  o śr. zewn. 160 mm m

269 m 269,000
RAZEM 269,000

39
d.3.

2

KNNR 4
1308-02

S.04.
05.
05.

Rury spustowe + rewizje + osadnik, PVC 160 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

40
d.3.

2

KNR 2-01
0515-02
analogia

S.04.
05.
05.

Odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu z rusztem ocynkowanym m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

41
d.3.

2

KNNR 4
1413-01

S.04.
05.
05.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m wraz z przejściami szczelnymi, H śr.=2,0m

stud.

22 stud. 22,000
RAZEM 22,000
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42
d.3.

2

KNNR 4
1413-01

S.04.
05.
05.

Separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

S.04.
05.
05.

Wpusty drogowe z osadnikiem fi500,H śr.=1,65m szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39205


