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INSTALACJE SANITARNE
1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczern budynku Z1 Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw, dz. nr 16, AR_25, obreb 0022 Potudnie.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na drugim pietrze wymienionego budynku.

ADRES INWESTYCJI:  UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCtAW
DZ. NR 16, AR_25, OBREB 0022 POLUDNIE

DANE INWESTORA: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLtAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120
53-345 WROCLAW

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

- ocena stanu technicznego budynku

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje :
- montaz chtodnicy kanatowej wraz z demontazem czesci kanatéw wentylacyjnych
- wykonanie instalacji chtodu wraz z montazem skraplacza na dachu.

2. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja ta stuzy do wykonania robét montazowych oraz do sporzadzenia oferty przez
potencjalnego Wykonawce — Oferenta, ktdry jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu
oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w
dokumentacji, a majacych wptyw na cene elementéw.

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowac jako minimalny standard pod
wzgledem jakosciowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zawarte w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez roboty pozostate (towarzyszgce) nie przewidzianych w
dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczna,
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, sSwiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

3. STAN ISTNIEJACY.

Obszar budynku objety opracowaniem obecnie posiada czynne instalacje - wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej, grzewczg zasilang z weztfa cieplnego oraz wentylacji mechaniczne;j.

Wentylacja mechaniczna sal objetych opracowaniem — 213 i 215- obstugiwana jest przez jeden uktad-
NW3. Uktad ten bazuje na centrali nawiewno- wywiewnej f. Gea o wydajnosci 4170m3/h z sekcjami:
filtracyjng, wentylatorowg i obrotowego wymiennika odzysku ciepta. Centrala zamontowana jest w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym (wydzielenie ppog). Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego
realizowane jest na nagrzewnicy wodnej kanatowej, zamontowanej poza wentylatorownig; brak
chtodnicy powietrza.



Parametry centrali:

Sekcja wentylatorowa - Nawiew

- wydajnos¢ — nawiew —4170m3/h, dp=420Pa
Sekcja wentylatorowa - wywiew

- wydajnosé — wywiew —4170m3/h, dp=280Pa

Sekcja odzysku ciepta:
- sprawnosc¢ odzysku ciepta- okres letni — 76%
- parametry powietrza nawiewanego za wymiennikiem odzysku w okresie letnim — 27stC, 54%

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane zmiany majg na celu poprawe komfortu uzytkowego sal 213 i 214 poprzez schtodzenie
powietrza wentylacyjnego. W tym celu zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano montaz
chtodnicy kanatowe]. Z uwagi na dostepne miejsce, blisko$¢ pionéw kanalizacyjnych, montaz
chtodnicy przewidziano na kanale na odcinku za wentylatorownig i przed nagrzewnica.

4.1. Uktad wentylacji z chtodnicg kanatowg (CH)
4.1.1. Chtodnica kanatowa

Zadaniem chtodnicy jest schtadzanie powietrza wentylacyjnego. Schtadzanie to nie zapewni porycia wszystkich
zyskow ciepta i nie zapewni petnej regulacji temperatury. Chtodnica pokryje zyski ciepta zwigzane ze schtadzaniem
powietrza zewnetrznego z temp. 30stC oraz tylko czes¢ zyskdw pomieszczen. Okreslono jako dopuszczalne
schtodzenie powietrza wentylacyjnego do poziomu : +16-+17stC.

W celu montazu chtodnicy nalezy wycigé cze$¢ kanatu, zamontowaé chtodnice wraz z ksztattkami przejsciowymi.
Chtodnica ma by¢ wyposazona w odkraplacz.

Wielkos¢ przekroju chtodnicy dobrano tak, aby zoptymalizowa¢ opory na dodatkowym elemencie. Na etapie
wykonawstwa, nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci i parametréw uktadu oraz przeprowadzi¢ regulacje
silnika i nastaw tak, aby uzyskac¢ taki sam lub zblizony przeptyw powietrza wentylacyjnego (nie mniej niz 30-
35m3/h/os). Projekt przewiduje zmniejszenie ilosci osob w salach — odpowiednio do 70 i 490s6b. W razie
koniecznosci wymieni¢ wentylator. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej- wykonawczej/powykonawcze;j i
zatozen projektowych, na obecnym etapie nie byto mozliwosci potwierdzenia koniecznosci wymiany wentylatora.
Obecnie wentylator nawiewny wg karty katalogowej posiada sprez zewnetrzny 420Pa, wentylator wywiewny
280Pa.

Zrédtem chtodu dla chtodnicy bedzie indywidulany agregat skraplajacy SK. Dla podtaczenia chtodnicy nalezy
zastosowac dedykowany zespoét przytgczeniowy (M) dostarczany przez producenta uktadéw chtodzenia.

Dla uktadu schtadzania nalezy wykonac¢ automatyke — niezalezng lub na bazie automatyki centrali wentylacyjne;.
W przypadku automatyki niezaleznej, uktad wykona¢ z zastosowaniem dwdch czujnikdéw temperatury
kanatowych- na nawiewie i wywiewie oraz presostatu- potwierdzajgcego dziatanie uktadu wentylacji oraz modutu
sterujgcego. Uktad sterowania zaprogramowac tak, aby temperature nawiewu uzalezni¢ od temperatury w kanale
wywiewnym, co najmniej w 2 zakresach temperaturowych.

Na etapie wykonawstwa- zweryfikowaé mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy i czujnikdw jw. pod uktad sterowania
centrali wentylacyjne;j.

4.1.2. Uktad wentylacji

Montaz nowych kanatéw zwigzany jest z montazem chtodnicy. Dla nowoprojektowanych kanatéw- zastosowac
izolacje o gr. 40mm.
Nie przewiduje sie innej ingerencji w uktad wentylacji.



Koricowo nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe pomiary wydajnosci oraz regulacje i zweryfikowaé utozenie lamel w
kratkach nawiewnych (potozenie zoptymalizowaé¢ do petnionej funkcji chtodzenia).llosci powietrza dostosowacd
proporcjonalnie do ilosci oséb w salach — 700s. *35=2450m3/h (213) i 490s.*35m3/h = 1715 (214).

Wytyczne dla izolacji

Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji — np. z pianki pe, grubos$¢ nalezy dostosowa¢ do analogicznych
parametréw jak dla wetny.

Maty izolacyjne nalezy sklejaé ze sobg na taczeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.
Wykonujgc pozostatg izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na tgczeniach
tasma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem,
przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

4.2. Instalacja chtodu

Pomiedzy skraplaczem SK a chtodnicg CH nalezy wykona¢ instalacje czynnika chtodniczego zgodnie z wytycznymi
ponizej. Podtgczenie chtodnicy wykonaé poprzez modut przytaczny centrali (M), dostarczany przez dostawce
skraplacza.

Wytyczne dla instalacji chtodu

e Projektuje sie uktad chtodzgcy oparty na pracy czynnika chtodniczego: R-410A (R-32).

e Lokalizacja skraplacza na zewnatrz na podkonstrukcji. Urzgdzenie montowa¢ 30cm powyzej dachu.

e Instalacje doprowadzajacg czynnik chtodniczy wykonaé z rur miedzianych izolowanych otulinami
kauczukowymi. Uzywaé tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych, odttuszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do cisnien roboczych, co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej. Lutowanie rurociggdw wykonaé przy pomocy wypetnienia miedziano-
fosforowego nie wymagajgcego topnika

e Nalezy przeprowadzic test szczelnosci i osuszanie. Po ich wykonaniu przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie
otuling ze spienionego kauczuku o grubosci 13mm. Instalacja prowadzona na zewnatrz powinna by¢
dodatkowo ostonieta blachg aluminiowa/ rurg PCV/PP.

e Dodawanie czynnika chtodniczego (R-410A) musi zosta¢ poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem
prézniowym

e Przejécie przez dach trasy instalacji freonowej uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie
przeciekdw. Ponadto w miejscach przejs¢ przewoddw zasilajgco- sterowniczych przez dach do budynku
przejscie nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przeciwprzepieciowymi.

e Urzadzenia zamontowaé wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

4.3. Instalacja skroplin

W sgsiadujgcej z korytarzem tazience- zinwentaryzowano pion kanalizacji sanitarnej wraz z odpowietrzeniem. Wg
wstepnej oceny, skropliny z chtodnicy mogg by¢ odprowadzone grawitacyjnie do pionu.

Skropliny od chtodnicy zostang odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej rurami tworzywowymi np. klejone PVC-
U. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,8%-1% w kierunku pionu. Zapewni¢ kompensacje odcinkéw prostych
instalacji. Przed wtgczeniem skroplin do kanalizacji ogdlnej wykonane bedg syfony o minimalnej wysokosci
zamkniecia wodnego 30cm.

4.4. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzadzen spetniajgce wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosci
pomiedzy urzgdzeniami. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é mocowania przewoddw oraz urzgdzen wewnetrznych.
Nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod skraplacz na dachu.



Wytyczne branzy elektrycznej i systemu automatycznej regulacji

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajgcych zasilania. S3 to:

Uktad sterowania pracg chtodnicy,
skraplacz

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ i zamontowac wraz z uktadami automatycznej regulacji, zasilania i sterowania.

4.5. Wytyczne ppoz

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe;j

(EI) wymagana dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknietego, dla

ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami

oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego

pomieszczenia

5. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH |

WENTYLACYJNYCH

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), zaktualizowane obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r, wraz z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z
2002r — ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd.
COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen

Ponadto:

Sposdéb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nienaruszajacych
elementdéw konstrukcyjnych.

Wszystkie przewody nalezy trwale oznakowac i opisac.

6. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowanie warunkéw BHP, tj.:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych,

OPRACOWANIE:

mgr inz. Matgorzata Walczak

uprawniony projektant w spec. Instalacje sanitarne
upr. nr 75/D0OS/08, nr ewid.: DOS/1S/0491/08



7. ZESTAWIENIE GROWNYCH URZADZEN

OPIS URZADZENIA

Ozn.

Parametry techniczne/ prod. Ref.

llos$¢ urzadz.

szt./kpl/ukt.

CHtODNICA POWIETRZA

CH

Moc chtodnicy ok — 23kW

tn=16stC,

temp. za wym. odzysku ciepta =
thw=29stC.

Strumien powietrza: 4170m3/h

Opory — ok. 60Pa

Wym. 1325x740x600mm

SKRAPLACZ

SK

Skraplacz moc ok. 22-24kW
ZASILANIE 3f/ do 6,5-9,0kW
wym: ok. 139x55x165cm

MODUt STREUJACY

Modut sterujgcy skraplaczem do
podtgczenia chtodnicy kanatowe] o
mocy 24kW-ukfad sterujgcy, zawor
rozprezny, sterownik- wg dostawcy




