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LEGENDA:

RK - rura kwadratowa stalowa 150x150x5
4 - stopa - blacha stalowa 210x210x10
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SZCZEGOL - STOPA 1:10

SUGEROWANE ROZWIAZANIE PODKONSTRUKCJI POD

AGREGAT SKRAPLAJACY.

strop zelbetow

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekci sp. z 0.0.

ul. Krzycka 22/1

53-020 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA

PRZEKROJ a-a 1:15

I—w
ARCHITEKCI

BRANZA
ARCHITEKTURA

DZ. NR 16, AR-25, OBREB 0022 POLUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCtAW

SPECJALNOSC
KONSTRUKCJA

GtOWNY PROJEKTANT
mgr inz. Janusz Superson

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krystyna Superson

W MOMENCIE WYKONYWANIA ODKRYWKI ROZWIAZANIE DO

WERYFIKAC|I PRZEZ GEOWNEGO PROJEKTANTA.

UWAGA: UZUPEENIC OTWOR PO MONTAZU STOP

PODKONSTRUKC]JI PIANKA POLIURETANOWA,

TYTUL RYSUNKU

PODKONSTRUKCJA POD
AGREGAT SKRAPLAJACY

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

38/87/UW

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

597/89/UW

SKALA
1:10, 1:15
NR RYSUNKU
K/1

DATA
23.07.2019
NR STRONY




