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UE Z1.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0404-07

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew m2

153.6 m2 153.60
RAZEM 153.60

2
d.1

KNR 4-04
0501-02

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe m2

225.2 m2 225.20
RAZEM 225.20

3
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg m2

19.94 m2 19.94
RAZEM 19.94

4
d.1

KNR 4-01
0917

Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

5
d.1

KNR 4-04
0105-04
analogia

Demontaż sufitów podwieszanych m2

11.69 m2 11.69
RAZEM 11.69

6
d.1

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

1.47 m2 1.47
RAZEM 1.47

7
d.1

kalkulacja
wlasna

Demontaż osprzetu elektrycznego (opraw oświetleniowych, gniazd, włączni-
ków), sprzetu nagłasniającego (kolumn głośnikowych), sprzętu audiowizualne-
go (ekranów i projektorów)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów okiennych m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

9
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

15 m3 15.00
RAZEM 15.00

10
d.1

kalkulacja
własna

Materiały zabezpieczające kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
11

d.2
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej- dla nadproży prefabrykowanych

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

12
d.2

KNR 4-01
0206-02

Wykonanie poduszek betonowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

13
d.2

KNR 4-01
0705-01

Uzupełnienie ubytków między nadprożem prefabrykowanym a wykutą bruzdą m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

14
d.2

KNR 0-21
4002-02
analogia

Wstawienie w otwór drzwiowy profili ościeżnicowych wzmacniających mb

8 mb 8.00
RAZEM 8.00

15
d.2

KNR 2-02
2004-02
analogia

Obudowa poszerzenia otworu drzwiowego plytą gipsowo- kartonową na pod-
konstrukcji

m2

9.76 m2 9.76
RAZEM 9.76

16
d.2

NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  na ścianach na kleju gipsowym m2

136.64 m2 136.64
RAZEM 136.64

17
d.2

NNRNKB
202 2023-04
analogia

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50- systemowe
przedścianki akustyczne S1

m2
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49.46 m2 49.46

RAZEM 49.46
18

d.2
NNRNKB
202 2026-01
analogia

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach
metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustron-
nym 50- przedścianki akustyczne S4

m2

1.05 m2 1.05
RAZEM 1.05

19
d.2

NNRNKB
202 2024-02
analogia

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym - ściana S3

m2

0.42 m2 0.42
RAZEM 0.42

20
d.2

KNNR-W 2
W1003-02
analogia

Okładzina ścian w postaci lameli z płyty meblowej m2

26.81 m2 26.81
RAZEM 26.81

21
d.2

kalkulacja
własna

Zabudowa grzejnika wraz z parapetem z płyty meblowej m2

31.42 m2 31.42
RAZEM 31.42

22
d.2

NNRNKB
202 2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt
gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

136.64 m2 136.64
RAZEM 136.64

23
d.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

388.97 m2 388.97
RAZEM 388.97

24
d.2

KNR 2-02
1505-09

Gruntowanie ścian pod malowanie farbą lateksową m2

554.59 m2 554.59
RAZEM 554.59

25
d.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - bez
gruntowania ściany

m2

554.59 m2 554.59
RAZEM 554.59

26
d.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbą projekcyjną białą m2

13.8 m2 13.80
RAZEM 13.80

27
d.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Bezbarwny lakier tworzący tablicę do pisania markerami suchościeralnymi m2

13.98 m2 13.98
RAZEM 13.98

28
d.2

kalkulacja
własna

Sześciokątne panele akustyczne szt

56 szt 56.00
RAZEM 56.00

29
d.2

kalkulacja
własna

Panele z logiem szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

30
d.2

KNR-W 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.25 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

30 miejsc. 30.00
RAZEM 30.00

31
d.2

KNR-W 2-02
1105-02
analogia

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - suchy jastrych m2

229.99 m2 229.99
RAZEM 229.99

32
d.2

KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-
płytki winylowe

m2

229.99 m2 229.99
RAZEM 229.99

33
d.2

KNNR 2
1205-07

Cokół- listwy systemowe m

213.5 m 213.50
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RAZEM 213.50

34
d.2

KNNR 2
1202-04
analogia

Listwa progowa m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

35
d.2

KNNR 7
0502-03
analogia

Sufity rastrowe m2

12.84 m2 12.84
RAZEM 12.84

36
d.2

KNNR 7
0502-03
analogia

Sufity rastrowe aluminiowe w salach wykładowych m2

173 m2 173.00
RAZEM 173.00

37
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

173 m2 173.00
RAZEM 173.00

38
d.2

KNR 2-02
1505-09

Gruntowanie ścian pod malowanie farbą lateksową- sufity m2

12.5 m2 12.50
RAZEM 12.50

39
d.2

KNR-W 2-02
1027-01
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. do
1.5 m2

m2

5.61 m2 5.61
RAZEM 5.61

40
d.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 m2

8.16 m2 8.16
RAZEM 8.16

41
d.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50

42
d.2

kalkulacja
wlasna

Uzupełnienie otworów wraz z ułożeniem papy kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

43
d.2

kalkulacja
wlasna

Podkonstrukcja pod agregat zewnętrzny kg

117.76 kg 117.76
RAZEM 117.76

3 WYPOSAŻENIE
44

d.3
kalkulacja
własna

Krzesła konferencyjne szt

120 szt 120.00
RAZEM 120.00

45
d.3

kalkulacja
własna

Krzesła z obiciem szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

46
d.3

kalkulacja
własna

Stoły mobilne składane szt

60 szt 60.00
RAZEM 60.00

47
d.3

kalkulacja
własna

Biurko dla Prowadzącego wg indywidualnego projektu szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

48
d.3

kalkulacja
własna

Rolety wolnowiszące wielkogabarytowe z napędem elektrycznym kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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