
a

RK

RK RK RK

agregat skraplający

podkładki antywibracyjne
systemowe

3 3 3

4 4 4

kotwy Φ12 kotwy Φ12 kotwy Φ12

założono istn.
strop żelbetowy

wywinięcie papy,
min. 20cm

kołek
rozporowy Φ10

kołek
rozporowy Φ10

kołek rozporowy Φ10
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PRZEKRÓJ a-a 1:15LEGENDA:

RK - rura kwadratowa stalowa 150x150x5
4 - stopa - blacha stalowa 210x210x10

a

17,5 50,5 50,5 17,5

RK L=1160

RK L=690

agregat skraplający

69

116

RK L=690RK L=690

nóżki agregatu / podkładki
antywibracyjne
systemowe

84 54 8 43 8 4

4
4

54
4

4

RK L=1160

RZUT 1:15

SZCZEGÓŁ

3
15

3

1,5 1,5

3 15 3

RK

SZCZEGÓŁ - STOPA 1:10

3
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM BRANŻA

LOKALIZACJA

GŁÓWNY PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA

NR STRONYNR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

DZ. NR 16, AR-25, OBRĘB 0022 POŁUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCŁAW

mgr inż. Janusz Superson

mgr inż. Krystyna Superson

23.07.2019

NUMER UPRAWNIEŃ
38/87/UW

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
597/89/UW

PODPIS

SPECJALNOŚĆ
KONSTRUKCJA

PODKONSTRUKCJA POD
AGREGAT SKRAPLAJĄCY

K/1

1:10, 1:15

SUGEROWANE ROZWIĄZANIE PODKONSTRUKCJI POD
AGREGAT SKRAPLAJĄCY.
W MOMENCIE WYKONYWANIA ODKRYWKI ROZWIAZANIE DO
WERYFIKACJI PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

UWAGA: UZUPEŁNIĆ OTWÓR PO MONTAŻU STÓP
PODKONSTRUKCJI PIANKĄ POLIURETANOWĄ.


