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003 POM. POMOCNICZE
POSADZKA WINYLOWA11.69

004 PRZEDSIONEK
POS. WINYLOWA6.62

001 PRZEDSIONEK
POS. WINYLOWA6.22

002 SALA WYKŁADOWA NR 213
 POSADZKA WINYLOWA105.54

005 SALA WYKŁADOWA NR 214
POSADZKA WINYLOWA95.11
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1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI
NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ
JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z INWESTOREM I GENERALNYM
PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH
W PROJEKCIE.
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LEGENDA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Roboty rozbiórkowe – zakres dla całej inwestycji:
- demontaż boazerii,
- demontaż posadzek z deszczułek podłogowych drewnianych (parkietu),
- demontaż siedzeń, ławek i podwyższeń,
- likwidacja podwyższonej podłogi w przedsionkach 001 i 004 oraz w
pomieszczeniu pomocniczym 003
- demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic
- rozkucie otworów drzwiowych
- demontaż sufitów podwieszanych oraz obudów instalacyjnych pod sufitem
- demontaż istniejących gniazdek elektrycznych i włączników ściennych
- demontaż opraw oświetleniowych, kolumn głośnikowych i ekranów
- likwidacja parapetów w salach wykładowych
- demontaż umywalki i baterii w pomieszczeniu 003
- demontaż kratek wentylacyjnych


