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‘ . SUFITY PODWIESZANE

nr pom. | nazwa pomieszcenia rodzaj sufitu h [em] symbol
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005 SALA WYKLADOWA NR SUFIT ISTNIEJACY 357-407
i | 214 PROJ. SUFIT ALUMINIOWY 335
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T ZESTAWIENIE WYKONCZENIA SUFITU

istn fkrafiafwentylacyjna SUFIT PODWIESZANY ALUMINIOWY, WIELKOSC OCZKA 5X30 CM, W KOLORZE BIALYM
RAL 9010. WYSOKOSC ELEMENTOW: 40 mm. MOCOWANE W ROZSTAWIE OSIOWYM

| e — ——
[
I - | 600 mm, MONTAZ PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH WIESZAKOW SYSTEMOWYCH ZE
| I ] I SPREZYNA. KRAWEDZ SUFITU PODWIESZANEGO WYKONCZYC POPRZEZ NALOZENIE
LISTWY KONCZACE| O PROFILU C.
| s7 | POWIERZCHNIE SPODNIE ISTNIEJACEGO SUFITU WEASCIWEGO OKLEIC PANELAMI Z
| WELNY SKALNEJ 80 mm, POKRYTYMI CZARNYM WELONEM SZKLANYM W RAMACH
|
|
|
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OBRYSU SUFITU PODWIESZANEGO.
PRZESTRZEN POZOSTAJACA POD SUFITEM (POWIERZCHNIE BOCZNE PODCIAGOW, SUFIT
WEASCIWY ORAZ SCIANY POWYZE] WYSOKOSCI 341 cm) POMALOWAC NATRYSKOWO

FARBA LATEKSOWA W KOLORZE CZARNYM RAL 9004 O WYKONICZENIU MATOWYM
WRAZ Z PROJEKTOWANYMI KORYTAMI KABLOWYMI ORAZ INSTALACJAMI.

NIE MALOWAC INSTALAC|I PPOZ.
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| 210 SUFIT ALUMINIOWY RASTROWY W KOLORZE CZARNYM MATOWYM RAL 9005.
WIELKOSE OCZKA RASTRA: 120 x 120 mm. WYSOKOSC SUFITU: 40 mm. PRZESTRZEN
POZOSTAJACA POD SUFITEM (SUFIT WEASCIWY ISTNIEJACY, ELEMENTY INSTALAC]I
WENTYLAC]I MECHANICZNE] ORAZ $CIANY POWYZE] WYSOKOSCI 300 cm)
POMALOWAC NATRYSKOWO FARBA LATEKSOWA W KOLORZE CZARNYM CZARNYM

RAL 9004 O WYKONCZENIU MATOWYM.
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DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SUFITU PODWIESZANEGO; ISTNIEJACY SUFIT WEASCIWY
POMALOWAC W KOLORZE BIALYM.
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/@ Gtosniki sufitowe wiszace w kolorze czarnym. Glosniki nalezy zawiesi¢ na
wysokosci h=335 cm liczac od dotu obudowy do poziomu wykofczonej podtogi.

W panelu rastra nalezy wyciaé uprzednio okragly otwér.
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Projektory akcentujgce LED w kolorze czarnym. Zamocowaé w sposéb
pozwalajacy na miejscowe podswietlenie zabudowy $ciany z lameli drewnianych.
Projektory akcentujace natynkowe, mocowaé na dystansie w poziomie proj, sufitu
podwieszanego.
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j\ﬁ — l — | l Oswietlenie gtéwne - oprawy oéwietleniowe wiszace w kolorze szarym. Oprawy
OLETA R9S I . - 2, P .
| ] | wiszace nalezy zmocowaé na wysokoéci h=328 cm liczac od dotu opraw do
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| |
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| |
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poziomu wykoficzonej podtogi.
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1 105.54 POSADZKA WINYLOWA | ‘ . , _ .o . .
4 ? VY Oprawy typu downlight mocowaé w suficie rastrowym licujac powierzchnie

oprawy z powierzchnia dolng sufitu. Oprawy umieszczaé w centralnym polu
panelu.
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| Projektor laserowy umiesci¢ na uchwycie sufitowym w kolorze czarnym, na

wysokodci h=280 cm liczac od najnizszego punktu do poziomu wykofczonej
podfogi.
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Rolety sufitowe poziome plisowane z napgdem elekirycznym zintegrowane z
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systemem automatyki BACKHOFF lub réwnowaznym. Kolor: czarny
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‘ ] 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
7 / Jr I TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

] < 7 ﬂ 7/ % e SIS - 7/ LN T /’M - 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | UZGODNIC

[ ‘ ‘ = ‘ ‘ I i ‘ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
S2 SUFIT RASTROWY W KOLORZE CZARNYM 9005 SH SUFIT ALUMINIOWY W KOLORZE BIALYM RAL 9010 - uktad trawerszyn | | S2 SUFIT RASTROWY W KOLORZE CZARNYM 9005 | S1 SUFIT ALUMINIOWY W KOLORZE BIALYM 9010 - ukiad trawerszyn 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACIAMI ZAWARTYMI W CZESC]

‘ ‘ | | ‘ ‘ | OPISOWE] ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE ~ NIEZGODNOSCI
NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

I I I I I | | 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC
| | | | | j | | f JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN. EWENTUALNE

ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z INWESTOREM | GENERALNYM
| | | | | | | | ‘ PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

| I | | | | | | | 7E POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH
W PROJEKCIE.
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