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I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen budynku Z1 Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw, dz. nr 16, AR_25, obreb 0022 Potudnie.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na drugim pietrze wymienionego budynku.

ADRES INWESTYCJI:  UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCtAW
DZ. NR 16, AR_25, OBREB 0022 POtUDNIE

DANE INWESTORA: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCtAWIU
UL. KOMANDORSKA 118/120
53-345 WROCtAW

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy
- ocena stanu technicznego budynku

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji;

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek petni funkcje dydaktyczng oraz administracyjng wspierajacg dydaktyke. Pomieszczenia
objete opracowaniem sg to sale dydaktyczne z przedsionkami i towarzyszagcym pomieszczeniem
pomocniczym wspoélnym dla obu sal. W wyniku remontu pomieszczen funkcja nie ulegnie zmianie.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku
Bez zmian.

Liczba kondygnacji/pozioméw — 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna — bez zmian
Powierzchnia zabudowy - bez zmian

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem: 228,5 m? — bez zmian
Zestawienie powierzchni uzytkowych:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
NR | NAZWA POW. [m?]
001 | PRZEDSIONEK 6,22
002 | SALA WYKLADOWA 213 106,84
003 | POM. POMOCNICZE 11,69
004 | PRZEDSIONEK 6,62
005 | SALA WYKLADOWA 214 97,13

SUMA 228,50

4. Projektowany zakres prac remontowych i budowlanych

Zatozenia projektowe:

- zmniejszenie iloSci uzytkownikdéw - sala 213 bedzie przeznaczona dla 70 uzytkownikow, a sala 214
dla 49 uzytkownikow

- umozliwienie szybkiego przearanzowania sal na uktad warsztatowy

- dostosowanie sal do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami



4.1. Roboty rozbiérkowe — zakres dla catej inwestycji:

demontaz boazerii ze $cian sal wyktadowych,

demontaz posadzek z deszczutek podtogowych drewnianych (parkietu),
demontaz zabudowy audytoryjnej drewnianej - siedzen, tawek i podestow,
likwidacja podwyiszonej podfogi drewnianej w przedsionkach 001 i 004 oraz
W pomieszczeniu pomochiczym 003

demontaz skrzydet drzwiowych i oscieznic

poszerzenie otworow drzwiowych w Scianach dziatowych —wg rysunku A/1.1
demontaz sufitdw podwieszanych oraz obudéw instalacyjnych pod sufitem
demontaz istniejgcych gniazdek elektrycznych i wigcznikéw Sciennych

demontaz opraw oswietleniowych, kolumn gtosnikowych, ekranéw i projektoréw
likwidacja parapetow w salach wykfadowych

demontaz umywalki i baterii w pomieszczeniu 003

demontaz kratek wentylacyjnych

4.2. Roboty wykornczeniowo-montazowe wg. pomieszczen:

001 — PRZEDSIONEK

montaz nadproza 2xL-19 o df. 120 cm w otworze powstatym po demontazu drzwi pomiedzy
pomieszczeniami 001 i 002; nadproze nalezy oprzeé¢ na $cianach symetrycznie po bokach
otworu drzwiowego przyjmujac stan po rozkuciu;

poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 001 i 002 do szerokosci 102 cm,
montaz profili wzmocnionych do zamocowania drzwi na wysokosci 207cm i zabudowa
powyzej wysokosci 207 cm do wysokosci wykonanego nadproza 2xL19 ptytami g-k
w konstrukcji szkieletowej na podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng —
zabudowa systemowa;

poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego na korytarz do szerokosci 102 cm
w istniejgcym nadprozu

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wg wytycznych producenta: oscieznice stalowe,
systemowe, state w kolorze antracytowym RAL 7014; skrzydta drzwiowe stalowe o
zespolonej konstrukcji OD klejonej na catej powierzchni, przylgowe (cienka przylga),
obiektowe, petne, oznaczone symbolami D1 — w kolorze antracytowym RAL 7014.

montaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego; oscieznica drewniana, lub drewnopochodna,
w kolorze biatym, RAL9010, skrzydta drzwiowe oznaczone symbolem D2 z ptyty widrowe;j,
wewnatrzlokalowe, przylgowe.

montaz elementdéw instalacji elektrycznych

wykoriczenie $cian gipsem szpachlowym w obrebie osciezy i przeprowadzonych prac
instalacyjnych

pomalowanie $cian farbg podktadowa dyspersyjno-krzemianowg, nastepnie warstwa
wykonczeniowa farbg lateksowg w kolorze biatym (RAL 9003 lub FARBwerk KB112), do
wysokosci h=300 cm. Powyzej farbg podktadowg dyspersyjno-krzemianowg czarng (RAL
9005) wraz z sufitem wtasciwym. Malowanie w kolorze czarnym, (RAL 9005) matowy, metoda
natryskowg, wraz z instalacjami

montaz sufitu aluminiowego rastrowego na zawiesiach systemowych, model elementéw
wypetniajgcych wysokosé profilu 40 mm, oczko (w osi profili) 120x120 mm, cato$¢ w kolorze
czarnym (RAL 9005)

montaz opraw oswietleniowych wpuszczanych LED typu Downlight i oswietlenia awaryjnego
wykonanie jastrychu w systemie suchej zabudowy sktadajgcego sie z dwdch warstw ptyt
gipsowo kartonowych, w celu zniwelowania rdéznicy wysokosci wzgledem korytarza
wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z heterogenicznej wyktadziny LVT z ptytek
winylowych w kolorze dgb norweski,

wykoniczenie posadzki listwami przypodtogowym stanowigcymi komplet z panelami
winylowymi i listwami progowymi w kolorze czarnym



002 — SALA WYKLADOWA NR 213

zamontowanie nadproza L-19 o dt. 120 cm, w otworze powstatym po demontazu drzwi
pomiedzy pomieszczeniami 002 i 003; nadproze nalezy oprze¢ na $cianach symetrycznie po
bokach otworu drzwiowego przyjmujac stan po rozkuciu;

przesuniecie otworu drzwiowego zgodnie z czescig rysunkowg (Rys. A/1), montaz profilu
do zamocowania drzwi na wysokosci 207 cm i zabudowa powyzej wysokosci 207 cm
do wysokosci wykonanego nadproza 2xL19 ptytami g-k w konstrukcji szkieletowej
na podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng — zabudowa systemowa z ptyt
g-k;

montaz drzwi bezprzylgowych i oscieznicy aluminiowej ukrytej

poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego na korytarz do szerokos$ci 102 cm w obrebie
istniejgcego nadproza;

osadzenie puszek elektrycznych podtogowych floorbox w warstwie wylewki betonowej — wg
czesci rysunkowej (Rys. A/5),

wyrownanie $cian z uzyciem suchej zabudowy g-k, wg czesci rysunkowej (Rys. A/1),
zabudowa oScieznicy ukrytej;

montaz przedscianki akustycznej na tylnej Scianie sali wyktadowej w suchej zabudowie
z wykorzystaniem akustycznych perforowanych ptyt gipsowych, wykoniczonych od
niewidocznej strony czarng fizeling,

montaz elementdéw instalacji elektrycznych — wg rysunku elektryki czesci architektonicznej
projektu (Rys. A/5)

wykonczenie $cian gipsem szpachlowym w obrebie osciezy i przeprowadzonych prac
instalacyjnych;

montaz paneli z wetny szklanej grubosci 80mm, pokrytych jednostronnie welonem szklanym
w kolorze czarnym — powierzchnia spodnia sufitu wtasciwego istniejgcego w obrebie obrysu
sufitu powieszanego (wg. Rys. A/3) i podciggdow

pomalowanie $cian farbg podktadowg dyspersyjno-krzemianowg, nastepnie warstwa
wykonczeniowa farbg lateksowg, do wysokosci h=341 cm. Kolorystyka wg. rysunku rzutu
kolorystyki Rys. A/4. Powyzej malowanie farbg podktadowg dyspersyjno-krzemianowg
czarng (RAL 9005) wraz z sufitem wtasciwym (powierzchnie nie przykryte wetng) i bocznymi
powierzchniami podciggéw. Malowanie w kolorze czarnym, (RAL 9005) matowy, metoda
natryskowa, wraz z instalacjami

wykonanie ekranu - pomalowanie fragmentu $ciany 230x300 cm farbga projekcyjng ekranowa
wykonanie tablicy - pomalowanie fragmentu $ciany 230x300 ¢cm farbg podktadowag emaliag
poliuretanowa, w kolorze biatym (RAL 9010), o gtadkim wykonczeniu i lakierem
suchoscieralnym;

pomalowanie grzejnikow emalia ftalowg w kolorze czarny grafitowy (RAL 9011)

montaz listwy pionowej drewnianej oddzielajacej ekran od przestrzeni suchoscieralnej do
pisania — przyklei¢ bezposrednio do ptyty g-k klejem elastycznym

montaz zabudowy z lameli - wg rysunku detalu (Rys. A/14)

montaz parapetu i obudowy grzejnikdw - wg rysunku detalu (Rys. A/15)

przyklejenie szesciokgtnych paneli akustycznych wykonanych z pianki poliuretanowej,
wykonczonej powtokg aksamitng — uktad i kolorystyka paneli wg rysunkéw ktadow Scian (Rys.
A/7-A/11)

montaz duzych paneli szesciokatnych z nadrukowanym logo Uczelni — logo w jezyku polskim
na $cianie frontowej Sali, logo w jezyku polskim na Scianie bocznej, panele wykonane np. ze
spienionego PCV — odcien dopasowac do koloru paneli akustycznych. Logo wykona¢ zgodnie
z wytycznymi ksiegi znaku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

montaz rolet okiennych wraz z napedem elektrycznym (naped sterowany z panelu
prowadzgcego), rolety materiatowe, kolor grafitowy, odcien dostosowany do wybranego
odcienia farby grafitowe] na Scianach, do ktédrych mocowane beda rolety

montaz rolet plisowanych poziomych w obrebie otworéw swietlikdw dachowych z napedem
elektrycznym (naped sterowany z panelu prowadzacego), kolor czarny



montaz uchwytu sufitowego w kolorze czarnym dla projektora laserowego wraz
z projektorem

montaz nowych kratek wentylacyjnych, stalowych malowanych proszkowo lub plastikowych
w kolorze biatym (RAL 9010) przy zachowaniu istniejgcych wymiarow

montaz sufitu podwieszanego aluminiowego w kolorze biatym RAL 9010, rozmiar oczek
50x300mm

montaz opraw oswietleniowych bytowych i oswietlenia awaryjnego — wg rysunku elektryki
czesci architektonicznej projektu (Rys. A/5)

utozenie jastrychu w systemie suchej zabudowy skfadajgcego sie z dwdch warstw plyt
gipsowo kartonowych, w celu zniwelowania réznicy wysokosci wzgledem korytarza
wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z heterogenicznej wyktadziny LVT z ptytek
winylowych w kolorze dgb norweski

wykoniczenie pokryw puszek floorbox z paneli winylowych z uwzglednieniem wzoru posadzki
wykoniczenie posadzki listwami przypodtogowym w kolorze posadzki, stanowigcymi komplet
z panelami winylowymi i listwami progowymi w kolorze czarnym

003 - POM. POMOCNICZE

zabudowa otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 003 i 004 ptytami g-k w konstrukcji
szkieletowej na podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng — powyzej
wysokosci 207 cm do poziomu istniejgcego nadproza

montaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego; oscieznica drewniana, lub drewnopochodna,
w kolorze biatym, (RAL 9010), skrzydta drzwiowe oznaczone symbolem D2 z ptyty widrowej,
wewnatrzlokalowe, przylgowe.

demontaz istniejgcej umywalki oraz baterii

montaz elementdow instalacji elektrycznych — wg rysunku elektryki czesci architektonicznej
projektu (Rys. A/5)

wykoniczenie $cian gipsem szpachlowym w obrebie oSciezy, przeprowadzonych prac
instalacyjnych i zlikwidowanej armatury

pomalowanie scian i sufitu farbg podktadowa dyspersyjno — krzemianowa, nastepnie
warstwa wykonczeniowa farbg lateksowg kolorze biatym (RAL 9003 lub FARBwerk KB112),
montaz oprawy o$wietleniowej LED i oswietlenia awaryjnego — wg rysunku elektryki czesci
architektonicznej projektu (Rys. A/5)

montaz rolety okiennej, mechanizm reczny, roleta materialowa — wykonane z tego samego
materiatu, co rolety w salach wyktadowych

wykonanie jastrychu w systemie suchej zabudowy sktadajgcego sie z dwdch warstw ptyt
gipsowo kartonowych, w celu zniwelowania réznicy wysokosci wzgledem korytarza
wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z heterogenicznej wyktadziny LVT z ptytek
winylowych w kolorze dab norweski

wykonczenie posadzki listwami przypodtogowymi, w kolorze posadzki, stanowigcymi komplet
z panelami winylowymi i listwami progowymi w kolorze czarnym

UWAGA: Instalacje wodno-kanalizacyjne przeznaczone w projekcie do likwidacji, nalezy zaslepic

i zabezpieczy¢ w celu umozliwienia ew. ponownego skorzystania w przysztosci.

004 — PRZEDSIOSNEK

poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego na korytarz do szerokosci 102cm, nadproze
istniejgce — bez zmian;

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wg wytycznych producenta: oscieznice stalowe,
systemowe, state w kolorze antracytowym (RAL 7014); skrzydta drzwiowe stalowe
o zespolone] konstrukcji OD klejonej na catej powierzchni, przylgowe (cienka przylga),
obiektowe, petne, oznaczone symbolami D1 — w kolorze antracytowym (RAL 7014).

montaz elementdw instalacji elektrycznych — wg rysunku elektryki czesci architektonicznej
projektu (Rys. A/5)



wykoniczenie $cian gipsem szpachlowym w obrebie osSciezy i przeprowadzonych prac
instalacyjnych

pomalowanie $cian farbg podktadowg dyspersyjno-krzemianowg, nastepnie warstwa
wykonczeniowa farbg lateksowa w kolorze biatym (RAL 9003 lub FARBwerk KB112), do
wysokosci h=300 cm. Powyzej farbg podktadowa dyspersyjno-krzemianowg czarng (RAL
9005) wraz z sufitem witasciwym. Malowanie w kolorze czarnym, (RAL 9005) matowy, metoda
natryskowa, wraz z instalacjami

montaz sufitu aluminiowego rastrowego na zawiesiach systemowych, model elementéw
wypetniajgcych wysokosé profilu 40 mm, oczko (w osi profili) 120x120 mm, cato$¢ w kolorze
czarnym (RAL 9005)

montaz opraw oswietleniowych wpuszczanych LED typu Downlight i o$wietlenia awaryjnego
wykonanie jastrychu w systemie suchej zabudowy sktadajgcego sie z dwdch warstw ptyt
gipsowo kartonowych, w celu zniwelowania réznicy wysokosci wzgledem korytarza
wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z heterogenicznej wyktadziny LVT z ptytek
winylowych w kolorze dgb norweski

wykoniczenie posadzki listwami przypodtogowym w kolorze posadzki, stanowigcymi komplet
z panelami winylowymi i listwami progowymi w kolorze czarnym

005 - SALA WYKLADOWA NR 214

osadzenie nadproza L-19 o df. 120 cm, w otworze powstatym po demontazu drzwi pomiedzy
pomieszczeniami 004 i 005; nadproze nalezy oprzeé¢ na Scianach symetrycznie po bokach
otworu drzwiowego przyjmujac stan po rozkuciu;

poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 004 i 005 do szerokosci 102 cm,
montaz profilu do zamocowania drzwi na wysokosci 207cm i zabudowa powyzej wysokosci
207 cm do wysokosci wykonanego nadproza 2xL19 ptytami g-k w konstrukcji szkieletowej
na podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng — zabudowa systemowa
z ptyt g-k;

wyréwnanie $cian z uzyciem suchej zabudowy g-k, wg czesci rysunkowej (Rys. A/1)
zamkniecie otworu drzwiowego pomiedzy salg 214 a sgsiednig salg dydaktyczng w zabudowie
g-k w konstrukcji szkieletowej na podkonstrukcji stalowej, istniejgce drzwi zablokowac
w pozycji zamknietej

osadzenie puszek elektrycznych podtogowych floorbox w warstwie wylewki betonowej— wg
rys. instalacji elektrycznych; (Rys. A/5)

montaz przedscianki akustycznej na tylnej Scianie sali wyktadowej w suchej zabudowie
z wykorzystaniem akustycznych perforowanych ptyt gipsowych, wykoniczonych od
niewidocznej strony czarng fizeling,

montaz elementdw instalacji elektrycznych — wg rysunku elektryki czesci architektonicznej
projektu (Rys. A/14)

wykoniczenie $cian gipsem szpachlowym w obrebie osciezy i przeprowadzonych prac
instalacyjnych

montaz paneli z wetny szklanej grubosci 80mm, pokrytych jednostronnie welonem szklanym
w kolorze czarnym — powierzchnia spodnia sufitu wtasciwego istniejgcego w obrebie obrysu
sufitu powieszanego (wg. Rys. A/3) i podciggdéw

pomalowanie $cian farbg podktadowg dyspersyjno-krzemianowg, nastepnie warstwa
wykonczeniowa farbg lateksowg, do wysokosci h=341 cm. Kolorystyka wg. rysunku rzutu
kolorystyki Rys. A/4. Powyzej malowanie farbg podktadowg dyspersyjno-krzemianowg
czarng (RAL 9005) wraz z sufitem wtasciwym (powierzchnie nie przykryte wetng) i bocznymi
powierzchniami podciggdw. Malowanie w kolorze czarnym, (RAL 9005) matowy, metoda
natryskowga, wraz z instalacjami

wykonanie ekranu - pomalowanie fragmentu sciany 230x300 cm farbg projekcyjng ekranowg
wykonanie tablicy - pomalowanie fragmentu sciany 230x300 cm farbg podktadowg biata
o gtadkim wykonczeniu i lakierem suchoscieralnym;

pomalowanie grzejnikow emalig ftalowg w kolorze czarnym grafitowym (RAL 9011)



montaz listwy pionowej drewnianej oddzielajgcej ekran od przestrzeni suchoscieralnej do
pisania — przyklei¢ bezposrednio do ptyty g-k klejem elastycznym

montaz zabudowy z lameli - wg rysunku detalu (Rys. A/14)

montaz parapetu i obudowy grzejnikdéw - wg rysunku detalu (Rys. A/15)

przyklejenie szesciokatnych paneli akustycznych wykonanych z pianki poliuretanowej,
wykonczonej powtoka aksamitng— ukfad i kolorystyka paneli wg rysunkéw ktadéw $cian (Rys.
A/7-A/11)

montaz duzych paneli szesciokatnych z nadrukowanym logo Uczelni — logo w jezyku polskim
na $cianie frontowej Sali, logo w jezyku polskim na scianie bocznej, panele wykonane np. ze
spienionego PCV — odcien dopasowac do koloru paneli akustycznych. Logo wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi ksiegi znaku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

montaz rolet okiennych wraz z napedem elektrycznym (naped sterowany z panelu
prowadzgcego), rolety materiatowe, kolor grafitowy, odcien dostosowany do wybranego
odcienia farby grafitowej na Scianach, do ktédrych mocowane bedg rolety

montaz rolet plisowanych poziomych w obrebie otworéw swietlikéw dachowych z napedem
elektrycznym (naped sterowany z panelu prowadzacego), kolor czarny

montaz uchwytu sufitowego w kolorze czarnym dla projektora laserowego wraz
z projektorem

montaz nowych kratek wentylacyjnych, stalowych malowanych proszkowo lub plastikowych
w kolorze biatym (RAL 9010) przy zachowaniu istniejgcych wymiaréw

montaz sufitu podwieszanego aluminiowego w kolorze biatym RAL 9010, rozmiar oczek
50x300mm

montaz opraw os$wietleniowych bytowych i oswietlenia awaryjnego — wg rysunku elektryki
czesci architektonicznej projektu (Rys. A/5)

wykonanie jastrychu w systemie suchej zabudowy sktadajgcego sie z dwdch warstw ptyt
gipsowo kartonowych, w celu zniwelowania réznicy wysokosci wzgledem korytarza
wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z heterogenicznej wyktadziny LVT z ptytek
winylowych w kolorze dab norweski

wykonczenie pokryw puszek floorbox z paneli winylowych z uwzglednieniem wzoru posadzki
wykonczenie posadzki listwami przypodtogowym, w kolorze posadzki, stanowigcymi komplet
z panelami winylowymi i listwami progowymi w kolorze czarnym

5. Rozwigzania materiatowe, technologia wykonania

S1 - Sciana dziatowa

Systemowa przedscianka akustyczna z wykorzystaniem akustycznych perforowanych ptyt gipsowych,
wykonczonych od niewidocznej strony czarng fizeling, na podkonstrukcji stalowej systemowej — 6,5

cm

Wyrdwnanie $cian — pustka powietrzna
Sciana murowana istniejgca — 21,0 cm

S2 —Sciana dziatowa
Zabudowa z pionowych paneli—12 cm
Podkonstrukcja systemowa stalowa — 7,5 cm

$3 — Sciana dziatowa
2x ptyta g-k —2,5 cm
Podkonstrukcja systemowa stalowa z wypetnieniem wetng mineralng — 10,0 cm
2x ptyta g-k —2,5 cm

S4 — Sciana dziatowa
Systemowa przedscianka akustyczna z wykorzystaniem akustycznych perforowanych ptyt gipsowych,
wykonczonych od niewidocznej strony czarng fizeling, na podkonstrukcji stalowej systemowej — 6,5

cm

Podkonstrukcja systemowa stalowa z wypetnieniem wetng mineralng — 16,0 cm



2x ptyta g-k — 2,5 cm

P1 - Posadzka, strop istniejacy

Posadzka z heterogenicznej wyktadziny LVT z ptytek winylowych w kolorze dgb norweski — 0,5 cm
Jastrych w systemie suchej zabudowy, z dwdch warstw ptyt gipsowo kartonowych — 2,5 cm
Wylewka betonowa istniejgca — 7,5 cm

Strop zelbetowy istniejacy

5.1. Rozwi3gzania materiatowe

Parapety wewnetrzne

Projektuje sie zabudowe grzejnikéw petnigcg jednoczesnie funkcje parapetu wewnetrznego. Sposob
montazu i konstrukcji wg rysunku detalu. Konstrukcja z elementéw drewnianych i ptyty meblowe;j.
Wykonczenie okleing w kolorze debowym, naturalnym, szarym. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
demontazu przedniej, zebrowej czesci zabudowy w celu umozliwienia dostepu do instalacji
grzejnikowej.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej. Wymiar drzwi rozumiany jako szeroko$é¢ efektywna
przejscia.

D1 - nalezy zastosowaé drzwi obiektowe - przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej
o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej. Oscieznica stalowa stata w kolorze antracytowym RAL 7014.
Skrzydta drzwiowe stalowe o zespolonej konstrukcji klejonej na catej powierzchni, przylgowe (cienka
przylga), obiektowe, petne — w kolorze antracytowym RAL 7014. Montaz wg wytycznych producenta.

D2 — drzwi petne, przylgowe, osScieznica i drzwi drewniane lub drewnopodobne, skrzydio gtadkie,
wykonczenie malowane w kolorze biatym RAL 9010. Montaz wg wytycznych producenta.

D3 - ukryte, bezprzylgowe, na oscieznicy aluminiowej. Skrzydto drzwi z ramg z drewna iglastego,
wypetnienie typu ,plaster miodu”. Montaz wg wytycznych producenta. Na uprzednio osadzong
oscieznice nalezy nasungé ptyte g-k stanowigcg wykonczenie $ciany. Zwréci¢ uwage na zlicowanie
powierzchni skrzydfa drzwiowego z powierzchnig wykornczonej sciany od strony sali wyktadowej. Na
etapie wykonywania powtok malarskich nalezy pomalowaé skrzydto drzwiowe wraz ze sciang w ktorej
jest osadzone farbg lateksowg w kolorze biatym (RAL 9003 lub FARBwerk KB112).

Wszystkie wymiary otwordw nalezy zweryfikowaé na budowie.

Posadzki
Suchy jastrych - dla zachowania poziomu réwnemu poziomowi korytarza, nalezy zastosowaé jastrych
w systemie suchej zabudowy.

Jastrych sktada sie z dwdch warstw ptyt gipsowo kartonowych. Ptyty sklejone sg ze sobg na mijanke za
pomocg masy szpachlowej. Ponadto wierzchnia warstwa mocowana jest do warstwy spodniej
zszywkami stalowymi. Rdéznice wysokosci posadzki do 30 mm grubosci nalezy zniwelowa¢ masg
szpachlowg, réznice wysokosci 20-100 mm nalezy niwelowac suchg podsypka. taczna grubosc ptyt
27,0 mm. Klasa odpornosci ogniowej A2-s1, dO.

Wyktadzina winylowa - posadzke wykonczy¢é panelami winylowymi drewnopodobnymi
do zastosowan obiektowych.

Panele z heterogenicznej wyktadziny LVT w kolorze dab norweski. Panele o wymiarach 900x150 mm.
Klasa uzytecznosci co najmniej 31. Klasa antyposlizgowosci co najmniej DS, R11. Klasa reakcji na ogien
Bfi-s1. Wyktadzina mocowana na klej w uktadzie prostopadtym do linii okien pomieszczen. Nalezy
zapewni¢ ciggtos$¢ wzoru pomiedzy pomieszczeniami.

UWAGA: Pokrywy floorboxéw wypetni¢ panelami winylowymi posadzki w taki sposéb, aby
kontynuowaty utozony wzor.



Listwy przypodiogowe - podtogi wykonczy¢ listwami stanowigcymi komplet wraz z panelami
winylowymi — dostarczanymi przez tego samego producenta i w tej samej kolorystyce. Listwy
uzupetni¢ dedykowanymi akcesoriami (zakoriczenia, ksztattowniki).

Progi - przy potaczeniach pomiedzy réznymi rodzajami posadzki zastosowad nalezy listwy progowe
aluminiowe o przekroju teowym w kolorze czarnym.

Projektuje sie nowe posadzki, jednolite we wszystkich opracowywanych pomieszczeniach.

Po zerwaniu istniejgcego parkietu drewnianego nalezy w salach wyktadowych wykona¢ bruzdowanie
pod przewody w ramach istniejgcej wylewki betonowej, nastepnie nalezy wykuc przegtebienia w
miejscu mocowania puszek podtogowych floorbox na gtebokosé¢ 7,5 cm (do poziomu stropu
zelbetowego). Po utozeniu przewodéw nalezy uzupetni¢ zaprawg. Zastosowac puszki floorbox
umozliwiajgce regulacje gtebokosci osadzenia, w kolorze czarnym.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby pokrywa puszki po uwzglednieniu wykonczenia, znajdowata sie
w poziomie docelowo wykoriczonej posadzki.

Wykornczenia $cian

Farba podkfadowa dyspersyjno — krzemianowa — Farba na bazie spoiwa kopolimerowego
i potasowego szkta wodnego. Wykoniczenie gteboko matowe. Wzgledny opér dyfuzyjny przy gr.
powtoki 140 um - S4=0,02 m. Odpornos¢ na szorowanie w klasie I.

Farba wykoniczeniowa lateksowa — Farba na bazie spoiwa sytetycznego, wykonczenie matowe.
Odpornos$é na szorowanie w klasie I.

Wodorozcieniczalny lakier akrylowy — Na bazie spoiwa akrylowego, wykoriczenie pdtmatowe,
bezbarwne.

Kolorystyka:

Biaty RAL 9003 Signal White; FARBwerk KB112 lub odpowiednik
Grafitowy RAL 9004 Signal black ; FARBwerk KB125 lub odpowiednik
Czarny RAL 9005 Jet Black; FARBwerk KB183 lub odpowiednik

UWAGA: Nie nalezy malowaé czujek instalacji ppoz — przed malowaniem nalezy je doktadnie
zabezpieczy¢.

Zabudowa systemowa g-k - W pomieszczeniach sali wyktadowej 002 i 003 nalezy wyréwnad istniejgce
Sciany przy uzyciu zabudowy g-k, dla osiggniecia katéw prostych i gtadkiej powierzchni, wg. czesci
rysunkowej (Rys. A/1).

UWAGA: Sciane frontowa Sali, na ktérej bedzie wyswietlany obraz oraz bedzie wyznaczona
przestrzen tablicy sucho scieralnej, nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia i dbatoscig o réwna
powierzchnie wykonczenia, aby zminimalizowa¢é zakrzywienia obrazu.

Zabudowa systemowa g-k akustyczna — W pomieszczeniach sali wyktadowej 002 i 003 tylne $ciany
nalezy wyréwnac zabudowg systemowg szkieletowg z wykorzystaniem akustycznych perforowanych
ptyt gipsowych, wykonczonych od niewidocznej strony czarng fizeling, na podkonstrukcji stalowej
systemowej, Klasa reakcji na ogien A2-s1, d0. Perforacja kwadratowa o boku 8 mm w rozstawie 18
mm. Ptyta o grubosci 15 mm. Wykoriczona w kolorze biatym. Wymagane parametry akustyczne ptyty:

praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku, obliczony dla
pasm oktawowych, dla grubosci podkonstrukcji 65 mm

Hz 125 250 500 1000 2000 | 4000

op 0,1 0,3 0,6 0,8 0,7 0,65
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Panele akustyczne z pianki — Wypetnienie akustyczne paneli z pianki poliestrowej SM364MD,
o gestosci 30-35 kg/m3. Wykoriczenie powtokg aksamitng. Panele o ksztatcie szeéciokatéw foremnych
o wymiarze boku 200 mm, wysokos$¢ 350 mm, przekatna 400 mm, grubos$¢ 40 mm. Kolorystyka paneli
wg rysunkéw ktaddw sScian (Rys. A/7-A/11)

Tablica suchoscieralna — sktada sie z warstwy podktadowej i wykoriczeniowej, farba podktadowa
dyspersyjno-krzemianowa. Warstwa wykorczeniowa — wodorozcienczalny lakier akrylowy. Wykonac
wg wytycznych producenta, najlepiej przy zastosowaniu produktéw komplementarnych z jednej linii
produktowe].

Farba projekcyjna — w obrebie pozgdanej powierzchni ekranu nalezy pomalowaé sciane farba
dedykowang dla ekranéw projekcyjnych w kolorze biatym, gwarantujacg dobre odbicie i wierne
odwzorowanie kolorow.

Uktad materiatéw $ciennych wg rysunkéw ktaddw scian (Rys. A/7-A/11)

Wykonczenia sufitow

Farba podkfadowa dyspersyjno — krzemianowa — Farba na bazie spoiwa kopolimerowego
i potasowego szkta wodnego. Wykonczenie gteboko matowe. Wzgledny opér dyfuzyjny przy gr.
powtoki 140 pm - S4=0,02 m. Odpornos¢ na szorowanie w klasie I.

Farba wykoriczeniowa lateksowa — Farba na bazie spoiwa sytetycznego, wykonczenie matowe.
Odpornosé na szorowanie w klasie I.

Kolorystyka:
Biaty RAL 9003 Signal White; FARBwerk KB112 lub odpowiednik
Czarny RAL 9005 Jet Black; FARBwerk KB183 lub odpowiednik

Farba czarna powyzej sufitu podwieszanego — farba podktadowa w kolorze czarnym RAL 9005 o
matowym wykonczeniu powierzchni — malowaé¢ w sposéb natryskowy, wraz z instalacjami po ich
wczeséniejszym montazu

S1 Sufit podwieszany aluminiowy —

Sufit podwieszany aluminiowy rastrowy o rozmiarze oczka 50x300mm w osi profili. Kolor RAL 9010,
rozstaw trawerszyn 60 cm, mocowane na wieszakach systemowych ze sprezyng. Raster utworzony
z elementéw z blachy aluminiowej o przekroju ,,U”, o podstawie 10 mm i wysokosci 40 mm. Wielko$¢
paneli rastrowych : 120 x 60cm. Klasa reakcji na ogien co najmniej Al. Powierzchnia otwarta co
najmniej 77%.

Trawerszyny ukfada¢ w kierunku prostopadtym do linii okien. Zachowa¢ odstep wzgledem $cian
pomieszczenia, zgodnie z czeScig graficzng projektu (Rys. A/3). Maksymalny odstep pierwszego
wieszaka od $ciany pomieszczenia — 50 cm. Krawedzie boczne sufitu podwieszanego, po docieciu
paneli wykonczy¢ listwa o profilu C w kolorze RAL 9010.

Powierzchnie spodnie sufitow witasciwych w obrysie sufitu podwieszanego oraz podciggdw oklei¢
panelami z wetny skalnej grubosci 80 mm pokrytymi czarnym welonem szklanym. Nalezy zastosowac
panele o dobrych wtasciwosciach akustycznych - o wskazniku pochtaniania dzwieku EAA w Sabinach =
1,00 (zgodnie z normg EN ISO 354:2005). Wymagany wspodtczynnik pochtaniania dzwieku:

praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku,
obliczony dla pasm oktawowych,

Hz | 125 250 500 1000 | 2000

o, /060 1,00 |1,00 1,00 |0,95

S2 Sufit rastrowy metalowy — sufit rastrowy na zawiesiach systemowych, elementy wypetniajgce
z blachy aluminiowej gr. 0,45-0,5 mm w ksztatcie U o podstawie 10 mm i wysokos¢ 40 mm, oczko
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(w osi profili) 120x120 mm, catos¢ wykonczona w kolorze czarnym (RAL 9005). Klasa reakcji na ogien
co najmniej Al. Powierzchnia otwarta co najmniej 83%.

Nalezy usung¢ istniejgce sufity podwieszane w pomieszczeniach 001, 003 i 004. W pomieszczeniu 003
pomalowac istniejacy sufit wiasciwy farbg podktadowa dyspersyjno — krzemianowg, nastepnie
wykonczy¢ farbg lateksowg w kolorze biatym (RAL 9003; FARBwerk KB112). W salach wykfadowych
przestrzen powyzej h= 341 cm, a w przedsionkach powyzej h=300, pomalowaé natryskowo farbg
podktadowg w kolorze czarnym (RAL 9005), wykonczenie matowe, wraz z instalacjami po ich
wczesniejszym montazu. Wnetrze swietlikéw w salach wyktadowych pomalowaé farbg podktadowa
dyspersyjno — krzemianowg nastepnie wykonczy¢ farbg lateksowg w kolorze biatym. (RAL 9003;
FARBwerk KB112).

W salach wykfadowych zastosowac¢ sufit oznaczony symbolem S1 — w formie biatych paneli
rastrowych mocowanych na trawerszynach podwieszonych na zawiesiach systemowych. Zastosowac
rozwigzanie systemowe. Wysokos$¢ montazu h= 335 cm.

W pomieszczeniach przedsionkdw zastosowac sufity oznaczone symbolem S2 — metalowe, rastrowe.
Sufity zamontowa¢ na wysokosci h = 300 cm. Zamocowac¢ oprawy oswietleniowe typu Downlight
zgodnie z czescig rysunkowa (Rys. A/5). Nalezy zwrdci¢ uwage na zlicowanie dolnej powierzchni
oprawy z dolnym poziomem sufitu.

UWAGA: Nie nalezy malowac czujek instalacji ppoz — przed malowaniem nalezy je doktadnie
zabezpieczyé.

Rolety

Rolety w salach wyktadowych - materiatowe, kolor grafitowy, odciern dostosowany do wybranego
odcienia farby grafitowej na Scianach, do ktérych mocowane beda rolety. Wyposazone w naped
elektryczny sterowany z panelu prowadzgcego, zintegrowane z wybranym systemem automatyki.

Rolety w pom. 003 - materiatowe, kolor grafitowy, identyczny, jak rolety w salach wyktadowych, bez
napedu elektrycznego, sterowane recznie

Rolety plisowane poziome - montaz rolet plisowanych, kolor czarny, poziomych w obrebie otworéw
Swietlikdw dachowych z napedem elektrycznym (naped sterowany z panelu prowadzacego),

Oswietlenie

Oswietlenie bytowe w salach wyktadowych — waskie oprawy LED, wiszagce o wym. 6,5x141,2 cm o
strumieniu swietlnym min 5000Im, sterowane manualnie wigcznikami przy drzwiach wejsciowych do
sal wyktadowych lub zdalnie z panelu prowadzacego, zintegrowane z systemem do sterowania DALI,
oprawy podwieszane do stropu pomiedzy panelami sufitu podwieszanego. Oswietlenie podzielone na
strefy zgodnie z rysunkiem A/5 rzutu instalacji elektrycznych.

Oswietlenie bytowe w pom. 003 — oprawa wiszgca LED o wym 25x119,5 cm o strumieniu $wietlnym
min. 4000 Im sterowane wigcznikiem przy drzwiach do pomieszczenia

Oswietlenie bytowe w pom. 001 i 004 — oprawy oswietleniowe podtynkowe typu downlight
o $rednicy 108 mm, o strumieniu Swietlnym min. 300 LED lub rdwnowazny; wigcznik automatyczny
z czujnikiem ruchu

Oswietlenie detali drewnianych w salach — oprawy oswietleniowe ekspozycyjne w formie projektora
akcentujgcego LED mocowane do stropu wtasciwego umozliwiajgce regulacje reczng kierunku
Swiecenia w dwdch ptaszczyznach, sterowane manualnie wtgcznikami pry drzwiach wejsciowych do
sal wyktadowych lub zdalnie z panelu prowadzacego, zintegrowane z systemem do sterowania DALI

Meble
Krzesta dla stuchaczy K1—- 118 szt. Krzesta konferencyjne z laminatu na stalowym stelazu.
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Stelaz wykonany z rury stalowej o srednicy 16 mm, wykonany w technologii giecia bez zmiany
przekroju profilu. Wykonczenie stelaza chromowane w technologii chromu Ill wartosciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI wartosciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem
dostawcy technologii chromu Ill wartosciowego. Nogi stelaza wyposazone w stopki o srednicy Fl 60
mm.

Siedzisko i oparcie Kubetek mocowany do stelaza bez widocznych od strony osoby siedzgcej srub
montazowych. Wykonczenie siedziska w kolorze szarym. Konstrukcja krzesta umozliwia jego
sztaplowanie w ilosci do 15 szt. Krzesto posiada pod siedziskiem maskownice z PP w celu
zabezpieczenia kubetkéw przed uszkodzeniem podczas sztaplowania.

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normg EN 16139:2013 (wymiary, bezpieczenstwo,
stabilnos¢ i wytrzymatosc), wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Wymagane potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Mdbelfakta. Wymagany okres 5 letniej gwarancji
producenta.

Krzesto dla prowadzgcego K2 — 2 szt. Krzesto o parametrach jw. Wykonczenie siedziska w kolorze
biatym, dodatkowo tapicerowane w kolorze grafitowym.

Stét S1 — 59 szt. Stéf sktadany na stelazu sktadanym. Stelaz z blachy stalowej o grubosci 2 mm. Stelaz
wykonczony w kolorze biatym lub chromowanym, wyposazony w 4 kétka z hamulcem noznym.
Wymiar wewnetrzny po dtugosci stelaza - 7,2 cm, srednica zewnetrzna rury stalowej - 8 cm, szerokos$¢
wewnetrzna rury stalowej - 3,8 cm / szeroko$¢ zewnetrzna rury stalowej - 4,2 cm. Elementy
tworzywowe wykonane z polipropylenu z domieszkg wtdkna szklanego 30%.

Blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm
obustronnie melaminowanej na kolor biaty. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV gr. 2mm
w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Dodatkowo stoty wyposazy¢ w faczniki, po 2
sztuki na 2 stoty.

Biurko dla prowadzacego B1 — biurko wykona¢ w wymiarach wg rysunku meblowego nr A/16, biurko
debowe, lub drewnopodobne z okleing debowa, wykoriczenie drewna w kolorze naturalnym

Wyposazenie - sprzet AV
Projektor laserowy — o jasnos$ci 6000 lumendw o rozdzielczosci Full HD WUXGA w kolorze czarnym,
posiadajgcy ztacza HDMI i HDBaseT, obraz formatu 16:10 o wymiarach 300x180cm.

Uchwyt projektora — dedykowany do projektora laserowego, montowany do stropu wiasciwego,
w kolorze czarnym, z mozliwoscig regulacji wysokosci

Monitory - LCD 55” wyposazone w zestaw nadajnik oraz odbiornik HDBaseT do transmisji HDMI od
multimedialnego urzadzenia po bezprzewodowej kolaboracji.

Stojak monitora — umozliwiajgcy mocowanie monitora 55”, mobilny stojak przejezdny w kolorze
czarnym

Przytacza do kamer do wideokonferencji — w centralnym punkcie sali (po 1 na kazdg z sal) projektuje
sie przytacze 2xRJ45, dobdr wyposazenia zestawu wg odrebnego pracowania

Przytacza $cienne PAV1 i PAV2 - Zestaw nadajnik HDBaseT (przytgcze scienne US). HDMI/USB-C
i odbiornik

13



System zintegrowanego sterowania - nalezy wyposazy¢ sale w zintegrowany system sterowania,
w ktérego sktad wchodza:

-jednostka centralna podfgczona do sieci LAN, mozliwos¢ komunikacji max. 250 urzadzeniami
(moduty sterujgce oswietleniem DALI, roletami, interfejsy uzytkownika)

- panele dotykowe LCD 8" podtynkowe - 8 calowy panel dotykowy, czarny; rozdzielczos¢ 1280x800;
port LAN (zasilanie PoE),

- switch PoE 48-ports,

- wysokowydajne punkty dostepowe WiFi — po 1 sztuce na sale

System prezentacji dzwieku — sale nalezy wyposazy¢ w:
- wzmachniacz mocy 100V 2x300W
- zestaw 18 gtosnikdw sufitowych zwieszanych (30W/100V) w kolorze czarnym
- sala 213 - 9 gtosnikéw (jedna strefa nagtosnienia),
- sala 214 - 9 gtosnikéw (druga strefa nagtosnienia).
- 2 zestawy mikrofonowe z dwoma przenosnymi mikrofonami typu , handheld”, Podwdjny zestaw
bezprzewodowy UHF z wbudowanym systemem antysprzezeniowym i korektorem parametrycznym

System bezprzewodowej kolaboracji - Konferencyjne narzedzie do przesytania tresci bezprzewodowo
z: Apple, Windows, Android Multimedialne urzadzenie do kolaboracji miedzy uczestnikami
konferencji. Dzieki rozbudowanej opcji wspdtpracy urzadzenie to pozwala na jednoczesne potaczenie
sie z wielu z systemow operacyjnych takich jak: Windows, MacOS, iOS, Android i wyswietlanie tresci
obok siebie w zdefiniowanych oknach, na ekranie gtéwnym.

Szafa Rack AV —19” 24U, 60x60 cm

Wszystkie materiaty wykonczeniowe pomieszczenn muszg spetnia¢  aktualne wymogi, normy
i przepisy odnoszgce sie do budynkéw i pomieszczern w budynkach uzytecznosci publicznej, ich
kategorii obiektu budowlanego oraz kategorii zagrozenia ludzi.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, obliczenia statyczne, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Uktad konstrukcyjny bez zmian - projektowany zakres prac remontowych nie obejmuje ingerencji

w istniejacy konstrukcje budynku oraz nie zmienia ukfadu istniejgcych obcigzen w obiekcie.

Projektuje sie stalowg podkonstrukcje wsporczg pod projektowany agregat skraplajgcy o wym.
1360x540 mm wys. 1360 mm zlokalizowany na dachu budynku.

Konstrukcja spawana z rur kwadratowych 150x150x5, zabezpieczona farbg antykorozyjna.

Na miejscu nalezy wykonac¢ otworowanie pod stopy konstrukcji w istniejgcych warstwach pokrycia
stropodachu, do poziomu istniejgcej konstrukcji zelbetowej. Konstrukcje nalezy zamocowac przy
pomocy kotew do betonu @ 12 mm. Dobrany wg czesci sanitarnej projektu agregat skraplajacy nalezy
zamocowaé przy pomocy kotkdw rozporowych @ 10 mm z zastosowaniem dedykowanych przez
producenta systemowych podkfadek antywibracyjnych.

UWAGA: Nalezy zwréci¢ uwage na wypoziomowanie mocowanego urzgdzenia.

Otwory w warstwach wykonczeniowych stropodachu powstate po montazu stép podkonstrukcji
nalezy uzupetni¢ pianka poliuretanows.
Po wykonaniu podkonstrukcji i uzupetnieniu otwordéw pianka poliuretanowa nalezy uzupetnié

warstwe izolacji przeciwwilgociowej — pape nalezy wywing¢ na konstrukcje na min. 20 cm.

7. Wentylacja pomieszczen
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W pomieszczeniach znajduje sie istniejgca wentylacja mechaniczna. Projektuje sie modyfikacje uktadu
wentylacji poprzez rozbudowe o urzgdzenia klimatyzacji, wg proj. Instalacji sanitarnych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy - warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie.

9. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu (art.36a ust.6 Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.
Dopuszcza sie nastepujace nieistotne odstepstwa do niniejszego projektu budowlanego
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

— zmiana materiatéw i technologii wykonania $cian, stropdw, podciggéw i nadprozy
pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow wytrzymatosciowych i akceptacji
rozwigzan przez projektanta konstrukcji

— zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych
o takich samych parametrach

zmiane materiatow Sciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykoniczeniowych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestéw oraz deklaracji zgodnosci

Zastosowanie innych urzadzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepiséw technicznych warunkujgcych odbiér budynku korekta lokalizacji scian nienosnych.

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

10. Uwagi konncowe

e Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami;

e Roboty remontowo - budowlane wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania
podanymi przez producentéw materiatow;

e Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi, przepisami BHP i ppoz. i ochrony srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem oséb
do tego uprawnionych;
Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte z odkrywek lub rozbiérek
oraz ewentualne zmiany w przyjetych rozwigzaniach i standardzie wykonczenia
wewnetrznego — do konsultacji biezacej z, Projektantem i uzgodnienia z Inwestorem w trybie
nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski

upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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