
003 POM. POMOCNICZE
POSADZKA WINYLOWA11.69

004 PRZEDSIONEK
POS. WINYLOWA6.62

001 PRZEDSIONEK
POS. WINYLOWA6.22

002 SALA WYKŁADOWA NR 213
 POSADZKA WINYLOWA105.54

005 SALA WYKŁADOWA NR 214
POSADZKA WINYLOWA95.11
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na całą wysokość pomieszczenia
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ROLETA ROLETA

zamknięcie istn. drzwi

1

2

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI
NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ
JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z INWESTOREM I GENERALNYM
PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH
W PROJEKCIE.

UWAGI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM BRANŻA

LOKALIZACJA

GŁÓWNY PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA

NR STRONYNR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

DZ. NR 16, AR-25, OBRĘB 0022 POŁUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCŁAW

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch. Paweł Łapacz

23.07.2019

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA/OKK UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTURA

RZUT FRAGMENTU 2 PIĘTRA

A/1

1:50

LEGENDA

ŚCIANA MUROWANA ISTNIEJĄCA
WYRÓWNANIE ŚCIAN - ZABUDOWA GK

21,0

 S1

7,5 SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY
AKUSTYCZNEJ Z PŁYT PERFOROWANYCH

2 x PŁYTA GK

PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN.
WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M

2,5

12,0

 S3

2,5 2 x PŁYTA GK

SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY
AKUSTYCZNEJ Z PŁYT PERFOROWANYCH

2 x PŁYTA GK

PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN.
WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M

7,5
2,5

16,0

 S4

2,5 2 x PŁYTA GK

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

WYBURZENIA

ŚCIANY AKUSTYCZNE W SUCHEJ ZABUDOWIE KNAUF

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA STALOWA7,5

 S2

12,0 ZABUDOWA Z PIONOWYCH PANELI

fb PUSZKA ELEKTRYCZNA PODŁOGOWA FLOORBOX,
4 GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V, WYKOŃCZENIE
JAK POSADZKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ

PUNKT POCZĄTKOWY I KIERUNEK UKŁADANIA
POSADZKI WINYLOWEJ

POSADZKA:
We wnętrzach opracowywanych pomieszczeń należy zerwać istniejący parkiet.
Dla zniwelowania różnicy wysokości na istniejącą wylewkę ułożyć 2x suchy
jastrych. Posadzkę ułożyć z paneli winylowych drewnopodobnych układanych na
klej. Kierunek układania paneli: równolegle do linii okien.

Puszki podłogowe zamontować po uprzednim wykuciu koniecznych otworów i
bruzdowania pod przewody w warstwie istniejącej wylewki. Drzwiczki puszek
wykończyć jak posadzkę.
UWAGA:
Zwrócić uwagę na głębokość osadzenia puszek podłogowych, aby poziom
wykończenia był równy z poziomem wykończenia posadzki.

Zastosować listwy przypodłogowe odpowiadające wzorem dekorowi posadzki,
zalecane tego samego producenta. Wykończenie dedykowanymi przez
producenta listew akcesoriami (złączki, okucia).

Listwy progowe na połączeniu różnych rodzajów posadzki - aluminiowe, typu
teownik, w kolorze czarnym.


