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obniżenie poziomu otworu
drzwiowego o 44cm;

uzupełnić w zabudowie g-k

obniżenie poziomu otworu
drzwiowego o 65cm;
uzupełnić w zabudowie g-k

obniżenie poziomu otworu
drzwiowego o 44cm;

uzupełnić w zabudowie g-k
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drzwi ukryte
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zerwanie parkietuzerwanie parkietu
P1P1P1 P1

puszka elektr. floorbox
wg. części elektrycznej projektu

2x nadproże systemowe
L-19 120cm

nadproże systemowe
L-19 120cm

kratki wentylacyjne - białe, pcv z
drobnym żebrowaniem,

lub stalowe malowane RAL9010

puszka elektr. floorbox
wg. części elektrycznej projektu

puszka elektr. floorbox
wg. części elektrycznej projektu

puszka elektr. floorbox
wg. części elektrycznej projektu

zawiesia systemowe
wg wytycznych producenta

płyty z wełny skalnej 80mm
pokryte welonem szklanym

projektor laserowyprojektor laserowy
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sufit aluminiowy rastrowy 5x30
w kolorze białym RAL 9010

płyty z wełny skalnej 80mm
pokryte welonem szklanym

sufit aluminiowy rastrowy 5x30
w kolorze białym RAL 9010

profil kończący C profil kończący C

zawiesia systemowe
wg wytycznych producenta

zawiesia systemowe
wg wytycznych producenta

LEGENDA

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ NA
BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY PRZED

ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ
JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z INWESTOREM I GENERALNYM

PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ
ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA/OKK UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ A-A

A/6

1:50

ŚCIANA MUROWANA ISTNIEJĄCA
WYRÓWNANIE ŚCIAN - ZABUDOWA GK

21,0

 S1

7,5 SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY
AKUSTYCZNEJ Z PERFOROWANYCH PŁYT

2 x PŁYTA GK

PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN.
WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M

2,5

12,0

 S3

2,5 2 x PŁYTA GK

SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY AKUSTYCZNEJ
2 x PŁYTA GK

PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN.
WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M

7,5
2,5

16,0

 S4

2,5 2 x PŁYTA GK

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE GK

ŚCIANY AKUSTYCZNE W SUCHEJ ZABUDOWIE KNAUF

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
WYLEWKA BETONOWA ISTNIEJĄCA
2X SUCHY JASTRYCH

7,5
2,5

 P1

0,5 POSADZKA WINYLOWA Z PANELI Z
HETEROHENICZNEJ WYKŁADZINY LVT

UWAGI


